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Przedmiar robot

Roboty drogowe

Przebudowa ul. Powstarcéw Wielkopolskich - droga gminna nr 091013C w Kotaczkowie na odcinku od km 0+000

do km 0+375
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Kopia Przedmiar

Lp Kod Opis Jm | posct  [nose robst
1 2 3 4 5 6
1 Roboty przygotowawcze 0+000 - 0+375
1.11D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0.375
réwninnym
0.375 km 0.375
1.2 |D.05.03.11 Frezowanie istniejacej warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej gr. ér. 6 cm -z m2 929.700
odktadem do p6zniejszego wykorzystania (poz. 2.15)
929.7 m2 929.700
1.31D.01.02.04 Rozebanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechaniczne (petna m2 120.100
konstrukcja)
120.1 m2 120.100
1.4 1D.01.02.04 Transport materialu rozbidérkowego pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ | m3 12.000
do 5,0 km z zatadunkiem i roztadunkiem mechanicznym na miejsce wskazane
przez Inwestora
12 m3 12.000
2 Jezdnia 0+000 - 0+375
2.1|D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej m2 1 436.600
1436.6 m2 | 1436.600
2.2 |D.04.03.01 Skropienie mechaniczne warstwy bitumicznej emulsjg asfaltows m2 1 436.600
1436.6 m2 | 1436.600
2.3 (D.05.04.01 Warstwa wyréwnujaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. $r. 3 cm m2 1 436.600
1436.6 m2 | 1436.600
2.4 1D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej m2 1436.600
1436.6 m2 | 1436.600
2.5 |D.04.03.01 Skropienie mechaniczne warstwy bitumicznej emulsjg asfaltowa m2 1 436.600
1436.6 m2 | 1436.600
2.6 |D 05.03.13 Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8 S gr. 3 cm m2 1 436.600
1436.6 m2 | 1436.600
2.7 | D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gteb. 10 cm w gruncie kat. I-IV gteb. 10 cm - | m2 273.900
pod pobocza
273.9 m2 273.900
2.8 |D.04.04.02 Pobocze z destruktu asfaltowego szer. 0,75 m gr. 10 cm m2 273.900
273.9 m2 273.900
3 Chodnik/zjazdy z kostki 0+000 - 0+375
3.1|D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gigb. 10 cm w gruncie kat. I-1V gleb. 47 cm m2 449.300
449.3 m2 449.300
3.2 (D.01.02.04 Transport materiatu rozbiérkowego pojazdami samowytadowczymi na odleglos¢ | m3 211.200
do 5,0 km z zatadunkiem i roztadunkiem mechanicznym
211.2 m3 211.200
3.3|D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne m2 449.300
wykonywane recznie
449.3 m2 449.300
3.4 | D.04.02.01 Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm m2 449.300
449.3 m2 449.300
3.5 (D 04.02.02 Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem Rm =2,5 MPa [ m2 449.300
gr. 20 cm
449.3 m2 449.300
3.6 [D.05.03.23 Warstwa wierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce m2 461.900
cementowo-piaskowej gr. 4 cm - chodniki, zjazdy i Sciek
461.9 m2 461.900
3.7 | D.04.04.02 Warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 18.600
zageszczeniu do 10 cm - prég zwalniajgcy
18.6 m2 18.600
3.8 |D.05.03.23 Warstwa wierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce m2 18.600
cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kolor: czerwony) - prég zwalniajacy
18.6 m2 18.600
3.9 (D.05.03.23 Regulacja wysokosciowa istniejgcych utwardzen z kostki betonowej z m2 187.400
uzupetnieniem podsypki - zjazdy/chodniki
187.4 m2 187.400
3.10 (D.08.03.01 Obrzeze betonowe wystajace o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem faw m 169.300
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki
169.3 m 169.300
3.11 (D.08.01.01B Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na fawie betonowej z oporem m 164.800
164.8 m 164.800
3.12 (D.08.01.01B Kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem m 14.900
14.9 m 14.900
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Lp Kod Opis Jm | hoxel iiosé robst
1 2 3 4 5 6
3.131D.08.01.01B Opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem - zjazdy + m 261.200

utwardzenia
261.2 m 261.200
4 Odwodnienie 0+000 - 0+375
4.11D.02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill-IV wykonywane koparkami podsiebiernymi [ m3 43.600
z transportem, materialu pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10,0
km z zatadunkiem mechanicznym
43.6 m3 43.600
4.2 D.03.02.01 Drenaz z kruszywa mineralnego 31,5/63 w geowlokninie separacyjno-filtracyjnej [ m 57.000
z rurg drenarska gleb. 0.5 m
57 m 57.000
4.3 1D.04.02.01 Warstwa piasku (0/4) gr. 10 cm m2 87.100
87.1 m2 87.100
4.4 (D.06.01.01 Warstwa wierzchnia z geokraty z wypetnieniem kruszwem naturalnym 4/31,5 gr. | m2 87.100
10 cm
87.1 m2 87.100
4.5D.03.02.01 Zeliwna skrzynka wpustu kl. D400 szt. 1.000
1 szt. 1.000
4.6 |D.03.02.01 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 140 mm faczone na weisk m 18.000
18 m 18.000
5 Muldy 0+000 - 0+375
5.1 (D.02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill-IV wykonywane koparkami podsigbiernymi [ m3 32.100
z transporte, materiatu pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10,0 km
z zatadunkiem mechanicznym
321 m3 32.100
5.2 |1D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego m2 233.600
233.6 m2 233.600
6 Inne
6.1 (D.01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.375
0.375 km 0.375
6.2 (D.01.03.08 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych rurami m 21.700
ochronnymi dwudzielnymi
21.7 m 21.700
6.3 [ D.03.02.02 Regulacja wysokosciowa wpustow, zasuéw i wiazéw studni szt. 10.000
10 szt. 10.000
6.4 | D.09.01.01 Mechaniczne plantowanie/niwelowanie powierzchni gruntu rodzimego z m2 1 040.100
obsianiem trawg
1040.1 m2 | 1040.100
6.5|D.07.10.01 Opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robét kpl. 1.000
1 kpl. 1.000
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