Gawtowice - 041624C OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 041624C w Gawlowicach - 823 mb
1 Roboty drogowe.
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne.
1.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0.823 km 0.823
RAZEM 0.823
1.1.2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomocg |m?2
0126-01 spycharek
825 m?2 825.000
RAZEM 825.000
1.1.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 samojez- |m3
0232-02 dnymi na odktad; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. IlI - pro-
filowanie drogi i skarp.
404 m3 404.000
RAZEM 404.000
1.1.4|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
3294+330+803 m?2 4427.000
RAZEM 4427.000
1.1.5|KNR 2-31 Wzmocnienie gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
3294+330+803 m?2 4427.000
RAZEM 4427.000
1.1.6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu (0-31,5) - warstwa o |m?2
0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
3294+330+803 m?2 4427.000
RAZEM 4427.000
1.2 Nawierzchnia.
1.2.1|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy. m2
1005-04
3294+330+803 m?2 4427.000
RAZEM 4427.000
1.2.2|KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2. m2
1005-07
3294+330+803 m?2 4427.000
RAZEM 4427.000
1.2.3|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
0308-01 cm (warstwa wigzgca) AC16W
3294+20+82.3 m?2 3396.300
RAZEM 3396.300
1.2.4|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne istniejacej nawierzchni i podbudowy. m2
1005-06
3294+20+82.3 m?2 3396.300
RAZEM 3396.300
1.2.5|KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowa podbudowy z kruszywa w ilosci 0,7 kg/m2. m2
1005-07
3294+20+82.3 m?2 3396.300
RAZEM 3396.300
1.2.6|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
0309-02 cm (warstwa $cieralna) - AC11S
3294+20 m?2 3314.000
RAZEM 3314.000
1.3 Pobocza
1.3.1|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 8 cm - pobocza m2
0204-04
803 m?2 803.000
RAZEM 803.000
1.3.2|KNNR 1 Zageszczanie poboczy zageszczarkami. m3
0408-03
803*0.08 m3 64.240
RAZEM 64.240
1.4 Inwentaryzacja
1.4.1|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. km
0111-01
0.823 km 0.823
RAZEM 0.823
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