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CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie oceny stanu technicznego elementéw lokalu
mieszkalnego objetego przebudowa.

Sciany parteru- przyziemia

Sciany na ktorych opieraja si¢ stropy wykonano z cegly ceramicznej petnej, grubo$é
$cian 52cm
Sciana podluzna wewngtrzna — usztywniajgca grubosci 32cm z cegly ceramiczne;j

Analiza i ocena techniczna budynku oraz jego elementéw (Sciany parteru-
przyziemia):
Nie zaobserwowano na $cianach zjawisk swiadczacych o ztej pracy statycznej konstrukcji jak
réwniez negatywnych oddziatywan wilgotno$ciowo-termicznych.
Ogolny stan $cian mozna okresli¢ jako dobry, planowana przebudowa nie zwigkszy obcigzen
dziatajacych na $ciany tym samym moze by¢ zrealizowana. Mozliwe jest wykonanie

wyburzen otworow drzwiowych $cianach no$nych, w przypadku wytworzenia si¢ filarka
pomiegdzy otworami konieczne jest przeliczenie jego nosnosci.

Okna

Cze¢sciowo wymienione na nowe. Okna wymienione w dobrym stanie technicznym, Okna
podlegajace wymianie drewniane w zlym stanie technicznym i1 wizualnym

Drzwi wewnetrzne, zewnetrzne

Drzwi drewniane 1 plytowe w zlym stanie technicznym, z uwagi na brak ogrzewania drzwi
napuchty i ulegly wypaczeniu

ROBOTY WYNONCZENIOWE

Tynki

Tradycyjne wapienno-cementowe. Stan niezadowalajacy nadajacy sie do naprawy
badZ ponownego zatozenia

Posadzki
w stanie ztym klasyfikujace sie do wymiany

Powloki malarskie
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w stanie ztym do wymiany

Okladziny

w pomieszczeniach sanitarnych — stan zty do wymiany
Parapety

PCV stan dobry

ORZECZENIE KONCOWE:

Przebudowa istniejacego lokalu jest mozliwa, ogolny stan lokalu oceniany jako dobry.

Nowe projektowane $cianki dziatowe wykonaé¢ w systemie suchej zabudowy
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