GLOWNA 10_1 PRZEDMIAR

’i Podstawa f_*i o

Opis i wyliczenia

- | im. | Poszcz. | Razem

|PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO | INSTALACJI WEWNETRZNYCH

1]

[roboty rozbiérkowe

1]KNR 19-01 |Usunigcie starej farby emuisyjnej - zeskrobanie farby z elementéw metalo- |m2 ]
d.1/1310-05 wych peinych o pow. ponad 0,5 m2
analogia
(6.85+3.47+7.43+3.42+4 81 +4.07+4.3+4,23+3.25"2+4.23*2+1.9+1 .76)*2.8+ ‘ m2 215.660
55.5
‘ | | RAZEM | 215.660
'72 KNPnRPDE |Skuwanie oktadzin ceramicznych z muru o powierzchni ponad 0.25 m2 [msc.
d.1/72-192d
analogia
(1.9"2+1.76*2)*2.8+3*1 msc. 1 23.496
b .. o R - [ RAZEM
3|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z piyt pil$niowych |m2
d.1|0504-06
analogia J
|55.5 m2 55.500
[ | ) | TRAZEM [ 55.500
4|TZKNC N-K/ | Dezynfekcja i usunigcie plesni - powierzchnia gladka zniszczona przez wil- {mZ
d.1/1l1t.05-h.01 |go¢ i wode do 50%
412 o - Jlnz 4.120
| RAZEM 4.120
5KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m [
d.1/0354-11 |

1.25%4+0.9 -
6/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.1]/0354-05
0.9*2*3
7 Demontaz elementow zabudow,armatury i elementéw instalacji elektrycznej kpl.
d.1/kalk. wiasna
3 kpl. :
} | RAZEM 3.000
8/KNR 4-04  [Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowa- |m2
d.1/1105-01 niu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtosc do 1 km
4.2*0.30 m3 1.260
R . e R SR RAZEM 1.260
2 |BRANZA ARCH-KONSTR.
2.1 Podiogiiposadzki S
9|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek drewnianych m2
‘ d.2.|0819-05
1
_ ss5 S m2 Jr 55.500/
RAZEM | 55.500
10/KNR-W 2-02[Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.2.|0606-01 poziome podposadzkowe |
1 Krotnos¢ = 2
poz.9 o m2 55.500 o
| | RAZEM 55.500
KNR-W 2-02[Slepa podtoga z ptyt OSB o grubosci 15 mm na legarach utozonych krzy- |m2
./1121-04 zowo rozstaw legaréw co 50 cm legary 40x60mm impregnowane
analiza indy-
widualna
55.5 m2 | 55.500
RAZEM | 55.500
12|KNR 2-02  |izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.2.|0609-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
1
555 ) |m2 55.500
RAZEM 55.500
13|/KNR 2-02  |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych (terako- |m2
| d.2./1104-01 towych), naklejanych 20x20 mm
1
8914351 , . m2 12.420
f. . o - ] RAZEM 12.420
14 [KNR 2-02 IT’anete podfogowe ‘mz '
d.2./1111-03 {
1|analogia
L 18.76+24.32 |m?2 ’ 43.080
o . o . | RAZEM [ 43.080
2.2 Tynki i okfadziny $cian wewnetrznych o
15/KNNR 2 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i sufitach - tynki sufitéw m2
[ d.2.|0802-06 l
2

<G
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e [Podstawa | Gosiwyiczenia o[ im | Poszcz

(6.85+3.47+7.43+3.42+4.81 +4.07+4.3+4.23+3 2524423241 9+1.76)2.8 'm2 160.160

Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykia w  |mz2

pomieszczeniach sanitarnych

Jg_.s_?:z;m_?s;z)*z.awi N |

17 NNRNKB—j%zVI'I)EkaFthvEnie podiozy preparatami “CERESIT CT 17" "ATLAS UNI |m2
d.2./202 1134-01[RUNT" - powierzchnie poziome i pionowe
___|RAZ

0z.15 Jm2

Stolarka okienna i drzwiowa
18|NNRNKB Okna drewniane o pow. powyzej 1.0m2. Okna drewniane o ksztalcie | for- m2

d.2./202 1025-04 |mie identycznej jak okna istniejace
ALnE

3|analogia
0.9*1.4+1.25%1.85*4

2 |Obsadzenie podokiennikew, dlugosci ponad 1,0 m wewnalizyeh s

Motnaz drzwi zewnetrznych
d.2.|analiza indy-
3|widualna

1

Malowanie okfadzina sufitu -
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2 |
suchych tynkéw z gruntowaniem ( )
poz.15+355.5 |m?2 515.660
RAZEM 515.660

BRANZA SANITARNA

Instalacja wodociagowa
23|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie
Jcementowo-wapiennej 0 szer. do 1/4 cegly

|

|

zupelnienie tynkéw wewn. kat.iil z zaprawy cem.-wap. na $cianach i su-
pach prostekatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i

KNR 2-15
.10112-01

szt

KNR-W 2-15 Zawory przelotowe | zwrotne z potaczeniem na dwuziaczke o §r. nominainej ‘szt.

.|0131-01 15 mm

2

28/KNR-W 2-15|Wodomierze skrzydetkowe domowe o &r. nominalngj 15 mm
d.3./0140-01
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-

Podstawa | Opisiwyliczenia
29/KNR 0-35  |Urzgdzenia zabezpieczajace wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ |s
EA; $r. nominalna przytaczy 1/2"

T2 o geeee

31/KNR 2-15/ |Rurociagi z rur PE-Xa o &1 20 mm do wody o
d.3./GEBERIT J
1/0601-02
7.2*2

32|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR z ptaszczem PVC dia rurociagéw o
d.3.|01 §r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm

02.30+p0z.31

33]KNR 2-15/ |taczniki zaciskowe do rur PE-Xa o ér. 16x2 mm
d.3./GEBERIT

k 34/KNR 2-15/
d.3.|GEBERIT

L 1/0602-02 J'
4

35 KNR-W 2-19/Przej$cia rurociagu przez sciany murowane grub. 1 cegly dia rur o
d.3./0216-02- $r.nom.25 w tulejach z rur stal.o §r.40 mm
1|analogia |

_— LA
S -
] |
36 KNR 2-15/ fPod#aczenie armatury zaciskowe - kolano nascienne mosiezne 16x2 /

d.3.|GEBERIT |GW1/2" z korkiem
0602-08 |

el

37|KNR-W 2-15|Baterie Zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm
d.3.0137-02
1

L

38|KNR-W 2-15|Baterie umywal
d.3./0137-02
Y |
I I o

| D

‘ 39 KNR-W 2-15]Zawory katowe kulowe z filtrem do baterii o &r. 1/2"13/8"
d.3./0135-01

40/KNR-W 2-15 Zawory katowe kulowe z filtrem do ptuczki o $r. 1/2"/1/2"
d.3./0135-01

1
]_ 2
41/KNR-W 2-15|P.ukanie instalagji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
d.3./0128-02 |
poz.30+poz.31

KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
.10126-01 miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)

poz.41
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Lp. | Podstawa | - _ Opis i wyliczenia

jm. | Poszcz. |

44 KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie
d.3./0229-04

L
fszt.

|
|

Razem %

| 1 1szt. 1.000
i | \ 4 RAZEM | 1.000]
| 45|KNR2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka [kpl.
| d.3.|GEBERIT
1/0104-03
1 S - - kpl 1.000|
[ - |RAZEM 1.000
3.2 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
46/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegief na zaprawie ce- =‘m3 [
d.3./0362-06 mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly | {
2
7.2*0.15*0.15 Jrn3 0.162’
, i | RAZEM | 0.162
47| KNR-W 4-01|U.upelnienie tynkow wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na scianach i stu- |m2 [
d.3./0711-01 pach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
|2 pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu ‘
L 7.2*0.15 m?2 1.080
o - [RAZEM 4’7 1.080
48/ KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm w gotowych wykopach, wew- |m | |
d.3./0203-02 natrz budynkéw o potaczeniach weiskowych { [ |
2
2 N |m 2.000 ‘
F | RAZEM | 2.000
49/KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mmw gotowych wykopach, wew- |m
d.3.|/0203-03 natrz budynkow o potgczeniach wciskowych
2
ﬁ;}z.ﬁ - - m 7.500
o o RAZEM 7.500
50|KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m !
| d.3./0208-01 mieszkalnych o polgczeniach wceiskowych [
2
2 |m | 2.000
| o |[RAZEM | 2.000
51 KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na §cianach w budynkach nie- |m [
d.3./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych l
2
%g - m_ 2.000
| RAZEM | 2.000
52|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o &r. 50 mm o potacze- |pode;j. [
d.3./0211-01 niach wciskowych
2
1 . podej. 1.000 |
] |[RAZEM | 1.000|
53/KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o polg-  |podej. | 4[
d.3./0211-03 czeniach weiskowych
2
3 pode;. 3.000
. ) RAZEM 3.000
54 KNR-W 2-1 5‘Ust¢py z pluczky ustgpowa typu "kompakt" kpl.
d.3./0233-03
2
M o kpl. 1.000
: RAZEM | 1.ooq
55/KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 150 mm [m
d.3./0804-01
2
poz.49 m 7.500
I RAZEM 7.500
3.3 Instalacja centralnego ogrzewania
56/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiet na zaprawie m3
d.3./0360-01 wapiennej o szer. do 1/4 cegly facznie z wkuciem przewodéw w czesci ist-
3 niejgcej Swietlicy
8.970.1*0.1+8.7*0.1*0.1+3.5*0.1*0.1 m3 0.211
RAZEM 0.211
57|KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.iil z Zaprawy cem.-wap. na $cianach i sfu- |mz2
d.3./0711-01 pach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
3 pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
8.9%0.1+8.7*0.1+3.5%0.1 m?2 2.110
. RAZEM 2.110
58 KNNR 4 Kotly stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50 kW - kociot szt.
| d.3./0503-01 grzewczy o mocy 25kW
3 | |
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Podstawa | i Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz. | Razem

] szt. 1.000
S

]

Pompy obiegowe do centrainego ogrzewania o wydajno&ci 2 152 mahi
sr., H=22,7 kPa i nominainej kréécow przytaczeniowych 1 i 1/4" (32 mm)
wraz z podejsciem - pompa obiegowa c.o.
1

J

61/KNR-W 2-15 Zawory przelotowe o pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm

1.000|

3

' e : N |[RAZEM | 2.000
63|KNR-W 2-15|Zawory zwro :
d.3./0411-01
3

N e | [RAZEM | 4000

| 64| KNR-W 2-15 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 25 mm

d.3./0411-03
3
1 o - 1.000
I
65|KNR-W 2-15|Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o pojemnosci catkowitej szt.
{ d.3.{0510-01 do 2.0 m3
3
| h o - szt 1.000
— - 'RAZEM | {000
|Rurociagi z rur PE-Xa o $r. 16 mm do c.o0. m
8.73"2+8.9*2+3.5%2 |m 42.260
o . . L [RAZEM | 42280
67 KNR 2-15/ Rurociagi z rur PE-Xa o r. 25 mm do c.0. m
d.3./GEBERIT
3/0601-03
8.73+8.9+3 m 20.630
| TRAZEM 20.630
68| KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potacze- m |

d.3./0402-02 niach gwintowanych na $cianach w budynkach - rura dpowietrzajaca |
3

0.3
69 KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominainej 25 mm o potacze-
d.3./0402-03 niach gwintowanych na $cianach w budynkach - rura przelewowa/rura
3 (wzbiorcza i rura bezpieczenstwa

I I B R, |[RAZEM |
70/KNZ 15 26- [Montaz otulin termoizolacyjnych PUR z plaszczem PVC dia rurociagow o [m
d.3.|01 [$r. zew. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
20.630

3
poz.67 _m
-

I . [RAZEM
71/KNR 2-15/  [Lgczniki zaciskowe do rur PE-Xa o ér. 16 mm
d.3.|GEBERIT
3/0602-01
5%2*2 ) 20.000

72/KNR 2-15/ |t aczniki zaciskowe do rur PE-Xa o &7, 20 mm
d.3.|GEBERIT
3/0602-02

s

73|KNR-W 2-15(Zawory grzejnikowe o &r. nominalnej 15 mm
d.3./0412-02
3 |
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[ Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia | im. | Poszez. Razem
J5— |szt. | 5.000
r | RAZEM 5.000]
4/KNR 0-35  |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28st. C szt.
d.3.|0215-04
3
5 szt. 5.000 #
L | RAZEM 5.000
75|KNR-W 2-1 SIRiury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikow kpl.
d.3./0429-01
3 |
|5*2 kpl. 10.000
[ - RAZEM 10.000
76 KNR-W 2-1 S[Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm | diug. 600 mm szt.
d.3./0418-07
3
‘1 szt. 1.000
‘ | RAZEM | 1.000
77|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 900 mm szt.
d.3. 0418-07
3
I 4  |szt. | 4.0000
] - |RAZEM | 4.000]
78 KNR-W 2-15 Plukanie instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3./0128-02
3
poz.66+poz.67 m 62.890
B |[RAZEM 62.8@‘
79|KNR 2-15  |Proby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemiesz- |m
d.3./0404-02 kalnych
3
poz.78 m 62.890
RAZEM 62.890
80{KNR-W 2-15|Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) |urz.
d.3.0436-01
3
poz.78 urz. 62.890
o RAZEM 62.890
81 KNR-W 2-15Uruchomienie kottowni c.o. kpl.
d.3.|0517-02
3
1 kpl. 1.000
o | |RAZEM ‘ 1.000
4 BRANZA ELEKTRYCZNA o
4.1 Rozdzielnice elektryczne

82 /KNR-W 4-03|Mechaniczne wykucie wneki w podtozu ceglanym, o objetosci do 1,00 dm3 [szt.
d.4./1010-1100 |- pod rozdzielnig wnegkowe

1 szt, 1.000
o RAZEM 1.000
83|/KSNR 5 Montaz tablic elektrycznych o masie do 30 kg - Rozdzielnica RG szt.
d.4./0201-0300
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84|KNR 4-03 Re,c_z?e_przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej - do zabetonowania |m3
d.4./1014-0100 rozdzielnic

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

85/KNNR 5 Podtgczanie przewoddw pojedyriczych o przekroju zyly do 2,5 mm2 pod za- |szt.
d.4./1203-0100 |ciski lub bolce

. 20 o o szt. | 20.000

| [RAZEM 20.000
4.2 Montaz gniazd wtykowych
86| KNNR 5 Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7,5 mm2 ukfadane w tynku [m
d.4./0204-0200 |w podiozu innym niz beton - YDYp 3x2,5mm2

180 m 80.000
RAZEM 80.000

87|KNNR 5 Przewody piaskie o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane w tynkuw m
d.4./0204-0600 |podtozu innym niz beton - YDYp 5x2,5mm2

20 m 20.000
RAZEM 20.000]
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|Lp. [ Podstawa | _Opis i wyliczenia
88 KNNR 5 ’P_rzygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na

J d.4./0301-1100 |z¢prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w pod-
2 fozu z cegly

| Poszcz. _[_Razemﬁ_l

2 o - 2.000
J r RAZEM | 2.000
89|KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm pojedynricze
d.4./0302-0100 }
2
1

L

Zaprawienie bruzd, Reczne przygotowanie Zaprawy cementowo-wapiennej
[do montazu puszek

d.4./1208-0500
10.1

| 91]KNNR5 '7hsLEz"ki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 mm o 3 wiotach i pota-
d.4./0303-0100 |czeniach przewodéw o przekroju do 2,5 mm2 - wypusty 3-faz. i 1-faz.
2

6

J

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-bie-

92|KNNR 5
d.4./0308-0300 |gunowe przelotowe podwdjne. Obcigzalno$é 10 A, przekrdj przewodu do 2,
2 |5 mm2

HL -

93/KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-
d.4./0308-0500 Jbiegunowe przykrgcane. Obcigzalnosé 16 A, przekréj przewodu do 2,5

mma2
!6

94 KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw o dlugosci do 20 cm w scianach lub stro- |szt.
d.4./1004-0600 |pach betonowych dla rur o $rednicy do 25 mm
2
8 - szt. 8.000
| TRAZEM | 8.000
| 4.3 Oswietlenie wewnetrzne o - -
KNNR 5 Przewody wtynkowe o facznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane w tynku 'm |
-(0204-0200 | w podiozu innym niz beton - YDYp 3x1,5mm2 |
|
75 'm J 75.000
| | | RAZEM 75.000
KNNR 5 |Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukladane w tynku [m

d.4.|0204-0200 [w podiozu innym niz beton - YDYp 4x1 5mm2 l

R o

97 KNNR5  Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na | szt.
d.4./0301-1100 |zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w pod-

3

3 fozu z cegly
6 szt. | 6.000
- i I[RAZEM | 6.000]
98 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 60 mm pojedynicze szt. [
d.4./0302-0100 |
3
6 |szt. | 6.000
RAZEM 6.000

99/KNNR 5 Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.4./11208-0500 |do montazu puszek
3

01 m*__ | 0.100]
RAZEM 0.100

100 KNNR 5 taczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyj- |szt.
d.4./0306-0200 |nych
3 .
|5 szt. 5.000
A R | RAZEM 5.000
101/KNNR 5 taczniki instalacyjne $wiecznikowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych |szt.
d.4./0306-0200
3 |
e B szt. 4.000
L | RAZEM | 4.000

02 KNNR 5 ]Oprawy LED plafon ( kwadrat 2 x 24W) weraz z wymiang na istniejacej sali kpl.
.10513-01 [

7  kpl. L 7.000
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Podstawa | Opis i wyliczenia .m. | Poszcz. Razem
] | TRAZEM 7.000
103/50 0410-02 |Montaz wentylatoréw fazienkowych szt.
d.4./50
3
1 szt. 1.000
[ *f,_,f,____iﬁ .
104 KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otwordw o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stro- |szt.
d.4./1004-0600 ‘pach betonowych dla rur o Srednicy do 25 mm
3
i o szt 11.000|

RAZEM 11.000
Pomiary elekryczne
105/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwéd o
d.4./1301-0100 lilogci faz - 1

4

pomiar

pomiar 5.000

5
' RAZEM

106 KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwad o pomiar
d.4./1301-0200 |ilogci faz - 3
4

e — o S —{pomiar| ___4.000|
o o RAZEM 4.000
107 KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania szt.
d.4./1304-0600 ’
4
9 szt. 9.000
- o ) ]

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15228 Uzytkownik: Michal



