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CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wewnetrznej instalacji gazowej
przebudowywanego lokalu.

Wewnetrzna instalacja gazowa

W celu wykonania projektowanej wewngtrznej instalacji gazowej nalezy zamontowac
nowy gazomierz oraz kurek odcinajacy w istniejgcej instalacji gazowej w czesci ogolnej
budynku oraz wykorzystac¢ istniejace zaslepione przylacze.

Projektowang instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu
walcowanych na goraco produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219, taczonych przy pomocy
spawania,

Odbiorniki gazu — kociot gazowy kazdy o mocy 15kW. potlaczy¢ z instalacja przy
pomocy tacznikow gwintowanych. Przed odbiornikami gazu nalezy zamontowac kurki
odcinajace.

Pomieszczenie komunikacyjne , w ktorym zamontowany bedzie odbiornik gazu
bedzie posiada¢ instalacje wentylacyjna grawitacyjna wywiewna zgodnie z projektem
budowlanym modernizacji budynku. Sprawnos$¢ jej dziatania oraz przewodoéw spalinowych
kotléw gazowych nalezy potwierdzi¢ aktualng opinig kominiarskg. Kubatura pomieszczenia
w ktorym zaprojektowano kotlty wynosi 24,50 m® przy ér. wys. pomieszczenia 2,8 m.
Przewody poziome instalacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku pionu. Przy
przejsciach przez stropy i $ciany nosne nalezy stosowac tuleje ochronne wystajace po 3 cm z
kazdej strony stropu lub $ciany. Przewody gazowe prowadzi¢ z wykorzystaniem elementéw
wsporczych 1 uchwytdéw do rur systemu np.: Niczuk-Metal, Caddy itp.

Po wykonaniu prac montazowych instalacje wewngtrzng poddac probie szczelnosci w
obecnosci wtasciciela obiektu na ci$nienie rowne 0,1 MPa przez okres 1 godz. Do proby uzy¢
sprezonego powietrza ze sprezarki lub butli z reduktorem ze spr¢zonym powietrzem lub
azotem.

W przypadku jej pozytywnego wyniku instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie nie p6zniej niz po 4 godz. od
oczyszczenia farbg podktadowsq chlorokauczukowa . Po wyschnieciu farby podktadowe;j
nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej koloru zottego. Roboty malarskie
prowadzi¢ przy temperaturze min 10 °C i wilgotno$ci max 75%.. Poziome odcinki instalacji
gazowej prowadzi¢, w odleglosci, co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych. W miejscach krzyzowania si¢ przewodoéw gazowych z przewodami innych
instalacji zachowac¢ odlegto$¢ min 20 cm.

Catos¢ instalacji wewnetrznej wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. nr 75 z 2002 r.
poz. 690)
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CZESC RYSUNKOWA

MALBORK UL. GROWNA 10/1
82-200 MALBORK

Spis rysunkow
1. Rzutlokalu
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