Przedmiar robot 4P-21-Z.

Roboty budowlane

Obiekt Szkota Podstawowa - dostosowanie oddzialéw przedszkolnych
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa 42-270 Ktomnice , ul. Szkolna 1 powiat czgstochowski , gmina Ktomnice ( nr ewid. dz. 265/3, 266/4,
obrgb Ktomnice 0007 ) Jednostka ewidencyjna ktomnice

Inwestor Gmina Klomnice 42-270 Klomnice ul. Strazacka 20

Kosztorys sporzadzono wg aktualnie obowigzujacych przepiséw

Sporzadzit  Jan Ulinski upr. UAN-VIII-7342/75/93 SLK/BO/1910/02

Czestochowa 22 maj 2021 r.
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/6
Szkota Podstawowa - dostosowanie oddzialéw przedszkolnych
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Adaptacja istniejacej powierzchni na przedszkole.
1 KNR 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,80%*3,00 m2 5,40
razem | m2 5,40
2 KNR 4-01 [Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/02
2,70%3,30 m2 8,91
-5,40 m2 -5,40
razem | m2 3,51
3 KNR 4-01 [Uzupelnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 cegly lub zamurowan otworow w $ciankach na zaprawie
0303/01  |cementowo-wapiennej
m2 3,51
4 | KNR-W 2-02 [Drzwi zewngtrzne plycinowe pelne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2
1027/02
m2 5,40
5 KNR 4-02 [Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa
0235/08
kpl 3,00
6 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
kpl 1,00
7 KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
szt 1,00
8 KNR 4-02 |(Demontaz urzadzen sanitarnych - pisuaru
0235/01
kpl 2,00
9 KNR 4-01 [Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
(3,80+1,25+4,20+2,35+0,74)*3,30 m2 40,72
(1,27*%2+2,06)*2,10 m2 9,66
razem | m2 50,38
10 KNR 4-02 (Demontaz grzejnika
0521/02
analogia
kpl 1,00
11 KNR 4-02 (Wymiana rur przytacznych $rednicy 15mm do grzejnika z rur stalowych lub zebrowych o ztaczach spawanych
0517/07
kpl 1,00
12 KNNR 4 |Grzejniki - grzejnik z demontazu
0418/05
szt 1,00
13 KNR 4-01 [Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
(5,72+2,35%2)*2,00 m2 20,84
1,40%2,00 m2 2,80
razem | m2 23,64
14 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
m2 13,16
15 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
24,95+4,60+23,90 m2 53,45
razem | m2 53,45
16 KNR 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,60%1,80 m2 2,88
razem | m2 2,88
17 KNR 4-01 [Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12
m 1,70
18 KNR 4-01 [Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku - parapet
0535/08  |zewn.
1,70%0,45 m2 0,77
razem | m2 0,77
19 KNR 4-01 [Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03  |wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,60%0,45*0,75 m3 0,54
razem | m3 0,54
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Szkota Podstawowa - dostosowanie oddzialéw przedszkolnych
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
20 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
1040/02
1,60%2,54 m2 4,06
razem | m2 4,06
21 KNR 4-01 [Wykucie bruzd poziomych o gigbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0336/01  |cementowo-wapienne;j
1,50%2+1,20%2 m 5,40
razem m 5,40
22 KNR 2-02 [Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,50%2+1,20*%2 m 5,40
razem m 5,40
23 KNR 4-01 [Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03  |wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,38%1,03*%2,07 m3 0,81
0,45%0,93%2,07 m3 0,87
1,10%0,28*2,80 m3 0,86
razem | m3 2,54
24 KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komorkowego grubosci 12¢m - p/a grubosci 10cm
0121/03
(Krotnos¢= 0,83)
(2,40+2,02+1,20+2,12+1,25+5,70+1,80+0,90+0,94+2,45+4,40+2,0+1,50)*3,30 m2 94,64
1,40%1,20 m2 1,68
-(1,60*2,07+2*1,03*2,07) m2 -7,58
razem | m2 88,74
25 KNR 4-01 [Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02  |cementowo-wapiennej
4,20%3,30%0,20 m3 2,77
razem | m3 2,77
26 KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/03  |jednym miejscu do Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
88,74%2 m2 177,48
4,20%3,30%2 m2 27,72
razem | m2 205,20
27 | NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych
2802/05 |ATLAS o grubosci warstwy Smm
(5,7242,73)*2%2,00+1,25%2%2,00 m2 38,80
(5,60%4+1,25%2+1,81*%4+1,91*2+1,30*2-1,10%2)*2,00 m2 72,72
-0,90%2,00 m2 -1,80
-2,23%2,00 m2 -4,46
razem | m2 105,26
28 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
2805/05  |zaprawach klejowych ATLAS o grubo$ci warstwy Smm
3,30 m2 3,30
razem | m2 3,30
29 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05  |na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
14,09+17,28 m2 31,37
razem | m2 31,37
30 | NNRNKB 7 |Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02  |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
4,32+29,38 m2 33,70
razem | m2 33,70
31 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy izolacyjnej
1112/04
m2 33,70
32 KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 1,00
33 | KNR-W 2-02 |Oscieznice drzwiowe zwykte
1026/01
m2 5,40
34 | KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
1022/01
0,90%2,00*3 m2 5,40
razem | m2 5,40
35 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe

1040/02
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dw4  1,60%2,07 m2 3,31
razem | m2 3,31
36 KNR 4-01 (Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,20%2,00 m2 2,40
razem | m2 2,40
37 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - EI30
1040/01
1,20%2,00 m2 2,40
razem | m2 2,40
38 KNR 2-17 |[Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do
0122/02  |200mm
(3,10+1,50+2,0+1,4+1,0)*3,14*0,20 m2 5,65
razem | m2 5,65
39 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych
2004/05  |pojedynczych
(3,10+1,50+2,0+1,4+1,0)*0,60 m2 5,40
razem | m2 5,40
40 | KNRAT-31 |Przyklejanie na $cianach plyt z welny mineralnej o grubosci Scm
0103/01
(1,40+0,38)*2*4,09 m2 14,56
razem | m2 14,56
41 | KNRAT-31 |Mocowanie ptyt z welny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegly
0704/02
m2 14,56
42 KNR 0-21 [Obudowa komina ptyta OSB 28mm
4007/03
analogia
m2 14,56
43 | KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 3cm w systemie BAUMIT GRANOPOR z wyprawa
0201/01  |tynkarska akrylowa
m2 14,56
44 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych
2004/01
(1,40+0,38)*2*(11,50-4,09) m2 26,38
razem | m2 26,38
45 KNNR 7  |Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7m2
0703/01
(0,90*%7+0,01*6+1,25*%6)*1,40 m2 19,40
razem | m2 19,40
46 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
38,73+37,90 m2 76,63
14,09+3,30+17,28 m2 34,67
4,32+29,38 m2 33,70
razem | m2 145,00
47 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
(5,7242,73)*2%2,00+1,25%2*3,30 m2 42,05
(5,60%4+1,25%2+1,81*%4+1,91*2+1,30*2-1,10%2)*3,30 m2 119,99
-0,90%2,00 m2 -1,80
-2,23%2,00 m2 -4,46
(6,81+5,70)*2*3,30 m2 82,57
(7,46+5,70)*2*3,30 m2 86,86
-105,06 m2 -105,06
(2,02+2,40)*2*3,30 m2 29,17
(4,68+5,72)*2*3,30 m2 68,64
-1,40%2,00%2 m2 -5,60
razem | m2 312,36
48 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufitow
1204/01
m2 145,00
49 KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
m2 312,36
50 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
3,51%0,06 m3 0,21
50,38%0,12 m3 6,05
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0,54 m3 0,54
23,64%0,03 m3 0,71
13,16%0,03 m3 0,39
razem | m3 7,90
51 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é=9)
m3 7,90
52 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
m3 7,90
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Szkota Podstawowa - dostosowanie oddzialéw przedszkolnych

Tabela elementow

Strona 6/6

Nr

Opis robot

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Inne

Ogotem

—

Adaptacja istniejacej powierzchni na przedszkole.

Razem




