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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, punkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze sporzadzitem Projekt techniczny instalacji
sanitarnych dla ZSU czesci powierzchni szkoty dla przedszkola oraz dostosowania oddziatéw przedszkolnych
do wymagan ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Ktomnicach.
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Kopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Slaskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Czesc¢ rysunkowa

COf1. Instalacja CO - rzut parteru
W1 Instalacja wodna - rzut parteru
KS1 Instalacja kanalizaciji - rzut parteru



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestor,

. przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy oraz wytyczne projektowe,
- literatura techniczna,

- wizja lokalna.

- podktady architektoniczno — budowlane;

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt techniczny instalacji sanitarnych

dostosowania oddziatéw przedszkolnych do wymagan ochrony przeciwpozarowej

i wymogdéw sanitarnych oraz dostosowanie ilosci i jakosci sanitariatdw do ilosci

uzytkownikbw przedszkola (opiekunowie, dzieci) w Szkole Podstawowej w

Ktomnicach, ul. Szkolna 1.

Obecnie funkcjonujgcy budynek szkoty posiada przytgcze wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej oraz gazowe.

3. INSTALACJA WODY

W czesci budynku objetej opracowaniem przewiduje sie instalacje doprowadzajgca
zimng wode do przybordw sanitarnych na cele bytowo-gospodarcze. Instalacja
wykonana zostanie z rur HT/PE-RT w prostych sztangach firmy Herz, gtéwne
rozprowadzenia poprowadzi¢ pod stropem parteru (w warstwie izolacji i nastepnie
wykonaé zejscia w dét do poszczegdinych pogrupowanych przyboréw).

Armature sanitarng stosowac jako dedykowang dla dzieci.

Projektowana instalacja c.w.u. oparta zostanie na istniejgcym pojemnosciowym
podgrzewaczu wody znajdujgcym sie w pomieszczeniu piwnicznym w kottowni.
Podgrzewacz wody jest wyposazony zawOr bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze.

Podejscia do odbiornikbw wykona¢ w bruzdach. Po dokonaniu préb i odbioru
instalacje mozna przykry¢. Grubos¢ warstwy tynku przykrywajgcego bruzdy powinna
wynosic¢ od 2 do 3 cm.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku nalezy
wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktow statych i przesuwnych co
zapobiegnie koniecznosci wykonywania kompensacji. W projekcie przewidziano
zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody cieptej. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. W armaturze
czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw
instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej
przewodow elektrycznych. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang
nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.



Przed zbyt wysokg temperaturg instalacja cieptej wody uzytkowej zabezpieczona
bedzie mieszaczem i termostatem wbudowanym dla kazdej baterii o zakresie nastaw
20-43°C.

Wielkos¢ i wysokos¢ zamontowania ceramiki w toaletach dla dzieci nalezy
dostosowa¢ do odpowiednich grup wiekowych.

Wysokos¢ zamontowania umywalek w toaletach dla dzieci nalezy dostosowaé¢ do
odpowiedniej grupy wiekowej uwzgledniajgc wymagania okreslone w przepisach:

» dla grupy dzieci w wieku 3-4 lat - wysokos$¢ montazu umywalek wynosi 50cm
» dla grupy dzieci w wieku 4-5 lat - wysoko$¢ montazu umywalek wynosi 60cm
» dla grupy dzieci w wieku 5-6 lat - wysokos$¢ montazu umywalek wynosi 65cm
» dla grupy dzieci w wieku 6-7 lat - wysoko$¢ montazu umywalek wynosi 75cm

Ostateczng wysokos¢ nalezy ustalic z Uzytkownikiem na etapie ustalania grup
wiekowych w poszczegodlnych salach.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢é przeprowadzenia okresowej dezynfekcji
termicznej instalacji c.w.u. przy temperaturze nie nizszej niz 72°C.

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptukac i poddac¢ proébie cisnieniowej. Po
pozytywnych wynikach préby nalezy pobra¢ wode z najdalszych odcinkéw
instalacji do badan bakteriologicznych. W przypadku gdy woda nie
odpowiadataby warunkom wody pitnej instalacje nalezy zdezynfekowag,
przeptuka¢é i czynnosci badania powtoérzy¢é az do uzyskania
satysfakcjonujgcego wyniku.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

W budynku istnieje instalacja hydrantow wewnetrznych. W zwigzku ze zmiang
lokalizacji szafki hydrantowej nalezy dostosowac istniejgce podejscie do nowej
lokalizacji szafki. Zastosowano hydrant wewnetrzny HP25 wezem podtsztywnym o
dtugosci 30,0 m. Zawoér odcinajgcy hydrantu nalezy zamontowac na wysokosci h = 1,35
m od posadzki.

Instalacje wody pozarowej, nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg
PN — 79/H — 74200 tgczonych na gwint uszczelnionych tasma. tgczenie przewoddw za
pomocg tgcznikbw ocynkowanych z zeliwa ciggliwego wg PN/H — 74392. Gtéwne
przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz po Scianach (w
bruzdach $ciennych). Przewody poziome rozprowadzajgce nalezy izolowac¢ lekkg
otuling termoizolacyjng (przeciwwilgociowo).

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od srednicy przewodu
wiasciwego. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowe;j.



5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzgdzenh sanitarnych oraz
przewody odptywowe) wykonac¢ z rur PCV/HT tgczonych kielichowo na wcisk. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania z zachowaniem
spadkow i $rednic podanych na rzucie - wigczenie do istniejgcego pionu KS2.

Dla toalet przewidziano elementy podtynkowe WC (typu Geberit Duofix).

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o srednicach: 110 PCV/HT
zakonczonych rurami wywiewnymi (wg czesci rysunkowej). Wywiewniki nalezy umiescic
pot metra powyzej dachu. Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w
miejscach zataman zamontowac rewizje wg czesci rysunkowe;.

Piony kanalizacyjne muszg by¢é bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia
pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzgdzenia podtgczone do
instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Do pionéw nalezy podtgczyé
podejscia do poszczegdinych przyboréw sanitarnych. Scieki odprowadzone zostang na
zewnatrz do kolektora sanitarnego.

6. INSTALACJA C.O.

Zrédtem ciepta w instalacji bedzie istniejgca kottownia. W ramach zadania nalezy
zamontowac jedynie grzejnik w wiatrotapie z wigczeniem do istniejgcego pionu CO.

Jako element grzejny zastosowano grzejnik stalowe ptytowy np. Kermi, ktéry nalezy
wyposazy¢ w zawor termostatyczny, gtowice i zawor powrotny. Podtgczenie do
istniejgcego piony nalezy wykona¢ z zastosowaniem rur stalowych czarnych tgczonych
przez spawanie.

Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptukac¢, a nastepnie wykonac prébe
cisnieniowa. Instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,45
MPa, a nastepnie probie na gorgco przy cisnieniu roboczym.

Probe nalezy wykona¢ przy odcietych urzadzeniach z zabezpieczeniem oraz
odcietej instalacji wewnetrznej.

Jako armature zastosowac wytgcznie zawory kulowe. Do potagczen gwintowanych
uzywac konopie.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni” oraz warunkami COBRTI ,Instal” tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

W obrebie wiatrotapu i szatni nalezy zabudowac obudowy grzejnikow z ptyty MDF.

7. Uwagi koncowe

Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Oznakowanie rurociggdw wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.

Przy realizacji nalezy sScisle przestrzegac ustalen podanych w Rozporzadzeniu
M.G.P i B z dnia 14,12,1994r 11156 do (1179 ( jednolity tekst w Dz.U w.15 z
2000r) .



= Catosc¢ robo6t wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz
przepisami bhp.

Podane nazwy producentéw urzadzen maja znaczenie jedynie dla okreslenia
standardow i parametréw technicznych wyrobdéw oraz procedur ich wbudowania.
Dopuszcza sie zastosowanie odmiennych materialéw anizeli wskazane
w projekcie pod warunkiem zachowania niezmiennych parametrow technicznych.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé z projektantem.




8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

INSTALACJE SANITARNE dla ZSU czesci powierzchni szkoty dla przedszkola
oraz dostosowania oddziatéw przedszkolnych do wymagan ochrony przeciwpozarowej
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Ktomnicach.

Lokalizacja: UL. Szkolna 1
42-270 KLOMNICE

Inwestor: GMINA KEOMNICE
Ul. STRAZACKA 20
42-270 KEOMNICE

Projektant: mgr inz. Andrzej Borkowski



1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia. Dotyczy: projektu TECHNICZNEGO dla ZSU czesci powierzchni szkoty dla
przedszkola oraz dostosowania oddziatbw przedszkolnych do wymagan ochrony
przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Ktomnicach
- w zakresie instalacji sanitarnych

Informacja obejmuje:

4 okreslenie zakresu robot 1 obiektow,

A wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

4 wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych,

A wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,

A wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania rob6ot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia

ZaKkres roboét obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan,

2. Podstawa opracowania.

4 ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
Z pOzniejszymi zmianami)

A rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U
z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

4 warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

4 aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem

3. Informacja bioz - opis.
3.1. Zakres robot.
Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlano — instalacyjnych w
obrebie przedmiotowego lokalu, a w szczegdlnosci:
4 montazu instalacji centralnego ogrzewania (w wiatrotapie)
4 montazu instalacji wod-kan

3.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W obrebie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
. istniejgcy budynek objety przebudowg
3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu _moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objetym pracami budowlanymi nie wystepujg elementy zagospodarowania
terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3.4. Przewidywane zagrozenia.
W czasie realizacji inwestycji prowadzone bedg nastepujgce roboty budowlane:
A. roboty hydrauliczne
B. roboty spawalnicze




C. montaz kanalizacji podposadzkowej

3.5. Instruktaz BHP pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét, zwtaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i higieny zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatbw niebezpiecznych na terenie
budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest zobowigzany do ustalenia
z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatow
niebezpiecznych.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikédw wykonujgcych
powyzsze prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materiaty niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i
zgodnie z instrukcjg ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu rob6t nalezy zapewni¢ zgodnie z
rozdz. 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejgcym ukfadzie komunikacyjnym.

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzgdzen.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest zobowigzany do ustalenia
z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji
technicznej oraz techniczno — ruchowej urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikédw wykonujgcych
powyzsze prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.

4. Uwagi koncowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystgpieniem do jej realizacji, kierownik budowy
winnien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
z 2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robdt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywaé jedynie
materiatdw posiadajgcych niezbedne atesty i aprobaty.
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