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IV. INSTALACJIE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWY , PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

P o d s t a w a m i  o p r a c o w a n i a  s ą  :  

• projekt architektoniczny, 

• wizja lokalna,  

• uzgodnienia technologii  z użytkownikiem obiektu, 
• uzgodnienia międzybranżowe , 
• Aktualne Normy  

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych, 
P r z e d m i o t e m  o p r a c o w a n i a  j e s t  :   

Dla potrzeb utworzenia przedszkola sześcio-oddziałowego z istniejących pomieszczeń szkoły 
wydziela się  cztery sale lekcyjne, świetlicę składającą się z dwóch pomieszczeń połączonych 
drzwiami przesuwnymi, gabinet lekarski, węzeł sanitarny przeznaczony dla chłopców, 
pomieszczenie porządkowe oraz część korytarza usytuowaną między holem przy wejściu głównym 
a schodami usytuowanymi w środku budynku. Wszystkie adaptowane pomieszczenia znajdują się 
na poziomie parteru w strefie umożliwiającej ich wydzielenie dla przedszkola i  umożliwienie 
niezależnego funkcjonowania szkoły. 
Opracowanie obejmuje inwentaryzację stanu istniejącego w niezbędnym zakresie.  
C e l  i  z a k r e s  o p r a c o w a n i a  :  

Umowa na prace projektowe związane z przystosowaniem modernizowanej strefy dla przedszkola 
sześcio oddziałowego upoważnia autora projektu do wszelkich ustaleń z dyrektorem szkoły. 
Aktualnie w szkole podstawowej w Kłomnicach funkcjonuje przedszkole 3-oddziałowe usytuowane 
na poziomie parteru w najnowszej, dobudowanej w 2006r części szkoły. 
Przedszkole dostępne jest przez wspólne wejście ze szkołą oraz wspólne sanitariaty przeznaczone 
głównie dla młodzieży szkolnej. 
Ustalenia z dyrektorem szkoły mające na celu utworzenie przedszkola sześcio oddziałowego i 
stworzenie warunków dla niezależnego funkcjonowania szkoły i przedszkola potwierdzone przez 
koncepcje zaakceptowane przez rzeczoznawców ds. higieniczno-sanitarnych i p.pożarowych 
doprowadziły do sporządzenia projektu. 
Instalację elektryczną należy realizować z istniejącej tablicy elektrycznej zlokalizowanej w korytarzu 
Demontaże: 
Demontaż istniejącej instalacji kolidującej z planowaną przebudową 
Budowa  
zasilanie projektowanych urządzeń wentylacyjnych , centralnego ogrzewania oraz podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej  
instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, 
instalacja  połączeń  wyrównawczych głównych i miejscowych , 
instalacja  oświetlenia  awaryjnego, 
Instalacja elektryczna w adaptowanej części szkoły nie wymaga ingerencji i przeróbek. 
instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa projektowanej dobudowy 
 
2. DOPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  DO OBIEKTU  

Istniejąca moc przyłączeniowa dla obiektu Pp:                  52,0 kW 
Instalacje elektryczne w obrębie projektowanej dobudowy zostaną włączone w istniejącą instalację 
elektryczną bez potrzeby zmiany wielkości mocy przyłączeniowej obiektu.  
Obiekt zasilany kablem ziemnym .  
Zestaw złączowo-pomiarowy oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu – istniejący  
3. Opis wykonania zasilania instalacji odbiorczych oświetlenia  pomieszczeń, gniazd 

wtykowych 

STAN PROJEKTOWANY 
Dla potrzeb utworzenia przedszkola sześcio-oddziałowego z istniejących pomieszczeń szkoły 
wydziela się  cztery sale lekcyjne, świetlicę składającą się z dwóch pomieszczeń połączonych 
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drzwiami przesuwnymi, gabinet lekarski, węzeł sanitarny przeznaczony dla chłopców, 
pomieszczenie porządkowe oraz część korytarza usytuowaną między holem przy wejściu głównym 
a schodami usytuowanymi w środku budynku. Wszystkie adaptowane pomieszczenia znajdują się 
na poziomie parteru w strefie umożliwiającej ich wydzielenie dla przedszkola i  umożliwienie 
niezależnego funkcjonowania szkoły. 
Z istniejącego gabinetu wydzielona zostanie strefa wejściowa dostępna bezpośrednio z poziomu 
terenu poprzez projektowany otwór drzwiowy w miejscu istniejącego okna oraz spocznik zewnętrzny 
dochodzący do istniejącego chodnika. 
Istniejący węzeł sanitarny chłopców adaptowany na potrzeby przedszkola zostanie odpowiednio 
zmodernizowany i dostosowany dla potrzeb dzieci przedszkolnych. W tym węźle zostaną wykonane 
nowe podejścia instalacyjne i włączone do istniejących instalacji. 
Gabinet lekarski zostanie przedzielony ścianą dla stworzenia wiatrołapu i pomieszczenia 
porządkowego. Wejście z wiatrołapu do szatni a następnie z szatni na korytarz przedszkolny. Nowy 
układ pomieszczeń zaprojektowano z wykorzystaniem istniejących otworów drzwiowych w ścianie 
nośnej korytarza. W tej strefie konieczne będzie przerobienie także instalacji elektrycznej. 
Sale zajęć (1-4) pozostają bez zmian. Prawdopodobna jest zwykła konserwacja polegająca na 
malowaniu i odświeżeniu pomieszczeń. 
Istniejąca świetlica szkolna zostanie zaadaptowana na dwie sale zajęć z wydzieleniem w strefie 
środkowej węzła sanitarnego dla dzieci młodszych. Dla opiekunów przedszkolnych i nauczycieli 
szkoły powstanie wydzielony sanitariat z przedsionkiem, dostępny bezpośrednio z korytarza. 
Wykorzystano przy tym istniejący otwór drzwiowy w ścianie podłużnej(aktualnie zamaskowany 
płytami g.k. 
Utworzenie nowego węzła sanitarnego wymaga wykonania nowego poziomu sanitarnego z 
wpięciem do istniejącej instalacji sanitarnej. Wylot kanału sanitarnego na zewnątrz budynku znajduje 
się po stronie zachodniej budynku a dostępny jest  kanale instalacyjnym w piwnicy, pod schodami 
środkowymi). W tym calu należy rozciąć istniejący kanał sanitarny i wpiąć w istniejącą kanalizację 
trójnik(fi160) pozwalający na wykonanie nowego podejścia. 
Konieczne będzie także doprowadzenie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Ciepła woda użytkowa 
dostępna z istniejących zbiorników ĆWU usytuowanych w kotłowni. Rury należy wpiąć istniejący 
układ a następnie poprowadzić pod stropem parteru do węzła sanitarnego. 
W przypadku konieczności wykonania hydrantu w strefie przedszkola, można to zrealizować przez 
wpięcie w istniejący układ wody zimnej w piwnicy w strefie środkowego wejścia. 
Instalację elektryczną należy przystosować do obowiązujących przepisów.  
Gniazda wtykowe we wszystkich pomieszczeniach winny być zabudowane w wersji z 
„blokadą styków” 
Główne ciągi przewodów zasilających prowadzonych z poszczególnych tablic należy prowadzić w 
bruzdach pod tynkiem oraz pod posadzką. Wszystkie przewody i kable elektryczne układane z 
koryt kablowych do gniazd wtykowych projektuje się w podwójnej izolacji 450/750V układane w 
rurkach osłonowych pionowo w ścianie po stronie pomieszczenia oraz w bruzdach pod posadzką 
w każdym pomieszczeniu z osobna. Rozgałęzienia przewodów wykonywać w puszkach głębokich 
60mm pod osprzętem a także w puszkach na korytach kablowych.  
Wszystkie przewody i kable elektryczne układane z koryt kablowych do gniazd wtykowych projektuje 
się w podwójnej izolacji . Rozgałęzienia przewodów wykonywać w puszkach pod osprzętem 
elektrycznym. Rozdzielnice wyposażyć w zabezpieczenia różnicowo-prądowe i nadmiarowo-
prądowe wg załączonych rysunków. 
Do poszczególnych wypustów osprzętu oświetleniowego w pomieszczeniach  przewody prowadzić 
jako wtynkowe, podtynkowe w bruzdach, na korytach w przestrzeni międzystropowej, oraz pod 
posadzką. Dla sterowania instalacją oświetleniową w miejscach zaznaczonych na rysunkach 
należy zabudować osprzęt podtynkowy stosując ramki 1,2,3,4 pozycyjne (wg rysunków) po 
uprzednim przygotowaniu podłoża. Rozgałęzienia przewodów wykonywać w puszkach głębokich 
60mm pod osprzętem a także w puszkach na korytach kablowych. 
Oprawy oświetleniowe głównie projektuje się jako wbudowane w sufit podwieszony oraz 
nastropowe i naścienne . Gniazda wtykowe ogólnego  stosowania oznaczone na rysunkach 
montować jako "zintegrowane" w podwójnej lub pojedyńczej ramce zabezpieczone wyłącznikami 
nadmiarowo prądowymi i różnicowoprądowymi w tablicy rozdzielczej. Gniazda wtykowe montować 
na wysokości 0,3m nad posadzką natomiast w pomieszczeniach technicznych na wysokości 1,2m 
nad posadzką.  
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W pomieszczeniach socjalnych  gniazda wtykowe montować na wysokości 1,2m nad posadzką.Dla 
zasilania kuchni elektrycznej zasilanie doprowadzić do podtynkowej puszki hermetycznej 
umieszczonej w ścianie za kuchnią na wysokości 0,3m nad posadzką. 
Łączniki montować na nie dalej niż 10cm od ościeżnicy drzwi, na wysokości 1,25m(spód ramki) nad  
posadzką, zabudować łączniki i gniazda wtykowe szczelne (dokładne miejsce lokalizacji ustalić z  
Inwestorem  na  etapie  wykonawstwa).  
Na planach została pokazana lokalizacja gniazd wtykowych z ich numerami przyporządkowanymi 
do danej rozdzielnicy, jeżeli w trakcie prac montażowych będzie zachodzić potrzeba zmiany 
przyporządkowania gniazda do innego obwodu należy zwracać szczególną uwagę na 
przestrzeganie następujących zasad ,które obowiązują przy wykonywaniu instalacji w całym 
obiekcie : 
-równomierne obciążenie poszczególnych faz, 
-maksymalnej liczby gniazd ogólnego przeznaczenia w obwodzie – 5 szt. 
-wszystkie gniazda w tym samym pomieszczeniu zasilane z tej samej fazy i z tej samej tablicy 
rozdzielczej. 
-przewody w gniazdach łączyć „nie odwracając fazy” tzn zachowując jednakowy system 
biegunowości  we wszystkich gniazdach (L , N,  PE). 
Przewody układać stosując następujące strefy ich układania : 
• strefa górna pozioma o szerokości do 30 cm w odległości 15 cm od sufitu, 

• strefa dolna pozioma o szerokości do 30 cm w odległości 15 cm od podłogi , 
• strefa pionowa o szerokości do 20 cm w odległości 10 cm od krawędzi wewnętrznych i 

zewnętrznych ścian , ościeżnic okien , futryn drzwiowych lub innych otworów w ścianie. 
• Instalując przewody w danych strefach należy stosować zasadę prowadzenia ich w środku strefy. 

Przy obliczaniu odległości od podłogi należy uwzględnić wysokość wylewki, parkietu lub terakoty. 
• Wymagania dotyczące lokalizacji: 
• łączniki umieszczać obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej tak ,aby środek łącznika 

znajdował się na wysokości ok.115 cm ponad podłogą(spód ramki) oraz 15 cm od krawędzi 
futryny(przy obliczaniu odległości od podłogi należy uwzględnić wysokość wylewki, parkietu lub 
terakoty (dokładne miejsce lokalizacji ustalić z Inwestorem na  etapie  wykonawstwa). 

• w pomieszczeniu hali magazynowej gniazda wtyczkowe należy umieszczać na wysokości ok.125 
cm od podłogi , lecz nie mniej niż 20 cm od powierzchni roboczej (dokładne miejsce lokalizacji 
ustalić z Inwestorem na  etapie  wykonawstwa). 

Zastosowany osprzęt i przewody powinny  posiadać certyfikat bezpieczeństwa  . 
Wartości  natężenia  oświetlenia  w  polu zadania przyjęto  zgodnie  z  PN-EN_12464-1-
ośw-miejsc pracy: 

• strefy komunikacji      Em =  100x,UGRL≤25 ; Ra≥80 

• schody       Em =  150x,UGRL≤25 ; Ra≥80 

• szatnie, umywalnie, toalety    Em =  200x,UGRL≤25 ; Ra≥80 

• hol główny ,zaplecze      Em = 200lx ,UGRL≤22 ; Ra≥80 

• pomieszczenie  biurowe     Em = 300lx,UGRL≤19 ; Ra≥80 

• pomieszczenia  magazynowe    Em =  100lx,UGRL≤25 ; Ra≥60 

• sale dydaktyczne,     Em = 300lx,UGRL≤19 ; Ra≥80 

• pomieszczenia techniczne                             Em = 200lx,UGRL≤25 ; Ra≥60 
Gdzie: 
Em – eksploatacyjne natężenie oświetlenia na odniesieniowej powierzchni 
UGRL – ujednolicona ocena olśnienia przykrego  
Ra – wskaźnik oddawania barw 
Dla przeprowadzenia obliczeń i oświetlenie projektuje się w oparciu o oprawy nastropowe  typu LED  
Do oświetlenia pomieszczeń Inwestor może wybierać oprawy oświetleniowe dostosowane do 
charakteru pomieszczeń innej firmy niż wskazane w projekcie jednak wyroby winny zapewnić 
oświetlenie zgodne z zamieszczonym wyżej wykazem wartości. 
Po zabudowaniu i uruchomieniu oświetlenia należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. 
Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierzy z aktualnym 
świadectwem wzorcowania. 
Pomiary natężenia oświetlenia wnętrz wykonuje się w warunkach eksploatacyjnych po zapadnięciu 
zmroku (bez udziału światła dziennego) po ustabilizowaniu się strumienia świetlnego źródeł 
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światła. Oznacza to, że przed pomiarem należy załączyć oświetlenie w danym obiekcie i odczekać 
co najmniej 30 min. 
Opisy , oznaczenia , numeracja  
Adaptacja rozdzielnicy istniejącej 36elementowej  : 
• rozdzielnica powinna być opisana od zewnątrz i od wewnątrz nazwą , symbolem , numerem 

oraz oznaczeniem  
„UWAGA URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE”, 

• w rozdzielnicy powinna być umieszczona informacja o linii ją zasilającej (nr wlz, przekrój, 
relacja, rodzaj i wielkość zabezpieczenia oraz układ pracy sieci  

• umieścić opisy wyposażenia (np. wyłącznik główny tablicy ) 

• każdy obwód odpływowy winien mieć swój numer  

• opisy winny być wykonane w sposób czytelny i trwały drukowanymi oznaczeniami -nie 
dopuszcza się opisów wykonywanych ręcznie jakimikolwiek pisakami. 

• wszystkie tablice w obiekcie  należy wyposażyć w zamki zamykane na kluczyk  
Łączenie opraw oświetleniowych zasilanych przelotowo winno odbywać się bezpośrednio w 
oprawie. Łączenie obwodów gniazd wtykowych winno odbywać się w puszkach na korycie. 
Tablice rozdzielcze winny posiadać drzwiczki metalowe "pełne", tablica w II klasie 
ochronności z wyposażeniem wg schematu oraz zamykane na kluczyk. 
wlz-ty: 

• projektuje się przyjęcie w całym systemie sieci jednakowych barw poszczególnych faz : 
L1     szary 
L2     czarny 
L3      brązowy 
N       niebieski 
PE     żółto-zielony 

• wiązki kabli należy oznaczyć na trasie ich ułożenia opaskami identyfikacyjnymi 
gniazda  wtykowe : 

• należy oznaczyć numerycznie 3 cyframi: 
• pierwszy człon oznacza nr gniazda w obwodzie 

• drugi nr obwodu w rozdzielnicy zasilającej  
• trzeci nr rozdzielnicy  
4. AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE. 
Wykonać zgodnie z PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne  
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej. Oświetlenie wykonać w oparciu o wydzielone oprawy 
oświetleniowe o czasie podtrzymania świecenia 1 godzina z autotestem. Zasilanie opraw wykonać 
dodatkowymi przewodami fazowymi z obwodów oświetlenia ogólnego włączając przed łącznikiem 
oświetleniowym. Miejsca zabudowania opraw zostały pokazane na rysunkach . 

• oświetlenie ewakuacyjne - praca na „ciemno" 
• znaki bezpieczeństwa  - praca na „ ciemno” 

Dla realizacji oznaczenia dróg ewakuacyjnych przewidziano znaki ewakacyjne  oświetlone 
wewnętrznie źródłem typu LED ,wyposażone w  piktogramy zapewniające wizualną informację o 
przebiegu drogi ewakuacyjnej . 
Oprawy stosowane dla oświetlenia awaryjnego powinny posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające 
wykorzystanie opraw dla celów oświetlenia awaryjnego. 
Średnie natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej  nie może być mniejsze jak 1lx, a w  
Certyfikaty i aprobaty techniczne 
Urządzenia i materiały zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urządzenia 
przeciwpożarowe,  muszą posiadać deklaracje  zgodności. Certyfikaty, aprobaty techniczne 
powinny być wydane przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiałów i elementów budowlanych 
oraz Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej dla urządzeń i sprzętu 
przeciwpożarowego . 
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5. SYSTEM OCHRONY DODATKOWEJ PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM 
ELEKTRYCZNYM. 

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń 
prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie 
zasilania, które winno być zapewnione w czasie .  
W  celu  zapewnienia  skuteczności  ochrony  dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym 
urządzeń I klasy ochronności projektuje się  wyłączniki  różnicowoprądowe  o różnicowym  prądzie  
wyłączalnym  30mA (typ AC oraz AC– wg schematów), zastosowanie obudów tablic rozdzielczych 
w wykonaniu II klasy ochronności .  
Całość instalacji winna być wykonana z przewodem ochronnym jako piątym w instalacji 3-fazowej 
oraz trzecim w instalacji 1-fazowej. 
Przewody ochronne i uziemiające winny posiadać barwę kombinacji kolorów żółtego i zielonego 
natomiast przewód neutralny kolor jasnoniebieski.  
Obudowy wszystkich tablic rozdzielczych winny posiadać wykonanie w II klasie ochronności. 
Jako zabezpieczenia przeciążeniowe  na obwodach  odbiorczych  zabudować wyłączniki  
samoczynne nadmiarowo-prądowe  wielkościach i charakterystykach dostosowanych do 
poszczególnych  odbiorów (wg schematu ideowego instalacji ).  
Wszystkie tablice projektowane w niniejszym opracowaniu winny mieć wykonanie  "izolowane' - II 
klasa ochronności. kolorów żółtego i zielonego. 
UWAGA : Odbiory włączane za  wyłącznikiem  różnicowoprądowym winny być zasilane przewodami 
posiadającymi oddzielną żyłę ochronną zaznaczoną kolorem o kombinacji kolorów żółtego i 
zielonego. Wszystkie  gniazda  wtykowe  winny  posiadać  bolec  ochronny wszystkie  oprawy  
wykonane w I klasie  ochronności  winny  być  przyłączone do przewodów ochronnych PE. Przewody 
ochronne PE i uziemiające winny posiadać barwę kombinacji kolorów żółtego i zielonego natomiast 
przewód neutralny N kolor jasnoniebieski. 
Urządzenia klasy ochronności I, w tym oprawy oświetleniowe klasy I, muszą mieć części 
przewodzące dostępne przyłączone do przewodu ochronnego PE przy zastosowaniu 
samoczynnego wyłączenia zasilania jako środka ochrony przed dotykiem pośrednim. 
Dla połączeń wyrównawczych dodatkowych oraz we wszystkich przypadkach budzących wątpliwość 
co do wartości napięcia dopuszczalnego długotrwale, należy sprawdzać czy rezystancja połączeń 
wyrównawczych R między częściami przewodzącymi jednocześnie dostępnymi, spełnia następujący 
warunek   

                                                               R <
a

L

I

U

      

gdzie:  UL - dopuszczalne długotrwale napięcie dotyku 50 V - warunki normalne, 25 V – warunki o 
zwiększonym niebezpieczeństwie porażenia (natrysk, gabinety stomatologiczne) 

Ia - prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w wymaganym 
czasie. 

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny być dopuszczone do 
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodności i posiadać znak 
bezpieczeństwa. 
Wszystkie części przewodzące urządzeń powinny być połączone z uziemionym punktem sieci za 
pomocą przewodów ochronnych PE. 
Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy wykonać pomiary ochronne .  
Badanie odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6 Sprawdzenie. 
Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie  zrealizowana przez zastosowanie urządzeń 
zabezpieczających: 

• różnicowoprądowych. 
• zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności 

Przewody  ochronne i  uziemiające  winny  posiadać  barwę  kombinacji  kolorów  żółtego i  zielonego  
natomiast  przewód  neutralny  kolor  jasnoniebieski.  
W  tablicach  rozdzielczych (w  miejscu  wskazanym  na  schemacie  ideowym ),  należy  zabudować  
wyłączniki  różnicowo-prądowe o  prądzie  wyzwalającym 30mA  oraz  In- wg schematu posiadające 
świadectwo dopuszczenia do stosowania . Każdy obwód odbiorczy lub grupy obwodów winny 
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posiadać zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym realizowane za pomocą 
wyłączników różnicowo-prądowych  o parametrach podanych na schematach ideowych. 
Jako zabezpieczenia zwarciowo-przeciążeniowe  na obwodach  odbiorczych  zabudować wyłączniki  
samoczynne nadmiarowo-prądowe  , rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi , a jako 
ochronę uzupełniająca przed porażeniem prądem elektrycznym wyłączniki ochronne 
różnicowoprądowe  o  wielkościach  i  charakterystykach  dostosowanych  do poszczególnych  
odbiorów (wg schematu ideowego instalacji ).  
Wszystkie tablice projektowane w niniejszym opracowaniu winny być wykonane z jako "izolowane' - 
II klasa ochronności zamykane na zamek. 
Przewody ochronne PE i  uziemiające winny posiadać barwę kombinacji  kolorów żółtego i zielonego 
natomiast  przewód  neutralny  N  kolor  jasnoniebieski.  
6. ELEMENTY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

• oprawy  oświetlenia ewakuacyjnego z  własnym  1 godzinnym   źródłem  zasilania i autotestem.  

• wyłącznik  główny  prądu  odcinający  dopływ  prądu  zlokalizowany w  szafce wyłącznika 
głównego prądu na zewnątrz przy elewacji budynku  

• instalacja  odgromowa  

• instalacja przeciwprzepięciowa    
• Jako dodatkowe zabezpieczenie przed pożarem należy traktować zastosowane wyłączniki 

różnicowo-prądowe w poszczególnych tablicachPrzepusty instalacyjne w elementach 
oddzielenia przeciwpożarowego winny posiadać  klasę odporności ogniowej wymaganą dla  

• Tych elementów. 
7. INSTALACJA  ODGROMOWA  
Istniejąca. 
8. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I PRZEPIĘCIOWA 
Projektuje się wykonie instalacji przeciwprzepięciowej 
 II STOPIEŃ - poziom ochrony < 1,5 kV Lokalizacja w proj. tablicy 
Instalacja uziemiająca 
9. UWAGI KOŃCOWE. 
1. Przed   przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem 
urządzeń podziemnych wykazanych na podkładach geodezyjnych i wskazanych przez Inwestora. 
2.W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu i możliwość 
napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. 
3. W miejscach, gdzie przebiegi istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu budzą wątpliwości oraz 
gdzie budowana sieć będzie zbliżała się lub krzyżowała z innymi obiektami infrastruktury podziemnej 
należy wykonać przekopy kontrolne. 
4.Roboty ziemne przy odsłanianiu w/w uzbrojenia należy prowadzić wyłącznie ręcznie oraz z 
zachowaniem uwag zawartych w poszczególnych uzgodnieniach branżowych. 
5.Wszystkie wybudowane urządzenia należy trwale oznaczyć w widocznych miejscach symbolami 
Inwestora w postaci czarnych napisów na białym tle określających właściciela linii i wybudowanych 
urządzeń. Symbole oznaczeń oraz ich sposób wykonania należy uzgodnić z Inwestorem przed 
rozpoczęciem prac wykonawczych. 
6. Można użyć zamienników o niegorszych parametrach technicznych. 
7.Roboty należy prowadzić  zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, odpowiednimi 
normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów 
BHP.  

10. OKABLOWANIE STRUKTURALNE 

W miejscach zaznaczonych na rysunkach zabudować gniazda podtynkowe 2xRJ45 do których 
doprowadzić przewody UTP, LZSOH 4x2,0,5 z projektowanej szafki lokalnego punktu 
dystrybucyjnego LPD .  
 
 Założenia ogólne, wymagania 
Prace projektowe wykonano w oparciu o następujące materiały: 

• podkłady budowlane budynków; 
• zalecenia Inwestora; 

• obowiązujące normy  
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Okablowanie poziome. 
W części istniejącej w korytkach PCV pod stropem, a w części projektowanej w rurkach  osłonowych 
w bruzdzch pod tynkiem.  
Procedury pomiarowe 
 Poprawność wykonania instalacji sieci sygnałowej powinna być potwierdzona pomiarami 
statycznych i dynamicznych właściwości poszczególnych torów. Pomiary takie wykonuje się 
specjalistycznymi testerami okablowania . Należy przeprowadzić testy okablowania dla wszystkich 
punktów przyłączeniowych.  

Dla łączy światłowodowych należy przeprowadzić pomiary tłumienności zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich standardów (dwukierunkowe pomiary sygnałem w dwóch oknach 
transmisyjnych). Wyniki pomiarów zawrzeć w dokumentacji powykonawczej. 
Uwagi końcowe. 
Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego należy skoordynować z 
innymi wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. Dedykowaną oraz ogólną instalacją 
elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Dedykowaną dla okablowania 
instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie 
materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nie używane, najnowszych aktualnych wzorów, 
winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. Gdziekolwiek w opisach 
i specyfikacji jest mowa o określonych normach i przepisach, którym mają odpowiadać materiały, 
urządzenia i prace wykonywane lub poddawane próbom obowiązują ostatnie wydania odnośnych 
norm i przepisów 
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
PLACU BUDOWY 

 
 

Zakres: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

Nazwa inwestycji: Dostosowanie oddziałów przedszkolnych  
do wymagań ochrony przeciwpożarowej 
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza PIRAMOWICZA  w Kłomnicach 
Kategoria obiektu- IX 

Lokalizacja: 42-27- Kłomnice , ul. Szkolna 1 
powiat częstochowski, gmina Kłomnice 
(nr ewid.dz. 265/3, 266/14, obręb Kłomnice (0007) 
Jednostka ewidencyjna Kłomnice 
 

Branża: Elektryczna 

Inwestor: GMINA KŁOMNICE   42-270 KŁOMNICE ul. Strażacka 20 

Jednostka 
projektowa: 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ZYSK II” 
mgr inż. Bożena ZYSKOWSKA 
42-233 Kuźnica Kiedrzyńska, ul. Zawodzie 5 

Data opracowania: luty 2021r. 

 
 

I. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
II.  

Instalację elektryczną należy realizować z istniejących  tablic elektrycznej zlokalizowanych w 
korytarzu 
Demontaże: 
Demontaż istniejącej instalacji kolidującej z planowaną przebudową 
Budowa 
zasilanie projektowanych urządzeń wentylacyjnych , centralnego ogrzewania oraz podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej  
instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, 
instalacja  połączeń  wyrównawczych głównych i miejscowych , 
instalacja  oświetlenia  awaryjnego, 
Instalacja elektryczna w adaptowanej części szkoły nie wymaga ingerencji i przeróbek. 
instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa projektowanej dobudowy 

III. Przeznaczenie obiektu  . 
 
Obiekt dydaktyczny - dobudowa strefy wejściowej i szatni dla przedszkola, ZSU części powierzchni 
szkoły dla przedszkola  oraz dostosowania oddziałów przedszkolnych do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej 

IV. Wskazanie elementów działki ,  które  mogą stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa  i  zdrowia: 

 
Istniejące przyłącze elektroenergetyczne 3x230/400V wykonane jest kablem ziemnym. 
 

V. Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  
zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  
 
Istniejące przyłącze elektroenergetyczne 3x230/400V wykonane kablem ziemnym. 
 

VI. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
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Przy pracach budowlano-montażowych , przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego , 
elektronarzędzi, a także przy pracach transportowych, rozładunkowych i pomocniczych może być 
zatrudniony tylko taki pracownik, który: 
- został przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskał orzeczenie lekarskie  
o dopuszczeniu do określonej pracy 

   -  jest pełnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla 
danego stanowiska 
Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne , porażenie prądem , upadki z wysokości, oparzenia , 
zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być 
zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać certyfikat. 
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Na budowie powinna być wywieszona tablica informacyjna z wykazem ważnych 
telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej , policji. 
VI. Wskazanie     środków     technicznych     i     organizacyjnych   ,     zapobiegających 
niebezpieczeństwom   wynikającym   z  wykonywania   robót   budowlanych   w   strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia. 
Sprawdzić wykonując przekopy kontrolne lokalizację uzbrojenia podziemnego . 
Ze względu na czynne instalacje elektryczne w obrębie planowanej dobudowy  występują strefy 
szczególnego zagrożenia zdrowia. W obrębie planowanej przebudowy należy sprawdzić 
lokalizacje oraz wyłączyć instalacje elektryczne spod napięcia . Powtórne załączenie napięcia  i 
użytkowanie instalacji  winno być poprzedzone niezbędnymi pomiarami elektrycznymi 
potwierdzającymi sprawność instalacji i bezpieczeństwo użytkowania.   
 Należy wyłączyć zwrócić uwagę na  miejsca składowania materiałów budowlanych uwzględniając 
bezpieczną i sprawną komunikację i ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. 
Sposób prowadzenia instruktażu 
Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych stacyjnych  prowadzi się 
na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony 
właściciela obiektu Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni 
posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia 
wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż 
na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 
Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 
-osoba odpowiedzialna za eksploatację zespołu prądotwórczego wykorzystywanego do zasilania 
urządzeń na placu budowy winna być odpowiedzialna również  za automatyczne oraz ręczne 
przełączenia zasilania  
· przed wykonaniem prac związanych z przebudową kabla ziemnego zasilającego budynek należy  
wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne 
· wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”, 
- ze względu na fakt ,że w budynku znajdują się istniejące instalacje będące pod napięciem należy 
zachować szczególną ostrożność zarówno w trakcie wykonywania nowych instalacji jak i w trakcie 
demontaży instalacji istniejących , które nie będą dalej eksploatowane .Przed demontażem takich 
instalacji należy ją wyłączyć w szafce zasilającej i uziemić. 
· egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony 
  indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 
· ściśle stosować się do uzgodnień branżowych. 
· nie wolno pozostawiać bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielni elektrycznych. 
Prowadzić  instruktaż  pracowników  oraz szkolenie  pod  względem  BHP (Dz. U. 47/2003  poz. 
401) przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  związanych z obsługą urządzeń elektrycznych 
podczas realizacji robót. 
Sporządzić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej elementów instalacji zasilających 
urządzenia ,a także prowadzić  bieżące kontrole sprawności zabezpieczeń oraz ciągłości 
przewodów zasilających wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie 
trwania budowy . Pomiary w trakcie trwania budowy należy wykonywać nie rzadziej niż 1 raz na 
miesiąc. 
VII. Uwagi końcowe 
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Zgodnie z powyższą informacją kierownik budowy projektowanego obiektu ma obowiązek 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie . 
W planie należy zwrócić uwagę na: 
- przejęcie placu budowy od Inwestora protokołem przekazania 

- prawidłowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref 
   bezpieczeństwa, tablice informacyjne  
- stan i obsługę sprzętu zmechanizowanego pomocniczego i urządzeń elektrycznych 
- roboty ziemne - głębokość wykopu, skarpy i ewentualne szalunki 
- roboty montażowe z uwagi na pracę na rusztowaniach 
- roboty spawalnicze towarzyszące robotom elektromontażowym 
- roboty malarskie towarzyszące robotom elektromontażowym 
- roboty elektromontażowe 
Kierownik budowy winien spełnić również wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, póz. 1256). 
W trakcie trwania budowy 1 raz na miesiąc należy wykonać wymagane  pomiary elektryczne . 
 

                                                                                                                     Sporządzono 

                                                                                                                W dniu 25 lutego 2021r. 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 
1. Zaświadczenie ŚOIIB  
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego - Uprawnienia Budowlane 
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3. Umowa sprzedaży energii elektrycznej 
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Rzut parteru - instalacja elektryczna

Dostosowanie oddziałów przedszkolnych   do wymagań   

GMINA KŁOMNICE
42-270 KŁOMNICE, ul.Strzażacka 20

ochrony przeciwpożarowej  w Szkole Podstawowej im. Grzegorza PIRAMOWICZA  
w Kłomnicach  
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7 RAYLUX LB LED 1235 ED 6650lm/840 49W opal IP44 biały 24

6 RAYLUX LB LED 1235 ED 4500lm/840 34W opal IP44 biały 4

5 RAYLUX LB LED 600 ED 3250lm/840 26W opal IP44 biały 10

4 RAYLUX LB LED 600 ED 2450lm/840 19W opal IP44 biały 13

Symbol Typ Nazwa Ilość

8 Kinkiet Oprawa Elewacyjna LED ROTUNDA 2 IP65 14W 3000K 870lm
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Instalacja wody cyrkulacyjnej

LEGENDA:

∅20/16/16PE Średnice zewnętrzne rur wielowarstwowych PE-X
łączonych przez zaprasowywaniew kolejności:
woda zimna/ woda ciepła/cyrkulacyjna.

Instalacja wody ciepłej

 Instalacja wody zimnej

UWAGA:
Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzonej w posadzce
i w bruzdach ściennych wykonać z rur wielowarstwowych PE-X  łączonych
poprzez zaprasowywanie

instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

doprowadzić z istn. podgrzewacza z kotłowni

∅20/20/16PE

∅16PE

∅
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∅
2
0
P
E

∅
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∅
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/
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P
E

∅16PE

∅16PE

∅20PE

∅20PE

∅32/32/16PE

B B

B

B
B

B

WEJŚCIE DO BUDYNKU

B

TD

Panel wywolania w linii stylistycznej SINTHESI
Panel z kamerą kolorową (nr ref. 1748/40), klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem z
elektronicznym spisem lokatorów (nr ref. 1083/19) i czytnikiem RFID (nr ref.
1052/70-RF)
W obudowie podtynkowej nr ref. 1145/54; 1148/64; 1158/614

Monitor słuchawkowy MIRO montaż natynkowy.
Funkcja dzwonka lokalnego, funkcja interkomu (wywołanie interkomowe trzech
monitorów), możliwość sterowania elektrozaczepem i przekaźnikiem w panelu, z którego
nastąpiło wywołanie, możliwość załączenia podglądu z kamer zainstalowanych w
systemie, funkcja gabinetu (automatycznego otwarcia po wywolaniu)
 nr ref. 1750/1

Monitor głośnomówiący AIKO 32 wywołoMIRO (Opcja)  montaż natynkowy.
Funkcja dzwonka lokalnego, funkcja interkomu (wywołanie interkomowe max 32
monitorów), możliwość sterowania elektrozaczepem i przekaźnikiem w panelu, z którego
nastąpiło wywołanie, możliwość załączenia podglądu z kamer zainstalowanych w
systemie, funkcja gabinetu (automatycznego otwarcia po wywolaniu)
 nr ref. 1716/2
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Rzut parteru - instalacja wideodomofonowa

Dostosowanie oddziałów przedszkolnych   do wymagań   

GMINA KŁOMNICE
42-270 KŁOMNICE, ul.Strzażacka 20

ochrony przeciwpożarowej  w Szkole Podstawowej im. Grzegorza PIRAMOWICZA  
w Kłomnicach  
  Kategoria obiektu- IX  

B

B

istn. TE



Zasilacz systemowy 2Voice
nr ref. 1083/20A

Panel wywolania w linii stylistycznej SINTHESI
Panel z kamerą kolorową (nr ref. 1748/40), klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem z
elektronicznym spisem lokatorów (nr ref. 1083/19) i czytnikiem RFID (nr ref.
1052/70-RF)
W obudowie podtynkowej nr ref. 1145/54; 1148/64; 1158/614

E
UTP kat 5e w RL-18/pt

D
YDYp 3x1,5/pt

RE Lokalna rozdzielnia elektryczna

Oprzewodowanie

B
OMY 2x1/pt

Przycisk dzwonka lokalnego

UWAGA: Na zewnątrz stosować ziemne
odpowiedniki wyżej wymienionych przewodów

Dystrybutor wideo nr ref. 1083/55

Przycisk wyjścia awaryjnego dwusekcyjny
nr ref. H711

Przycisk wyjścia

Elektrozaczep NO (rewersyjny) 12V DC 

Zasilacz KD 12V 1,5 A
nr ref. 1052/12

Elektrozaczep NC  24/12V DC 

F
XZTKMXpw 4x2x0,8 w RL-22/pt

1083/20A

1052/12

RD

1083/20A

LEGENDA

D

D

E

230VAC

D

EZR

EZ

1052/12

Monitor słuchawkowy MIRO montaż natynkowy.
Funkcja dzwonka lokalnego, funkcja interkomu (wywołanie interkomowe trzech
monitorów), możliwość sterowania elektrozaczepem i przekaźnikiem w panelu, z którego
nastąpiło wywołanie, możliwość załączenia podglądu z kamer zainstalowanych w
systemie, funkcja gabinetu (automatycznego otwarcia po wywolaniu)
 nr ref. 1750/1

2X

7XE

E E E

B BB

SALA ZAJĘĆ 4 SALA ZAJĘĆ 5

E

B

Interfejs paneli głównych
Możliwość podłączenia 1-4 paneli wywolania
 i 1-4 pionów odbiorników (w sumie 128 odbiorników lub max 32 klatki).
nr Ref. 1083/75

1083/75

1083/75

E+B

WEJŚCIE DO BUDYNKU

EZR

B

B

1052/12

1083/20A

Monitor głośnomówiący AIKO 32 wywołoMIRO (Opcja)  montaż natynkowy.
Funkcja dzwonka lokalnego, funkcja interkomu (wywołanie interkomowe max 32
monitorów), możliwość sterowania elektrozaczepem i przekaźnikiem w panelu, z którego
nastąpiło wywołanie, możliwość załączenia podglądu z kamer zainstalowanych w
systemie, funkcja gabinetu (automatycznego otwarcia po wywolaniu)
 nr ref. 1716/2
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Dostosowanie oddziałów przedszkolnych   do wymagań   

GMINA KŁOMNICE
42-270 KŁOMNICE, ul.Strzażacka 20

ochrony przeciwpożarowej  w Szkole Podstawowej im. Grzegorza PIRAMOWICZA  
w Kłomnicach  

  Kategoria obiektu- IX  

Schemat ideowy instalacji wideodomofonowej 

SALA ZAJĘĆ 3

E

B

SALA ZAJĘĆ 1

E

B

E

B

SZATNIASALA ZAJĘĆ 2

SALA ZAJĘĆ 6

Dystrybutor wideo nr ref. 1083/55

3XE



CAT 6

Panel 24 port RJ45 nieekranowany PCB, kat.5+, T568A/B, 19" 1U

Wieszak 1U

1 2 543 6 87 9 10 11 12 13 14 15 1816 17 19 222120 23 24

6U

LPD

Panel zasilający

AMP

CAT 6

2x kabel UTP, LZSOH kat. 6  250MHz

LY 4 w RVKL-18/pt z LSU

NXMH 3x2,5mm2/pt z TP

Sala 1

Sala 2

RJ45

RJ45

Szafka wisząca

stanowi  samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie
1.Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym

z zastosowaniem wyłączników ochronnych różnicowoprądowych
2.Wykonanie tablicy w II klasie ochronności

UWAGA:
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Schemat instalacji LAN

GMINA KŁOMNICE
42-270 KŁOMNICE, ul.Strzażacka 20
Dostosowanie oddziałów przedszkolnych   do wymagań   
ochrony przeciwpożarowej  w Szkole Podstawowej im. Grzegorza PIRAMOWICZA  
w Kłomnicach  
  Kategoria obiektu- IX  

CAT 6
CAT 6

Sala 3
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CAT 6Sala 5

Sala 6
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RJ45
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1.Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym

z zastosowaniem wyłączników ochronnych różnicowoprądowych
2.Wykonanie tablicy w II klasie ochronności
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Schemat tablicy przeszkola TP

GMINA KŁOMNICE
42-270 KŁOMNICE, ul.Strzażacka 20
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Dostosowanie oddziałów przedszkolnych   do wymagań   
ochrony przeciwpożarowej  w Szkole Podstawowej im. Grzegorza PIRAMOWICZA  
w Kłomnicach  
  Kategoria obiektu- IX  
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