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Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY

ze niniejszy projekt PROJEKT BUDOWLANY dostosowania oddziatow przedszkolnych do
wymagan ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej im. Grzegorza
PIRAMOWICZA w Ktomnicach, (kat.obiektu- IX) ul. Szkolna 1, powiat czestochowski,
gmina Ktomnice, (nr ewid.dz. 265/3, 266/14 obreb Ktomnice(0007) Jednostka ewidencyjna
Klomnice zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej, jest kompletny i spetnia warunki celu, ktéremu ma stuzyé.
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OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne
Lokalizacja : 42-270 KLOMNICE, ul. Szkolna 1
powiat czestochowski, gmina Ktomnice
(nr ewid.dz. 265/3, 266/14 obreb Ktomnice(0007)
Jednostka ewidencyjna Kltomnice

INWESTOR : GMINA KEOMNICE
42-270 KLOMNICE
ul. Strazacka 20

Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 z listopada
2020r

e USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
oswiatowe art.304. 37 [Dostosowanie lokali oddziatow przedszkolnych w szkotach
podstawowych do nowych warunkéw]
Umowa zawarta z Zamawiajgcym tj. Gming Ktomnice w dniu 26.06.2020r
ustalenia z dyrektorem szkoty n/t zakresu prac modernizacyjnych
pomiary inwentaryzacyjne uzupetniajgce wykonane przez autora opracowania
dokumentacja fotograficzna
normy i normatywy
Lokalizacja
Szkota Podstawowa w Ktomnicach potozona jest przy ul. Szkolnej 1 w gminie Ktomnice
na dziatce o nr ewid. 265/3 i 266/14 obreb Klomnice, jednostka ewidencyjna Ktomnice.
Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dostosowania oddziatow
przedszkolnych do wymagan ochrony przeciwpozarowej i wymogow Sanitarnych oraz
dostosowanie ilosci i jakosSci sanitariatow do ilosci uzytkownikow przedszkola
(opiekunowie, dzieci).
Opracowanie obejmuje inwentaryzacje stanu istniejgcego w niezbednym zakresie,
opinie techniczng n/t mozliwosci wprowadzenia zmian, projekt zmian dotyczgcych
oddziatéw przedszkolnych i projekt przebudowy istniejgcych sanitariatow uzgodnione w
zakresie wymagan higieniczno-sanitarnych i przeciwpozarowych.
Elementem opracowania sg takze czesci elektryczna i sanitarna jako oddzielne tomy
opracowania.
Cel opracowania
Zgodnie z wytycznymi gminy Ktomnice przy szkole podstawowej w Ktomnicach ma
powsta¢ szes¢ oddziatéw przedszkolnych dla tgcznej ilosci 150dzieci. Opracowanie
wykonuje sie w celu doprowadzenia do mozliwosci utworzenia i prawidtowego
funkcjonowania zgodnie z przepisami sanitarnymi i przeciwpozarowymi szesciu
oddziatéw przedszkolnych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejagcy stan zagospodarowania terenu

Budynek szkoty w Ktomnicach realizowany byt w kilku etapach. Najstarsza,
dydaktyczna czes¢ szkoty wraz z domem nauczyciela wybudowane byly w latach
szescdziesiagtych i siedemdziesigtych w technologi tradycyjnej. Sktada sie z trzy-
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kondygnacyjnego budynku dydaktycznego z niepetnym podpiwniczeniem oraz z dwu-
kondygnacyjnego domu nauczyciela.

Na poczatku XX-go wieku wybudowano zespét sportowy tj. sale gimnastyczng z
zapleczem.

W 2006-2007r do gtéwnego budynku szkoty dobudowano trzy kondygnacyjng czes¢
dydaktyczng z petnym podpiwniczeniem. Wykonano takze tgcznik miedzy czescig
dobudowang a zespotem sportowym.

Aktualnie budynek sktada sie z gtdwnej trzy-kondygnacyjnej czesci dydaktycznej z
niepetnym podpiwniczeniem Ta czes¢ usytuowana jest wzdtuz ulicy Ksiezej.
Pomieszczenia na poziomie od parteru do ll-go pietra mieszczg sale dydaktyczne,
administracje, sanitariaty, rézne pracownie, swietlice i biblioteke.

Na parterze w najstarszej czesci szkoty znajduje sie kuchnia szkolna wraz z catym
zapleczem. Czes¢ technologii kuchni usytuowana jest na poziomie parteru, w
dawnym domu nauczyciel.

W czesci podpiwniczonej znajdujg sie: kottownia gazowa, czes¢ pomieszczen
przynaleznych do kuchni, strzelnica sportowa i szatnie dla dzieci szkolnych(w
najnowszej czesci).

Tren szkoty jest w petni zagospodarowany i ogrodzony. Posiada utwardzong
komunikacje wewnetrzng, w tym trzy bramy wjazdowe na teren szkoty oraz trzy furki
dla pieszych, Posiada takze urzadzong zielen niska, Srednia i wysoka, obiekty
sportowe i plac zabaw z urzadzeniami dla dzieci.

Komunikacja wewnetrzna z kostki betonowej wykonana jest na catej dtugosci
zespotu sportowego od strony potudniowej i pétnocnej (od placu szkolnego), wzdtuz
gtéwnego budynku szkoty od strony zachodniej tj. od dziedzifca szkolnego az do
wyjazdu biegngcego przy dawnym domu nauczyciela (strona pétnocna)do ul. Ksieze;.
Wejscie gtéwne do szkoty usytuowane jest od strony potudniowej poprzez schody z
poziomu terenu na parter. Przy schodach usytuowana jest pochylnia dla
niepetnosprawnych. Przy budynku zmontowany jest takze szyb z dzwigiem
osobowym obstugujgcym pierwsze i drugie pietro budynku.

Drugie wejscie do szkoty usytuowane jest od strony zachodniej, tj. od strony
dziedzifca szkolnego a trzecie poprzez klatke schodowa od strony pétnocnej(na
szczycie budynku).

Zespot sportowy posiada swoje dwa niezalezne wejscia wraz z pochylniami dla
niepetnosprawnych.

Od strony zachodniej przy dawnym domu nauczyciela usytuowane jest wejscie do
kuchni szkolnej a od strony wschodniej takze niezalezne wejscie do strzelnicy
sportowej z poziomu terenu do piwnicy.

Teren szkoly posiada petne uzbrojenie.

Woda z sieci gminnej; szkota posiada dwa przytagcza wody: jedno do strefy
podpiwniczonej pod kuchnig a drugie do strefy sportowej od strony potudniowej, do
zaplecza sali gimnastyczne;j.

Scieki bytowe odprowadzane sg do sieci sanitarnej gminnej. Jedno przytacze z
gtdbwnego budynku w kierunku zachodnim na dziedziniec szkoty a dalej do sieci
gminnej; drugie przytagcze bezposrednio z zaplecza sali gimnastycznej do sieci gminnegj
w ul. Ksiezej.

Woda opadowa z terenu szkoty oraz z rur spustowych odprowadzana jest czesciowo do
kanatu deszczowego oraz czesciowo na tereny zielone (ptd. cze$¢ sali gimnastycznej i
zaplecze sali gimnastycznej). Boiska szkolne posiadajg niezalezne odwodnienie.
Dziatka uzbrojona jest takze w przytgcze gazowe. Przytgcze wchodzi do podpiwniczenia
budynku od strony pétnocnej z sieci gazowej w ul. Ksieze;.

Energia elektryczna doprowadzona do dziatki od strony potnocnej do ztgcza kablowego.
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Projektowane zagospodarowanie dziaftki

W zwigzku z utworzeniem 6-cio oddziatowego przedszkola w istniejgcym budynku
szkoty planuje sie jedynie wykonanie bezposredniego wejscia do przedszkola z
poziomu terenu. Wejscie zostanie usytuowane w $cianie zachodniej od strony
dziedzinca szkoty, w odlegtosci ok. 8.25m od istniejgcego wejscia do budynku szkoty.
Wejscie zostanie zrealizowane w miejscu istniejgcego okna poprzez wykonanie
podestu wejsciowego. Roznica poziomdéw miedzy parterem a przylegtym chodnikiem
odlegtym o 3,0m od $ciany wynosi ok. 20cm.

W obrebie planowanego wejscia do przedszkola istnieje opaska z kostki betonowej
oraz pas zieleni niskiej i $redniej(frawa i jedna tuja). Dla wykonania podestu
wejsciowego nalezy usunac tuje, wykonac¢ wykop i utozy¢ podest z kostki betonowej na
podbudowie drogowej dla ruchu lekkiego, obramowanej kraweznikami ulicznymi na
tawie betonowej. (podest wykonaé analogicznie jak istniejgcy obok przy wejsciu do
szkoty.

Istniejgca komunikacja wewnetrzna obstuzy projektowane wejscie do przedszkola w
zakresie ruchu pieszego jak i kotowego.

Istniejgce urzadzenia i zabawki terenowe przeznaczone dla przedszkola a usytuowane
w poétnocnej czesci dziatki nr 265/3 (miedzy wyjazdem poétnocnym do ul. Ksiezy) a
ogrodzeniem nalezy przenies¢ na teren zielony w narozniku wewnetrznym (od strony
boiska szkolnego) miedzy salg gimnastyczna a gtéwnym budynkiem szkolnym.
Zestawienie powierzchni przed zmiang

Powierzchnia dziatki 2048 12 925,82 m2
Pow. zabudowy wszystkich budynkéw szkoty 2699,65 m2
Powierzchnia obrysu przedszkola po $cianach zewnetrznych 423,72 m2
Powierzchnia trawnika dla przedszkola 340,00 m2

Z uwagi na fakt iz zmiana powierzchni szkolnej przeznaczonej dla przedszkola miesci
sie w catosci wewnatrz istniejgcego budynku a w zagospodarowaniu, poza wykonaniem
spocznika wejsciowego nie bedzie Zadnych zmian nie wykonuje sie petnego bilansu
terenu z wyliczeniem powierzchni utwardzonych i zielonych.

Urzadzenia i zabawki terenowe dla przedszkola usytuowane w potnocnej czesci dziatki
nalezy przenies¢ i zainstalowa¢ na zielony trawnik w bezposredniej bliskosci
projektowanego wejscia do przedszkola. Trawnik nalezy ogrodzi¢ niskim , systemowym
ogrodzeniem wraz z furtkg od strony wejscia na plac zabaw.

Przeniesienie placu zabaw opisane wyzej jest poza zakresem opracowania i nie bedzie
ujete w wycenie prac adaptacyjnych.
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI SZKOLY-STAN ISTNIEJACY

Gtowna, dydaktyczna czes¢ szkoty to budynek trzy kondygnacyjny z niepetnym
podpiwniczeniem.

Na catej diugosci budynek trzytraktowy o konstrukcji tradycyjnej. tawy
fundamentowe betonowe, sciany piwniczne z bloczkéw betonowych, $ciany
konstrukcyjne nadziemia z pustakdéw ceramicznych i z cegty ceramicznej petnej.
Trakty dydaktyczne o rozpietosci w Swietle $cian-6,60m, trakt korytarzowy o
rozpietosci 2,70m.

Dach budynku wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blacha trapezowa.
Czes¢ dydaktyczna dobudowana w 2006r oddylatowana od starej (potnocnej) czesci
na catej wysokosci budynku i oddzielona na korytarzach na kazdej kondygnac;ji
drzwiami oddzielenia pozarowego EI30.

Budynek posiada trzy klatki schodowej. Giéwne schody w czesci
dobudowanej(najnowszej) obstugujg wszystkie kondygnacje w tym strych
nieuzytkowy.

Klatka srodkowa obstuguje wszystkie kondygnacje od parteru do ll-go pietra.

Klatka schodowa od strony poétnocnej obstuguje takze wszystkie kondygnacje od
parteru do ll-go pietra.

Gtowny korytarz na poziomie parteru wydzielony jest od holu wejsciowego drzwiami
oddzielenia pozarowego EI30.

Budynek posiada dwie tazienki dla mtodziezy szkolnej na kazdej kondygnacji. W
jednej z tazienek wydzielony sanitariat dla nauczycieli.

Wezty sanitarne umieszczone sg przy srodkowej klatce schodowe;.

Ogrzewanie budynku realizowane jest z kottowni gazowej usytuowanej w czesci
podpiwniczonej. CWU ze zbiornikéw usytuowanych w kottowni i zasilanych z kottéw
gazowych.

OPIS ZAMIERZEN MODERNIZACYJNYCH

Umowa na prace projektowe zwigzane z przystosowaniem modernizowanej strefy
dla przedszkola szescio oddzialowego upowaznia autora projektu do wszelkich
ustalen z dyrektorem szkoty.

Aktualnie w szkole podstawowej w Klomnicach funkcjonuje przedszkole 3-
oddziatowe usytuowane na poziomie parteru w najnowszej, dobudowanej w 2006r
czesci szkoty.

Przedszkole dostepne jest przez wspolne wejscie ze szkotg oraz wspodlne sanitariaty
przeznaczone gtownie dla mtodziezy szkolne;.

Ustalenia z dyrektorem szkoty majgce na celu utworzenie przedszkola szes$cio
oddziatowego i stworzenie warunkoéw dla niezaleznego funkcjonowania szkoty i
przedszkola potwierdzone przez koncepcje zaakceptowane przez rzeczoznawcow

ds. higieniczno-sanitarnych i p.pozarowych doprowadzity do nastepujgcych
Wnioskow:
1. Dla przedszkola szescio-oddzialowego

e przedszkole zostanie zlokalizowane na poziomie parteru w szesciu salach
lekcyjnych usytuowanych miedzy holem wejsciowym a $Srodkowymi
schodami.

e czes¢ korytarza szkolnego przeznaczonego dla przedszkola zostanie
oddzielona $ciankami oddzielenia pozarowego (REI6G0) i drzwiami EI30 w
strefie klatki schodowej srodkowej i w strefie holu wejsciowego

e Istniejgce sanitariaty w wydzielonej czesci zostang zmodernizowane i
dostosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych

o We wschodniej czesci miedzy salami nr 5 i 6 powstanie wezet sanitarny dla
najmtodszych grup wiekowych przedszkolakow
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W miejscu istniejgcego gabinetu lekarskiego powstanie niezalezna strefa
wejsciowa do przedszkola tj. drzwi wejsciowe w miejscu istniejgcego okna,
wiatrotap oraz wydzielone, zamykane pomieszczenie na Srodki czystosci i
$rodki dezynfekcyjne.
e Drzwi oddzielenia pozarowego w $rodkowej czesci korytarza, w strefie
miedzy budynkami nowszym i starym nalezy zdemontowac i zabudowac w
strefie oddzielenia korytarza szkolnego od przedszkolnego(przy srodkowych
schodach).
e Z wuwagi na ilos¢ grup przedszkolnych (6 oddziatdéw), niewielkie
pomieszczenie przeznaczone na szatnie w strefie wejScia, w korytarzu
przedszkolnym planuje sie ustawienie szafek dla czesci dzieci
przedszkolnych (starsze grupy wiekowe). Szerokos$¢ korytarza wynoszgca
2,70m pozwala na ustawienie szafek co najmniej przy jednej Scianie
korytarza.
e Drzwi oddzielenia pozarowego zamontowane na korytarzu w strefie holu
wejsciowego nalezy zdemontowac i przesungé w gigb korytarza o min.
1,20m; pozwoli to na wyeliminowanie kolizji istniejgcego wejscia na korytarz i
na dojscie do tgcznika miedzy szkotg a zespotem sportowym.
o W strefie projektowanego wejscia do przedszkola konieczne bedzie
wykonanie spocznika wejsciowego w miejscu istniejgcej zieleni.
o Nad projektowanym wejsciem do przedszkola nalezy wykonac lekki daszek z
poliweglanu na konstrukcji stalowej lub aluminiowej
2. Dla szkoty podstawowej

W zwigzku z utworzeniem przedszkola 6-cio oddziatowego w funkcjonowaniu
szkoty nie powstang zadne istotne zmiany. Szatnia dla miodziezy szkolnej
usytuowana w czesci podpiwniczonej dostepnej z korytarza wejsciowego pozostaje
bez zmian. Mtodziez szkolna z szatni przechodzi schodami na poziom I-go i ll-go
pietra gdzie odbywajg sie zajecia szkolne. Klatki schodowe udostepnione sg w peni
dla mitodziezy szkolnej. Dostep do stotdowki szkolnej usytuowanej na parterze
srodkowymi schodami z poziomu I-go i lI-go pietra.
Wejscia do szkoty pozostajg bez zmian.
Po zaadaptowaniu przez przedszkole sanitariatu chtopcéw(na parterze) dyrektor
szkoty musi podjaé decyzje, czy pozostate sanitariaty wystarczg dla potrzeb
miodziezy szkolne;j.
OPINIA N/T MOZLIWOSCI WPROWADZENIA WYZEJ OPISANYCH ZMIAN
Powstanie szescio oddzialowego przedszkola z wydzieleniem odpowiednimi
przegrodami wewnetrznymi od pomieszczen szkolnych oraz utworzeniem
niezaleznego wejscia do przedszkola jest uzasadnione wzgledami uzytkowymi.
Umozliwi niezalezne funkcjonowanie przedszkola i szkoty.
Nalezy stwierdzi¢, ze przebudowa wewnetrznej strefy szkoty dla potrzeb przedszkola
jest mozliwa technicznie i uzasadnione politykg rzadu i wprowadzonymi przepisami
dotyczgcymi rownolegtego funkcjonowania zespotéw szkolno-przedszkolnych.
Wydzielenie czesci powierzchni szkolnej dla utworzenia przedszkola wigze sie z
wykonaniem pewnego zakresu prac modernizacyjnych.
Konieczne jest wykonanie nowego wejscia z zewnatrz a takze przebudowa
istniejgcych sanitariatow, budowa nowego wezta sanitarnego, wydzielenie z
powierzchni strefy wejsciowej i szatni. llos¢ planowanych grup przedszkolnych (6
oddziatéw) pozwala na podziat na strefy dzieci mtodszych i starszych.
Strefa budynku przeznaczona do adaptacji na przedszkole jest czesciowo nie
podpiwniczona. Pod salami 1-4 i czescig korytarza (najnowsza czesS¢ szkoly)
usytuowane sg szatnie szkolne. Pod planowang salg zaje¢ nr6 znajduje sie
strzelnica sportowa.
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Pod istniejgcymi sanitariatami przeznaczonymi do adaptacji dla przedszkola, i salg
nr5 brak jest podpiwniczenia. Wzdtuz scian zewnetrznych podtuznych zachodniej i
wschodniej pod posadzkg parteru istniejg kanaty dla przeprowadzenia instalacji c.o..

Kanalizacja sanitarna wyprowadzona jest poza budynek do przylgcza od strony
dziedzinca szkolnego w strefie istniejacych sanitariatow; dostep do poziomu
sanitarnego pod schodami piwnicznymi w czesci srodkowej budynku.

Wysokie otwory okienne(1,85m) w scianie zewnetrznej eliminujg koniecznosc
ingerencji w konstrukcje budynku. Istniejacy otwér w strefie planowanego wyjscia
nalezy rozku¢ do poziomu posadzki (bez naruszania nadproza) dla zamontowania
drzwi zewnetrznych.

Projektowany wezet sanitarny miedzy salami nr 5 i 6 wymaga wykonania podejs¢
instalacyjnych, tj. kanalizacji sanitarnej, doprowadzenia wody zimnej i cieptej oraz
przebudowy instalacji elektryczne;.

Konieczne jest takze oddzielenie korytarza przeznaczonego dla przedszkola od
pozostatej czesci korytarza szkolnego.

OPINIA KONCOWA

Utworzenie przedszkola sze$cio-oddziatowego przy szkole podstawowej w
Ktomnicacvh ma umocowanie formalne w USTAWIE z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo oswiatowe art.304. 37 [Dostosowanie lokali
oddziatéw przedszkolnych w szkotach podstawowych do nowych warunkéwl].

Witadze gminy Ktomnice wyznaczyty szkote w Ktomnicach dla lokalizacji przedszkola
szescio-oddziatowego w przestrzeni tej szkoty.

Wszystkie uzgodnienia na temat zakresu adaptacji istniejgcej czesci pomieszczen
szkolnych wykonano z dyrektorem szkoty w Ktomnicach.

Konsultacje kolejnych koncepcji z rzeczoznawcami do spraw higieniczno-sanitarnych
i przeciwpozarowych doprowadzity do powstania ostatecznej wersji projektu
wydzielenia pomieszczen szkolnych i adaptowania ich dla planowanego przedszkola.
Lokalizacja niezaleznego wejscia do przedszkola od strony dziedzinca szkolnego
umozliwi niezalezne funkcjonowanie przedszkola i szkoty.

Zakres prac wewnetrznych polegajgcych na modernizacji istniejacego sanitariatu
oraz utworzenie dodatkowego wezta sanitarnego wynika z koniecznosci
dostosowania ilosci umywalek i misek ustepowych do planowanej ilosci oddziatéw
przedszkolnych.

Istniejgce sale lekcyjne adaptowane na sale zajeé(nr 1-4) dla dzieci przedszkolnych
nie wymagajg innych prac adaptacyjnych a jedynie zwyktej konserwacji polegajgcej
na ewentualnym malowaniu scian i sufitéw. Utworzenie sal nr 5 i 6 ze swietlicy
szkolnej oraz wezia sanitarnego miedzy tymi salami wymaga pewnego ale
uzasadnionego zakresu prac.

Przy okazji prac modernizacyjnych planuje sie wykonanie odrebnego sanitariatu dla
nauczycieli i opiekunow przedszkolnych. W chwili obecnej nauczyciele korzystajg z
jednej kabiny ustepowej w wezle sanitarnym dla mtodziezy szkolnej.

Sale zaje¢ ogrzewane sg w istniejgcym uktadzie centralnego ogrzewania zasilanym z
kottdw gazowych. W zakresie ogrzewania niezbedne jest przetozenie jednego
grzejnika o 90° w miejscu planowanego wejscia do przedszkola. Pozostaty uktad
grzejnikdw pozostaje bez zmian.

Ze wzgledu na projektowany nowy wezet sanitarny miedzy salami zaje¢ nr 5 i 6 oraz
niezalezny wezet dla nauczycieli i opiekunow konieczne bedzie wykonanie
dodatkowych kanatéw wentylacyjnych. Istniejgce kanaly w $wietlicy mogg nie
obstuzy¢ dwéch sal i dwdch sanitariatow.

Przyjete rozwigzania wydajg sie by¢ uzasadnione formalnie przy relatywnie
niewielkich nakladach i znikomej ingerencji w funkcjonowanie szkoly w
Klomnicach co nalezy uznaé¢ jako wystarczajagce uzasadnienie przyjetych
rozwiazan.
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STAN PROJEKTOWANY

Dla potrzeb utworzenia przedszkola sze$cio-oddziatowego z istniejgcych
pomieszczen szkoty wydziela sie cztery sale lekcyjne, Swietlice sktadajgcy sie z
dwodch pomieszczen potgczonych drzwiami przesuwnymi, gabinet lekarski, wezet
sanitarny przeznaczony dla chiopcow, pomieszczenie porzadkowe oraz czesc
korytarza usytuowang miedzy holem przy wejsciu gtbwnym a schodami
usytuowanymi w srodku budynku. Wszystkie adaptowane pomieszczenia znajdujg
sie na poziomie parteru w strefie umozliwiajgcej ich wydzielenie dla przedszkola i
umozliwienie niezaleznego funkcjonowania szkoty.

Z istniejgcego gabinetu wydzielona zostanie strefa wejsciowa dostepna
bezposrednio z poziomu terenu poprzez projektowany otwér drzwiowy w miejscu
istniejgcego okna oraz spocznik zewnetrzny dochodzacy do istniejgcego chodnika.
Istniejgcy wezet sanitarny chtopcéw adaptowany na potrzeby przedszkola zostanie
odpowiednio zmodernizowany i dostosowany dla potrzeb dzieci przedszkolnych. W
tym wezZle zostang wykonane nowe podejscia instalacyjne i witgczone do istniejgcych
instalacji.

Gabinet lekarski zostanie przedzielony $ciang dla stworzenia wiatrotapu i
pomieszczenia porzgdkowego. Wejscie z wiatrotapu do szatni a nastepnie z szatni
na Kkorytarz przedszkolny. Nowy uklad pomieszczeh zaprojektowano z
wykorzystaniem istniejgcych otworow drzwiowych w scianie nosnej korytarza. W tej
strefie konieczne bedzie przerobienie takze instalacji elektrycznej.

Sale zaje¢ (1-4) pozostajg bez zmian. Prawdopodobna jest zwykta konserwacja
polegajgca na malowaniu i od$wiezeniu pomieszczen.

Istniejgca sSwietlica szkolna zostanie zaadaptowana na dwie sale zaje¢ z
wydzieleniem w strefie srodkowej wezia sanitarnego dla dzieci mtodszych. Dla
opiekunow przedszkolnych i nauczycieli szkoly powstanie wydzielony sanitariat z
przedsionkiem, dostepny bezposrednio z korytarza. Wykorzystano przy tym
istniejgcy otwor drzwiowy w Scianie podtuznej(aktualnie zamaskowany ptytami g.k.
Utworzenie nowego wezta sanitarnego wymaga wykonania nowego poziomu
sanitarnego z wpieciem do istniejgcej instalacji sanitarnej. Wylot kanatu sanitarnego
na zewnatrz budynku znajduje sie po stronie zachodniej budynku a dostepny jest
kanale instalacyjnym w piwnicy, pod schodami srodkowymi). W tym calu nalezy
rozcigé istniejgcy kanat sanitarny i wpig¢ w istniejgcg kanalizacje trojnik(fi160)
pozwalajgcy na wykonanie nowego podejscia.

Konieczne bedzie takze doprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Ciepta
woda uzytkowa dostepna z istniejgcych zbiornikéw CWU usytuowanych w kottowni.
Rury nalezy wpig¢ istniejgcy uktad a nastepnie poprowadzi¢ pod stropem parteru do
wezia sanitarnego.

W przypadku koniecznosci wykonania hydrantu w strefie przedszkola, mozna to
zrealizowaC przez wpiecie w istniejgcy uktad wody zimnej w piwnicy w strefie
Srodkowego wejscia.

Dane powierzchniowe
Powierzchnia uzytkowa przeznaczona do ZSU na przedszkole 353,42 m2

Uktad funkcjonalny
Istniejgca czes¢ powierzchni parteru gtéwnego budynku szkoty adaptowana z sal
lekcyjnych na sale zaje¢ dla dzieci w przedszkolu to:

o 6 sal zaje¢

PROJEKT TECHNICZNY dostosowania oddziatow przedszkolnych do wymagan ochrony przeciwpozarowej
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza PIRAMOWICZA w Ktomnicach, ul. Szkolna 1



FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA ,ZYSK II”
mgr inz. Bozena ZYSKOWSKA
42-233 Kuznica Kiedrzyniska, ul. Zawodzie 5
e-mail : zysk2@o02.pl kom.603 601 293

11

e czes¢ Kkorytarza miedzy holem wejsciowym a schodami Srodkowymi
wydzielona sciankami o odpornosci ogniowej REI6G0 oraz drzwiami w tych
Sciankach o odpornosci EI30.

e strefa wejSciowa wydzielona z gabinetu lekarskiego skfada sie z wiatrotapu
oraz szatni z ktorej prowadzi wejscie do korytarza

e wejscie do przedszkola zostanie zrealizowane przez demontaz okna w
Scianie zewnetrznej zachodniej, rozkucie sciany od poziomu parapetu do
posadzki, bez naruszania osciezy powyzej parapetu i bez zmiany nadproza;
nadproze znajduje sie na wysokosci 2,80m nad posadzkg. W powstatym
otworze nalezy zamontowac¢ drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe(1,40x2.0);nad
drzwiami stata witryna o wym. 1,40x0,75m (wysoko$¢ witryny ustali¢ z natury)
w taki sposéb aby wypeni¢ caty otwor po oknie. Parametry izolacyjne drzwi
muszg by¢ zgodne z aktualna nora cieplna.

o Przy wyjsciu gtdwnym zostanie wykonany spocznik wejsciowy siegajgcy od
sciany wejsciowej do istniejgcego chodnika jako gtéwne wejscie do
przedszkola.

e Nad drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowaé lekki daszek tukowy z
poliweglanu na lekkiej konstrukcji metalowej

e istniejgca tazienka chtopcéw(strona zachodnia) zostanie zmodernizowana i
przystosowana dla dzieci przedszkolnych

e z powierzchni gabinetu lekarskiego nalezy wydzielic pomieszczenie
porzadkowe z niskim zlewem oraz szafg na $rodki czystosci i srodki
dezynfekcyjne

e Swietlica szkolna zostanie przeksztalcona w dwie sale zaje¢ oraz wezet
sanitarny dla dzieci mtodszych

e miedzy weztem dla dzieci a korytarzem powstanie ubikacja z przedsionkiem
dla opiekunow przedszkolnych i nauczycieli szkolnych; dostep do sanitariatu
z korytarza poprzez istniejgcy otwor w scianie podtuznej korytarza, aktualnie
zamaskowany ptytami g.k.zy

Z uzgodnien z dyrektorem szkoty wynika, ze opiekunowie nie bedg mieli osobnego
od szkoly pomieszczenia administracyjno-socjalnego; aktualnie w strefie
przedszkola brak sali moggcej petni¢ taka funkcje.

Z uwagi na bliskos¢ kuchni szkolnej i stotowki positki dla dzieci mtodszych beda
dostarczane do sal zajec a dzieci starsze bedg korzystaty ze stotéwki szkolnej poza
godzinami przeznaczonymi dla mtodziezy szkolnej. Takie rozwigzanie spozywania
positkbw umozliwia bezposrednia komunikacja miedzy wydzielonym korytarzem
przedszkolnym i szkolnym.

Planowane utworzenie przedszkola 6-cio oddziatowego moze pomiesci¢ 150 dzieci.
Niewielka powierzchnia projektowanej szatni w strefie wejscia do przedszkola moze
nie wystarczy¢ do pomieszczenia szafek dla wszystkich dzieci. Uzupetnieniem
powierzchni dla ustawienia szafek moze by¢ szeroki korytarz na poziomie parteru.
Szeroko$¢ korytarza wynoszgca 2,70m pozwala na ustawienie szafek dla kilku grup
przedszkolakow wzdtuz Sciany korytarza, miedzy drzwiami wejsciowymi do sal
zajecd.

Drzwi p.pozarowe (EI30) aktualnie zamontowane w srodku korytarza
przeznaczonego dla przedszkola( ws trefie dylatacji czesci szkoly najnowszej i
starszej) nalezy zdemontowa¢ i powtdrnie zamontowaé na styku korytarza
szkolnego i przedszkolnego, w strefie schodéw szkolnych srodkowych (dodatkowe
wyscie ewakuacyjne i przejscie do stotowki szkolnej).

SciankeEI30 zamontowang na styku korytarza przedszkolnego z holem przy wejsciu
gtownym do szkoty nalezy zdemontowac i przesung¢ wgtgb korytarza o 1,20m;
dzieki temu zostanie zlikwidowana kolizja przy dojsciu do fgcznika miedzy szkotg a
zespotem sportowym.
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Zakres prac adaptacyjnych do wykonania w budynku szkoty

Prace adaptacyjne w strefie 4-ch salach zaje¢(oznaczonych numerami 1-4) w
najnowszej czesci budynku sprowadzajg sie do odnowienia pomieszczen poprzez ich
malowanie. Prawdopodobna jest rowniez wymiana lub uzupetnienie wyposazenia sal.
Swietlica adaptowana na dwie sale zajeé i wezet sanitarny dla dzieci mfodszych i
odrebny sanitariat dla opiekunéw wymaga wiekszego zakresu prac wymienionych
ponizej:

rozebranie $cianki dzialowej w srodku sSwietlicy wraz z demontazem drzwi
przesuwnych

demontaz wszystkich urzgdzeh sanitarnych w istniejgcej tazience chtopcéw, rozkucie
istniejgcych scianek murowanych w obrebie sanitariatdow oraz scianki dziatowej
oddzielajgcej gabinet lekarski od sanitariatu

wykonanie nowych podejs¢ sanitarnych dla planowanego uktadu urzadzen
sanitarnych w modernizowanej tazience oraz wykonanie podejs¢ sanitarnych do
wszystkich urzadzen w projektowanej tazience dla dzieci mtodszych miedzy salami 5
i 6 i w sanitariacie dla opiekunéw; gtéwny poziom sanitarny wykonac¢ z rury PCV
fi160, podejscia pod ustepy i natryski z rury PCV fi110, podejscia pod umywalki fi110
z redukcjg do fi50mm;

wszystkie poziomy sanitarne wykonac¢ jako instalacje pod-posadzkowsg, wpietg do
istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej od strony zachodniej budynku szkoty;
istniejgca kanalizacje nalezy przecig¢, zamontowac trojnik 160x160 dla nowego
odgatezienia i potgczy¢ ponownie z uktadem kanalizaciji

poniewaz pod projektowang salg nr6 jest podpiwniczenie (strzelnica sportowa)
gtdbwny poziom sanitarny nalezy prowadzi¢ w strefie nie podpiwniczonej tj. w strefie
salinr 5

Scianki oddzielajgce wc dzieci mtodszych od sal zajeé wykonaé w technologii lekkiej
z pityt g.k. na systemowej konstrukcji metalowej; konstrukcja z profili 100mm
obtozona ptytami wodoodpornymi od strony tazienki. wewnatrz scianki wypetnienie z
wetny mineralnej SUPERROCK gr.10cm+ dwustronna folia Pe.

instalacje zimnej i cieptej wody prowadzié pod sufitem pomieszczen; CWU z
istniejgcego zbiornika (uktadu) w kottowni zasilanego z kottéw gazowych;

W przypadku koniecznosci wykonania hydrantéw wewnetrznych nalezy ustali¢ ich
lokalizacje i ilo$¢ z rzeczoznawcg ds p.pozarowych

wszystkie scianki wewnetrzne miedzy sanitariatami dzieci oraz drzwi do kabin
wykonac z ptyt HPL o gr. 10mm.

Modernizacje istniejgcego wc chiopcow i jego przystosowanie dla potrzeb
przedszkola nalezy wykonac¢ zaczynajac od demontazu wszystkich urzgdzen, , drzwi,
oktadzin sciennych i podtogowych oraz sciany dziatowej miedzy gabinetem lekarskim
a sanitariatem; wyburzy¢ takze $cianke wydzielajgcg pomieszczenie gospodarcze

w nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ nowe $cianki murowane miedzy sanitariatem
a strefg wejsciowg i szatnig, scianke oddzielajgcg wiatrotap od szatni oraz Scianke
wydzielajgca pomieszczenie gospodarcze; zaprojektowano taki uktad Scianek aby
wykorzysta¢ istniejgce otwory drzwiowe w Scianie nosnej Kkorytarza; Scianki
murowane o gr.12cm wykona¢ z betonu komorkowego odm.600 na kleju
systemowym

po wymurowaniu $cianek wykona¢ rozprowadzenie pozioméw sanitarnych wraz z
podejsciami pod odbiorniki oraz przerobi¢ instalacje elektryczng dla nowego podziatu
pomieszczen

wszystkie miski ustepowe nalezy bezwzglednie zamontowa¢ na systemowych
stelazach (GEBERIT) do zabudowy lekkiej.
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L.

7.
2.
3.
ad.1.

kabiny ustepowe wykonac z ptyty HPL gr 10mm

wykonczenie powierzchni (Sciany i posadzki) realizowa¢ przy uzyciu ptytek
ceramicznych lub oktadzin systemowych z tworzyw sztucznych dedykowanych dla
pomieszczen mokrych

DANE KONSTRUKCYJNO-ATERIALOWE DLA ZSU

ELEMENTY ZEWNETRZNE- W STREFIE WEJSCIA

W strefie projektowanego wejscia do przedszkola nalezy wykona¢ spocznik
wejsciowy; doktadny uktad nalezy pomierzy¢ i ustali¢ z natury. Spocznik wykona¢ z
kostki betonowej o gr. 6cm na podbudowie jak droga dla ruchu lekkiego.
Obramowanie z kraweznika ulicznego (15x30cm) lub z kraweznika 8x30cm. Element
ma nawigzywac¢ do schodow wejsciowych do szkoty usytuowanych w odlegtosci ok.
8,0m od planowanego.

Ze strefy projektowanego spocznika usungc¢ istniejgce rosliny (trawe, krzewy);
wymiar spocznika 2,5 x3,0; szerokos¢ spocznika ustali¢ z natury(wymiar-od sciany
do istniejgcej komunikacji)

W miejscu zdemontowanego okna w Scianie zewnetrznej nalezy rozkué¢ sciane od
parapetu do poziomu posadzki w taki sposdb aby prawidlowo odtworzy¢ warstwy
posadzkowe.

W wykutym otworze zamontowac drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe
dostosowane do wymiarow otworu; jedno skrzydto musi mie¢ wymiar przejscia min.
90cm. Nad drzwiami do petnej wysokosci otworu zamontowac state naswietle
zintegrowane z drzwiami. Parametry izolacyjne Scianki zgodne z aktualng norma
termiczna.

W drzwiach nalezy zamontowa¢ samozamykacz oraz zamek umozliwiajgcy
skuteczne zamkniecie drzwi.

Po zamontowaniu drzwi wejsciowych wraz z naswietlem nalezy obrobi¢ oscieza wraz
Z uzupetnieniem ocieplenia i tynku w kolorze istniejgcej elewacji.

Nad drzwiami wejsciowymi zamontowac tukowy daszek z poliweglanu na konstrukciji
metalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej na Kkolor istniejgcych elementow
metalowych.

ELEMENTY WEWNETRZNE

Strefa wewnetrzna przeznaczona do adaptacji wymaga wykonania pewnego zakresu
prac adaptacyjnych w tym prac budowlanych oraz prac w zakresie instalacji
elektrycznej i instalacji sanitarnej.

Ponizej zostang opisane roboty budowlane, natomiast cze$ci sanitarna i elektryczna
bedg zawarte w odrebnych tomach bedacych integralna czescig opracowania.
Cztery sale zaje¢ adaptowane z sal lekcyjnych (sale 1-4) wymagaja tylko zwyktych
prac konserwacyjnych (ewentualne malowanie scian i sufitow).

Strefa wejscia, istniejgcego sanitariatu oraz sale nr 5 i 6 wraz z projektowanym
weztem sanitarnym oraz w niewielkim zakresem prac na korytarzu wymagajg
przebudowy i wykonania prac instalacyjnych(zawartych w opracowaniach
branzowych).

Prace nalezy podzieli¢ na trzy strefy:

wejsciowg wraz z modernizacjg istniejgcego sanitariatu i wydzieleniem szatni i
pomieszczenia porzgdkowego

strefa korytarza

strefa sali nr 5 i 6 wraz z nowym wezlem sanitarnym dla dzieci mtodszych i
sanitariatem dla opiekunow

Strefa wejsciowa i sanitariat do modernizacji usytuowane sg od strony zachodnie;j
(od dziedzihca szkoty); zaadaptowane zostang z istniejgcego sanitariatu, gabinetu
lekarskiego oraz schowka porzgdkowego.

Drzwi wejsciowe opisane wyzej nalezy zamontowa¢ w otworze okiennym po jego
przygotowaniu. Pod parapetem okna do demontazu od strony wewnetrznej jest
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ad.2.

ad.3.

zamontowany grzejnik wchodzgcy w sktad catego uktadu ogrzewania. Grzejnik
nalezy zdemontowac i przetozy¢ na scianke boczna (wewnatrz szatni).

Przedsionek (wiatrotap) nalezy wydzieli¢ $cianka dziatowg murowang wraz z
pozostatymi Sciankami wydzielajgcymi wezet sanitarny i pomieszczenia gospodarcze
po wczesniejszym usunieciu wyposazenia i wszystkich scianek wewnetrznych w tej
strefie.

Strefe wejsciowa zaprojektowano tak aby wykorzysta¢ istniejgce przejscia z z
projektowanych pomieszczen na korytarz.

Scianki o gr. 12cm wykona¢ na pelng wysoko$é pomieszczen z betonu
komérkowego odmiany 600 na kleju systemowym, na istniejgcym podiozu lub na
belkach zelbetowych wykonanych pod $ciankami.

Nastepnie nalezy wytrasowac i rozprowadzi¢ poziomy kanalizacji sanitarnej wraz z
podejsciami pod odbiorniki (wg tomu dotyczgcego instalacji sanitarnych). Zaleca sie
bezwzglednie montaz misek ustepowych na stelazach systemowych (GEBERIT).
Przed wykonaniem tynkéw nalezy takze rozprowadziC podejscia pozostatych
instalacji (woda ciepta, zimna, cyrkulacja i instalacje elektryczng).

Ostatnim etapem prac w tej strefie bedg roboty wykonczeniowe tj. montaz stolarki i
slusarki, roboty glazurnicze, posadzkowe, malarskie, montaz osprzetu sanitarnego i
elektrycznego oraz montaz wyposazenia.

Strefa korytarza wymaga przestawienia istniejgcych drzwi ze sciankg p.poz w strefie
holu gtéwnego (przesuniecie o 1,20m wgtgb Kkorytarza), demontaz drzwi
p.pozarowych ze $rodka korytarza i zamontowanie ich wraz z dodatkowa $ciankg w
strefie podziatu , przy klatce schodowej srodkowej.

Wykonanie niezaleznego wejscia do sanitariatu przeznaczonego dla opiekunow
oraz do sali nré po nowym podziale pomieszczen wymaga demontazu maskujgcych
ptyt g.k. i montazu drzwi z korytarza(istniejacy otwor w $Scianie nosnej). Po
wyznaczeniu usytuowania otworow nalezy wykonaé nadproza nad otworami
drzwiowymi z prefabrykowanych belek nadprozowych L19 a nastepnie wyku¢ otwory
w $cianach nosnych, zamontowacC drzwi i wykona¢ tynki wraz z wykonczeniem
osciezy.

Wykonanie sal zaje¢ nr 5 i 6 oraz wezla sanitarnego dla dzieci miodszych i
sanitariatu dla opiekunéw wymaga w pierwszej kolejnosci wyburzenia czesci scianki
dziatowej w srodku swietlicy. Poniewaz pod salg zaje¢ nr 6 i czescig tazienki dla
dzieci znajduje sie petne podpiwniczenie stgd podejscia sanitarne do odbiornikéw w
tazienkach nalezy prowadzi¢ pod posadzkg w czesci niepodpiwniczonej. W tym celu
konieczny bedzie catkowity demontaz lub czeSciowe wyciecie wyktadziny i usuniecie
warstw podtogowych. W tej strefie zaleca sie wykonanie podziatu pomieszczen przy
wykorzystaniu Scianek o lekkiej konstrukgji z ptyt g-k na stelazu metalowym. Nalezy
wykona¢ $cianki na profilach 100mmn z obustronnym obfozeniem ptytami gk. W
strefie mokrej (tazienki) zastosowac ptyty wodoodporne lub ptyty FERMACEL o
lepszych parametrach wytrzymatosciowych i wigkszej odpornosci na wilgog.

Do zamocowania misek ustepowych nalezy uzyé bezwzglednie stelazy
systemowych typu GEBERIT typu lekkiego.

Prowadzenie rur wodociggowych (woda ciepta, zimna i cyrkulacja) realizowac
zgodnie z informacjami zawartymi w czesci sanitarnej.

Po wykonaniu $cianek wykonac¢ roboty glazurnicze (posadzka i sciany)
zamontowaé¢ stolarke drzwiowg, wykona¢ podejscia wentylacyjne z istniejgcych
kanatéw wentylacyjnych, wykonac¢ roboty malarskie.

W przypadku niewystarczajgcej ilosci kanatéw wentylacyjnych konieczne bedzie
wykonanie dodatkowych w lekkiej technologii z rur stalowych spiro, obtozonych
wetng mineralna i ptytami g.k. na ruszcie metalowym.
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8.1.

Po wyznaczeniu usytuowania Scianek na styku sanitariatu dla dzieci mtodszych i sal
nr 5 i 6 nalezy wycig¢ wykfadziny podtogowe w niezbednym zakresie w taki sposéb
aby nie zniszczy¢ wyktadzin na pozostatej powierzchni.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ do Projektu Budowlanego
utworzenia Zespofu Szkolno-Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.
Grzegorza PIRAMOWICZA w Ktomnicach ul. Szkolna 1

W zwigzku z USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajgce ustawe -
Prawo oswiatowe art.304. 37 -[Dostosowanie lokali oddziatow przedszkolnych w
szkotach podstawowych do nowych warunkéw] z powierzchni szkoty w Kltomnicach
zostanie wydzielona powierzchnia dla utworzenia przedszkola 6-cio oddziatowego

w trybie § 4 rozporzgdzenia MEN z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wymaganh ochrony
przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktéorym prowadzone jest przedszkole
utworzone w wyniku przeksztatcenie oddziatu przedszkolnego Ilub oddziatow
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej ( Dz. U. Z 2015 r. poz. 20 )

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

Cata szkota (kategoria zagrozenia ludzi-ZLIIl ) posiada powierzchnie zabudowy
Pz=2699.67m? oraz powierzchnie uzytkowg Pu=3025,56m? w tym pow. uzytkowa
przedszkola Pup=353,42 m?.

Budynek dydaktyczny trzykondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem o wysokosci
H.=10.46m zaklasyfikowany do grupy niskich. Sala gimnastyczna o H;=12.00m
( srednia wysoko$¢ budynku- budynek niski)

W budynku aktualnie funkcjonuje przedszkole 4-ro oddziatowe, zajmujgce cztery sale
zaje€. Przedszkole korzysta aktualnie z sanitariatbw szkolnych. tgczna Pu
uzytkowanej czesci przedszkola wynosi 176,46m2.

W efekcie prac adaptacyjnych planowane jest utworzenie przedszkola 6-cio
oddziatowego na poziomie parteru w wydzielonej czesci szkoty.

Planowane przedszkole bedzie zajmowato 6 sal zaje¢ dla tgcznej ilosci max.
150dzieci.Z gabinetu lekarskiego powstanie szatnia ze strefa wejsciowg. Istniejacy
sanitariat dla chtopcow zostanie zmodernizowany i przystosowany dla dzieci starszych,
Dodatkowo powstanie sanitariat dla dzieci miodszych oraz wc dla nauczycieli i
opiekunow przedszkolnych. Czes$¢ korytarza szkolnego zostanie wydzielona dla
przedszkola sciankami oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej EI 30 z
drzwiami (EI30).

taczna powierzchnia uzytkowa planowanego przedszkola 6-cio oddziatowego wyniesie
Pu=353,42m2. Przedszkole zakwalifikowane jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Dane powierzchniowe:

Powierzchnia dziatek 265/3, 266/14 12.925,82m2
taczna powierzchnia zabudowy szkoty Pz=2699,67 m2
powierzchnia uzytkowa calej szkoty Pu=3025,56 m2
taczna powierzchnia uzytkowa przedszkola Pu= 353,42 m2
kubatura szkoty (budynek gtéwny, zespét sportowy, internat) K =26.082,0
m3

wysokos¢ budynku szkoty H=10,46m

liczba kondygnaciji nadziemnych szkoty 3

liczba kondygnaciji podziemnych(czesciowe podp. bud. gtéwnego) 1

8.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Zespot budynkéw szkoty przekrecony jest wzgledem pétnocy o (-27°)

Istniejgca szkota-obiekt wolno stojgcy posadowiony w nastepujgcych odlegtosciach od
granic dziatki:

od granicy ptd.-zach.- 5,90 m
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od granicy ptd.-wsch. 14,75 m
od granicy ptn.-zach. 0ok.17,0 m
od granicy ptn.-wsch- 0k.28,0 m

Najblizszy budynek odlegty jest od budynku szkoty w odlegtosci powyzej 35m
PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obiekcie nie bedg stosowane i przetwarzane substancje fatwopalne i pozarowo
niebezpieczne oraz tatwopalne materialy wykonczenia wnetrz i wystroju drég
ewakuacyjnych. W budynku zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl do
wykonczenia wnetrz nie projektuje sie materiatow tatwo zapalnych , ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
komunikacji ogdlnej , stuzgcych celom ewakuacji , nie projektuje sie zastosowania
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Budynek ogrzewany 2z istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w czesci
podpiwniczonej budynku gtéwnego.. Kottownia jest wydzielona od pozostatej czesci
budynku scianami oddzielenia pozarowego i posiada niezalezne wejscie z zewnatrz.
PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla obiektow zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie wielkoSci
gestosci odcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia techniczne i magazynowe o
powierzchni przekraczajgcej 200m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej
500 MJ/m?>.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Planowane przedszkole 6-cio oddziatowe bedzie przyjmowato maksymalnie 150dzieci
i 10-12 opiekundéw. Czes¢ budynku przeznaczona na przedszkola wydzielona jest od
szkoty przegrodami o odpornosci ogniowej EI60 dla scian oraz drzwi na korytarzu
miedzy przedszkolem a szkotg EI30. Strop miedzy parterem a pietrem- gestozebrowy
TERIVA o odpornosci ogniowej REIG0.

Budynek szkoty fgcznie z pomieszczeniami przedszkola zaklasyfikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem
okreslone w PN-EN 1127-1:2011-"Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia”

PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Zgodnie z przepisami powierzchnia strefy pozarowej budynku szkoty nie przekracza
dopuszczalnej wielkosci 8000m2 (jak dla niskich budynkow ZLIII)

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Budynek zaprojektowany w klasie ,C” odpornosci pozarowej budynku - wymagana
klasa dla budynkéw ZL I1I niskich.

Poszczegdlne elementy konstrukcji charakteryzujg sie nastepujgcymi klasami
odpornosci ogniowej elementu: (z uwagi na usytuowanie przy granicy)

gtéwna konstrukcja nosna — o klasie odpornosci ogniowej R60

stropy — o klasie odpornosci ogniowej REI 60

Sciany wewnetrzne — REI 60

Sciany zewnetrzne — EIG0

Wszystkie zastosowane materiaty powinny byC nie rozprzestrzeniajgce ognia i
posiada¢ aktualne aprobaty i dopuszczenia.

WARUNKI EWAKUACJI

Projektowane przedszkole 6-cio oddziatowej bedzie miato niezalezne od szkoty
wyjécie bezposrednio na zewnatrz.
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Dwa dodatkowe wyjscie ewakuacyjne poprzez teren szkoly do wyjécia gtdwnego
(strefa wejsciowa do szkoty) oraz do wyjscia takze na zewnagtrz budynku, na
dziedziniec szkolny.

Wyjscia z pomieszczen prowadzg na poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci nie
mniejszej niz 140cm.

Dtugo$¢ dojs¢é ewakuacyjnych nie przekracza 10m przy jednym dojsciu i 40m przy
dwdch dojsciach.

Nie przewiduje sie korzystania przez dzieci z przedszkola z innych czesci szkoty z
wyjatkiem mozliwosci prowadzenia dodatkowej drogi ewakuacji przez budynek szkoty
wytgcznie po poziomych drogach ewakuacyjnych do najblizszych drzwi wyjsciowych
na zewnatrz budynku o dtugosci dojscia nie przekraczajgcej 20m.

W budynku szkoty nie wystepujg warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi
kwalifikujgce do uznania za zagrazajgce zyciu ludzi.

Projektowane zmiany nie wptywajg na pogorszenie warunkow ewakuacji z pozostatej
czesci szkoty.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Wyposazenie obiektu bedg stanowi¢ nastepujgce instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe:

oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie drég ewakuacyjnych o natezeniu 1
Ix na osi drogi ewakuacyjnej oraz w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i
w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy o natezeniu 5 Ix oraz przy kazdych
drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

przeciwpozarowy wytgcznik pradu(istniejgcy przy wejsciu gtdwnym) odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25, zapewniajgca mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z dwoch hydrantéw o wydajnosci 1,0 I/s przy ci$nieniu
0.2 MPa kazdy

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne ( A,B,C ) o ilosci srodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm?) na kazde 100m?.

llos¢ i miejsca usytuowania sprzetu nalezy okreslic w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego — odrebne opracowanie, ktérg nalezy opracowa¢ przed oddaniem
budynku do eksploatacji.

Stanowiska ze sprzetem gasniczym oraz usytuowanie przeciwpozarowego wytgcznika
pradu nalezy oznakowac zgodnie z PN -92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa; PN-92/N-01256.02 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja; PN-N-01256-
5:1998 Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych. Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych zostang
oznakowane w budynku wyj$cia ewakuacyjne, miejsca rozmieszczenia podrecznego
sprzetu gasniczego , hydrantu wewnetrznego oraz zostang opracowane graficzne
plany ewakuacji -zgodnie z PN-EN ISO 7010 z grudnia 2012r."Symbole graficzne-
Barwy bezpieczenistwa".

Rozmieszczone zostang w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru z wykazem telefondw alarmowych.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA

Woda do celéw przeciwpozarowych w wymaganej ilos¢ 20 I/sek. zapewniona jest z
dwoch hydrantéw DN 80 o wydajnosci nominalnej 10 dm?3/s przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa. Jeden z hydrantéw usytuowany jest w strefie potudniowego naroznika dziatki
266/14, a drugi w strefie naroznika wschodniego przy ul. Szkolne;j.

DROGI POZAROWE

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zapewniony jest z trzech wjazdéw bramowych
prowadzgcych z drogi publicznej (ul. Ksieza) na utwardzony teren szkoty. Od strony
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wewnetrznej szkoty, tj. od dziedzinca szkolnego istnieje utwardzony kostka betonowa
przejazd o szerokosci 5,0m

Wyjsdcia z przedszkola prowadzi bezposrednio na zewnatrz na droge pozarowg
zachodnig oraz na teren zielny szkoty.

INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

W czesci budynku objetej opracowania przewiduje sie instalacje doprowadzaja-
cg zimng, cieptg wode do przyboréw sanitarnych na cele bytowo-gospodarcze.
Instalacja wykonana zostanie z rur HT/PE-RT firmy Herz, gtbwne rozprowa-
dzenia poprowadzi¢ pod stropem parteru. Wigczenie w istniejgcg instalacje wy-
kona¢ do istniejgcych poziomow w piwnicy (pod ftazienkg chtopcéw). Projekto-
wana instalacja c.w.u. oparta zostanie na istniejgcym podgrzewaczu c.w.u. zlo-
kalizowanym w kottowni. Podejscia do odbiornikdw wykona¢ w bruzdach. Po
dokonaniu préb i odbioru instalacje mozna przykry¢. Grubosé warstwy tynku
przykrywajgcego bruzdy powinna wynosi¢ od 2 do 3 cm.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku
nalezy wykorzystac¢ jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych i przesuw-
nych co zapobiegnie koniecznosci wykonywania kompensacji. W projekcie
przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody cieptej.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstruk-
cji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytéw lub innych
trwatych podpar¢. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byc¢
podtgczony z lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych
powyzej przewodow elektrycznych. Przy przejsciu rury przewodu przez prze-
grode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptuka¢ i poddaé prébie ciSnieniowej.
Po pozytywnych wynikach préby nalezy pobra¢ wode z najdalszych od-
cinkéw instalacji do badan bakteriologicznych. W przypadku gdy woda
nie odpowiadataby warunkom wody pitnej instalacje nalezy zdezynfeko-
wag, przeptukac i czynnosci badania powtoérzy¢ az do uzyskania satysfak-

cjonujgcego wyniku.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji
termicznej instalacji c.w.u. przy temperaturze nie nizszej niz 72°C.
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzgdzen sanitarnych
oraz przewody odptywowe) wykonaé z rur PCV/HT tgczonych kielichowo na
wcisk. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich spad-
kow i Srednic.

Miski WC montowac¢ na stelazach Geberit do zabudowy lekkiej.
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10.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o $rednicach: 110 PCV/HT
zakonczonych rurami wywiewnymi. Wywiewki nalezy umiesci¢ pot metra powy-
zej dachu. Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zata-
man zamontowac rewizje.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie pode;j-
Scia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzgdzenia
podigczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Do
piondw nalezy podtagczy¢ podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych.
Wiaczenie w istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ w pomieszcze-
niu piwnicy w miejscu istniejgcego pionu kanalizacyjnego.

INSTALACJA C.O.

Dodatkowo nalezy zamontowaé grzejnik ptytowy stalowy w wydzielonym pomieszcze-
niu wiatrotapu, zaadoptowanego z gabinetu lekarskiego. Wtgczenie w istniejgcy pion
w pomieszczeniu szatni (dotychczasowy gabinet lekarski). Instalacja C.O. w pozosta-
tych pomieszczeniach bez zmian.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowany zakres prac:

przebudowa istniejgcej instalacji kolidujgcej z planowang dobudowg

przebudowa istniejgcej instalacji w celu dostosowania jej do nowej funkciji
wewnetrzne linie zasilajgce z tablicy gtdbwnej do projektowanych tablic
rozdzielczych
zasilanie projektowanych urzgdzen wentylacyjnych , centralnego ogrzewania
oraz podgrzewania cieptej wody uzytkowej
instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych,
instalacja potgczen wyréwnawczych ,
instalacja oswietlenia awaryjnego,
w pokoju administracyjno- biurowym - internet , telefon
Instalacja elektryczna realizowana bedzie z wykorzystaniem istniejgcych tablic
rozdzielczych

Zasilanie w energie elektryczna.

Budynek zasilany jest przytgczem kablowym nN .

Zestaw ztgczowo-pomiarowy z uktadem pomiarowym zlokalizowane sg przy
frontowej elewacji budynku.

Istniejgca moc przytgczeniowa Pp: 52kW

Instalacje elektryczne w obrebie projektowanej dobudowy zostang wigczone w
istniejgcg instalacje elektryczng bez potrzeby zmiany wielkosci mocy

przytgczeniowej obiektu.
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Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest zlokalizowany na zewnagtrz przy
zestawie zlgczowo-pomiarowym, przy elewacji frontowej . Przycisk
wyzwalajgcy zlokalizowany jest przy wejsciu gtbwnym do szkoty

Oswietlenie zewnetrzne Na elewacji zabudowane sg oprawy oswietleniowe ktore
umozliwig oswietlenie przed projektowanym wejsciem do przedszkola.

Instalacja domofonowa

Projektuje sie system domofonowy cyfrowy umozliwiajgcy nawigzanie kontaktu z
zewnatrz z personelem przedszkola .

Elementy ochrony przeciwpozarowej
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wtasnym 1 godzinnym zrédtem zasilania i

autotestem.

Wytagcznik gtéwny pragdu odcinajgcy doptyw pradu zlokalizowany w szafce
wytgcznika gtéwnego pradu na zewnatrz przy elewacji budynku

Instalacja odgromowa

Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed pozarem nalezy traktowaé zastosowane
wytgczniki réznicowo-prgdowe w poszczegodlnych tablicach.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego w  klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane uzyte do realizacji ZSU obiektu

winny odpowiada¢ atestom, aprobatom technicznym, deklaracjom wtasciwosci
uzytkowych oraz ustaleniom odnos$nych norm.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem osoby uprawnionej po
uzyskaniu wymaganego prawem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot.

Wszelkie ewentualne zmiany czesci konstrukcyjnej oraz materiatowej wymagaja
zgody autora projektu.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw budowlanych zamiennych o takich samych
parametrach, wzgledem uzytych w projekcie.

Ewentualne zmiany istotne wymagajg zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe.
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kat.obiektu- IX
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Jednostka ewidencyjna Ktomnice
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SLK/BO/1388/02
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CZESC OPISOWA

A. PODSTAWA OPRACOWANIA
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie infor-
macji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia ( Dz.U. Nr 120, pozycja 1126).
5. Art.. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r.
Nr 106, pozycja 1126 z pézniejszymi zmianami).
B. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres robét obejmuje zmiane sposobu uzytkowania czesci powierzchni w poziomie parteru
budynku gtdwnego w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kiomnicach z
funkcji szkolnej (sale zaje¢, sanitariaty, korytarz) na funkcje dla przedszkola 6-cio
oddzialowego z utworzeniem niezaleznego wejscia do przedszkola umozliwiajgcym
niezalezne funkcjonowanie szkoty i przedszkola.
Planowane sg prace modernizacyjne istniejgcego sanitariatu dla potrzeb przedszkola,
wydzielenie z istniejgcych pomieszczen strefy wejSciowej, szatni i pomieszczenia
porzgdkowego, wykonanie nowego wejscia od strony zachodniej (od dziedzinca szkolnego),
zaadaptowania sal lekcyjnych na sale zaje¢ dla przedszkolakéw oraz wykonanie
dodatkowego wezta sanitarnego dla grupy dzieci mtodszych i dla opiekunéw wszystkich
grup przedszkolnych.
Roboty bedg prowadzone wewnagtrz budynku na poziomie parteru i na zewnatrz w strefie
projektowanego wejscia do przedszkola.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — zgodnie 2z opisem w projekcie
zagospodarowania.
Okres realizacji prac zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania na dziatce j.w.
przewidziano na czas ok. 8-10 tygodni, ilos¢ pracownikéw zatrudnionych jednoczesnie na
budowie — max. 150s6b
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przedmiotowa dziatka (nr.ewid. dz. 265/3, 266/14 ) jest terenem ogrodzonym,
zabudowanym obiektami opisanymi i wyszczegdlnionymi w projekcie zagospodarowania
terenu (czesc¢ graficzna i opisowa)
W rejonie planowanego obiektu do ZSU brak elementéw w zagospodarowaniu (m.in.
uzbrojenia ) ktére mogag stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
Informacja dotyczgca przewidywanych zagrozen (art.212a ust.2 ustawy Prawo budowlane)
L. Roboty ziemne
2. Roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie wykonywane sposobem mechanicznym
przy zastosowaniu sprzetu zmechanizowanego(pilarki, pity tancuchowe, gietarki,
pompa do betonu, gruszka do betonu wibratory)
3. Roboty montazowe konstrukgji stalowych
Roboty oktadzinowe(dekarskie)-poszycie dachu i $cian w technologii lekkiej obudowy
z ptyt gk
Roboty transportowo -montazowe
Zagrozenie upadkiem
Zagrozenie od spadajgcych z wysokosci przedmiotow i narzedzi
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym
Zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzeganie wymogow technologicznych
10. Zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i skladowania materiatow
budowlanych
11. Zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy
12. Wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie w.w.

>
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Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajgcych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw , ilosci sprzetu na
budowie, skomplikowania proceséw technologicznych , ilosci niebezpiecznych materiatow i
tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywno$ci i jakosci nadzoru oraz
kwalifikacji pracownikow.
Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych.
Instruktaz nalezy prowadzi¢é w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. OsoOb ktére nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczac¢ do pracy.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych itd..., to : sprzet , odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczgcych BHP oraz przepisach przeciwpozarowych,
stosowane w okolicznosciach i w sposdb tam okreslony.
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych:
Przewiduje sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenie placu tablicami
informacyjnymi;
Przed przystgpieniem pracownikédw do pracy , pracodawca obowigzany jest udzieli¢
doraznego instruktazu w zakresie technologii, bhp, oraz stosowania srodkéw ochronnych.
Na budowie powinien by¢é urzadzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica
informacyjna z numerem pozwolenia i z wykazem waznych telefonow:

6. Pogotowia ratunkowego

7. Strazy pozarnej

8. Policji

9. Kierownika budowy
Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych itd..., to: wtasciwe planowanie procesu technologicznego, systematyczna
kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.
W celu zapewnienia bezpieczehstwa i zdrowia nalezy przed przystgpieniem do robot
budowlanych opracowac¢ "plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" uwzgledniajgc
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) przed
przystgpieniem do robdét budowlanych uwzgledniajgc roboty objete niniejszym
projektem.
W/wym. plan sporzadza "kierownik budowy" w oparciu o rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126) przed przystgpieniem do robot budowlanych uwzgledniajgc roboty objete
niniejszym projektem.
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych; w tymczasowym budynku zaplecza lub u Inwestora.
Uwaga: Roboty nalezy wykonaC zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi po uzyskaniu wymaganego przepisami
pozwolenia na budowe.

opracowat:

PROJEKT TECHNICZNY dostosowania oddziatow przedszkolnych do wymagan ochrony przeciwpozarowej
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza PIRAMOWICZA w Ktomnicach, ul. Szkolna 1



0 faNl
<~
318 5
180 | . .
70 - spocznik wejsciowy
ﬂ 2.25x3,0m I I I I
v1v§k2310?zr’nrgsportowo +0.00 13.22 2.25 N K T ' ' L
N projektowane wejscie do przedszkagla | | N
8.24
S N R IS NN N SN SN S ' I I I I A
i ! ! ! ! ! I o « o o o o o o o o o o o o o
g |1 gl ! lgig! 1 gig! I gl 28 33 383 818 8w Il 88 Il 38 33 83 8|8 83 83 83 8|3 \'B
o I T T A R T A | I - | |
NJ Il . : i—"—‘I : . ‘—‘I : : '—ll —— ] } \‘§?. [ ] % [ ] | \l |\ | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- A : 1 F 1 1 F 1 1 ] E=—Zg=3 & Togl 1 | 8 F a 7T 1 F 1 F 1 F 1 F 1 1 F 1 i
0 . [Te) o
38 186 8 8 O OO - )
240 & . —
1507 10 150 . % = =
| = 4 b=y L -
= 8 g |
I 7 _
s . g , | N
9 g s - Pomsocjdre STOLOWKA |
‘g 2 s 2 70|| 1288m2 |
8 xR i Pi57.57M? - = |
X o —— SZFANACZYSTE =
g = 8 =0 g J . = |
S 2 , = 9% AN |
£ Wedzencz 1t \
2 e ) (P
(o) o
88 [ 813 135, e e— |
- ) 2 ‘ ]
d =
120
o
l;_2_20_ « %2 Korytarz  © S o S () 8 o 8 146
: 1.80 + ~F 11141 m2
e :
\2\“3(2.0"‘1 O(EI - o |RQ 0 |RQ (] ﬁ ISTNIEJACE SCIANKI DO WYBURZENIA
M L—— - SCIANKI DZIALOWE Z BETONU KOMORKOWEGO(ODM.600)
° 80 /210 145 ] GR.12CM; MUROWAC NA KLEJU SYSTEMOWYM
________ 2 2 SCIANKI | DRZWI KABIN WYKONAC Z PLYT HPL GR.10MM
D ________ aw1 P:23.90M2 Pl ﬁ ‘ %‘321 %‘321 ‘ ﬁ o \I’ Z SYSTEMOWYMI OKUCIAMI
PROJEKTOWANE WEJSCIE DO PRZEDSZKOLA W MIEJSCU
) V ISTNIEJACEGO OKNA; ROZKUCIE $CIANKI POD OKNEM
3 v ISTNIEJACE WYJSCIA (WEJSCIA) ZE SZKOLY
0 _ ZSU CZESCI POW. SZKOLY DLA POTZREB PRZEDSZKOLA
6-ODZIALOWEGO; WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA OD SZKOLY
23 NA POZIOMIE PARTERU Z NIEZALEZNYM WYJSCIEM
= Sdalkeyja Saalekeyjra @ FUNKCJONUJACA SZKOLA PODSTAWOWA
<) 4826 m2 5031m2 Kiatia schodowa
BG- gtéwny budynek szkoty (3 kondygnacje, popdpiwniczenie)
ZS - zespot sportowy (sala gimnastyczna izaplecze)
I - dawny internat szkoty (2 kondygnacje , podpiwniczenie)
1.5.PORTERNA
qes #':E‘ FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"
mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzynska ul.Zawodzie 5
5’98 m2 o gN\P 949-021-08-08 e-mail: zysk2@o2 pl ” k. 603 601 293
[ [ r [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ I 9] g TEWAT:
T | T | T .| T 1 T 1 T 1| [T I [T I [T I [T I [T T i i T T i i T T i i T T i i T T i i T T i i T T i i T T i i T T i i T T i i T T i i i | PROJEKT BUDOWLANY
PILASTER _HRb ZSU czesci powierzchni szkoty dla przedszkola oraz dostosowania
oddziatéw przedszkolnych do wymagan ochrony przeciwpozarowej
3 |3 3|3 3 |3 38 3 |3 3 |8 @ ‘8 @ ‘8 @ ‘8 @ @ § @ @ @ @ @ @ @ %? @ @ @ @ @ ‘8 5 @ 5 @ 5 @ 5 @ 5 @ Wgzkole Podst};wowejv{ngmnicach, U}ZpSzkolnz’f 1 '
|ADRES NWESTYCu: NWESTOR:
nr ew.dz.265/3, 266/14, obr.Ktomnice (0007) GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE, ul.Szkolna 1 42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20

["PARTER-ZSU czesci SZKOLY na PRZEDSZKOLE || 1:100

[PROGEKTANT ARCH prowenT
mgr inz. arch. Agnieszka Kasprzyk 49,/DSOKK /2012, DS-1544—3B7B-3618-928B-E774
[PROEKTANTK(

(ONSTR. uprowrienic
mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI UAN-VII/83861/117/89, SLK/B0/1388,/02

ol A_1
PROJEKT BUDOWLANY marzec.2021 .

:“ ARCHITEKTURA miefox KUZNICA KIEDRZYRSKA | ['RRISUwe




PRZEKROJ POPRZECZNY ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA

#1 :‘i.35 M

3
3 |
virlil e o
a *
\ 1.60
S | F———
N |
!
!
o \
- =@ !
S| - |
!
‘ S — |
\ |
!
N !
!
!
!
!
| J\ELSZE
‘ S — |
| nad wejscigm
§ } - - 'mﬁw_eglénmm - ' L L L L L —
| na konstrukcji satlowej
! kotwionej do sciany |, 1.60 1.60
wiot A\ } _ (wysieg daszku - 1,0m) ——— f———
| | ]
| } ] 2
! N 90 |54 - N % = =
\ X o - ! ,
I | & o :F % ] ! i 3“ o]
.OO § | e —] C———a “ S B, 1T = C—————— i =g 1T 7 SR
} haa TS < f ot 11
S R T I W]
istniejace wejscie do szkoty projektgwane wejscie do przedszkola
77777777777777 przekrs AA(1:10) W Scianie potnocno-zachodniej w Scianie pétnocno-zachodniej
i plyta OSB-25mm | (nalezy zdemontowad istniejace okno
\ weina mineraina 50mm | \ rtozkué Sciane pod oknem do posadzki
} spiro fi200mm } i zamon towac¢ drzwi zewnetrzne
| <) ‘ 0 wspétczynniku U=1,30 (W/m2K) (FENAT: PROJEKT - TECHNICZNY
} .,O,_I ) ﬂ UUI ﬂ ﬂﬂ ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ H ﬂﬂ JUUUU & } zZSU 'cz,eéci powierzchni szkoty dla prze’dszkola oraz d(.)stos_owania‘
— [— oddziatow przedszkoinych do wymagar ochrony przeciwpozarowej
\ — \: \ UWAGI: w Szkole Podstawowej w Ktomnicach, ul. Szkolna 1
‘ — o =l rzed projektowanym wejéciem istnieje trawnik i krzew RRSWESTYCE TR
121818 ,19 | p pJ' y .J, J N N y .
‘ 88N g ’ ' g ‘ nalezy _wyuac (przesadzic er(_aWY) Zl'k_w'dowac ’Fra\_/vnlk Tz-egvigzkigsnlnsﬁlfgg,/m’sozircﬁ::mce 00n 42-270 KLOGMMI\II'I\‘())AE,KSI?!%;CAEZACKA 20
} 0 n 1 n 1 n 100/ |~ } na odcinku 2,25m(symetrycznie do osi drzwi wej$ciowych) | ||
+ wykonag ptyte spiocznikowg wejsciowq z kostki betonowej "B EWACJA PEN-ZACHODNIA. PRZEKROJ **1:100
! o \ ,
I ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ (N obramowanej kraweznikami 8x30x100cm; spocznik na catej FROERTANT ARG e
} e } szerokosci trawnlka, od drzwi WeJéC|OWyCh do |Stn|ejacego mgr inZ. arch. Agnieszka Kasprzyk 49/DSOKK /2012, DS—1544-3B7B-36 18-928B-E7748
‘ 5%50# 620 NI chodnika (powierzchnia utwardzona kostkg betonowa) gt ng.Krzysziof ZYSKONSKI  |UAN-VII/83861/117/89, 5LK/B0/1388/02
| B 720 £ | spocznik wykona¢ na podbudowie z tlucznia(15cm); kostke ARCHTEKTUR, o RUINCA KEDRIYRSKA | IR
| e 770 o4 utozyé na podsypce z EHZ lub cem.-piaskowe;. F—— e EETI A_2
L |



1.33
1.35

[Te] ™ (92 wnm
YN | ol N R N
-~ -~ |~ ~—|<
1S
:nlt\l
<t
88 3
180 ()
220 I E
HALL e I I
wyk3adzina sportowa +000 % N N ] [ ] O
122.11m2 VA o I I I I ) _
(O]
N
N N R o N I S wykucie éci_any pod onem % I I I I - [m|
I R do posadzk =<
se |l lgld | sl ! kgl I gl s ls 33 38 38 glg N 3 g8 Il 88 Il 398 38 38 38 38 33 38 39 NEB
SEOrEE o FREL T e i il il -5 a N == Rl il s i == == == ==
2 II [ | [ | [ | | | II || I
] = H' ,‘l I J}LNHI : ‘%‘ : I‘p—l‘ T = | [E - — - I I I I I I I I I I I
—F'——r“ o [ ——————— ‘ L ‘ L ‘ L o) [ i i - ‘ £ o 1 7 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F .l N
5 7 —186 o < S | | :
22 120 3 0 © Q < [J L0 H'{D}WJAA - ] 3 N
240 [ EOF = - |
L 1507 10 1] ‘ ‘ . % _|:| - -
I Gabietekarsid = d
Q 2 1.1. SALALEKCYJNA 12. SALALEKCY.NA < < 80 o %ﬁ © 7( , ] | | O]
e lg = wyk3adznawinyowa R wyk3adzina winylowa - Pomsocjdre STOLOWKA
g <1 - 3585m2 5 e 6.62 > —AI=®m P157.57M7
& o & 1.08 , 1.2 NI ¢ -
& N g 3.80 I 3.02 S @E U= o 8 % [0
: : 1 . &y B %
pomgospodarcze e IS = 4 \
Q| P4.60M2 S Wogoonn S Cctiewcz1t | =
e : 000 1 @ - === ;gfﬁ—Eﬂ . L='=ﬂ7
gle [ 8 gl | bY | Q] =Hm| VA | Fee priters I 4=
88 hs HE 3= 82 89 83 83
i 1’/ 12.87 kg 9.8 # ! sl 5l 0l 0l ng 22 NG o e
. 160 EH o +000 = KRYIARZ 550 o ‘ ik y‘N ! P1<C1)r1y:(tc1rz
T es || e ‘ wyk3adzina winylowa ~ | A1
o v 34.18m2 / 250 ol | 0|9 0|89 (|
I | O R 100 100
o)
o & & 8|5 | | 8 80 210 1/‘2%
3 [2fs: | o q " oy bl | LM pd b | H \i
I i 89 51
& L 5 i o
160 N -
185 || > 3
o L
k%rgltrgrzz ] - 813 14. SALALEKCY.NA <<\\ 13. SALALEKCY.NA HES
P:30.43M2 < A508m2 T wyklodzinawinylowa &3 wykladzina winylowa Q Syictica o Saakkevi Saalskevina
< 36492 S > 3653m2 6 49.15m2 e 482610 5051 0 Kidtka schodowa
i P
<<'12.51 8.72 g 8.43
& —
FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"
. Q g mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzyfska Ul Zawodzie 5
o ‘ o ] ] T ‘ = 0 b 0 b do ok qdh qd & doo4 qd 4 qd 4 qdoa qdoa qdoa qdoa 0oh 0oh doh o CEANE NP:049.021.0808  emailzyske@o2pl k603601 293
— — — — — — \ [ [ L L L L L L L L L L L L L \
FEMAT:
g3 g3 38 33 3 ls 33 o o o o o Q9 Q0 o0 =¥ T} o o oo oo o oo ol 7S . PROJEKT - BUDOWLANY .
@ @ @ @ @ © |00 © |00 © |00 © |00 © |0 © |00 © |0 © |0 © |00 © |00 © |00 © |00 © |0 © |00 © |00 © |00 U cze$ci powierzchni szkoty dla przedszkola oraz dostosowania
T T T . T . 1 T T - - - - - - -~ -~ - |~ -~ -~ - oddziatéw przedszkoinych do wymagan ochrony przeciwpozarowej
w Szkole Podstawowej w Ktomnicach, ul. Szkolna 1
powierzchnia przeznaczona do adaptacji - =
< nr ew.dz.265/3, 266/14, obr.Ktomnice (0007) GMINA KLOMNICE
d k I 6 . d d [ * 42-270 KLOMNICE, ul.Szkolna 1 42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20
- RYSINEK: SKALA:
na prze SZ O e C”O O Zla Owe | PARTER SZKOLY-STAN ISTNIEJACY || 1:100
PROJEKTANT ARCH. Uprowrienia:
mgr inZ. arch. Agnieszka Kasprzyk 49/DSOKK /2012, DS-1544—3B7B-3618-928B-E774
[PROEKTANT KONSTR. Lprowrienia
mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI UAN-VII/83861/117/89, SLK/B0/1388/02

r I1
INWENTARYZACJA marzec.2021 r.

i“ ARCHITEKTURA miepoe KUZNICA KEDRZYRSKA | [\RRSe




MAPA DOCEL OWPROEKTOWYCH
OKALA 1 500

Id 7. (K6642.543792020
Woj. Sgskie, pow. czestochowski
Joch ewicercy o Kiorrmioe (240405_2)
Obreb ewicency oy Klormrice (0007)
Driclki 265/3,266/ 14
adres:Klornice, U Szkoha |

Uktod wspotrzechychprostokgtnych: 20006
Uktewysakosci Kronsztadt 86

Mepa zasachicza 6.144.32004.5,6.144.520044;
6.144.521022

Napodstawie MPZP przy jeteqo uchwalq Rady Grainy Klonmice
N 129XX2016 2 chia 5T marea 2016r.naniesiono omaczena

T « — —lnarozgraniczajgea tereny oromym przeznaczeniy
—Nieprzekraczanalnio zebudowy

1U0/US01 tereny usfigoswiaty, ushuigsportuirekreac
IWNO7 tereny zcbudowy mieSzkeniowe] jedhoroczinne intensywne
LZ001 tereny ziekniurzgdzone j-ogrody

[2KDCP 03 tereny crog gtownych ruchuprzyspieszonego

12K 0% 22 tereny droglokahych

LEGENDA:
o —akesekludzc ] ———

Mepa spefniawymog usytuowania budyrkow wmyd § 31 ust. 1, RozporzqazeniaMinstra
Rozwop z chia 21 sierpria 2020r. (DzU.z 2020 poz. 1429)
wzckrese graric cictek 265/31266/ 14

Naprzedmiotowych dzalkach zgodnie ze stanem w ksiedze wieczyste] brdk
ujawnionych stuzebnosci guntowych

Ne wyklicza sie istrienia w tererie mych rie wykozanychnaninie szej mapie rzadzen podzierychy
ktorerie byty zgfoszone db inwentaryzac b, o ktorych bk jest informnac winstytuc jach branzowych

(Grarice drictek reriesionn kolorem zielonym zqodnie 2 conyrn zawartyrri wPZGK.

Mape sporzqdzit geod upr. irv. Heronim Wik
Klorrrice ch. 16.11.2020r.
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ZSU CZESCI POWIERZNI SZKOLY DLA PRZEDSZKOLA

POWIERZCHNIA SZKOLY PODSTAWOWEJ

DAWNY BUDYNEK INTERNATU PRZY SZKOLE

ISTNIEJACE POWIERZCHNIE UTWARDZONE KOSTKA BETONOWA

A BOISKA SPORTOWE, SKOCZNIA W DAL

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

.| TEREN PRZEZNACZONY POD PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLA

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

GRANICA DZIALEK 265/3, 266/14 (TEREN SZKOLY)

GRANICA OPRACOWANIA

ISTNIEJACY KANAL SANITARNY

ISTNIEJACE PRZYLACZA WODOCIAGOWE

ISTNIEJACE PRZYLACZE ENERGETYCZNE

ISTNIEJACE PRZYtACZE GAZU

HYDRANT PRZECIWPOZAROWY

WYDAJNOSC 10L/SEK. CISNIENIE NOMINALNE 0,2MPA

A\ 4

PROJEKTOWANE WEJSCIE DO PRZEDSZKOLA

ISTNIEJACE WEJSCIE DO SZKOLY

N

Poziom "zero"- +-0,00= 232,14 m n.p.m.

projektowych zarejestrowang w GODIK
pod numerem: GK.6642.3.4379.2020 z dnia 16.11.2020r
UWAGA:

265/3 1 266/14.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatek 265/3 i 266/14 12 925,82 m2
Pow. zabudowy wszystkich istniejgcych budynkow szkoty

(gtéwny budynek z salg gimnasstyczna, internat) 2699,67 m2
Powierzchnia sportowa (boiska i skocznia) 2351,29 m2
komunikacja wewnetrzna-ciggi utwardzone kostkg betonowg 2754,59 m2
powierzchnia biologicznie czynna 5120,19 m2
Pow. uzytkowa szkoty(bud.gtowny+ZS), bez internatu 3025,56 m2
Powierzchnia uzytkowa przedszkopla (ZSU) 353,42m2

Podktad mapy na ktorej wykonano projekt jest zgodny z mapg do celdéw

zasieg oddziatywania inwestyciji tj. ZSU czesci powierzchni
szkty na przedszkole miesci sie w catosci w granicy dziatek

FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"
mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzynska ul.Zawodzie 5

NIP: 949-021-08-08 e-mail: zysk2@o2.pl k. 603 601 293

nr ew.dz.265/3, 266/14 OBR.KLOMNICE
42-270 KLOMNICE ul. Szkolna 1

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY
ZSU czesci powierzchni szkoty dla przedszkola 6-ci oddziatowego
oraz dostosowania oddziatéw przedszkoinych
do wymagan ochrony przeciwpozZarowej
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza PIRAMOWICZA w Ktomnicach
[ADRES NWESTYC.k

GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20

RYSUNEK: SKALA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500

[PROEKTANT ARCH. Uprawnenia: [podpis:

mgr inz. arch. Agnieszka Kasprzyk 49,/DSOKK /2012, DS—1544-3B7B-3618-928B-£7748
PROJEKTANT KONSTR. uprawnienia:

mar inz. Krzysztof ZYSKOWSKI UAN-VII/83861/117/89, SLK/BO,/ 1388,/02
®  ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA| ™ KUZNICA KIEDRZYNSKA | [RRYSUKL
data Z _ 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 03.2021r.




