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STB 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Grupy robot

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robot

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000 Tynkowanie



STB 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST 00.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczen w DPS przy
ul. Kamiennogorskiej 3 w Bolkowie

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacj¢ techniczng (ST) stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z Prawem zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczania robdt w
zamowieniach publicznych.

3. STRONA ZAMAWIAJACA :

Powiat Jaworski ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

4. OBIEKT : BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
5. LOKALIZACJA INWESTYCJI :

ul. Kamiennogodrska 3 59 — 420 Bolkow

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora. Dokumentacja techniczna.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
kalkulowane sg w wycenie robot podstawowych.

Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materiatéw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze
robdt 1 specyfikacjach technicznych nalezy traktowac jako okreslenie standardéw parametréw
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.



ST 00.02 MATERIALY

1. Zrodla pozyskiwania materialéw i elementéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegétowych
informacji dotyczacych zamiany materialdow oraz odpowiednich aprobat technicznych.
Wykonawca moze dostarczy¢ 1 wykorzysta¢ do budowy wylacznie nowe , wczesniej nie
uzywane materialy i elementy budowlane.

Stosowanie materialow i elementéw konstrukcyjnych, ktorych nie obejmuje Polska Norma 1
ktore nie zostaty wymienione w opisie robodt jest dozwolone, jezeli sg one zgodne z normami,
przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajow i jezeli jednakowo i w sposob
trwaly gwarantuja wymagany stopien bezpieczenstwa, przydatnosci 1 nieszkodliwosci dla
zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materialow i elementow konstrukcyjnych natozono ogdlny
obowigzek posiadania znaku jakos$ci lub §wiadectwa przydatnos$ci, np. wynikajacy z ogélnych
przepisow budowlanych, obowigzek ten mozna uzna¢ za spelniony jezeli materialy te
uzyskaja w/w znak jakosci lub §wiadectwo przydatnosci.

2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne
do robdt, byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1
wlasciwosci do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o =zamiarze =zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.



ST 00.03 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w  projekcie organizacji robdt,  zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé  przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

ST 00.04 TRANSPORT

1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych 1 dojazdach do terenu
budowy.



ST 00.05 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegolowy zakres robot objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i
asortymentow

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych objetych oferta jest opracowany w przedmiarach

opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne. Technologie zostaty

opracowane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Branzowych .

2. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje
w szczegdlnoscei :

2.1 organizacj¢ i1 zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow

2.2 opracowanie 1 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
Projektu organizacji budowy

2.3 opracowanie 1 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego

2.4 szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.5 =zapewnienie dostaw 1 ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami
niezb¢dnymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robot w energi¢
elektryczng 1 wode

2.6 wywoOz materiatow rozbidorkowych, gruzu i odpadow na skladowisko odpadow
komunalnych

2.7 stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych
w nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkow

2.8 utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz.
838 z po6zniejszymi zmianami)

2.9 prowadzenie robdt w taki sposdb, aby zapewni¢ ciagly ruch pieszy 1 mozliwie do
minimum ograniczy¢ brak dojazdu do sasiedniej posesji

3. Pozostale obowiazki Wykonawcy objete cena ofertow3 :

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy wezwa¢ Inspektora
Nadzoru, a takze zabezpieczy¢ je oraz nanies¢ jego lokalizacje na dokumentacje
powykonawczg

3.2 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego

3.3 przewozenie materiatdéw i urzadzen $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach publicznych

3.4 stosowanie przy realizacji robdt sprzg¢tu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i1 dopuszczenie do uzytkowania

3.5 zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepisoOw bhp 1 p-poz

3.6 wszystkie elementy objete umowa nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami prawa

3.7 opracowanie projektu organizacji robot



4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
egzemplarze dokumentacji i Specyfikacji Technicznej w ilosci wynikajacej z umowy. .

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja winna by¢ zgodna z wykazem podanym w warunkach umowy.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Przetargowa, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostana, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Przetargowej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim
osobom przez Nig upowaznionym dostepu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc,
gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

7. Obmiar robot

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie rob6t zamiennych i uzupeiajacych,
obmiar robot bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robot, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie stanowigcym czes$¢ oferty Wykonawcy.



Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdét 1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigegi obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie ( opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wedhlug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi czesciowemu technicznemu

b) odbiorowi koncowemu inwestycji
c) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu)

8.2. Odbior czesciowy techniczny
Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

8.3. Odbidr koncowy inwestycji

Odbidr koncowy robodt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku
do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowe;]
na podstawie przedlozonych dokumentdéw, ocenie jakosciowej oraz zgodnosci wykonania
robdt z Umowag 1 dokumentacja.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace bgda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt uzupethiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji.



9. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla
przekazana dokumentacja przetargowa.

Realizacja zadan Zamawiajacego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego
nie stanowig inaczej.

9.1. Zabezpieczenie terenu budowy

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene¢ kontraktows.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzg¢towe i transportowe winny zostac
oczyszczone tak by drogi zewngetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Wywo6z gruntu i gruzu z terenu budowy moze odbywaé si¢ na skladowiska o

uregulowanym statusie prawnym.

9.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

9.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezb¢dne do wykonania robot podstawowych,
ujetych w przedmiarach robot nie podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowia integralne
zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje
inwestycji.



10. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci sg postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjetego przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt obejmujg :

a) robocizne bezposrednig z narzutami

b) warto$¢ zuzytych materialow i urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

c) koszty robot tymczasowych i towarzyszacych, niezbednych do wykonania robot
podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.

d) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT

ST 00.06 OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wtasnosciach technicznych umozliwiajacymi spelienie przez
realizowany obiekt wymagan podstawowych moga by¢ :

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze
wyrob moze by¢ stosowany wylacznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktérej wyrdb
ten zostat wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co
oznacza, ze wyroby te moga by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium
Polski 1 moga by¢ stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczen przy
wykonywaniu robét budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy
budowa¢ w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie



z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych :
A) bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do :
a. zawalenia si¢ catego obiektu lub jego czesci
b. znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci
c. uszkodzenia czgséci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztalcen elementéw nosnych konstrukcji
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do
wywolujacej go przyczyny
B) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac :
a) zachowanie no$no$ci konstrukcji przez zalozony okres czasu
b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie
C) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sasiednie obiekty
d) mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny
sposob
e) bezpieczenstwo ekip ratowniczych

C) bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkow, takich jak : poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen

D) odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska —
obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia
pracownikow a takze srodowiska, w szczegdlnosci w wyniku :

wydzielania si¢ gazow toksycznych

obecnosci szkodliwych czastek lub gazow w powietrzu

emisji niebezpiecznego promieniowania

zanieczyszczenia wody lub gleby

nieprawidlowego usuwania $ciekdw, dymu lub odpadéw w postaci stalej lub

ciektej

f. obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach
wewnetrznych

E) ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewnié, aby hatas, na ktory
narazeni sg pracownicy nie przekraczal poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich
zdrowia oraz pozwalal im pracowa¢ w zadowalajacych warunkach

F) oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod — obiekt oraz

instalacje grzewcze, chlodzace , wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na
niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu
lokalnych warunkow klimatycznych i potrzeb uzytkownikéw.

o0 o
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STB 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.1.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt remontu tazienki wymagania w zakresie:

- wlasciwos$ci materiatow:

- sposobu i jako$ci wykonania robot:

- oceny prawidtowosci wykonania robdt oraz sposobu sprawdzenia i odbioru robot.
Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:

- przedmiaru robot,

- dokumentacji techniczne;.

1.2.Wyszczegolnienie i opis prac.
Remont tazienki w budynku Internatu polega¢ bedzie na wykonaniu:

tazienka nr 1

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktéw na zestawy podtynkowe

- wymiana grzejnikdw wraz z ukryciem rur c.o. w $cianach

- wymiana umywalki ( ze zmiang lokalizacji)

- wykonanie drugiego punktu prysznicowego

- wykonanie nowej instalacji wody (wraz z pionami)

Zakres architektoniczny:

- Wyburzenie Sciany dziatowej i zastgpienie jej Sciang i drzwiami z hpl10mm
- Wymiana catos$ci glazury na podtodze i $cianach ( glazura do sufitu)

- wykonanie gtadzi na suficie

- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania dwéch prysznicy

- montaz uchwytéw ,L” przy miskach ustepowych

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych przy umywalce oraz ustepach
- wymian drzwi wejsciowych do pomieszczenia na drzwi o szerokosci 90cm
Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewoddéw aluminiowych wymiana na miedziane

- wymiana gniazd oraz wigcznikéw

- wymiana oswietlenia

tazienka nr 2

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktu na zestaw podtynkowy

- usuniecie wanny

- usuniecie 1 miski ustepowej

- wymiana grzejnikéw

- wymiana umywalki ( ze zmiang lokalizacji)

- montaz zlewu technicznego

- wykonanie drugiego punktu prysznicowego

- wykonanie nowej instalacji wody (wraz z pionami)

- wymiana istniejgcych rur kanalizacyjnych na nowe PCV

Zakres architektoniczny:

- Wyburzenie Sciany dziatowych

- wykonanie nowej sciany dziatowej do wc celem montazu drzwi o szerokosci 90cm
- Wymiana drzwi w Wc na drzwi o szerokosci 90cm

- Wymiana catos$ci glazury na podtodze i $cianach ( glazura do sufitu)

- wykonanie gtadzi na suficie

- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania dwéch prysznicy

- zabudowa piondw i lezakéw kanalizacji ptytami gk

- montaz uchwytéw ,L” przy miskach ustepowych

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych przy umywalce oraz ustepach
- wymian drzwi wejsciowych do pomieszczenia na drzwi o szerokosci 90cm
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Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewoddéw aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz wigcznikéw

- wymiana oswietlenia

tazienka nr 3

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktu na zestaw podtynkowy ze zmiang lokalizaciji

- wymiana grzejnika ze zmiana lokalizaciji

- wymiana umywalki

- wykonanie drugiego punktu prysznicowego

- wykonanie nowej instalacji wody do istniejgcych pionéw

Zakres architektoniczny:

- Wyburzenie Sciany dziatowej 1 wc

- wykonanie nowej scianki z drzwiami wydzielenia wc z ptyt hpl10mm

- Wymiana catosci glazury na podtodze i $cianach ( glazura do sufitu)

- wykonanie gtadzi na suficie

- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania dwéch prysznicy

- montaz uchwytéw ,L” przy misce ustepowej

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych przy umywalce oraz ustepach
Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewoddéw aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz wigcznikéw

- wymiana oswietlenia

tazienka nr4

Zakres sanitarny:

- wymiana zestawu podtynkowego na nowy

- wymiana grzejnika

- montaz zlewu technicznego

- wymiana umywalki

- wymiana wanny dla osob niepetnosprawnych 140x70

- wykonanie punktu prysznicowego bez progu

- wykonanie nowej instalacji wody do istniejgcych pionéw

Zakres architektoniczny:

- Wymiana catosci glazury na podtodze i $cianach ( glazura do sufitu)

- wykonanie gtadzi na suficie

- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania prysznica bezprogowego

- montaz sktadanego wsporniki bezpieczenstwa

- montaz uchwytéw dla osob niepetnosprawnych przy umywalce oraz ustepach
Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewoddéw aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz wigcznikéw

- wymiana oswietlenia

tazienkanr 5

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktu na zestaw podtynkowy ze zmiang lokalizacji

- wymiana grzejnika

- wymiana umywalki

-wyprofilowanie posadzki pod prysznic

- wykonanie nowej instalacji wody do istniejgcych pionéw

Zakres architektoniczny:

- likwidacja postumentu wc

- Wymiana catos$ci glazury na podtodze i $cianach ( glazura do sufitu)

- wykonanie gtadzi na suficie

- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania prysznica bezprogowego

- montaz sktadanego wsporniki bezpieczehstwa przy prysznicu

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych przy umywalce oraz ustepach
Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewodow aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz wigcznikow

- wymiana o$wietlenia
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Prysznic

Zakres sanitarny:

- wymiana baterii

- wymiana brodzika prysznicowego

Zakres architektoniczny:

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych
Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewoddéw aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz wigcznikéw

- wymiana oswietlenia

- wykonanie ogrzewania — folii grzewczej na suficie

Toalety

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktu na zestaw podtynkowy

Zakres architektoniczny:

- Wymiana catosci glazury na podtodze i $cianach ( glazura do sufitu)
- wykonanie gtadzi na suficie

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych

Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewodow aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz wigcznikow

- wymiana o$wietlenia

- wykonanie ogrzewania — folii grzewczej na suficie

Korytarz parter

Zakres sanitarny:

- demontaz odcinka instalacji gazu

- ukrycie w $cianach instalacji wody ppoz.

Zakres architektoniczny:

- wymiana szesciu sztuk drzwi wewnetrznych ( 90cm) wraz z o$cieznicami
- wykonanie na stelazu z ptytami gk zakrycia wneki

- demontaz o$cieznicy drewnianej z tukiem wraz z obudowg z ptyt gk

- poprawa tynkéw + wykonanie gtadzi na scianach i suficie

- wymiana lamp oswietleniowych

Korytarz 1 pietro

Zakres sanitarny:

- ukrycie w scianach lub obudowa ptytami gk instalacji wody oraz c.o.
Zakres architektoniczny:

-wymiana 9. sztuk drzwi wewnetrznych ( 90cm) wraz z o$cieznicami
- poprawa tynkéw + wykonanie gtadzi na scianach i suficie

- wymiana lamp oswietleniowych

1.3.Informacje o terenie budowy.

Po rozstrzygnieciu przetargu i1 podpisaniu umowy na wykonanie remontu, a przed
rozpoczeciem budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego przygotowania zaplecza
budowy, ktéry obejmuje zabezpieczenie miejsca robdt remontowych oraz wyznaczenia w
uzgodnieniu z uzytkownikiem pomieszczen socjalno — magazynowych. Z uwagi na zakres
robot remontowych tazienki zaplecze budowy nalezy przewidzie¢ z wykorzystaniem
pomieszczen w remontowanym budynku. Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do realizacji
robot jest wlasciwe zorganizowanie i przygotowanie zaplecza budowy, w tym zaplecza
socjalnego dla robotnikdw. Zapewnienie warunkow pracy wilasciwych pod wzgledem BHP
jest jednym z podstawowych obowiazkow cigzacych na Wykonawcy.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zamawiajacego przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce. w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP rodzajem stosowanych materiatow,
urzadzen.
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Zamawiajacy powinien dysponowac¢ dokumentacja budowlano — wykonawcza opracowana
W nastepujacym zakresie:

inwentaryzacja budowlana,

przedmiar rob6t dotyczacy w/w branzy.

1.4.Nazwy i kody przedmiotu zamdwienia.
45453 — Roboty remontowe i renowacyjne
1.5.0kreslenia podstawowe.

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016
ze zmianami) w art. 3 pkt 8) stanowi, ze ilekro¢ w ustawie jest mowa o remoncie - nalezy
przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezqcej konserwacji,
przy czym dopuszcza sig¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

Zgodnie z Art. 28. ust. 1 w/w ustawy roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na
podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem art. 29-31.
Jednoczesnie Art. 29 ust. 2 pkt 1) stanowi, iz pozwolenia na budowe nie wymaga
wykonywanie robot budowlanych polegajgcych na remoncie istniejgcych obiektow
budowlanych i urzgdzen budowlanych, z wyjqtkiem obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.
Art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi, ze zgloszenia
wlasciwemu organowi wymaga m.in. wykonywanie rob6t budowlanych, o ktorych mowa w
art. 29 ust. 2 pkt 1. ....

2. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn.

Zakres robot budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczen usytuowanych w

budynku wymagac¢ bedzie uzycia podstawowych narzgdzi, w tym recznych narzegdzi o
napedzie elektrycznym.

Narzegdzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robot 1 uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjami producenta. Zabrania
sic¢ do wykonywania robdt budowlanych uzywania narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajacych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym. Narzedzia reczne o napgdzie elektrycznym winny by¢ co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli.

3. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Srodki transportu powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw lub
elementéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy i elementy w
sposob wykluczajacy zmiang ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.
Z uwagi na zakres robdt budowlanych zwigzanych z remontem cze¢sci pomieszczen
istniejacego obiektu budowlanego przemieszczanie materialow lub elementéw odgrywaé
bedzie role marginalng i winno réwniez odbywac si¢ w sposob wykluczajacy ewentualne
uszkodzenia.
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4. Wymagania dotyczace robot budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
rozbiérkowych 1 demontazowych elementow budowlanych oraz sposobu postepowania z
materiatami pochodzacymi i1 rozbidrek 1 demontazu. Rozdziat ten obejmuje nastgpujace
elementy, ktére podlegaja rozbiorkom i demontazowi w czgsci lub w calosci:

= Rozbiorka $cianek dziatowych.

= Rozbiodrka podtog z posadzka z ptytek ceramicznych.

= Rozbiodrka oktadzin $ciennych

= Demontaz urzadzen sanitarnych.

Wszystkie elementy 1 materialy pochodzace z rozbidrek i demontazu zostang ocenione przez
komisj¢ pod wzgledem dalszej przydatnosci do uzycia i wykorzystania. W zalezno$ci od
stanu technicznego elementy i materiaty pochodzace z rozbiorek i demontazu mogg byc
zakwalifikowane do nastepujacych grup:

a) materialy nadajace si¢ do powtdrnego uzycia lub wbudowania,

b) materiaty nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia lub wbudowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatow pochodzacych z
rozbiorki wg rodzaju materiatu i grup stosownie do wykazu materiatow bedacych czgséciag
sktadowa dokumentacji budowlanej. Komisja powotana przez Zamawiajacego dokona oceny
warto$ci technicznej i uzytkowej materiatdow pochodzacych z rozbiérek lub demontazu i
sporzadzi z tych czynnosci protokot przeklasyfikowania materiatow.

Materiaty zaklasyfikowane do grupy materialéw nie nadajacych si¢ do powtdrnego uzycia lub
wbudowania zostang pozbawione cech uzytkowych i wybrakowane, a nastgpnie wywiezione
z terenu budowy na sktadowisko odpadéow lub do skupu ztomu itp. Wybrakowane materiaty,
ktore sg surowcami wtornymi (ztom. drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w
imieniu Zamawiajacego. Srodki finansowe uzyskane z ich sprzedazy winne wptynaé¢ na konto
Zamawiajacego. Pozostale wybrakowane materiaty Wykonawca powinien w wywiez¢ na
sktadowisko odpaddéw. Koszt sktadowania odpadoéw ponosi wykonawca.

Materiaty zaklasyfikowane do grupy materialdw nadajacych si¢ do dalszego uzycia lub
wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materialty zostang
podzielone na czesci, ktora zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz czes¢, ktora nie
moze by¢ wbudowana w remontowany obiekt. Materialy stanowiace cz¢$¢, ktora zostanie
powtornie wbudowana w remontowany obiekt zostang przekazane dla Wykonawcy za
odpowiednim dokumentem przekazania (ilosciowo - wartoSciowym). Natomiast materiaty
stanowigce czes$¢, ktora nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest
obowigzany do przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiajacego. Dokumenty
potwierdzajace podziat materialow z rozbidrki na grupy przeklasyfikowania, wyceny oraz
przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiajacego lub sprzedazy stanowig podstawe
do rozliczenia rob6t rozbidrkowych i demontazu. Rozliczenie robot rozbiorkowych

i demontazowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia czynno$ci odbiorowych

1 zwigzanych z odbiorem koncowym obiektu.

5. Roboty w branzy ogélnobudowlanej.

Roboty w branzy og6lnobudowlanej obejmujg :

a) Roboty rozbidrkowe

b) Izolacje przeciwwilgociowe posadzek i $cian.
c) Oktadziny $cienne.

d) Podtogi 1 posadzki.

e) Scianki dzialowe systemowe - Sanipol.

f) Instalacja 1 osprzet sanitarny.

g) Instalacja i osprzet elektryczny.
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a) Roboty rozbiorkowe - (rozbiorka poszczegolnych elementow).

eRozbiorka podidg z posadzka z ptytek ceramicznych

W wyniku rozbiérek uzyskane zostang nastepujace materiaty:

- ptytki ceramiczne podlogowe,

- gruz z plytek ceramicznych,

- gruz z zaprawy cementowe;.

Rozbiorke podtog nalezy wykona¢ sposobem rgcznym. Podlogi nalezy rozbiera¢ warstwami,
zgodnie z uktadem istniejacej podtogi.

e Skucie ptytek Sciennych

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
dotyczacych skucia ptytek Sciennych, glazurowanych ze $cian i $cianek dzialowych w
tazience. W wyniku skucia ptytek $ciennych, glazurowanych uzyskane zostang nast¢pujace
materiaty:

- plytki ceramiczne $cienne, glazurowane,
- gruz z ptytek ceramicznych,

- gruz z zaprawy cementowe;.

Skucie plytek $ciennych nalezy wykona¢ sposobem rgcznym.. Gruz z ptytek ceramicznych i z
zaprawy nalezy sktadowaé w osobnych pryzmach.

e®Rozbiodrka §cian murowanych z cegly

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
rozbiorkowych §cian murowanych z cegly oraz sposobu postepowania z materialami
pochodzacymi z rozbiorki. Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej,

Rozbiorki $cian murowanych, elementow betonowych oraz wykucia otworéw 1 przebicia
nalezy wykona¢ sposobem rgcznym. W czasie wykonywania rozbidrek nalezy przestrzegad
warunki BHP. Gruz betonowy i ceglany nalezy sktadowa¢ osobno z zadba¢ aby nie ulegt
zanieczyszczeniu. Gruz betonowy i ceglany nalezy rozdrobni¢ na bryty nie wigksze niz 10 cm
(maksymalny wymiar)

b) Izolacje przeciwwilgociowe posadzek i Scian.

W pomieszczeniu tazienki na podtozu pod ptytki podlogowe i na $cianie pod ptytki $cienne
nalezy wykona¢ izolacj¢ z cienkowarstwowej zaprawy izolacyjnej AQUAFIN-2K, ktora
nalezy nanie$¢ w dwdch warstwach.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢
wlasciwie oznakowane.

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materialéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
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stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory migdzyfazowe (czeSciowe 1 elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
powinny obejmowaé wydzielone czg¢sci izolacji 1 dotyczy¢ wszystkich elementow izolacji w
zaleznosci od jej rodzaju. Odbior taki powinien obejmowac: sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci czystosci podkladu; sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkiadu. rozmieszczenia i
uszczelnienia wpustow  podtogowych; sprawdzenie cigglosci 1 szczelnosci warstwy
izolacyjnej oraz dokladnosci jej potaczenia z podktadem (dokonanie proby wodnej);
sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty itp.;
sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych; sprawdzenie
warunkow przystgpienia do robdt izolacyjnych w tym temperatury otoczenia; sprawdzenie
prawidlowos$ci uszczelnienia rys, peknie¢ i ubytkow w uszczelnianych $cianach i posadzkach.
Odbidér koncowy robodt izolacyjnych obejmuje: sprawdzenie wykonania z dokumentacjg
projektowa. umowa, niniejsza specyfikacjg itp. (sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin 1 pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych itd.);
sprawdzenie jako$ci i prawidtowos$ci uzytych materiatdéw na podstawie protokotow odbioru
materiatow; sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych i
wilgotnosciowych na podstawie protokotéw odbiorow migdzyfazowych).

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i prob ma by¢ sporzadzony protokdl, ktory jest
ewidencjonowany i przechowywany razem z dokumentacja budowy. Odbior koncowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbioréw cze¢sciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

¢) Okladziny Scienne.

Ptytki Scienne i kleje.

Phytki ceramiczne $cienne szkliwione, typowa glazura o wymiarach 20x25c¢m. powierzchnia
gladka, wodoszczelna. Plytki o rownych bokach, $redniej klasy do stosowania
pomieszczeniach mokrych w kolorze jasnym, wg uzgodnienia z uzytkownikiem. Podtoze pod
ptytki wykona¢ z zaprawy cementowo — wapiennej marki 5. Zaprawa klejowa do glazury
wodoodporna 1 mrozoodporna, nietoksyczna, systemu ATLAS (dostosowana do izolacji
przeciwwodnej), na warstwie AQUAFIN-2K mozna stosowa¢ kleje do okladzin
ceramicznych. takie jak np: PLASTIKOL -KM Flex lub ATLAS, ATLAS PLUS.

Phytki ceramiczne przyklei¢ do $cian za pomoca zapraw klejacej do glazury, po uprzednim
wyréwnaniu powierzchni $cian i zaprawa wyroéwnujaca stosowang do wyréwnywania $cian
przed potozeniem plytek ceramicznych i zabezpieczeniu tynkow plynna folig uszczelniajaca.
Spoiny nalezy wypehi¢ zaprawa do fugowania w kolorze ptytek ceramicznych.

Narozniki otwordow okiennych i1 pozostatych krawedzi nalezy zabezpieczy¢ za pomocg listew
wykonczeniowych z tworzyw sztucznych tzw. ,,flizéwek” w kolorze plytek.

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbioér materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich nom i przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia.

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe 1 elementow zanikajacych lub ulggajacych zakryciu)
powinny obejmowac¢ wydzielone fazy prac remontowych i dotyczy¢:

- sprawdzenia przygotowania podtoza pod ptytki ceramiczne;

- wykonania grubo$ci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci i przyczepnosci. itp.;
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-wykonania gotowej glazury w tym: prawidlowo$ci przylegania plytek do podkiadu,
prawidtowosci przebiegu spoin, prawidtowosci uksztattowania powierzchni, wizualnej oceny
szerokosci stykow 1 prawidlowosci ich wypetnienia oraz jednolito$ci barw plytek i spoin.

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Odbioér koncowy wykonania glazury obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacja. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych.
Sprawdzenie jakosci 1 prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru
materialow.

Sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania podktadow 1 warstw technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotow odbioréw miedzytazowych.

Sprawdzenia prawidlowo$ci wykonania tynkow 1 glazury nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez
powierzchni¢ petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

d) Podlogi i posadzki.

Phytki gresowe w tazience.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania posadzek muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace
ich opuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wlasciwie znakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek i1 warstw pod
posadzkowych, izolacji 1 klejenia muszg spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

Ptytki gresowe o wymiarach 30 x 30cm (29,7x29,7) w kolorze uzgodnionym z
uzytkownikiem (proponuje si¢ zastosowanie koloréw pastelowych — jasnych, cieptych).
Piytki zastosowane w do utozenia w pomieszczeniach przedmiotowych weztow winne
spetnia¢ nastgpujace wymagania: klasa §cieralnosci 4 w wersji antyposll zgowej o parametrze
RI1; nasigkliwos¢ < 3°0; wytrzymato$¢ na zginanie > 270 MPa; twardos$¢
powierzchni (w skali Mohsa) > 5; mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliow
domowych oraz kwaséw 1 zasad.

Zaprawa klejowa do ptytek gresowych DEITERMANN lub ATLAS, mrozoodporna,
przyczepnosci min. 0,5 MPa odporna na temperatur¢ od 20°C do + 60°C. Zaprawa do
fugowania odporna na temperature od -20°C do + 600C, odporna na kwasy, zasady, oleje 1
rozpuszczalniki.

W pomieszczeniach nalezy sku¢ warstwe z ptytek ceramicznych a nastepnie wyrdéwnac i
wykona¢ podktad. Warstwa wierzchnia stropow, ktore stanowia podloze pod podtogi musi
by¢ rowna, mocna 1 wystarczajagco gtadka. W podtozu nalezy wykona¢ spadki w kierunku
kratek $ciekowych. Izolacje przeciwwilgociowe nalezy ulozy¢ ze spadkiem do urzadzen
odptywowych. Izolacje wykona¢ z zapraw AQUAFIN-2K. Izolacj¢ nalezy uktadac
bezposrednio pod posadzka. Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku
kratki $ciekowej powinien wnosi¢ co najmniej 1%. Izolacja wodoszczelna powinna by¢
wywinigta na $cian¢ na wysoko$§¢ co najmniej 20cm oraz laczona z urzadzeniem
odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca si¢ na niej sptywala do kanalizacji.
Podtoza szczeg6lnie chlonne zaleca si¢ zagruntowaé emulsja gruntujaca EUROLAN-TG lub
ATLAS UNI-GRUNT. Posadzke wykona¢ z ptytek gresowych nie szkliwionych w wersji
antyposlizgowej o parametrze R 11 utozonych na zaprawie klejowej wodoodpornej do ptytek
gresowych. Spoiny migdzy plytkami o szerokosci 3,5mm nalezy wypelié¢ zaprawa do
fugowania. Kolor ptytek i wzor utozenia plytek zostanie ustalony z uzytkownikiem w trakcie
wykonywania robot. W powierzchni posadzki nalezy wykona¢ dylatacje, ktoére powinny
pokrywac si¢ z dylatacjami podloza. Dylatacje nalezy wykona¢ z typowych profili
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wypetnionych materiatem trwale plastycznym. Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami

posadzki - progi nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi metalowymi profilami.

Odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbioér materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialdw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie -

certyfikatami na znak bezpieczenstwa lub certyfikatami zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z

dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Materiaty dostarczone na budow¢ muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym tub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okres$lajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy rowniez typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory migdzyfazowe (czeSciowe 1 elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

powinny obejmowac¢ wydzielone czesci posadzek 1 dotyczy¢ wszystkich elementow posadzki

w zaleznosci od jej rodzaju. Odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rOwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu;

- sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu. rozmieszczenia i uszczelnienia wpustow
podlogowych;

- sprawdzenie cigglto$ci i szczelnosci warstwy izolacyjnej oraz doktadnosci jej potaczenia z
podktadem (nalezy dokona¢ proby wodnej);

- sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury i wpusty
itp.;

- sprawdzenie réwnos$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach tat
o dlugosci 2m;

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej faty i poziomicy;

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie roznych elementow (wpustow
podtogowych. ptaskownikéw lub katownikéw itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych;

- sprawdzenie prawidlowosci pielegnacji podktadow;

- sprawdzenie warunkow przystgpienia do robdt posadzkowych: temperatury powietrza,
wilgotnos$ci powietrza oraz wilgotno$¢ podkladu (z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢
protokoty).

Odbidr koncowy robot posadzkowych obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z

dokumentacja projektowa, urnowa i niniejsza specyfikacja. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na

podstawie ogledzin 1 pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie
protokotow odbiorow miedzyfazowych.

Sprawdzenia jakosci i1 prawidlowosci uzytych materiatow dokonuje si¢ na podstawie

protokotow odbioru materiatow.

e) Scianki dzialowe systemowe - Sanipol.
W remontowanej tazience projektuje si¢ rozebranie istniejacych dziatlowych i wykonanie

nowych $cianek wydzielajacych kabiny ustepowe wysokos¢ 2,05m-2,10m $ciankami
dziatlowymi do pomieszczen sanitarnych np. typ SANIPOL 30.5 system V 100 o zwigkszonej
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odpornosci na wilgo¢. Produkt posiada aprobate techniczng AT-06- 0773/2005 na zestaw
wyrobow do wykonywania kabin sanitarnych z drzwiami jednoskrzydtowymi SANIPOL.
Scianki systemowe nalezy montowaé w fazie wykonczeniowej obiektu zamawiajac u
producenta gotowe elementy do ztozenia w miejscu wbudowania z podziatlem na $cianki
pelne na stopkach i drzwi systemowe.

System sanitarnych $cian dzialowych SANIPOL Typ V100 z plyt warstwowych posiada
nastepujace wymiary: wysokos¢ catkowita 1950 mm; wysokos¢ elementow 1810 mm (wraz
ze zwienczeniem 1825mm) i odstep od podtogi ok. 150 mm. Drzwi maja wymiary: szeroko$¢
do 900 mm (w projekcie zastosowano 900 mm), wysoko$¢ 1792 mm, dwa zawiasy, profil
drzwiowy z uszczelka PCW, zamek WC. Elementy wykonane z ptyt warstwowych V100
laminowanych, grubos¢ 30mm, krawedzie zamkniete okleing PCW o grubosci 2 mm okute
ksztattownikami z aluminium .

Odbidr materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci. technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji 1 innych
dokumentow odniesienia. Jako$¢ materialbw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiat do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem
odniesienia).

Materiaty dostarczone na budow¢ muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okres$lajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego
materiahu.

Odbidr robot montazowych $cianki dzialowe kabin sanitarnych SANIPOL obejmuje:
sprawdzenie wymagan systemowych zalecanych przez producenta oraz sprawdzenie
wykonania zgodno$ci z dokumentacjg techniczng. Sprawdzenie prawidlowo$ci montazu i
kabin oraz innych elementow, ktorych sprawdzenie zostanie uznane przez komisje za
wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete. Musza
zosta¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

f) Roboty w branzy sanitarnej.

Demontaz instalacji i urzadzen sanitarnych

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
dotyczacych demontazu instalacji 1 urzadzen sanitarnych. Demontazowi podlega catkowicie
instalacja wody i kanalizacji sanitarnej w projektowanych weztach sanitarnych.

Materiaty z demontazu przewodow rozprowadzajacych i1 podejs¢ instalacji wody, kanalizacji,
- rury stalowe ocynkowane o §rednicy 15-25mm,

Materiaty z demontazu urzadzen i armatury :

- rury PCW kanalizacyjne o $rednicy 50-100 mm,

- baterie natryskowe,

- zawory czerpalne, zawory odcinajace

- wpusty zeliwne podtogowe o srednicy 50 mm.

- miski ustgpowe 1 sedesy,

- brodziki emaliowane,

Demontaz instalacji i urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ sposobem r¢cznym. W czasie
wykonywania demontazu nalezy przestrzega¢ warunki BHP.
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Wszystkie elementy i materialy pochodzace demontazu zostang ocenione przez komisje
Zamawiajacego pod wzgledem dalszej przydatnosci do uzycia i wykorzystania. W zaleznosci
od stanu technicznego elementy 1 materialy pochodzace z demontazu mogg by¢
zaklasyfikowane do nastepujacych grup:

- materialy nadajace si¢ do powtornego uzycia lub wbudowania,

- materiaty nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia lub wbudowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstgpne posegregowanie materialdw pochodzacych z
demontazu wg rodzaju materiatu i grupy. Komisja powolana przez Zamawiajacego dokona
oceny wartosci technicznej 1 uzytkowej materialow pochodzacych z demontazu i sporzadzi z
tych czynnosci protokot przeklasyfikowania materialow. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania wszystkich materialdow pochodzacych z demontazu inwestorowi do wskazanego
przez niego miejsca.

Odbidr robot obejmuje:

- sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robét (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomos$¢ technologii rozbiorki 1 warunkow BHP),

- sprawdzenie podziatu materiatow pochodzacych z rozbiorki wg rodzaju materiatu i grupy
oraz okreSlenie ich iloSci,

- wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materialow pochodzacych z demontazu,

- sprawdzenie rozliczenia materialdéw pochodzacych z demontazu.

g) Roboty w branzy elektrycznej.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robot budowlanych .

Odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatdéw powinien obejmowacé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia.

Odbiory mig¢dzyfazowe (czeSciowe 1 elementoéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
powinien obejmowac¢ wydzielone fazy poszczegdlnych robot wyszczegdlnione w powyzszej
cze¢$ci niniejszego opracowania.

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i prob ma by¢ sporzadzony protokédt, ktéry powinien byé
ewidencjonowany i przechowywany razem z dokumentacja budowy. Odbior koncowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbioréw cze¢sciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot budowlanych.

Przedmiar robot zostal opracowany na podstawie katalogéw naktadow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg naklady i czynnosci
towarzyszace opisane w zatozeniach ogélnych i zatozeniach szczegdlowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatow. Opisane w tych zalozZeniach warunki techniczne wykonania robét.
zalozenia kalkulacyjne zasady przedmiarowania i zakres robot sg $cisle zwigzane z okreslong
pozycja przedmiaru.
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8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Podstawg odbioru robot budowlanych bedg stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) umowa z zatgcznikami:

- specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

- przedmiar robot,

- kosztorys ofertowy,

- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.;

b) wymagane odr¢bnymi przepisami protokoly pomiarow, prob i sprawdzen;

¢) przepisy techniczno budowlane i Polskie Normy;

d) dodatkowe uzgodnienia w trakcie budowy dotyczace realizacji przedmiotowego remontu.
Z odbioru elementdéw robot komisja sporzadza protokoét, ktory po zatwierdzeniu przez

zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot. W sktadzie komisji zawsze wystepuje

wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy.

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczenie robot tymczasowych i towarzyszacych nastapi tacznie z rozliczeniem catego
zadania.

Opracowat :

mgr inz.. Pawel Pabisiak
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