
branża drogowa
projektant (generalny projektant):

temat:

ul. Spokojna 14

55-093 Kątna

mgr inż. Adam Pawłucki 264/DOŚ/13
w specjalności drogowej

do projektowania bez ograniczeń

nr uprawnień:

nr uprawnień:

projektant:

DOŚ/0129/PBD/19

podpisy:

podpisy:

w specjalności inżynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczeń

stadium: branża:

skala:

nr rysunku:

A

data:

zmiana:
nazwa rysunku:

nazwa opracowania:

nr opracowania:

02.2023

DT-661

nr strony:

Inwestor:

Gmina Czernica

mgr inż. Michał Szpyt

asystent projektanta:

Paulina Michałek
nr uprawnień: podpisy:

-

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inż. Paweł Hawrysz nr uprawnień: 241/DOŚ/11
w specjalności drogowej

do projektowania bez ograniczeń

podpisy:

sprawdzający:

drogowa

– etap I – odcinek od km 0+000 do km 0+409

Przebudowa odcinka ul. Gajowej w m. Chrząstawa Mała 

PROJEKT DROGOWY
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Są jedynie podstawą do oszacowania ilości robót ziemnych.
Uwaga: Przekroje poprzeczne nie służą do tyczenia obiektów w terenie.
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D-07PRZEKROJE POPRZECZNE ARK.2

km 0+280.00-km 0+390.00


