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Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis 

BRANŻA DROGOWA 

Projektant: 

(branża drogowa) 

mgr inż.  

Adam Pawłucki 

264/DOŚ/13 

w specjalności drogowej do 

projektowania - bez ograniczeń  

Projektant 

(branża drogowa) 

mgr inż.  

Michał Szpyt 

DOŚ/0129/PBD/19 

do specjalności bez ograniczeń 

w specjalności inżynieryjnej 

drogowej 
 

Sprawdzający 

(branża drogowa) 

mgr inż.  

Paweł Hawrysz 

241/DOŚ/11 

w specjalności drogowej do 

projektowania - bez ograniczeń  
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WYKAZ RYSUNKÓW 

 
Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

D-01 Plan sytuacyjny 1:500 

D-02 Przekroje poprzeczne 1:50 

D-03 Profil podłużny 1:100/1000 

D-04 Profile podłużne - pozostałe 1:100/1000 

D-05 Plan warstwicowy 1:500 

D-06 Przekroje poprzeczne – arkusz 1 1:100 

D-07 Przekroje poprzeczne – arkusz 2 1:100 

 
ZAŁĄCZNIKI 

 
Załącznik 

Liczba 

stron 

1. Zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynależności do właściwej IIB dla 

projektanta  
11 
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy drogi gminnej publicznej 

klasy L (ul. Gajowej) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+409,00 w zakresie budowy chodnika, 

przebudowy jezdni, budowy kanału technologicznego i kanalizacji deszczowej. 

 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 

niezbędnej do rozpoczęcia robót w terenie.  

  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje m.in.: 

• Przebudowę drogi gminnej (ul. Gajowa), 

• Remont i przebudowę istniejących zjazdów, 

• Wykonanie chodnika, 

• Budowę przejścia dla pieszych, 

• Budowę kanalizacji deszczowej, 

• Budowę kanału technologicznego,  

• Przebudowę istniejącego przepustu. 

 

 

 
Rys. nr 1.1 Lokalizacja inwestycji 
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

A. Inwentaryzacja w terenie, 

B. Zlecenie Inwestora 

C. Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500, 

D. Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna: 

− Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), 

− Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227). 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

     CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO TERENU 

Lokalizacja przebudowywanej drogi gminnej znajduje się w miejscowości Chrząstawa 

Małą, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie 

zabudowanym. Teren w obrębie projektowanej inwestycji jest płaski. 

Wzdłuż drogi w pasie drogowym zlokalizowane obiekty i urządzenia stałe: 

• zjazdy, 

• latarnie, 

• rów, 

• zasuwy i studnie. 

     OBSZARY CHRONIONE 

 W rejonie przedsięwzięcia nie występują obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.  

     UKSZTAŁTOWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU 

Teren w obrębie inwestycji jest płaski. Rzędne terenu na obszarze objętym opracowaniem 

wynoszą od około 124,34 do około 125,80 m n.p.m. 
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SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE PROJEKTOWANEGO     

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizją w terenie w rejonie 

przedmiotowej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacyjna, 

• sieć energetyczna, 

• sieć gazowa, 

• sieć teletechniczna. 

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostaną odpowiednio zabezpieczone w zgodzie 

z obowiązującymi przepisami i wydanymi warunkami gestorów niniejszych sieci. 

     DOWIĄZANIE DO STANU ISTNIEJĄCEGO 

Projektowany układ dowiązany jest wysokościowo do stanu istniejącego. Na drogach 

zastosowano spadki poprzeczne daszkowe lub jednostronne o wartości 2% na chodniku spadek 

jednostronny 1-3%. 

4. STAN PROJEKTOWANY 

     ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej ul. Gajowej wraz z remontem 

zjazdów, budową chodnika, wykonaniem odwodnienia przebudowywanego układu oraz 

wykonaniem oświetlenia. Łączna długość rozbudowywanego odcinka wynosi około 409 m.  

 

     PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Rozbudowywany układ komunikacyjny składa się z jezdni o szerokości 5,50 m – 7,00 

ul. Gajowa oraz z dowiązań do ul. Pięknej, Pogodnej, Rajskiej, Jagodowej o szerokości jezdni 

wynoszącej 5,00 m i ul. Malinowej o szerokości jezdni wynoszącej 5,50 m. Dowiązanie do stanu 

istniejącego na ul. Grzybowej o szerokości 5,00 m. Wzdłuż ul. Gajowej zaprojektowano chodnik 

dla pieszych o szerokości od 2,16 m do 2,95 m oraz pobocze o szerokości 0,75 m. Ponadto planuje 

się remont i przebudowę istniejących zjazdów. 

Razem z przebudową drogi wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa odwadniająca 

powierzchnię projektowanej drogi. Projektowany układ drogowy planuje się odwodnić przy 

pomocy spadków poprzecznych i podłużnych w stronę projektowanych wpustów drogowych, a 

następnie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzając wody do istniejącego 

wylotu rowu na działce 466.  
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     KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

4.1. WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI JEZDNI  

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, lepiszcze 50/70 – 4 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, lepiszcze 50/70 – 8 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

– 24 cm  

• Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 ≤ 4 MPa – 15 cm 

 

 

4.2. WARSTWY KONSTRUKCYJNE ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 

• Kostka betonowa, kolor szary – 8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3  – 3 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 mm  (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

– 20 cm 

• Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 ≤ 4 MPa – 10 cm 

 

4.3. WARSTWY KONSTRUKCYJNE CHODNIKA / DOJŚCIA DO POSESJI 

• Kostka betonowa  – 8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3  – 3 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

– 15 cm 

 

• Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 ≤ 4 MPa – 10 cm 

 

4.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENÓW ZIELONYCH / ROWÓW 

• Humus obsiany trawą 10 cm 

 

 

4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA Z KRUSZYWA   

• Kruszywo łamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowane 

mechanicznie 

– 10 cm 

 

     KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 

 

Krawężniki betonowe 15x30x100 cm między chodnikiem a jezdnią. Na krawędziach chodnika 

zaprojektowano obrzeża betonowe 8x30x100 cm. W miejscach przejść dla pieszych oraz jako 

ograniczenie zjazdów przy poboczach zastosowano krawężnik betonowy obniżony 15x30x100 cm. 

Jako połączenie krawędzi zjazdów z przebudowywaną drogą zaprojektowano krawężniki betonowe 

najazdowe 15x22x100 cm. 

Krawężniki należy posadowić na ławie z betonu C12/15 o grubości 15 cm z oporem gr. 15 

cm. Obrzeża należy posadowić na ławie z betonu C12/15 o grubości 10 cm z oporem gr. 10 cm. 



 

strona 10 

   

 

     WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW 

W ramach realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka 1 drzewa kolidującego 

z projektowanym chodnikiem. W ramach inwestycji projektuje się nasadzenia pomiędzy projektowaną 

nawierzchnią jezdnia a chodnikiem w części inwestycji.  

 

     RENOWACJA I ZAŁOŻENIA TRAWNIKÓW 

  
Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robót budowlanych) należy 

oczyścić z pozostałości budowlanych, przekopać na głębokość ok 15-20cm (ręcznie pod koronami 

drzew), i uzupełnić ziemią urodzajną przed wysiewem nasion. 

Następnie ziemię uwałować wałem kolczatką. Mieszankę traw należy wysiać w ilości 25 

gramów na 1m2. Po wysianiu nasion powinny one zostać przykryte, aby nie zostały porwane przez 

wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu należy rozścielić na obsianej powierzchni 1 cm warstwę 

ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjające warunki do skiełkowania i podlać 

za pomocą zraszaczy. Gdy trawa osiągnie wys. ok. 5 cm, powierzchnię trawnika należy uwałować 

w celu wyrównania nierówności gleby, a po 2-3 tygodniach wykonać pierwsze koszenie trawnika. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

• Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wytyczyć wszystkie punkty główne 

i zweryfikować ich prawidłowość. 

• Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne 

należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej 

do mocy sprzętu zagęszczającego. 

• Wszelkie roboty związane z realizacją tego projektu należy prowadzić zgodnie z wymogami 

obowiązujących norm i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sztuki 

budowlanej i zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia. 

• W przypadku wątpliwości w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych należy kontaktować się 

bezpośrednio z Projektantem. 

• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany 

do wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym 

ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący, jak i w stan 

projektowany wg odrębnych opracowań. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy 

sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej 

sieci. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem 

Technicznym, Projektem Budowlanym oraz materiałami na zgłoszenie w celu zapoznania 

się z warunkami prowadzenia robót. W szczególności należy sprawdzić położenie 

przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu 

oraz nowoprojektowanego układu drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w 

planie, jaki i wysokościowo. 

• Materiał brukarski powinien pochodzić z jednej linii produkcyjnej, aby nie różniła się 

kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duże trudności w prawidłowym 
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ułożeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem należy wykonać bezpośrednio po 

ułożeniu. Powyższą czynność należy powtórzyć po około 4 tygodniach od ułożenia kostki. 

• Krawężniki należy układać na ławie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny 

między sąsiednimi elementami betonowymi bez wypełniania spoin. 

• Na łukach o promieniach poniżej 6,0 m. należy układać krawężniki betonowe łukowe. 

• Zjazdy indywidualne oraz publiczne należy ukształtować tak, aby ich pochylenie podłużne 

było dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie 

większe niż 5,0% ( na szerokości chodnika max 3%).  

• Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosić od 1,0% do 3,0%. 

• Przed rozpoczęciem prac na sieci zweryfikować stan infrastruktury operatora, ewentualne 

uszkodzenia zgłosić właścicielowi sieci przed rozpoczęciem robót budowlanych w ramach 

tytułowego zadania. Projekt nie ujmuje wymiany uszkodzonych elementów infrastruktury 

operatora, co należy do zadań wewnętrznych właściciela sieci 

• O pracach należy powiadomić z wyprzedzeniem wskazanym w warunkach technicznych 

oraz przed przystąpieniem do prac należy wystąpić do odpowiednich zawartych w 

uzgodnieniach służb o pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami. 

• Pracę w obrębie rurociągu wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. W przypadku, 

gdy teren przewidziany pod zabudowę jest częściowo wolny od zabudowy i uzbrojenia 

podziemnego oraz po upewnieniu się, że na trasie nowej kanalizacji jak i kabli ziemnych nie 

ma innych urządzeń podziemnych prace można na odcinku bez uzbrojenia wykonywać 

mechanicznie. W pobliżu innych urządzeń podziemnych prace należy wykonywać ręcznie, 

wykonując odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

wykonawca powinien zapoznać się z aktualna mapą geodezyjną uzbrojenia podziemnego, 

uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej. 

• Wytyczenie projektowanych elementów należy wykonać po wyznaczeniu w terenie przez 

uprawnionego geodetę krawężników, osi i pikietażu jezdni wg części drogowej. 

• Wykopy w miejscach kolizyjnych powinny być zabezpieczone (oszalowane) przed 

obsunięciem się ziemi. 

 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 W rozumieniu przepisów BHP prace, która należy wykonać w ramach inwestycji nie są 

robotami stwarzającymi szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi. W związku z powyższym na podstawie art. 21a, ust. 1a ustawy z dnia  

z 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) przed przystąpieniem do robót nie 

ma obowiązku sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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