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1. Wstep
Na zlecenie firmy DROGTIM Adam Pawhucki z siedziba przy ulicy Spokojnej

14 w Katnej, GEOTEST-WROCEAW Ustugi Wiertnicze opracowat
dokumentacje badan podloza gruntowego okreslajacg warunki gruntowo-wodne
w podtozu projektowanej rozbudowy ulic Krétkiej/tadnej w Dobrzykowicach,
gmina Czernica.
Dla potrzeb opracowania w marcu 2021 r. odwiercono 5 otworéw do glgbokosci
2,5 m, o tgcznym metrazu 12,5 mb. Wiercenia wykonano recznym $widrem
penetracyjnym pod nadzorem uprawnionego geologa. W frakcie wiercen
prowadzono obserwacje gruntéw i pozioméw wody gruntowej. Grunty poddano
badaniom makroskopowym okreslajgc ich rodzaj 1 stan, a nastgpnie
sklasyfikowano je zgodnie z normg wg PN-B-04452-maj, 2002-Geotechnika
badania polowe.
Zakres opracowania - zgodny z par.3 ust.3 pkt 2 - Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w spr.
justalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych"
(Dz.U z 2012 r. poz.463 z pézn. zm.).
Pobrano réwniez probki gruntéw o naturalnym uziarnieniu i zachowanej
wilgotnosci do szczegdtowych badan laboratoryjnych.
W Laboratorium Mechaniki Gruntéw GEOTESTU we Wroctawiu dla gruntow
oznaczono sklad granulometryczny na zawarto$¢ ziaren frakcji < 0,02 mm (%) i
< 0,075 mm (%), wilgotno$¢ naturalng, granice konsystencji oraz obliczono
stopien plastycznosci.
Na podstawie wynikéw wiercen, badan polowych i laboratoryjnych opracowano
karty otworéw geotechnicznych z tabelg parametréw geotechnicznych oraz
czes$¢ opisowg opinil.

Lokalizacje =~ odwierconych  otworéw  przedstawiono na  mapie

dokumentacyjnej w skali 1:500. Potozenie terenu prac ilustruje mapa

przegladowa w skali 1: 50 000.




2. Charakterystyka terenu prac

Badania wykonano na w ulicach Krotka/k.adna w Dobrzykowicach.
Administracyjnie Dobrzykowice nalezg do gminy Czernica, powiecie
wroctawskim, wojewddztwie dolnoslaskim.

Regionalnie jest to obszar pradoliny Wroctawskiej, bedgca czescig tzw.
Pradoliny wroctawsko-magdeburskiej. Pod wzgledem geologicznym to obszar
monokliny  $lgsko-krakowskiej 1 monokliny przedsudeckiej, pokryty
plejstocenskimi i holocenskimi osadami rzecznymi — gtéwnie piaskami, zwirami
i madami. Powierzchnia terenu jest ptaska. Rzedne powierzchni w obrebie
dziatki wynoszg 120,00 — 121,00 m npm. |

Podloze budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej wyksztalcone w
postaci piask6w Srednich, glin, glin pylastych, pyléw piaszczystych, glin
piaszczystych.

Woda gruntowa wystepuje w warstwie gruntéw piaszczystych na glebokosci 0,9
— 1,0 m ponizej powierzchni terenu i w formie saczen na gtebokosci 1,0 - 1,3 m
ponizej powierzchni terenu.

3. Warunki gruntowe w podlozu

Podltoze zbadano do glebokosci 2,5 m. Powierzchniowg warstwe tworza nasypy
budowlane (asfalt - 0,08 - 0,12 m, kostka, tluczen - 0,10 - 0,27), nasypy
niekontrolowane o skiadzie piasek gliniasty, okruchy cegly, gliny pylaste
prochniczne o migzszosci 0,78 - 0,8 m - nasypy sg o konsystencji
miekkoplastycznej i plastycznej. Pod nasypami zalegajq grunty rodzime
wyksztalcone w postaci $rednio zaggszczonych piaskéw $rednich o stopniu
zageszcezenia Ip = 0,50, plastyczne gliny, gliny pylaste o stopniu plastycznosci
I; = 0,30, twardoplastyczne pyly piaszczyste, gliny piaszczyste o stopniu
plastycznosci I, = 0,20. '
Opisane wyzej grunty podzielono na warstwy geotechniczne uwzgledniajgc ich

rodzaj i stan. Wydzielono nastgpujace warstwy:
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Warstwa I — plastyczne gliny, gliny pylaste
stopien plastycznosci I, = 0,30
wilgotnos$¢ naturalna Wn = 19,8 - 25,2 %
spojnosé Cu = 28,0 kPa
gestos¢ objetosciowa p = 2,055 tm™
kat tarcia wewnetrznego ¢, = 16,0°
edometryczny modut $cisliwosci pierwotne] M, = 29,0 MPa

modut odksztatcenia pierwotnego E, = 22,0 MPa

Warstwa II — Srednio zgeszczone piaski srednie

stopien zageszczenia In = 0,50

gesto$é objetosciowa p = 1,85 tm™ dla gruntu wilgotnego i p = 2,0 tm™ dla
gruntu mokrego

kat tarcia wewnetrznego ¢, = 33,0°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 98,0 MPa

modut odksztatcenia pierwotnego E, = 81,0 MPa

Warstwa III — twardoplastyczne pyty piaszczyste, gliny piaszczyste
stopien plastycznosci I, = 0,20
wilgotno$¢ naturalna Wn = %
spojnosé Cu=31,0 kPa
gesto$¢ objetosciowa p = 2,10 tm™
kat tarcia wewnetrznego ¢, = 18,0°
edometryczny modut $cigliwosci pierwotne] M, = 36,0 MPa
modut odksztatcenia pierwotnego E, = 28,0 MPa
- Uklad wydzielonych warstw gruntéw w podlozu ilustrujg zatgczone karty
otwordéw geotechnicznych. Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujgce

warstwy podano w legendzie do kart otworéw. Grunty wydzielonych warstw
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geotechnicznych dla celéw projektowania budowlanego scharakteryzowano

zgodnie z polskimi normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, gdzie zawarte

sg sprawdzone poprzez praktyke ich stosowania korelacje krajowe cech

fizycznych i mechanicznych gruntéw budowlanych w Polsce.

4. Warunki wodne w podlozu

Wode gruntows o zwierciadle swobodnym oraz w formie sgczen

nawiercono:
) ] Glgbokos¢ zwierciadla wody Rzedna ustabilizowanego
hlzj ! Rzgdna terenu m p.p.t zwierciadla wody gruntowej

otworu m npm Nawierconego | Ustabilizowanego m apm
1 120,60 0,9 0,9 119,70
2 120,50 51,3 - -
3 120,60 1,0 1,0 119,60
4 120,40 1,0 0,6 119,80
5 120,40 51,0 0,6 119,80

51,0 - sgczenie

Analiza uziarnienia wykazata zawartosci frakcji

e zwirowej >2,0 mm 5,1 — 6,1 %

e piaskowej >0,063 mm 40,6 — 64,9 %

pytowej >0,002 mm 29,0 — 54,9 %
itowej <0,002 mm 4,5 - 29,8

Grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piaskéw Srednich mozemy zaliczy¢

do gruntéw srednio przepuszczalnych.

5. Uwagi koncowe

Podtoze zbadano do glebokosci 2,5 m. Powierzchniowa warstwe tworzg nasypy

budowlane

(asfalt-0,08-0,12 m, kostka, tmczeﬁ-0,10—0,27),

niekontrolowane o sktadzie piasek gliniasty, okruchy cegly, gliny pylaste

prochniczne o migzszosci 0,78 - 0,8 m - nasypy sa o konsystencji

nasypy




_5-
miekkoplastycznej i plastycznej. Pod nasypami zalegaja grunty rodzime
wyksztatcone w postaci $rednio zaggszczonych piaskéw $rednich o stopniu
zageszczenia Ip = 0,50, plastyczne gliny, gliny pylaste (warstwa I) - grunty
bardzo wysadzinowe, srednio zaggszczonych piaskéw srednich (warstwa II) -
grunty niewysadzinowe, twardoplastyczne pyly piaszczyste, gliny piaszczyste
(warstwa III) - grunty bardzo wysadzinowe.

Woda gruntowa wystepuje w warstwie gruntéw piaszczystych na ggbokoscei 0,9
— 1,0 m ponizej powierzchni terenu i w formie saczen na glgbokosci 1,0 - 1,3 m
ponizej powierzchni terenu (tabela pkt. 4) - warunki wodne niekorzystne.
Wykonane badania uziarnienia wykazaty:

> nasypy w zaleznoéci od skladu zawierajg 17,5 - 18,1 % czgstek o Srednicy
d <0,02 mmi31,0 - 32,0 % czgstek o $rednicy d < 0,075 mm — grunty bardzo
wysadzinowe pod wzgledem wysadzinowosci.

> pyly piaszczyste zawieraja 34,3 % czastek o $rednicy d < 0,02 mm 1 65,9 %
czastek o érednicy d < 0,075 mm — grunty bardzo wysadzinowe pod wzglgdem
wysadzinowosci.

W tych warunkach gruntowych i wodnych podtoze mozemy zaliczy¢ do grupy
G3 nosnosci podtoza.

W celu ujednolicenia iujednorodnienia ewentualnych osiadaf konstrukeji,
zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje ulepszenia podioza w obrgbie watu

przeciwpowodziowego:







D{SMGFOZOOTY : JRUONAMm oTuEpRg

. ¢ d N erezsododo (BN) q 1 c
Lst * v (OPP+HBd+HLD)NY
< 3 < AHOIT&ZV AHIHA_].VE < ¢ 4 8 QE 3 .NH.NNW.O szv <
0‘1e | st 61T | 13 mos3gnT 06T 6v9 | 19 | + I (opssymodgnu | & | 60|
T . [O+5A] “ n n P R B vz “
0'ze | 181 9L | (rezBoNT 867 159 | 16 | + I 5p0] (ezedan | & | 80| 7
< . ¢ < emozeiq-dod .
690 | s«€1 | o1z | sve | T'se ol we | A oy | 8 | ST €
< < ¢ d; < < ¢ R MU & “ BIBZSONOZ ¢
69 | €€ 191 (1ges) d11 Sy | 6% | 90 0 it agesyarp| €| 01 ¢
¢ ¢ < ¢ ¢ 0 Y/ d M BMOZRIQ'ZS a | 81 I
€90 | €1 | s¥1 | 88T | 861 / 1o15%5) 6
T 1T 0T 61 81 L1 91 St 1 A Cl 11 01 6 8 L 9 S 14 € 4 1
= xnw ~ Q
Q = = ot o N- ) o
&l & z A - = 1€ 18| = @M o gl
Slg [ay|nb| & > | & |5 | 2 a S 1% |8 | ¢ R s | &
(] =3 = g L= 2. 2. Q = aq o o < = @ m; I M o (72
RS Ss 158 ~ Z 8 2 = 3 ® ® 2 S o BAIEq g o Z
2tz |93|%8| 5 | B |2 | B B ) SlE 2| % : 218 3
g | & N & 2 ® Q. & ~ | & a = : o = =
g8lg |BESl53| 2 | € 2 | - E S| & | 8| 2| mwmsSkpoy |~ |E | E
5| 3 ~8 |~ 2 N = = £ B A V Y N Ay Q. & ® =
8. e x| XNE 8 ] L) = = e = k= 8 -+ A = ‘V 2
O~ kel ~ ﬁu Nty Q. 7.3 2 =4 w % M W
Qmw a .lI m. < w S S H g ! m
= W o =) ~ a =
g 2 aomuRID % % HodeL 9501IRMEZ ~ |
INZOAZI4 AHOTO VIONILSASNOM VINTINYYIZN VZITYNY IMOLOMSOENVIN VINYAYE m_m,mmwm_ |

HOIMOMNMAZIIOd | LVINEL

HOANLAYOLVIOAVT NVAVE MOMINAM HINFIMVISHAZ

MOLNNHD DMINVYHIIN WNIFOLYHOSYT
£2-12 VISNVNZOd'IN MYIO0dIM

1831039




Wroclaw ul.Poznanska 21-23

GEOTEST

: 2
bki

Dobrzykowice

Nr otworu

Temat

1,0 m.p.p.t.

ia pré

7

Gle¢bokos$é pobran

Hp (saSi)

Rodzaj gruntu

z0Mtszara
w

.
.

.
.
rr

Barwa gruntu
Wilgotnosé

1]

P ZI [2ZSHal ATIUPSIS O Uiz JSOLBMBT

5] B 2 B 2

= B 7

Kam

H

Zwiry

2H RBEERERE

=

m =inw wO

Piaski

Pyly

P e

...... sit'o

o

& B = B B E]

P ZM BZsfEuw AoUpaIS O LRIz DSoUBMET

B iy

Srednica zastepcza zimsrna — d

Zawarto$§¢ frakcji £ 0,02 mm= 34,3 %

65,9 %

Zawarto§¢ frakcji < 0,075 mm

Badanie wykonat : A Koczorowski

e



B ZIU fPzeydiv AQIUpSls O Lz ASOLBMET

a
10
a

B g B B g B 5 B fwuy

Kam

nal}

Zwiry

2H BEREE

=

P o~ W

0,8 m.p.p.t

w

4

bki
nN(Pg+7 +H) (Mg+Or)

Barwa gruntu

C.szara

e
.

4
L3
.

J ¥4

Dobrzykowice
Wilgotnosé

Nr otworu
ia pré
Piaski

Temat

rr

...... f:ﬁhh.;..-..n..:-:..-».:--..n -=~---ds1'0

Y 0
oon

18,1 %

Gl¢boko$¢ pobran
Rodzaj gruntu

Pyty

L]

10
=] e
Y Fal
BELTES FE siTn

= o
r S nsdy]

B o
% s ipel
e

Srednica zastepcza ziarna — d

0,02 mm

7z

s sful
- 1sion

Wroclaw ul.Poznanska 21-23

GEOTEST

<
Zawarto$§é frakeji £0,075 mm= 32,0 %

Badanie wykonat : A Koczorowski

Zawarto$é frakeji

B ® B 2 B8 8 8 R = = G

P I [azslbiuw Aoiupalg o wiez fsoLBANET




P ZU fozsyBan ADIUPAUS O LIBIZ OSOMBAMET

0
a

R g B B 2 B g B[]

H

2R BIBER B

=

m 0w ©vwa

0,9 m.p.p.t.

ice

.
.

w

5

7 r

Dobrzykow
Wilgotnos$é

Piaski

.
.

Nr otworu

Barwa gruntu : c.szara

Temat

77

Gleboko$¢ pobrania probki
Rodzaj gruntu : nN(Pg+okr.C+szk.+H) (Mg+Or)

L]

m
=]
Srednica zastepcza ziarna — d

Sl BEEEEE B

T g

Wroclaw ul.Poznanska 21-23

GEOTEST

B8 ] B = 2 ] E] = =) = o

P ZiU PZSfaIu AJIUPSIS O WIRIZ DE0UBAMET

o

# §

s

ais
/

!

Zawarto$¢ frakcji < 0,02 mm =17,5%
Zawarto§¢ frakcji < 0,075 mm=31,0%

Badanie wykonat : A.Koczgrowski






teren prac °

Mapa przegladowa

zal. nr1

T2

=l

~Wojnowice™
(et

Czestaw Kol



i T 2098 = I
& %.e ﬁ T, S U

A TS S °

Pt A T

£l kmﬁ_ s

Br-RIVa

19

rl

ol

<S5\

Y

Zal. 2
na

skala
500

1

icze

tn

WROCLAW

1€r

marzec
2021

ul. Krétka/Eadna

Mapa”/f\lqkumentacyj

Dobrzykowice

GEOTEST -
" Ushugi

‘¢' odwiercone otwory geologiczne

law
|

Op
Cz

g 1928

XE e

12

085

G

% 1961
@

& w__ Wroctawskyg

e
o fv:lﬁ:s i

\
\

Br—

RI

v O,

T
— - ¢

Br-PsIIl

Ry

44 /4

b

aeay]

ol

.. ..‘ »‘m«‘ J_.:
ﬂw_? w;r Aﬁmwhlll; w.ﬂ

Tty G
VA

¥

B
&

o

Y

e R,

46/

|

r T fﬁ&//,
a

2

AL /1
*6/1p_psiry

o
-

PsIIL

.1208

i,
77,

2

AR

e a\‘u

g i) 8 =

4773

=




-
Lrevist

clir

=3/l

4
! [oae

s A
J_. u_ﬁﬂ@ G
s )

N

iR

4 e\ LHLY m\ \\

A

oy

R
(i

LR

170

LR

1200,
RIIIb 49/0—

s N 67
200y W
7 AN
F Y
f) \EM N,

il I, 5

w7

]

K

e

348/2

5 /P
B,
=R v, ClIM

<
e
IHL

$os o 14722

4
[ ) i i

(9,92

1}

a
TR 9
?\u%\;




Zatnr: 3

GEOTEST WROCLAW KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Ustugi Wiertnicze Profil numer ~1-= Wiertnica: WH3

Miejscowo$é: Dobrzykowice Obiekt: Dobrzykowice ul.Krotka/tadna System wiercenia: mechaniczny
Inwestor: DROGTIM Adam Pawlucki Katna
Wiercenie wykonal: GEOTEST WROCEAW

Gmina: Czernica
Powiat: wroctawskie

Rzedna: 120.60 m n.p.m

Skala 1: 100 Data wiercenia: 2021-03

Wojewddztwo: dolnoélaskie Nadzér geologiczny: Czestaw Krol
2 L“ © —
'8 }% o o 5 © i)
g8 © Profil o N B 2 7] e
21 8 %)% & litologiczny Przelot Opis litologiczny Ze e 5158 % 5] § 82
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czestaw Krol




GEQTEST WROCLAW

Ustugi Wiertnicze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer -3~

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: WH3

Miejscowos$é: Dobrzykowice
Gmina: Czernica

Powiat: wroctawskie
Wojewddziwo: dolnoslaskie

Obiekt: Dobrzykowice ul.Krétka/tadna
Inwestor: DROGTIM Adam Pawiucki Katna
Wiercenie wykonal: GEOTEST WROCLAW
Nadzér geologiczny: Czestaw Krol

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 120.60 m n.p.m

Skala 1: 100 Data wiercenia: 2021-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: Czestaw Krol




GEOTEST WROGKAW KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zati: 3.2

U i Wiertnicz .
slugi Wiertnicze Profil numer -5~ Wiertnica: WH3
Miejscowo$¢: Dobrzykowice Obiekt: Dobrzykowice ul.Krétka/t.adna System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Czernica Inwestor: DROGTIM Adam Pawlucki Katna 0
Powiat: wroctawskie Wiercenie wykonal: GEOTEST WROCLAW Rzgdna: 120.40 m n.p.m
Wojewodztwo: dolnoslgskie Nadzér geologiczny: Czestaw Krél Skala 1:100 | Data wiercenia: 2021-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Karte opracowal: Czestaw Krol




zal. 4

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Dobrzykowice ulice Krotka/k.adna

wg PN-81/B-03020

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

WARTOSG CHARAKTERYSTYCZNA X7
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

Symbol gruntu
wg PN-86/B-02480

G, Gn

Ps

Ip, Gp

Wiek

i
facja
osadéw

Qh




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 :

GRUNTY NASYPOWE

pB  nasyp budowlany
N  nasyp nickontrolowany

_ GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
grunt prochniczy  2%< [m< 5%

Nm namut 5%< I <30% .

T torf 30%< Lw
GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWy zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczzki -

Po  pospéika

Pog pospoika gliniasta
Pr piasek gruby
-Ps  piasek Sredni
Pd . piasek drobay
Pr  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
IIp pyt piaszezysty
II. pyl .
Gp . glina piaszczysta
G glina
Gr glinapylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezia
Gz glina zwigzla -
Grz glina pylasta zwiezla -
Ip . it plaszczysty ’
‘In i pylasty
1" 8
GRUNTY SKALISTE
ST skalatwarda -
SM skala micika

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
' OPISU GRUNTOW |

+ domieszki

//  przewarstwienia

/ na pograniczu o

() w nawiasie okredlenia uzupekniajgce:
sklad nasypu, rodzaj gruntéw organicznych,
petrografii skat C :

4 ** numer otworu
112,7 rzedna wiercenia

OZNACZENIE WODY
V nawiercony poziom ‘wody gruntowej

¥ ustabilizowany poziom wody
grunty malo wilgotne mw

!

!

l grlmtywﬂgome w o
il ' ' ‘
!l grunty mokre m

I ’

l I - grunty nawodnione oW
sqczenié wody |
otwér suchy .

KONSYSTENCJA GRUNTOW
& zwarta zw '
- O pokwarta pzw

« twardoplastyczna tpl .

® plastycznapl. '
—@ migkkoplastyczna mpl

I, stopied plastycznodei

STAN GRUNTOW
o lufmy
@ $rednio zaggszezony SZg
© zageszczony 23
Ip stopien zageszczenia

.....

} @ ntnnujyygrs‘twy‘geotedxnicz@cj

SYMBOLE GENETYCZNE
osady lodoweowe o

osady’ wodno-lodowcowe (fluwiogiacjalne)
asady peryglacjalne I
osady rzeczne (fluwiaine)

osady jeziorne (limniczne) -

osady deluwialne (zboczowe)

AQ- = "AR J‘Q‘\\’I&GQ

osady lodowcowo-jeziorme (zastoiskowe) °

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartcrz;d, P Perm

- Qh Holocen C Karbon
. Qp Plejstocen ‘D~ Dewon -
Tr Trzeciorzed S Sylur
Cr Kreda O . Ordowik
J o Jura Cm Kambr
T  Tras S

( np: osady rzeczne, ?1oloéef1$ide. o




