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WYKAZ RYSUNKOW
Nr rys. Tytul rysunku Skala
D-01 | Plan sytuacyjny 1:500
D-02 | Przekroje poprzeczne 1:50
D-03 | Profil podtuzny 1:100/1000
D-04 | Profile podtuzne - pozostate 1:100/1000
D-05 | Plan warstwicowy 1:500
D-06 | Przekroje poprzeczne — arkusz 1 1:100
D-07 | Przekroje poprzeczne — arkusz 2 1:100
ZALACZNIKI
Zalacznik Liczba
stron
1. Zaswiadczenia 0 posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci do wiasciwej 11B dla 11
projektanta
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy drogi gminnej publicznej
klasy L (ul. Gajowej) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+409,00 w zakresie budowy chodnika,
przebudowy jezdni, budowy kanatu technologicznego i kanalizacji deszczowej.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej
niezbednej do rozpoczecia robot w terenie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje m.in.:
Przebudowe drogi gminnej (ul. Gajowa),
Remont i przebudowe istniejacych zjazdow,
Wykonanie chodnika,

Budowg przejscia dla pieszych,

Budowe kanalizacji deszczowej,

Budowg kanatu technologicznego,
Przebudowg istniejacego przepustu.

OO i gtaw s Mata
3 A

Rys. nr 1.1 Lokalizacja inwestycji
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie,

B. Zlecenie Inwestora

C. Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500,

D. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

- Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

- Rozporzadzeniec Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627),

-~ Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

3. STAN ISTNIEJACY

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU

Lokalizacja przebudowywanej drogi gminnej znajduje si¢ w miejscowosci Chrzastawa
Matg, powiat wroctawski, wojewodztwo dolnoslaskie. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
zabudowanym. Teren w obrebie projektowanej inwestycji jest ptaski.
Wzdhuz drogi w pasie drogowym zlokalizowane obiekty i urzadzenia state:
zjazdy,
latarnie,
row,
zasuwy i studnie.

OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsigwzigcia nie wystepuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

UKSZTALTOWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

Teren w obrebie inwestycji jest ptaski. Rzedne terenu na obszarze objgtym opracowaniem
wynosza od okoto 124,34 do okoto 125,80 m n.p.m.
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SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizja w terenic w rejonie
przedmiotowej inwestycji wystgpuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacyjna,

e siec energetyczna,

e sie¢ gazOwa,

e sie¢ teletechniczna.

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostang odpowiednio zabezpieczone w zgodzie
z obowigzujacymi przepisami i wydanymi warunkami gestoréw niniejszych sieci.

DOWIAZANIE DO STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejagcego. Na drogach
zastosowano spadki poprzeczne daszkowe lub jednostronne o wartosci 2% na chodniku spadek
jednostronny 1-3%.

4, STAN PROJEKTOWANY

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przedsigwziecie polega na przebudowie drogi gminnej ul. Gajowej wraz z remontem
zjazdow, budowa chodnika, wykonaniem odwodnienia przebudowywanego uktadu oraz
wykonaniem o$wietlenia. Laczna dtugos$¢ rozbudowywanego odcinka wynosi okoto 409 m.

PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Rozbudowywany uktad komunikacyjny sktada si¢ z jezdni o szerokosci 5,50 m — 7,00
ul. Gajowa oraz z dowigzan do ul. Pigknej, Pogodnej, Rajskiej, Jagodowej o szerokosci jezdni
wynoszacej 5,00 m i ul. Malinowej o szerokosci jezdni wynoszacej 5,50 m. Dowigzanie do stanu
istniejgcego na ul. Grzybowej o szerokosci 5,00 m. Wzdtuz ul. Gajowej zaprojektowano chodnik
dla pieszych o szerokos$ci od 2,16 m do 2,95 m oraz pobocze o szerokosci 0,75 m. Ponadto planuje
si¢ remont i przebudowe istniejacych zjazdow.

Razem z przebudowa drogi wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa odwadniajaca
powierzchni¢ projektowanej drogi. Projektowany uktad drogowy planuje si¢ odwodni¢ przy
pomocy spadkoéw poprzecznych i podiuznych w strone projektowanych wpustow drogowych, a
nastepnie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzajac wody do istniejacego
wylotu rowu na dzialce 466.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
4.1. WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI JEZDNI

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, lepiszcze 50/70 —4.cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, lepiszcze 50/70 —8cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego o ciggtym uziarnieniu —24cm
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

e Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <4 MPa —-15cm

4.2. 'WARSTWY KONSTRUKCYJINE ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ

e Kostka betonowa, kolor szary —8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —3cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego o ciggtym uziarnieniu —20cm
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

e Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <4 MPa —-10cm

4.3. WARSTWY KONSTRUKCYJNE CHODNIKA / DOJSCIA DO POSESJI

e Kostka betonowa —8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —3cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu —15cm
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

e Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <4 MPa —-10cm

4.4, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH / ROWOW

e  Humus obsiany trawa 10 cm

45. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA Z KRUSZYWA

e Kruszywo famane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowane —10cm
mechanicznie

KRAWEZNIKI I OBRZEZA

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm miedzy chodnikiem a jezdnia. Na krawedziach chodnika
zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30x100 cm. W miejscach przejs¢ dla pieszych oraz jako
ograniczenie zjazdow przy poboczach zastosowano kraweznik betonowy obnizony 15x30x100 cm.
Jako potaczenie krawedzi zjazdow z przebudowywang drogg zaprojektowano krawezniki betonowe
najazdowe 15x22x100 cm.

Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o grubosci 15 cm z oporem gr. 15
cm. Obrzeza nalezy posadowic¢ na fawie z betonu C12/15 o grubosci 10 cm z oporem gr. 10 cm.
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WYCINKA DRZEW I KRZEWOW

W ramach realizacji inwestycji konieczna bedzie wycinka 1 drzewa kolidujacego
z projektowanym chodnikiem. W ramach inwestycji projektuje si¢ nasadzenia pomiedzy projektowang
nawierzchnig jezdnia a chodnikiem w cze$ci inwestycji.

RENOWACJA I ZALOZENIA TRAWNIKOW

Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robot budowlanych) nalezy
oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopa¢ na glebokos¢ ok 15-20cm (recznie pod koronami
drzew), i uzupetnié¢ ziemig urodzajng przed wysiewem nasion.

Nastepnie ziemi¢ uwatowa¢ watem kolczatkg. Mieszanke traw nalezy wysia¢ w ilosci 25
gramow na 1m2. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢ przykryte, aby nie zostaty porwane przez
wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm warstwe
ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace warunki do skietkowania i podlaé¢
za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiggnie wys. ok. 5 cm, powierzchni¢ trawnika nalezy uwatowaé
w celu wyrdwnania nierownosci gleby, a po 2-3 tygodniach wykonaé pierwsze koszenie trawnika.

UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtowne
i zweryfikowa¢ ich prawidtowos¢.

e Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej
do mocy sprzetu zaggszczajacego.

e Wszelkie roboty zwiazane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowiazujacych norm i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

e W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac si¢
bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robot przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania  pomiarow  kontrolnych ~w  zakresie  sytuacyjno-wysokosciowym
ze szczegolnym uwzglednieniem sprawdzenia wilaczen w stan istniejacy, jak i w stan
projektowany wg odrebnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy
sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przej$ciach na catej dlugosci projektowanej
sieci.

e \Wykonawca przed przystapieniem do robot ma obowigzek zapozna¢ si¢ z Projektem
Technicznym, Projektem Budowlanym oraz materiatami na zgloszenie w celu zapoznania
si¢  zwarunkami prowadzenia robot. W szczegolnosci nalezy Sprawdzi¢ potozenie
przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci podlegajacych pozostawieniu
oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zardowno w
planie, jaki i wysoko$ciowo.

e Materiat brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie réznita si¢
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidtowym
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utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po
utozeniu. Powyzsza czynno$¢ nalezy powtorzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.

e Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
miedzy sasiednimi elementami betonowymi bez wypelniania spoin.

e Na lukach o0 promieniach ponizej 6,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki betonowe tukowe.

e Zjazdy indywidualne oraz publiczne nalezy uksztalttowac tak, aby ich pochylenie podiuzne
byto dostosowane do uksztattowania elementow drogi, ktore ten zjazd przecina, jednak nie
wigksze niz 5,0% ( ha szerokosci chodnika max 3%).

e Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1,0% do 3,0%.

e Przed rozpoczeciem prac na sieci zweryfikowa¢ stan infrastruktury operatora, ewentualne
uszkodzenia zglosi¢ wiascicielowi sieci przed rozpoczeciem robdt budowlanych w ramach
tytutowego zadania. Projekt nie ujmuje wymiany uszkodzonych elementow infrastruktury
operatora, co nalezy do zadan wewnetrznych wlasciciela sieci

e O pracach nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem wskazanym w warunkach technicznych
oraz przed przystgpieniem do prac nalezy wystgpi¢c do odpowiednich zawartych w
uzgodnieniach stuzb o petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

e Prace w obrgbie rurociggu wykonywac recznie ze szczegodlng ostroznoscia. W przypadku,
gdy teren przewidziany pod zabudowe jest czg¢sciowo wolny od zabudowy i uzbrojenia
podziemnego oraz po upewnieniu si¢, ze na trasie nowej kanalizacji jak i kabli ziemnych nie
ma innych urzadzen podziemnych prace mozna na odcinku bez uzbrojenia wykonywaé
mechanicznie. W poblizu innych urzadzen podziemnych prace nalezy wykonywac regcznie,
wykonujac odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
wykonawca powinien zapoznac Si¢ z aktualna mapg geodezyjng uzbrojenia podziemnego,
uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.

e Wytyczenie projektowanych elementow nalezy wykona¢ po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete kraweznikow, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowe;.

e Wykopy w miejscach kolizyjnych powinny by¢ zabezpieczone (oszalowane) przed
obsunigciem si¢ ziemi.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktora nalezy wykona¢ w ramach inwestycji nie sa
robotami stwarzajgcymi szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi. W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 21a, ust. la ustawy z dnia
z 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) przed przystapieniem do robot nie
ma obowigzku sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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CZESC RYSUNKOWA
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

A AV

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdézn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust. 2, art 14 ust. 1pkt2a ustawy =zdnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zpbzn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

\ ofrzjyjﬁuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/DOS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéow powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawtucki posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNOYLASKA OKREGOWA
Otrzymuija;
1. Pan Adam Pawtucki

Ul. Batalionéw Chiopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala 3. mgr inz. Malgorzata Mi
Janiaczyk /

1. prof. drinz. K

Z’ji lerz Czaplinski

2. drinz. Zoﬂa,Z Viet chowska
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

DOS-BTX-KI3-K97 *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14
adres zamieszkania [

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-03-31 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie ¢ art. 787 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnosa prawnej wystarcza Hozenic ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne) | opatrzenie ga
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli 2lotone w formie elektronicznej jest réwnowaine 2 oéwiadczeniem woli Zlozorym w formie pisemne;j.

* Weryfikagie poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sie r biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budawnictwa.



D RoGm

strona 17

A *  DOLNOSLASKA

//}l\\%! | OKREGOWA

JINRSE 1 2 8 4

INZYNIEROW

=1\ BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 19 czerwca 2019 r.
OKK.7131-467/2018/19

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (teks! jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1,
art, 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9 usiawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018r., poz. 1202, z p6n. zm,), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawedowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budovdane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Lukasz Szpyt

magister inzynier z kierunku budownictwo
uredzony dnia 27 sierpnia 1990 r. w Swinoujsciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS$/0129/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowaej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2qdania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzjl.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz.U. z 2018r,
poz. 2096, z péin. zm,) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwolania wobec organu, ktéry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna | prawomocna.

Sklad orzekajacy OKK
DOLMOSLASKA OIGREGOVWA
1Z8A MEYHIEAGEY nlOWICTVA
4 .
Otrzymulg: ol dr hialy ./ ntani Seyety
1. Pan Michal tukasz Szpyt Praowodriczieg OFeoq fan Ko i Kvind fikany 1o
UL Gérnickiego 27/5 & . .
50-337 Wroclaw 1. prof. dr hab. jng. Antoni Szydio
2.Okrggowa Rada Doinoslaskiej Okregowej .
Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgrinz, J szytho J
3. Glawny Inspeklor ; ;
Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Malgorzata jewska-
4.ala Janiaczyk

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art, 15a ust. 9 uslawy Prawo budovdane,

Pan Michal bukasz Szpyt

Jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
~ projektowania, sprawdzania projektow architekloniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w adniesieniu do obiektu budowianego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisdbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,;

2) draoga dla ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie arl. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniaja do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Skiad orzekajacy OKK
A OKREGOWA

(Rl NICTWA
/(' -
ol e i; rr{ oni Szyuio
Praemodniczagy Chigggwel Kanisy Keabfikacyjnoj
) Antoni Szydio
szytko

3. marinz.
Janiaczyk -

strona2z 2
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjrym:

DOS-311-UL3-H19 *

Pan Michal tukasz Szpyt o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0268/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoslaskie) Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zatwiadczenie rostalo  wygenerowane elektronicznie | opatrzone  bezpiecznym  podpisemn  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 10:53:47 raky przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicane) opatrzone bezpiecznym podpsenn elektroniczrym weryfikowamym przy pomecy watnege kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wrghgdem skutkaw prawnych dokurmentom apatrzonym podpisami wlasnargeznymi.]

* weryfikacje poprawnoscl danych w niniefszym zadwladczeniu moina sprawdzif za pomocg nurmery weryfikacy)nego zadwladozenia na

stronie Paolskis] lzby Indynierow Budownictwa www.piib,org.pd lub kantakiujgc sig 2 biurerm wladciwe] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa,
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OKREGOWA
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INZYNIEROW
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-178/2011/11 Wroclaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U z 2004r. Nr 5, poz, 42, z poZn, zm.), art. 13 ust 1 pkt 1
iust 2, art 14 ust 1 pkt2a ustawy z dnia 7lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz .U z 2090 Nr243,
poz 1623, zpddn. zm) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Mr 83, poz. 578,
Zpdin. zm), wawiazku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego Dzl 2 2000r  Nr 98,
poz. 1071, z po#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu.
Pawel Maciej Hawrysz
magister inzynier z kierunku budownichwo
uradzony dnia 7 lipca 1981 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 241/D0OS/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Pawet Maciej Hawrysz jest uprawniony:
W specjalnodci drogowej - na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlana,
wzwiazku z §18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiekty budowlanago takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dia ruchu | postoju statkdw powistrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektdw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiega,
3) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania cbiektdw budowlanych
bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawie § 15 ww rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkeli technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresia specjalinosci drogowe].
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskie] Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Pawet Maciej Hawrysz posiada wymagane prawem. wyksztatcenie |praklyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giwnego Inspektora Nadzoru
Budowianego oraz wpis na liste czionkdw wiasciwe] izby samoerzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci.

2. Od ninlejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
GOWA
UDOWNICTWA
Otrzymuja: o i ) hlinski
1. Pan Pawel Maciej Hawrysz &) czacy Y
Ul. Karola Olszewskiego 75/2  Okrelycve) KO
51-842 Wroclew 1. prof. dr inz, Kazimierz Cezaplinski

2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. drinz. Zofia Z chowska

3. mgr inz. Maj Mikotajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-341-VK6-WFE *

Pan Pawet Maciej Hawrysz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0130/12

adres zamieszkania ul. Karola Olszewskiego 75/2, 51-642 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023.02-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78" K.c.

§ 1. Do 2achowania elektronicznej formy czynnoici prawne) wystarcza dloiense odwiadczenia woli w postaci elektroniczngj | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisern efektrenicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine r odwiadczeniem woli dotonym w formie pisemne;j.

* Weryfikage poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzic 73 pomocq numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej kzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pd lub kontaktujac sig 2 biurem wiadciwej Okrggoweyj zby Inzynierow
Budownictwa.
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