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STAROSTA POWIATU WROCELAWSKIEGO
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

Znak sprawy: SP-GN.6630.534.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 23.09.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projekt kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz kanalizacji

iot : ; ; . . . ; .
Przedmigymarady teletechnicznej przy ul.Gajowej w miejscowosci Chrzagstawa Mata.

Gmina: Czernica
Lokalizacja:| Obreb: Chrzgstawa Mafa, dz.: 432, 465/50, 466, 467/21, 467/43,
467/44, 467/46, 468

DROGTIM ADAM PAWLUCKI

Whioskatawica:| || o okojna 14, 55-093 Katna

Przewodniczacy:| Bogustaw Kottuniewicz

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 06.09.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
W obrebie opracowania znajduje sie punkt osnowy geodezyjnej nr 61481425019, ktéry nalezy chronié przed
zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopdw. W razie uszkodzenia lub naruszenia punkty nalezy
odtworzy¢.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 61481425019.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Lp.
P Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |Dolnoslaska Stuzba Drég i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kolei we Wroctawiu

ul. Krakowska 28, 50-425
Wroctaw

2 | DSS OPERATOR S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Redycka 71, 51-169
Wroctaw
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G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
ul. Dorczyka 1, 62-080
Tarnowo Podgdrne

Uczestnik nieobecny na naradzie

SP-GN.6630.534.2022

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroctawiu

ul. Powstancow Slaskich 186,
53-139 Wroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

HAWE Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 38, 59-220
Legnica

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

Operator Gazociggdw
Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Godlejewski Tomasz

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

PKP SA Oddziat
Gospodarowania
Nieruchomosciami

ul. Joannitéw 13, 50-525
Wroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

PKP Telkol Sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Kosciuszki 82, 50-
441 Wroclaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507
Wroclaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Dokumentacji

pl. Powstancéw Slaskich 20,
53-314 Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowad jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa

Teneta Piotr
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planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg
przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla

zlokalizowanego przekopem kontroinym, Kable mozna odkopaé tylko
do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych witasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywacé z
zachowaniem szczegdinych srodkéw

ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w
zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami

i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgce] gtebokosci potozenia
istniejgcych urzgdzen bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja np.
kabli energetycznych, ztacz kablowych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepisdw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie
urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptownicze] itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedfozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji} projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu {typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Minimalne odlegtosci projektowanych obiektéw od sieci
elektroenergetycznej bedacej wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
to:

-Bd linii kablowych:

SP-GN.6630.534.2022

oBN 0,5m
OBN 1m
OBVN 5m
13 | TK Telekom Spétka z.0.0. Stanowisko pozytywne Taukin Henryk
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 | ge7 ywag.

Warszawa
elektroniczny

14

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowal{a): Grazyna Bfaszczak, dn. 27-09-2022 08:28:36

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3:z4




SP-GN.6630.534.2022

Urzad Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003
Czernica

15 | Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej Czernica Sp. z
o.o.

ul. Wroctawska 111, 55-003
Ratowice

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca sSrodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Powiatu Wroctawskiego
Bogustaw Koltuniewicz

, INSPEKTOR
w WydzialgGaodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Ipis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn.
zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére
moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdélnos$ci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w
przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdére nie uzyskaty
jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn. zm.).
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