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zatoka postojowa

C

Krawê¿nik betonowy 15x30x100 cm

B

£awa betonowa C12/15 z oporem

30,0cm

15,0cm

Obrze¿e betonowe 8x30x100 cm

A

£awa betonowa C12/15 z oporem

30,0cm

10,0cm

F Ci¹g pieszo-rowerowy

Krawê¿nik betonowy

Obrze¿e betonowe

E

               0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

       15,0cm  Podbudowa z kruszywa ³amanego o ci¹g³ym uziarnieniu

Warstwa œcieralna z kostki betonowej, kolor szary8,0cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:33,0cm

D

0/11 mm (AC 11S), lepiszcze 50/70

Warstwa œcieralna z betonu asfaltowego4,0cm

0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70

Warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego8,0cm

               0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

       20,0cm  Podbudowa z kruszywa ³amanego o ci¹g³ym uziarnieniu

Jezdnia KR2

Podsypka cementowo-piaskowa 1:33,0cm

Kostka betonowa 16x16x16cm

I

16,0cm

Œciek z obni¿onej kostki

C

£awa betonowa C12/15 z oporem15,0cm

22,0cm Krawê¿nik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

Krawê¿nik bet. najazdowy

J

K Zieleñ

10,0cm  Humus obsiany traw¹

Pobocze

15,0cm

lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym20,0cm

25,0cm

≥25%lub z gruntu niewysadzinowego CBR

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi¹zanej

lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym20,0cm

lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym20,0cm

               0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

       15,0cm  Podbudowa z kruszywa ³amanego o ci¹g³ym uziarnieniu

£awa betonowa C12/1517,0cm

stabilizowanego mechanicznie

Pobocze z kruszywa ³amanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

L Przejœcie dla pieszych wyniesione

Podsypka cementowo-piaskowa 1:33,0cm

M Œcie¿ka Ÿwirowa

15,0cm

               0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

       20,0cm  Podbudowa z kruszywa ³amanego o ci¹g³ym uziarnieniu

lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym20,0cm

25,0cm

≥25%lub z gruntu niewysadzinowego CBR

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi¹zanej

8,0cm  Warstwa œcieralna z kostki betonowej, kolor czerwony

Chodnik/Dojscie do posesji

8,0cm

G

               0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

       20,0cm  Podbudowa z kruszywa ³amanego o ci¹g³ym uziarnieniu

Podsypka cementowo-piaskowa 1:33,0cm

Zjazd z kostki betonowej

H

0/11 mm (AC 11S), lepiszcze 50/70

Warstwa œcieralna z betonu asfaltowego4,0cm

0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70

Warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego8,0cm

               0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

       20,0cm  Podbudowa z kruszywa ³amanego o ci¹g³ym uziarnieniu

Zjazd bitumiczny

lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym20,0cm

lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym20,0cm

25,0cm

≥25%lub z gruntu niewysadzinowego CBR

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi¹zanej

N Pobocze utwardzone

O

Podsypka cementowo-piaskowa 1:33,0cm

               0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

       20,0cm  Podbudowa z kruszywa ³amanego o ci¹g³ym uziarnieniu

lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym20,0cm

25,0cm

≥25%lub z gruntu niewysadzinowego CBR

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi¹zanej

               0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

       15,0cm  Podbudowa z kruszywa ³amanego o ci¹g³ym uziarnieniu

Warstwa œcieralna z kostki betonowej, kolor szary8,0cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:33,0cm

lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym20,0cm

Warstwa œcieralna z kostki betonowej bezfazowej, kolor czerwony

P

               0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

       20,0cm  Podbudowa z kruszywa ³amanego o ci¹g³ym uziarnieniu

lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym20,0cm

25,0cm

≥25%lub z gruntu niewysadzinowego CBR

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi¹zanej

Zatoka postojowa

8,0cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:33,0cm

Warstwa œcieralna z kostki betonowej bezfazowej, kolor szary

PP

pieszo-rowerowym

posesji przy chodniku/ci¹gu 

Przekrój pod³u¿ny przez dojœcie do 

zmienna

BE

zmiennazmienna

pieszo-rowerowy

chodnik/ci¹g

R

zmienna

CC

wysepkajezdnia jezdnia

D D

R

Podsypka cementowo-piaskowa 1:33,0cm

               0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

       20,0cm  Podbudowa z kruszywa ³amanego o ci¹g³ym uziarnieniu

lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym30,0cm

25,0cm

≥25%lub z gruntu niewysadzinowego CBR

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi¹zanej

8,0cm  Warstwa œcieralna z kostki betonowej, kolor czerwony

Wysepka

Ojezdnia z kostki kamiennej

jezdnia z kostki kamiennej

1000

BB

jezdnia

D

jezdnia

E

zmienna

kostka do prze³o¿enia

kostkê do prze³o¿enia

Przekrój przez 

2431

- ul. Wiœniowa

zjazd o nawierzchni bitumicznej

Przekrój pod³u¿ny przez

zjazd bitumiczny

H

391

- ul. Po³udniowa

zjazd o nawierzchni bitumicznej

Przekrój pod³u¿ny przez

istniej¹ca

jezdnia

C

I

istniej¹ca

jezdnia

D

- ul. £adna

powiatow¹

Przekrój poprzeczny po³¹czenia z drog¹ 

jezdnia zjazd z kostki

C
CD G

891

O

230

B

I

zabruk z kostki kamiennej

Jezdnia z nieregularnej kostki kamienej/Zabruk z kostki kamiennej

do posesji przy jezdni

przez dojœcie 

Przekrój pod³u¿ny 

D

ul. Krókiej i ul. £adnej

na skrzy¿owaniu

Przekrój przez wysepkê

ul. Krókiej i ul. £adnej

kostki kamiennej na skrzy¿owaniu

Przekrój poprzeczny przez zabruk z 

- ul. Krótka

przy istniej¹cej jezdni

Przekrój poprzeczny przez chodnik 

stabilizowanego mechanicznie

Œcie¿ka z kruszywa ³amanego C90/3 o uziarnieniu 8-16 mm
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Julia Grabińska
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powiatowej, skrzyżowaniami i zjazdami – Etap I

Przebudowa drogi ul. Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach, łącznie z włączeniem do drogi 

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

04.2023

mineralno-asfaltowych i prawid³owego wykonania warstw asfaltowych nawierzchni.

warstw nawierzchni, ale od w³aœciwego doboru sk³adu mieszanek 

niskotemperaturowe warstw asfaltowych itp. Uszkodzenia te nie zale¿¹ od gruboœci 

powierzchniowe warstw asfaltowych powodowane przez wodê i mróz lub spêkania 

unikniêcia uszkodzeñ nawierzchni takich jak: koleiny lepko-plastyczne, uszkodzenia 

Ustalenie w³aœciwych gruboœci warstw konstrukcji nawierzchni nie gwarantuje -

nale¿y wprowadzaæ ¿adnych zmian w projekcie.

zwiêkszon¹ noœnoœæ pod³o¿¹ gruntowego w stosunku do za³o¿eñ projektowych, to nie 

ni¿szej noœnoœci pod³o¿a gruntowego nawierzchni. Je¿eli badania kontrolne wyka¿¹ 

dolne warstwy konstrukcji nawierzchni/warstwê ulepszonego pod³o¿a z uwzglêdnieniem 

konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego pod³o¿a to nale¿y przeprojektowaæ 

gruntowego okreœlona w czasie robót jest gorsza od przyjêtej do projektowania 

z przyjêt¹ klasyfikacj¹. Je¿eli badania kontrolne wyka¿¹, ¿e grupa noœnoœci pod³o¿a 

wyznaczona wartoœæ odpowiada za³o¿onej grupie noœnoœci pod³o¿a, zgodnie 

modu³u odkszta³cenia E2 na powierzchni pod³o¿a gruntowego i porównanie, czy 

projektowania. Ocenê noœnoœci nale¿y przeprowadziæ poprzez okreœlenie wtórnego 

potwierdzaj¹ce za³o¿enia dotycz¹ce noœnoœci pod³o¿a, przyjête w czasie 

pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nale¿y przeprowadziæ badania kontrolne 

nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed wykonaniem warstwy 

W czasie robót budowlanych, bezpoœrednio po ods³oniêciu pod³o¿a gruntowego -

Uwaga! 

ul. Krótka w km 0+013.00

Przekrój poprzeczny 

ul. Krótka w km 0+103.00

Przekrój poprzeczny 

ul. £adna w km 0+055.00

nieregularnej kostki kamiennej

Przekrój poprzeczny - nawierzchnia z 

ul. Polna w km 0+030.00

Przekrój poprzeczny 

- nawierzchnia z nieregularnej kostki kamiennej

Przekrój pod³u¿ny ul. £adna

ul. Krótka w km 0+060.00

- przejœcie dla pieszych wyniesione

Przekrój poprzeczny 

ul. £adna w km 0+080.00

Przekrój poprzeczny 

ul. £adna w km 0+145.00

Przekrój poprzeczny

z kruszywa

stanu istniej¹cego 

dowi¹zanie do 

rodzimym

zasypanie gruntem 

rodzimym

zasypanie gruntem 

rodzimym

zasypanie gruntem 

rodzimym

zasypanie gruntem 

15,0-17,0cm  Warstwa œcieralna z nieregularnej kostki kamienej

80MPa

80MPa

80MPa

80MPa

80MPa

80MPa

80MPa

80MPa

80MPa

80MPa

25MPa

25MPa

25MPa

25MPa

25MPa

8,0cm Warstwa œcieralna z kostki betonowej, kolor czerwony
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