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1.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

1.1. WARUNKI FORMALNO — PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU
a) Zlecenie Inwestora,

b) Mapa podktadu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,

c) Ustalenia z Inwestorem odnos$nie przewidywanych urzgdzen elektirycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,

d) Obowigzujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu, a w
szczegoblnosci:

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

* N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami niepetno
izolowanymi,

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

e) Katalogi, oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Kategorie obiektéw budowlanych: XXVI — sieci, jak: elekitroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi gazowe.

W zakresie branzy elektrycznej projektuje sie budowe linii kablowych oswietlenia:
1) Budowa linii kablowej os$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm?: L(Lc) = 322(379) m

2) Budowa stupéw osw. aluminiowych h=7m — 8 szt.
3) Montaz wysiegnika jednoramiennego 1m/1,5m/ 5° — 8 szt.
4) Montaz opraw oswietleniowych LED 48W — 8 szt.

1.3. STAN PROJEKTOWANY

Dla wykonania o$wietlenia ulicznego projektuje sie utozenie elektroenergetycznej linii
kablowej oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25 mm? od istniejacej napowietrznej linii
oswietlenia ulicznego w kierunku projektowanych stupéw os$wietleniowych.

Projektowane kable elektroenergetyczne linii oswietlenia nalezy utozy¢é w ziemi na
gtebokosci 0,8 m. Przy stupach pozostawi¢ zapasy po 1,5 m. Kable nalezy utozy¢ na podsypce
z piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu przykry¢ rowniez takg sama warstwg piasku.

W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzadzen podziemnych przed ewentualnym
uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci 25 cm folie
kablowa koloru niebieskiego. Na kabel nalezy zatozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe. Razem
z kablem nalezy uktadac tasme stalowg FeZn 25 x 3 mm w odlegtosci 0,2 m od kabla.

Przejscia pod drogami wykona¢ na gtebokosci min 1,2 m rurg ostonowg sztywng
RHDPE @ 75 mm (SRS) koloru niebieskiego o odpornosci na sciskanie minimum N750.
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Odlegtos¢ pionowa od innych urzgdzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.

Na skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, pod wjazdami
utwardzonymi kabel utozy¢é w rurze karbowanej dwusciennej PEOHD @ 50 mm (DVR) koloru
niebieskiego o odpornosci na sciskanie minimum N450. Odlegtos¢ pionowa od innych urzadzen
infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.

Projektuje sie zainstalowanie aluminiowych stupéw oswietlenia ulicznego o wysokosci 7
m. Nalezy zainstalowa¢ stupy okragte (stozkowe) z podstawag, wykonane z blachy o grubosci
min. 3 mm, spawane laserowo. Srednica gérna stupéw min. 60 mm, $rednica dolna stupéw min.
146 mm. Na stupach nalezy zainstalowa¢ wysiegniki giete jednoramienne o wysokosci 1 m,
wysiegu 1,5 m oraz o kacie pochylenia 5°. Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe
o IP min. 54 umozliwiajgce podtgczenie min. dwoch kabli o przekroju 4x25 mm?2, posiadajgce
min. jedno gniazdo bezpiecznikowe z mozliwoscig przetozenia gniazda na dowolng faze. Dla
posadowienia stupéw zaprojektowano fundamenty prefabrykowane betonowe o wymiarach
320x320x1000 mm. Nalezy zastosowac fundamenty wykonane z betonu zbrojonego klasy min.
C-30 z odpowiednimi otworami do wprowadzania kabli. Elementy stalowe fundamentow (kotwy,
nakretki, podktadki) zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Fundamenty
zabezpieczone preparatem hydroizolacyjnym typu Abizol.

Na stupach zainstalowa¢ uliczne oprawy o$wietleniowe LED o mocy 48W.

Nalezy zainstalowac zabezpieczenie oprawy LED w postaci wktadki topikowej 6A.

Stupy oswietleniowe uzerowaé i uziemié, opornos¢ uziomu nie moze by¢ wieksza niz
30Q. Instalacje obwoddw oswietlenia ulicznego wykonac w uktadzie TN-C.

1.4. OCHRONA DODATKOWA OD PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM

W istniejgcej sieci nN, jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wytgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

W instalacji elektrycznej odbiorczej oswietlenia ulicznego zastosowaé ochrone od
porazen. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatéw niebedgce w normalnych
warunkach pod napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

Uziom wprowadzi¢ do stupdw linii oswietlenia ulicznego. Uziom wykona¢ tasma
stalowg FeZn 25 x 4 mm uktadajgc jg na gtebokosci 0,9 m w rowie kablowym i 0,2 m obok
kabla. Opornos¢ uziomu nie moze byc¢ wieksza niz 30 Q.

Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

1.5. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robét nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

2. Prace montazowe i nadzér zlecic firmie posiadajgcej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

3. Po utozeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zgtosi¢ do odbioru i inwentaryzacji
geodezyjnej

4. Przestrzegac przepisy B.H.P. i technologie poszczeg6lnych robot.



2. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

a) Dobdr przekroju kabla linii oswietleniowej

Idd = 951‘1 } Ib” = lﬂz‘q
dobrano kabel: YAKXS 4x25 mm?2

b) Obliczenie spadku napiecia w linii oswietleniowej

Ay, _P71100_384:-379-100
%~ y.S.UZ  35.25.2308 0 o Creaer

c) Obliczenie skutecznosci zerowania

Z=J(R:+2-R)*+ (X, +2-X,)*

7 =+/(0,0926 +2 -0,4548)>+ (0,1755+ 2- 0,3032)%= 1,270

Loy = 09-U _ 0,9-230
Z 1,27

Warunki szybkiego wytgczenia dla zwarcia na koricu obwodu zostaty spetnione.

= 1634 > I,,,3 = 504



3.ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu 'rj:.:?y llosé
1. |Kabel YAKXS 4x25 mm? m 379
2. |Folia kablowa niebieska 0,2 m m 322
3. Oznacznik kablowy szt. 45
4. Rura ostonowa karbowana PE-HD & 50 mm (DVR) m 105
5. Rura ostonowa sztywna RHDPE & 75 mm (SRS) m 21
6. Stup oswietleniowy aluminiowy h=7 m szt. 8
7. Wysiegnik giety jednoramienny 1m/1,5m/5° szt. 8
8. Fundament betonowy 320/320/1000 mm szt. 8
9. |Tabliczka bezpiecznikowa wraz z wktadkg bezp. 6A szt. 8
10. Oprawa uliczna LED 48W szt. 8
11. Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
12. Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 3 mm wg potrzeb

13. Pret stalowy ocynkowany @ 16 mm wg potrzeb

14. Materiaty drobne wg potrzeb

15. Materiaty mocujace

wg potrzeb




