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warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiażąca-wyrównawcza z mieszanki AC 16 W w ilości 100kg/m²

4 cm 

warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W  ilości średnio 50 kg/m²

istniejąca podbudowa

istniejąca nawierzchnia mineralno- bitumiczna sfrezowana 8cm

wzmocnienie nawierzchni geosiatką min. 80/80 kN/m

Przekrój  poprzeczny jezdni na drodze gminnej z rowem jednostronnym

szerokość zgodna z istniejącą szerokość zgodna z istniejącąszerokość zgodna z istniejącą szerokość zgodna z istniejącą
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odmulenie rowu na głębokość ~25 cm
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250 250

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 4 cm 

20 cm

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie

wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni

50 cm 

250

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiażąca-wyrównawcza z mieszanki AC 16 W w ilości 100kg/m²

warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W  ilości średnio 50 kg/m²

istniejąca podbudowa

istniejąca nawierzchnia mineralno- bitumiczna sfrezowana 8cm

zatoka postojowa

4 cm 

20 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

8 cm

3 cm

kostka betonowa koloru szarego

51 cm

Przekrój  poprzeczny jezdni na drodze gminnej z zatoką postojową (poszerzenie konstrukcji jezdni)

wzmocnienie nawierzchni geosiatką min. 80/80 kN/m

15

15

15

płyta ażurowa typu MEBA 40x60x8 cm

płyta ażurowa typu MEBA 40x60x8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 6cm

warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W  ilości średnio 50 kg/m² 2 cm 
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Przekroje poprzeczne jezdni

ST PROJEKT Jacek Staniek

Kąty 53, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

e-mail: stprojektbiuro@gmail.com

Gmina Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

„Przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Spokojnej w Kodrębie

(odc. od ul. Niepodległości do ul. Wolności)"

Projektant branży

drogowej:

 mgr inż. Kamil Ziółkowski
LOD/2541/PWOD/14

Sprawdzający

branży drogowej:

dz. nr ewid. 317/2; 1017; 1016; 366/2; 371/4; 372/4; 372/5

obręb 0008 Kodrąb, gm. Kodrąb
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