Przekroj poprzeczny daszkowy z poboczem ulepszonym
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‘ [pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie |
10 cm
warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
warstwa mroozochronna : grunt stabilizowany cementem o klasie 20 cm
wytrzymatos$ci C3/4 - mieszanka z wytwérni
49 cm
Przekroj poprzeczny jezdni jednostronny z parkingiem
, zgodnie z PZT A5, 500 A5, 550 . 75 y
, zgodnie z PZT A5, 500 A5, 275 . 275 . 75 .
DOJSCIE DO MIEJSC PARKINGOWYCH MIEJSCA POSTOJOWE PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE
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‘ pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

PROJEK

_n_ S ST PROJEKT Jacek Staniek

Katy 563, 29-100 Wtoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265
e-mail: stprojektbiuro@gmail.com

Inwestor:

Gmina Kodrab
ul. Niepodlegtosci 7
97-512 Kodrab

Nazwa inwestycji:

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kolonia
Rzejowice - etap I"

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 89; 90; 138 obreb 0009 Kolonia Rzejowice,

gm. Kodrgb

Stadium:

Branza:

PB DROGOWA

8 cm
podsypka cementowo-pjiaskowa 1:3 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm Kostka betonowa cm
warstwa mroozochronna : grunt stabilizowany cementem o klasie 10 cm podsypka cemeniowo-piaskowa 1.3 3cm
wytrzymatosci C1.5/2.0 - mieszanka z wytworni _ podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
[Suma:[31 cm warstwa mroozochronna : grunt stabilizowany cementem o Klasie 20 cm
wytrzymato$ci C3/4 - mieszanka z wytworni =
cm

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
warstwa mroozochronna: grunt stabilizowany cementem o klasie 20 cm
wytrzymatos$ci C3/4 - mieszanka z wytwoérni 5
cm
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