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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

.Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy Spokojnej w Kodrebie (odc. od ul.

Niepodlegfosci do ul. Wolnosci)”

1.2 INWESTOR

Inwestorem planowanych robét jest Gmina Kodrgb ul. Niepodlegtosci 7, 97-512

Kodrab.

1.3 WYKONAWCA

Wykonawcg opracowania statej organizacji ruchu jest firma ST PROJEKT Jacek

Staniek, Katy 53, 29-100 Wioszczowa.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowia:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Umowa pomiedzy inwestorem a jednostkg projektowg firmg ST PROJEKT Jacek
Staniek

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.
1047 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.
z2019r., poz. 2311 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.,j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518).

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego.



2. STAN ISTNIEJACY - CHARAKTERYSTYKA DROGI

Obszar, na ktérym planowana jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Kodrab potozony jest na dz. nr ewid. 317/2; 366/2; 371/4; 371/5; 372/4; 372/5; 1014; 1016;
1017 obreb 0008 Kodragb, gm. Kodragb.

Na dzialce nr ewid. 1017 obreb 0008 Kodrgb znajduje sie jezdnia o zmiennej
szerokosci 4,30 — 5,30 m.b. czesciowo o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Jezdnia posiada
ubytki w nawierzchni. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez splyw powierzchniowy na
istniejgce tereny przydrozne oraz do istniejgcych rowoéw przydroznych.

Pas drogowy przebudowanej drogi przebiega wzdtuz zabudowy jednorodzinne;.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa,
- siec€ elektroenergetyczna,

- siec telekomunikacyjna.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Kodrgb w ramach
zadania pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy Spokojnej w Kodrebie (odc. od ul.
Niepodlegtosci do ul. Wolnosci)” w zakresie wykonania jezdni mineralno-bitumicznej o
szerokosci 5,00 m oraz obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem o

szerokosci 0,50 m.b. oraz budowe 12 miejsc postojowych o wymiarach 6,00 x 2,50 m.b.

3.2 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy
Spokojnej w Kodrebie (odc. od ul. Niepodlegiosci do ul. Wolnosci)” projektuje sie

oznakowanie pionowe na drogach wewnetrznych:

Projektowana droga wewnetrzna (ul. Spokojna) :

» wstawienie znaku D-1 ,droga z pierwszehnstwem” — 4 szt.
» wstawienie znaku P-18 ,parking” — 1 szt.
» wstawienie znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” — 1 szt.

» wstawienie znaku D-4a ,droga bez przejazdu” — 1 szt.



Istniejaca droga wewnetrzna (ul. Nowa) :

» wstawienie znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” — 1 szt.

Istniejaca droga wewnetrzna (ul. Kwiatowa) :

» wstawienie znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” — 1 szt.

Lokalizacja wszystkich projektowanych oraz istniejgcych znakow pionowych, zostata

przedstawiona na rys. nr 2 w skali 1: 500 — Projekt statej organizaciji ruchu.

3.3 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy
Spokojnej w Kodrebie (odc. od ul. Niepodlegiosci do ul. Wolnosci)” projektuje sie

oznakowanie poziome na drogach wewnetrznych:

Projektowana droga wewnetrzna (ul. Spokojna) :

» Namalowanie oznakowania poziomego P-13 ,linia warunkowego zatrzymania z trojkgtéw” —
1 szt.

» Namalowanie oznakowania poziomego P-4 ,linia podwojna ciggta” — 1 szt.

» Namalowanie oznakowania P-18 ,stanowisko postojowe” — 12 szt.

Istniejaca droga wewnetrzna (ul. Nowa) :

» Namalowanie oznakowania poziomego P-13 ,linia warunkowego zatrzymania z trojkgtéw” —
1 szt.
» Namalowanie oznakowania poziomego P-4 ,linia podwdjna ciggfa” — 1 szt.

Istniejaca droga wewnetrzna (ul. Kwiatowa) :

» Namalowanie oznakowania poziomego P-13 ,linia warunkowego zatrzymania z trojkatow” —
1 szt.

» Namalowanie oznakowania poziomego P-4 ,linia podwdjna ciggta” — 1 szt.

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw poziomych, zostata przedstawiona na rys.

nr 2 w skali 1: 500 — Projekt statej organizaciji ruchu.

3.4 LIKWIDOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy
Spokojnej w Kodrebie (odc. od ul. Niepodlegfosci do ul. Wolnosci)” projektuje sie

likwidacje oznakowania pionowego w drodze wewnetrznej

Projektowana droga wewnetrzna (ul. Spokojna) :

> likwidacja znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” — 1 szt.



Lokalizacja wszystkich likwidowanych znakéw pionowych, zostata przedstawiona na rys.

nr 2 w skali 1: 500 — Projekt statej organizaciji ruchu.

4. OPIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW
4.1 ZNAKI PIONOWE

» Na drodze wewnetrznej stosowaé¢ matg wielko$¢ znakéw oraz nalezy folie odblaskowg |
generacji, z wyjatkiem znaku A7, dla ktérego zastosowaé wielko$¢ srednig oraz folie
odblaskowa Il generaciji

» Wysokos$¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

» Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi jezdni,

» Konstrukcje wsporcze do umocowania znakow nalezy wykonaé z materiatow trwatych o
przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane o srednicy 1,5” ocynkowane
ognhiowo),

» Konstrukcje wsporcze znakéw muszg zapewnic ich catkowitg stabilnosé przez caty okres
trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze
muszg by¢é wykonane przez producenta posiadajgcego aprobate techniczng oraz
Swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania, wydane przez IBDIM (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw) w Warszawie i certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobdw
znakiem bezpieczehstwa ,B” wydany przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego) w
Warszawie.

» Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji
w zakresie kilku metrow, ktére wynikajg z konieczno$ci ich przesuniecia dla uzyskania
petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i

podziemnymi.

4.2 ZNAKI POZIOME

» Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

» Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze SST oraz w/w rozporzgdzeniami Ministra
Infrastruktury.

» Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalne,
chemoutwardzalne.

» Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych — zgodne z ponizszymi wskazaniami.

» Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg
grubosci 0,9-3,5mm. Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce ciata state rozproszone

w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowac¢ w uktadach jedno —



lub wielosktadnikowych.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdow zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Wiasciwo$ci fizyczne materiatéw do znakowania okresla Aprobata Techniczna.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg
projektowg i ,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadac
nastepujgcym warunkom:

szerokos$¢ linii moze réznic sie od wymaganej o £ 5 mm,

dtugosc linii moze by¢é mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co
najwyzej o 150 mm,

dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu skfadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od

sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dlugosci wymagane.

5. UWAGI KONCOWE

>
>

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 30.01.2026r.

Termin waznosci organizacji to 27.02.2026r.



6. RYSUNKI
6.1 RYS. 1 LOKALIZACJA



6.2 RYS. 2 PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU



