Przekroj poprzeczny zjazdu nad przepustem

szerokosc zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym

uzupemic gruntem

rodzimym

obrzeze betonowe wym. 30x8x100
cm na tawie betonowej z oporem.
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przepustu kostka betonowa koloru grafitowego 8 cm rzedna wylotu
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 B _ ____ 13cm przepustu
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie |20 cm
warstwa mroozochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem o klasie [15 cm
wytrzymatosci 3,0/4,0 - mieszanka z wytworni
przepust @400 mm z rur PEHD SN8
podsypka z piasku ] . 5cm
tawa fundamentowa z kruszywa wym. 50x20 cm - ttuczen frakcji 0-31.5 mm[20 cm

SZCZEGOL SCIANKI OPOROWEJ
SKALA 1:20
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 563, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265
e-mail: stprojektbiuro@gmail.com

Inwestor:

Gmina Kodrgb
ul. Niepodlegtosci 7
97-512 Kodrab

Nazwa inwestycji:

+Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy Spokojnej w Kodrebie
(odc. od ul. Niepodlegtosci do ul. Wolnosci)"

Adres inwestyciji:

dz. nr ewid. 317/2; 1017; 1016; 366/2; 371/4; 372/4; 372/5 obreb
0008 Kodrgb, gm. Kodrab

Stadium:

Branza:

PB DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer |Data: 01.2024
Przekroj poprzeczny rysunku :
zjazdu nad przepustem D4 |Skalarys.:
1:25
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