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1.PROJEKT TECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ

1.1 INFORMACJE OGOLNE

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:

» Zlecenia Inwestora

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 poz. 682);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych ( Dz.U.2022.0.1518);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645);

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022 poz. 1679).

1.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
1.2.1 Zatozenia projektowe

L.p. Parametr Stan istniejacy Zalozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga wewnetrzna Droga wewnetrzna
3. Predkos¢ projektowa V=30km/h V=30km/h
4. Dtugosc¢ odcinka - 313,41 m.b.

Brak wymaganej no$nosci W Y

Ny . . ymagana nosnos¢ dla
5. Wymagana nosnosé dla wymag€£1ej kategorii kategorii ruchu KR
6. Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy Beton asfaltowy
7. Szerokos¢ jezdni 4,30-5,30 m.b. 5,0 m.b.
Pobocza ulepszone

8. Pobocza Brak szerokosci 0,50 m.b.
9. Przekroj poprzeczny Zmienny Jednostronny

Charakterystyczne parametry:

— Kategoria obiektu budowalnego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

— Sposéb uzytkowania obiektu budowlanego: droga wewnetrzna

— Dtugos¢ projektowanej drogi: 313.41 m.b.

— Szerokos¢ projektowanej drogi: jezdnia mineralno-bitumiczna o szerokosci 5,00 m.b.

— Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 1590 m2

— Szerokos¢ poboczy: obustronne pobocza ulepszone kruszywem tamanym o szerokosci 0,50
m.b.

— Powierzchnia poboczy ulepszonych kruszywem tamanym: 192 m?

— Powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej: 130 m?3

— Powierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej: 195 m3




1.2.2 Parametry drogi

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Kodrgb o nawierzchni
mineralno-bitumicznej szerokosci 5,00 m.b. wraz z obustronnymi poboczami ulepszonymi
kruszywem tamanym o szerokosci 0,50 m oraz zjazdami do poses;ji z kostki betonowej. Diugos¢
przebudowywanej drogi wynosi 313.41 m.b. Dodatkowo projektuje sie wykonanie zatok
postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, remont istniejacych rowdw przydroznych
(poprzez odmulenie i oczyszczenie oraz uformowanie skarp tj. doprowadzenie skarp rowu do
stanu pierwotnego), remont istniejgcych przepustéw.

1.2.3 Konstrukcja drogi

Konstrukcia jezdni drodi wewnetrznej:

» warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 4 cm,

» skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3 kg/m?,
» warstwa wigzgca-wyrownawcza AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, w ilosci 100 kg/m?2,

* wzmocnienie nawierzchni poprzez utozenie geosiatki min. 80/80 kN/m

» skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3 kg/m?

» warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN+EN 13108-1, srednio w
ilosci 50 kg/m?

 skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3 kg/m?

* istniejgca nawierzchnia mineralno-bitumiczna sfrezowana srednio 8cm,

* istniejgca podbudowa.

Konstrukcija jezdni drogi wewnetrznej ha poszerzeniu:

» warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 4 cm,

+ skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3 kg/m?,
» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 4 cm,

* wzmocnienie nawierzchni poprzez utozenie geosiatki min. 80/80 kN/m

 skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3 kg/m?

» warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN+EN 13108-1, $rednio w
ilosci 50 kg/m?

» skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.5-0.7 kg/m?

» podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm, wg PN-
S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

» warstwa ulepszonego poditoza: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymatosci C3\4 —
mieszanka z wytworni gr. 20 cm,

* istniejgce poditoze gruntowe — profilowanie i zageszczanie.



1.2.4 Trasa drogi

Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonany sladem istniejgcej drogi nie przewiduje
sie zmian wysokosciowych w stosunku do istniejgcej niwelety drogi.

1.2.5 Niweleta drogi

Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonana sladem istniejgcej drogi nie przewiduje
sie zmian wysokosciowych w stosunku do istniejgcej niwelety drogi. Profil podtuzny
projektowanej jezdni nalezy dostosowac¢ do istniejgcego uksztattowania jezdni. Projektowang
droge nalezy dopasowa¢ wysokosciowo w miejscu potgczenia z istniejagcg nawierzchnig

mineralno-bitumiczna.

1.2.6 Przekrdj poprzeczny drogi

Jezdnia posiada przekréj jednostronny pozwalajgcy na odprowadzenie wody na tereny
przydrozne oraz do istniejgcych rowdw. Szerokos¢ przebudowywanej drogi wynosi 5,00 m.b.

1.2.7 Zjazdy

Projektuje sie wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;.

Parametry projektowanych zjazdéw z kostki betonowej:

spadek poprzeczny dopasowac do spadku podtuznego jezdni,

spadek podtuzny dopasowa¢ do wysoko$ci jezdni oraz wysokosci bram wjazdowych
(zachowujgc na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m o krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 15%.),

- przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykonaé¢ za pomocg skosow 1,5:1,5

- zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

- wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 4 cm,

- obramowanie na krawedziach bocznych obrzezem betonowym 8x30x100 cm,

- obramowanie od strony jezdni i dziatek kraweznikiem betonowym wym. 15x22x100 cm.

Konstrukcija projektowanych zjazdéw z kostki betonowe;j:

- kostka betonowa o grubosci 8 cm grafitowa, wg. PN-EN 1338:2005,

- posypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm, wg PN-EN 197-1:2012, PN-EN 933-
8+A1:2015-07,

- podbudowa zageszczona mechanicznie — ttuczen frakcji 0/31.5 gr. 20 cm, wg PN-S-
06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

- warstwa mrozoochronna podfoza: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymatosci

C3/4- mieszanka z wytwérni gr. 20 cm.

1.2.8 Wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem famanym

W ramach przebudowy nalezy réwniez wykona¢ pobocza wzdtuz drogi (zgodnie z Rys.
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2 - Projekt zagospodarowania terenu). Pobocze nalezy wykonaé o grubosci 10 cm i szerokosci
50 cm. Nachylenie poprzeczne pobocza wykonaé¢ o spadku 8% w kierunku od jezdni. Pobocze
ulepszone kruszywem poprawia sptyw wody spoza jezdni oraz zabezpiecza konstrukcje drogi
przed podmywanie przez wody opadowe.

1.2.9 Wykonanie remontu rowow przydroznych poprzez odmulenie i oczyszczenie oraz
uformowanie skarp, remont istniejacych przepustow.

Projektuje sie remont istniejgcych rowdw przydroznych poprzez odmulenie dna
rowu na Srednig gtebokos¢ ok. 20 cm (prace konserwacyjne), dodatkowo nalezy
wykonaé profilowanie skarp (tj. doprowadzenie skarp rowu do stanu pierwotnego).

Projektuje sie remont przepustow pod zjazdami oraz konstrukcjg jezdni (bez
zmiany srednicy istniejacych przepustédw, bez zmiany potozenia rzednych wlotéw i
wylotow istniejgcych przepustéw). Przepusty @400 nalezy posadowi¢ na tawie
fundamentowej z kruszywa wym. 50x20 cm - ttuczen frakcji 0-31.5mm oraz podsypce z
piasku gr. 5 cm. Przepusty nalezy na koncach zabezpieczy¢ za pomocg $cianek
oporowych prefabrykowanych. Zasypke przepustu (przestrzen pomiedzy rurg a
konstrukcjg zjazdu) wykonac z pospotki zageszczonej mechanicznie.

1.2.10 Zatoka postojowa z kostki betonowej

W ramach inwestycji projektuje sie budowe zatoki postojowej o nawierzchni z kostki
betonowej. Zatoka postojowa zostata zaprojektowana do parkowania réwnolegtego, wymiary
miejsc postojowych to 2.5x6.0. Skos wjazdowy i wyjazdowy 1:2.

Parametry projektowanej zatoki postojowej:
— spadek poprzeczny wynosi 2 % w kierunku jezdni,
— pochylenie podtuzne, zgodnie z niweletg jezdni,
— wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 4cm,
— od strony jezdni zatoki obramowano kraweznikiem betonowym 15x22x100 cm,
— pozostate strony zatoki obramowano kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm,
— skos wyjazdowy i wjazdowy z miejsc postojowych réwnolegtych 1 : 2.

Konstrukcja zatoki postojowe;:

kostka betonowa 20x10x8 cm gr. 8 cm koloru szarego.

— podsypka cementowo-piaskowa frakcji 1-3 mm, gr. 3 cm,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm,

— warstwa mrozoochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymatosci
C3/4- mieszanka z wytwérni gr. 20 cm,



1.3 ODWODNIENIE

Za pomoca przekroju jednostronnego wody opadowe zostang sprowadzone na tereny
przydrozne oraz do istniejgcych rowéw przydroznych. Pobocze ttuczniowe poprawi sptyw wody
poza pas jezdni.

1.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na catym opracowaniu stwierdzono wystepowanie gruntéw G1-G4. Warunki gruntowe w
zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa inwestycja
zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechniczne.

1.5 WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci
Kodrgb, gmina Kodrgb zgodnie z §3 ust. 1, pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10.09.2019 r. ((Dz.U. 2019, poz. 1839) nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych robét przedsiewziecie nie
spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkdédw zwigzanych z ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla
Srodowiska, a wrecz warunki te polepszy (mniejszy hatas spowodowany obecnie ztym stanem

nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie spalin wynikajgce z krétszego czasu przejazdu).

1.6 URZADZENIA OBCE

Na dziafce zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa,
- siec elektroenergetyczna,
- siec telekomunikacyjna

Uwaga: Wykopy w migjscach z uzbrojeniem poziemnym, w poblizu stupow linii
energetycznej, wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci w porozumieniu z
przedstawicielami  wiascicieli tych  obiektow. Roboty z  wykorzystaniem  sprzetu
zmechanizowanego wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci tak, aby nie naruszyc
uzbrojenia naziemnego. Wszystkie napotkane przewody poziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone prze
uszkodzeniem, a w razie potrzeby powieszone tak, aby umozliwiaty eksploatacje.

Dla zabezpieczenia istniejgcych linii telekomunikacyjnych projektuje sie zamontowac
dwudzielne rury ostonowe A110/160 PS.



