Zestaw ZK1e-1P-S na stupie nN (zakres Tauron Dystrybucja S.A)

230/400V, 50Hz
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SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

UKEAD TN-S

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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— A — ster. automatyczne
- przez czujnik zmierzchowy
0 — wyfgczone
R — ster. reczne
Nomer obwody Wz1 — STYK WYLACINIKA ZMIERZCHOWEGO
o1 02 03 7 2 3 4 5 6
. Zasilanie z Ochronnik Lampki Zasilanie Gniazdo Gniazdo Gniazdo Oswietlenie Sterowanie
Nazwa odbioru ZK1e—1P-S | p.przepigciowy |  kontrolne budynku 3—f 16A 1-f 16A 1-f 16A zewnelrzne
kontenera zewngtrzne zewnglrzne zewnelrzne
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Przekroj [mm”] 5x16 — —- 5x10 5x1x2,5 Hxg5 Hx2,5 It —
BILANS MOCY
pPi 98,0 [kH]
kj 0,65 ? LMP GROUP
Pmax 63,7 [kW] M Joanna Sppinek
b 94.0 [A] g ul. Wroclswsks 109, 58-306 Walbrzych
ﬂﬁmommﬂﬁ,mmw«muom;m_ mor inz. Krzysztof Leszczyriski 198/D05/15 Data:
30.08.2022r.

Zadanie:

Uzbrojenie terenu bazy w niezbgdng infrastrukturg techniczng

Stadium:

PT

Temat:

Montaz kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przylgczem wodociqgowym, przyfqczem kanalizacji

sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajgcq, oswietleniem oraz monitoringiem bazy sprzgtowo—magazynowej ne

dziatkach nr 568; 575/5; 596; 577/2; 565/118 obreb Walim, Gmina Walim

Skala:

Inwestor:

Powiat Watbrzyski
Alejo Wyzwolenia 20-24, 58-300 Watbrzych

Nr rys.:

Tytut rys.:
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