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Walbrzych, dn. 14.06.2022 r.

STAROSTA WALBRZYSKI
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WALBRZYCH

Znak sprawy: SGN.6630.29.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakoniczonej w dniu 14.06.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990)

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociggowego
w ramach inwestycji p.n.:"Montaz kontenerowego zaplecza
socjalnego wraz z przylaczem wodociggowym, przytaczem
kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng linia zasilajaca, oéwietleniem
oraz monitaringiem bazy sprzetowo-magazynowej na dziatkach

nr 568, 575/5, 596, 565/18 w Walimiu" - Walim, ul. Kosciuszki.

Przedmiot narady:

Lokalizacja:| Gmina Walim, obreb nr 0009 Walim, dz.: 565/18, 568, 575/5, 596

Whitthodawes: POWIAT WALBRZYSKI
° al. Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24, 58-300 Wathrzych
POWIAT WALBRZYSKI
Inwestor:

al. Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24, 58-300 Watbrzych

Projektant:| LUKASZ SZPINEK Inne upr.: budowlane: 82/D05/08

Matgorzata Juchniewicz - Inspektor

BEZSWONNICEACY:|  \wydzial Geodezjl | Kartografi

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 06.06.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Uzgodnienie traci waznosc gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takie organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie [ub uchyleniu decyzji:
- 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- 0 pozwoleniu na budowe.

2. O wystagpieniu w/w przypadkéw (pkt 1) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwlocznie tutejszy Organ.
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3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Organie.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na ufozenie przewoddéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach,

5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

7. Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

8. Prace ziemne w miejscach zblizeri z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzié recznie. W przypadku
naruszenia znakdw osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiazany jest do naprawienia
szkody poprzez zlecenie odtworzenia potozenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

o potrzebie odtworzenia znaku.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

: Nazwa Instytucji Stanowisko Imig i nazwisko
P Spos6b uczestnictwa Uwagi uczestnika
1 | DSS OPERATOR SPOLKA AKCYINA Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyijnej.
elektroniczny
2 | NETIA SA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE Stanowisko pozytywne Pawet Lewkowicz
elektroniczny
3 | ORANGE POLSKA DOMENA HURT Uczestnik nieobecny na naradzie
DOSTARCZANIE | SERWIS USLUG Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
WYDZIAL EWIDENCII | ZARZADZANIA
DANYMI O INFRASTRUKTURZE WROCLAW
elektroniczny
4 | PSG SP. Z 0.0 ZAKtAD WE WROCLAWIU Stanowisko pozytywne Krzysztof Olszewski
GAZOWNIA W WALBRZYCHU! 1. W obszarze objgtym zakresem opracowania w/w. inwestycji
elektroniczny zlokalizowana
Jest czynna sieci gazowa:
= niskiego ci§nienia ...Dn150, DN8O, DN50.....vvecnrsiines
* Sredniego cisnienia ... ococooreecineee |
* podwyiszonego sredniego cisnienia !
= projektowana sie€ Bazowa ..ceevee XXX crvvvvirionans
2. Dla istniejacej czynnej sieci gazowej naleiy zachowac wiasciwe
strefy kontrolowane wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe
(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 ..
3. W odlegloici < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢
robdt ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z |
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. |
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).
4. Miejsca zbliien i skrzyzowari z ww. siecig naleiy zabezpieczy¢
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[zgodnie T
z obowigzujgcymi przepisami. |
5. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpié znaczne
wyplycenie

ani zaglebienie istniejacego gazociggu. Istniejgce studzienki na
sieci gazowej nalezy podniesc do poziomu projektowanego
chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu
zaprojektowac | wykonad przelozenie gazociggu na whasciwg
glebokosé, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkdw
w Gazowni w Walbrzychu.

6. Prace naleiy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
sieci gazowej

lub urzgdzeri gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzgdzenia
gazowego Inwestor ponosi koszty:

= usuniecia uszkodzenia;

s strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

» przekroczenia mocy umownej na punktach wejécia do systemu
dystrybucyjnego,

= odszkodowania dla odbiorcdw z tytulu przerw w dostawie gazu;
= naprawy urzadzeri pomiarowych na punktach wejicia do
systemu dystrybucyjnego.

8. Ponadto informujemy, Ze sieci gazowe budowane we
wczesniejszych latach z rur stalowych posadowione sg na
gtebokosci od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z
polietylenu posadowione sg na nastgpujacych glebokosciach:

¢ minimalne przykrycie dla przytaczy wynosi 0,6m;

» dla gazociggdw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) —0,8m;
» dla gazociggdéw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach
ornych) — 1m.

9. Nie wyklucza sig istnienia innych sieci gazowych nie
wskazanych na planie sytuacyjno - wysokosciowym, ktdre nie
byly zgloszone do odbioru w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy we Wroctawiu, Gazownia w Walbrzychu i nie zostaly
zainwentaryzowane zardwno przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy

we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme
geodezyjng.

10. O terminie rozpoczecia robdt nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ pisemnie

-Gazownig w Watbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Walbrzych,
-Dzial Stacji i Sieci Gazowych, ul, Wroctawska 2, 58-309
Watbrzych.

Caloé¢ prac zwigzanych z projektowang inwestycja prowadzic w
porozumieniu

i pod nadzorem w/w Gazowni / Dzialu.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zglosi¢ do Gazowni w Watbrzychu.

12. Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku
uszkodzenia tasmy ostrzegawcze] nalezy j3 przywrécic do stanu
pierwotnego.

13. Niniejsza opinia jest wazna do dnia ...08.06.2023r. o ile
wczesniej nie zostanie rozpoczgta przedmisctowa inwestycja.

5 |STAROSTWO POWIATOWE Uczestnik niecbecny na naradzie
WYDZIAL ADMINISTRACII Przedstawiciel Urzedu nie uczestniczyl w naradzie
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE) T ——

| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
elektroniczny

6 | STAROSTWO POWIATOWE Stanowisko pozytywne | Jacek Michalik
WYDZIAL INFRASTRUKTURY POWIATU Bez uwag
| OCHRONY SRODOWISKA |
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7 | TAURON DYSTRYBUCIA S.A. ODDZIAL
W WALBRZYCHU
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Watbrzych, 10,.06.2022 .

Numer opinii: OMD4/NK-SP/KK/29/2022

Informacja o wystepujacych ew. kolizjach: skrzyzowanie i
zblizenie z linig napowietrzng nN

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana
wg. punktéw:

C. Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej nii:
-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spdtka
eksploatujacy sie. Odlegtosci powyisze dotycza réwniei
uzycia diwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunigtej czesci
maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne naleiy prowadzic¢ w ten sposdb, aby nie naruszaé
ustojow stupdw linii jw.,

Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem j staraniem
winnego ich uszkodzenia,

D. Naleiy zachowac minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupdéw linii
energetycznych:

-liniinN -1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN -5m

Uwagl dla Wykonawcy

- Wykonawca moie przystapic do robdt prowadzonych w strefie
sieci energetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z
7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sig na numer uzgodnienia.
Powiadomienie winno zawieraé: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin
wykonania pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.
Pismo nalety kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Walbrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych
bedgcych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec
przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane
bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji
powykonawczej sporzgdzone]j przez TAURON Dystrybucja S.A,

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wiasnosdcig TAURON Dystrybucja S.A.

Krzysztof Krahl

8 | WALBRZYSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACHI
SPOLKA Z 0.0,

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Przedstawiong dokumentacje projektowg uzgadnia sie w zakresie
usytuowania istniejacychkomunalnych sieci i urzgdzen
wodaciggowej i kanalizacji sanitarne] eksploatowanych przez
Walbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. o.

w Watbrzychu pod nastepujgcymi warunkami i uwagami:

Grzegorz Pawlowicz
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1. Nalezy zachowac odpowiednie odleglosci skrajni obiektéw
budowlanych od infrastruktury
wodociggowo-kanalizacyjnej eksploatowane] przez WPWiK Sp. z
o. 0. zgodnie z wymaganiami technicznymi przedstawionymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL:
1.1 w zeszycie nr 3 pn.: ,Wymagania techniczne - warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”,
1.2 i/ lub w zeszycie nr 9 pn.: ,Wymagania techniczne - warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej”
zalecanych do stasowania przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa;
2. Przystaplenie do robdt ziemnych w obrebie czynnej sieci
eksploatowanej przez WPWIK Sp. z 0. 0. moze sie rozpoczac po
uprzednim powiadomieniu o tym fakcie odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych oraz przedstawieniu harmonogramu robét.
3. Prace w rejonie miejsc zbliter i skrzyzowan z urzgdzeniami
eksploatowanymi przez WPWIK Sp. z 0. o nalezy prowadzi¢
recznie (zaleca sie wykona¢ przekopy kontrolne w celu
dokladnego rozpoznania potozenia istniejgcych urzadzeri;
4. Prowadzenie przedmiotowego przedsiewzlecia nie moie
spowodowac znaczacego wyptycenia, ani zaglebienia istniejgcych
urzadzen eksploatowanych przez WPWIK Sp.z 0. 0,;
5. Jeieli w trakcie robdt nastapig zmiany niwelety terenu nad
istniejgcymi sieciami i urzgdzeniami eksploatowanymi przez
WPWIK Sp. z 0. 0. lub (w wyjatkowych sytuacjach) zaistnieje
koniecznosé¢ przebudowy urzadzer, koszty zwigzane z
odpowiednim zabezpieczeniem bad#
przebudowg ponosi Inwestor; Na przebudowe sieci naleiy
sporzadzi¢ projekt budowlano-wykonawczy i przedtozyc go do
uzgodnienia w WPWIK Sp. z 0. 0.
7. Na przebudowe sieci powinno byc zawarte, przed
rozpoczgciem prac budowlanych, porozumienie. Projekt
porozumienia o przebudowe sieci lub urzgdzenia praygotuje
WPWIK Sp.z 0. 0. na
whniosek Inwestora;
8. Jezeli podmiot prowadzacy roboty budowlane, uszkodzi
urzgdzenia lub sieci eksploatowane przez WPWiK Sp. z 0. 0.,
przedsiebiorstwo bedzie egzekwowac od Inwestora wymog
naprawienia szkody oraz dochodzi¢ zwrotu utraconych korzysci z
tytulu niemozliwosci Swiadczenia ustug na rzecz odbiorcow
9. WPWIK Sp. z 0. 0. nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
kolizje projektowanych obiektéw z niezinwentaryzowanymi i
niewskazanymi na mapie sieciami.
10. projekt budowlany w zakresie przebudowy sieci WPWIK 5p. z
0. 0. powinien by¢ wykonany na aktualnej mapie do celow
projektowych, sporzgdzonej w wyniku prac uprawnionego
geodety, ktéry dokonuje pomiaréw aktualizacyjnych w terenie;
11. Proponowane rozwigzania projektowe oraz technologia
prowadzenia robdt nie mogg
powodowat nadmiernych utrudnier w eksploatacji sieci i
urzadzer wodociggowych bedacych w uzytkowaniu WPWIK Sp. z
0. 0.
12. W zakresie planowanego przewiertu sterowanego w rejonie
skrzyZzowania z ul. Kosciuszki w Walimiu, zastosowa¢ plozy
poslizgowe w rurze oslonowej oraz zastosowad manszety na
koticach rury ostonowe;.
13. Nalezy zmienic lokalizacje studni wodomierzowej i |
zaprojektowac tui za wpieciem do istniejace] sieci wodociggowej
w100 eksploatowane]j przez WPWIK Sp. z 0.0.

1
Uzgodnienie jest waine 2 lata od daty jego dokonania.
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Whnioskodawca

Tresé protokotu zostata uzgodniona z asobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Matgorzata Juchniewicz, Inspektor, Wydziat

Pedpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostall zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z péin. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w nharadzie koordynacyjnej mogq wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzer: podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz.1990 z pézn. zm.) lub ztoZzonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z péin. zm.).

mgr inz. ks, Szpinek
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH A
Oznaczenie kancelary jne zgtoszenia pracy geodezy jnej SGN.6640.149.2022 .W 8 a4
Miejscowosc Walbrzych 3
022108_2 4
/ Jedhostka ewidencyjna Gmina Walim
// 022108_20009
~ Obreb ewidency jny Walirm
Skala mapy 1500
N - Nazwa uktadu wspdfrzednych prostokqtnych ptaskich PL-2000
/ Nazwa uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotern ak tualizac i L e
i Data opracowania mapy 2022.03.15
USLUGI GEODEZ YUNO-KARTOGRAFICZNE
Aleksander Ochocki

58-303 Watbrzych, ul Podmiejska 21
tel (74) 84-97-106, kom 600 473 086
NIP 886-103-24-54, Regon 890289474

ALFKESANDEE OCHOCEK

58-803 Walbrzych, ul. Spadzista$ m 3

GEODETA UPRAWNIONY
Uy mis Nr 13973 z dn. 2010.1904

1. eatre, i ?q-aun_‘sﬁ

=Granice dziolek jeto napodstawie ch skanych z PODGIK
..zm_.o\&%ebmmmwm@& g»gmanﬁnwm piywnozeq
=Ne wyklucza sig istrienia w terenie

winstytucjoch branjowych.

¢ ¢ wplyw na zagospodarowanie grunidw zlokalizowanych w granicach projeldowane] inwestycji
innychnie wykazanych na niniejsze mapie urzqdzen podziemnych, kidre nie byly zipwentaryzowane fub o ktérych brak jestinformacji
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