Zmiany nieistotne do PROJEKTU TECHNICZNEGO

1)

2)

3)

Strona 35, Wolnostojaca szafka zewnetrza — ZRG

Proponuje dopisa¢:

Projektowana szafka wykonana z blachy aluminiowej RAL7035 z farbg do zastosowan
zewnetrznych, na trwate pofaczona z gruntem cokotem podziemnym, chronigca zamontowany
sprzet przed wplywem zmiennych warunkéw atmosferycznych i dostepem osdb
nieupowainionych. Wyposazona w profile montazowe, miedziang listwe uziomu oraz uchwyty
19” np. do zamocowania listwy zasilajgcej.

Strona 35, Wewnetrzna instalacja monitoringu

Proponuje zmieni¢ / dopisaé:

Kontener zostanie wyposazony w teletechniczng szafe RACK 19” o wysokosci 12U gt. 600mm,
do ktdrej zostanie doprowadzone okablowanie z kazde] kamery monitoringu. Nalezy
przewidzie¢ patchpanel 24 portowy kat.6, dwie potki 1U, przetacznik sieciowy POE z aktywnymi
16 portami 1Gb POE+ 0 minimalnym budZecie mocy 180W, rejestrator IP o pojemnosci zapisu
4TB (RAID1), zasilacz awaryjny UPS 1200W, listwe zasilajgcg PDU 1U oraz router FortiGate 40F
(FC-10-F40FG-928-02-36) - lub rdwnowainy - stuzgcy do bezpiecznego przesylania obrazu do
siedziby Starostwa Powiatowego w Watbrzychu. Wykonawca dokona montazu i konfiguracji
urzadzen oraz uruchomienia transmisji obrazu z terenu inwestycji do siedziby Starostwa
Powiatowego w Wathrzychu. tacze internetowe zapewnia Zamawiajgcy. Wymaga sie aby
kamery, przetgcznik sieciowy POE oraz rejestrator IP byty tego samego producenta.

Strona 36, Projektowane odwietlenie zewnetrzne

Proponuje zaktualizowac:

Projekt zaktada zawieszenie i uruchomienie tgcznie szesciu opraw LED (po 3 na kazdy z dwdch
stupow). '

Strona 36, Stupy oswietleniowe
Zaznaczyc iz projektuje sie dwa stupy {(zgodnie ze zmienionym projektem zagospodarowania)

Strona 36, Instalacja monitoringu
Propozycja aktualizacji / zmian:
» Do kazdej z szesciu facznie kamer (po trzy na kazdym stupie) doprowadzi¢ kabel UTP
kat. 6 do zastosowan zewnetrznych, Zelowany.
» Catosc instalacji monitoringu nalezy doprowadzi¢ do szaf monitoringu zabudowanego
w budynku kontenera i okablowanie rozszy¢ na patchpanelu w szafie RACK na portach
1-6.
e Whykresli¢ zapis o monitorze LED 32 cale — niepotrzebny
e Wykreshi¢ zapis o zasilaczu POE — niepotrzebny do jest przetacznik sieciowy POE+
*  Zmieni¢ matryce kamery w tabeli na stronie nr 37 —z 2 Mpx na 4 Mpx
e Dopisaé: naleiy rastosowal uchwyty, puszki montaiowe dedykowane do
zastosowanych kamer, rekomendowane przez producenta kamer.




