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Watbrzych, dn. 30.08.2022 .

(miejscowos$¢ i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu:

Montaz kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przylaczem wodociagowym,
przylaczem kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajaca, oSwietleniem oraz
monitoringiem bazy sprzetowo-magazynowej na dzialtkach
nr 568; 575/5; 596; 565/18 obreb Walim, Gmina Walim

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ...

specjalnosé (podpis i pieczed)
architektoniczno-konstrukcyjna

Projektant: ..o

specjalnos¢ (podpis i pieczed)
instalacje
sanitarne

Projektant: ..o
specjalnosé¢ (podpis i piecze¢)

instalacje
elektryczne
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I1. Cze$¢ opisowa

1. Informacje ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Montaz kontenerowego

zaplecza socjalnego wraz z przylaczem wodociggowym, przylaczem kanalizacji sanitarnej,

wewnetrzng linig zasilajgcg, oswietleniem oraz monitoringiem bazy sprzetowo-magazynowej
na dzialkach nr 568; 575/5; 596; 565/18 obr¢b Walim, Gmina Walim” w ramach zadnia pn. ,,

Uzbrojenie terenu bazy w niezbedng infrastrukturg techniczng”.

+ Nazwa zadania: Uzbrojenie terenu bazy w niezbedng infrastrukturg techniczng

¢ Temat zadnia: Montaz kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przylaczem
wodociagowym, przylaczem kanalizacji sanitarnej, wewnetrzna linia zasilajaca,
oswietleniem oraz monitoringiem bazy sprzetowo-magazynowej na dzialkach nr 568;
575/5; 596; 565/18 obreb Walim, Gmina Walim

¢ Lokalizacja: dzialki nr 568; 575/5; 596; 565/18 obreb Walim, Gmina Walim,

¢ Inwestor: Spéldzielnia POWIAT WALBRZYSKI Aleja Wyzwolenia 20-24, 58-300
Walbrzych

¢ Teren objety MPZP: Uchwata nr X1X/101/2012 Rady Gminy Walim
z dnia 4 czerwca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Walim, gm. Walim

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- ogledziny terenu zainwestowania,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XIX/101/2012 Rady
Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Walim, gm. Walim

- mapa do celow projektowych skala 1:500,

- obowigzujace przepisy i normy.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Montaz kontenerowego

zaplecza socjalnego wraz z przylaczem wodociggowym, przylaczem kanalizacji sanitarnej,

wewnetrzng linig zasilajaca, o§wietleniem oraz monitoringiem bazy sprz¢towo-magazynowej
na dziatkach nr 568; 575/5; 596; 565/18 obreb Walim, Gmina Walim” w ramach zadnia pn. ,,

Uzbrojenie terenu bazy w niezbedng infrastrukturg techniczng”.

3.1.Sposob dostepu do drogi publiczne;j:

Inwestycja objeta opracowaniem zaplanowana zostala na terenie zagospodarowanym,

posiadajgcym istniejace dowigzanie do drogi publicznej — bez zmian.

3.2. Spos6b odprowadzenia Sciekow:

Odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ na terenie dziatki Objetej

opracowaniem. Projektuje si¢ rozbudowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w

zakresie niezbgdnym do podtaczenia projektowanej kottowni kontenerowe;.

3.3. Parametry techniczne, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:

W obrebie ulicy Kosciuszki w Walimiu przebiegaja sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowa,

gazowa, telefoniczna. Opracowanie zawiera cze¢§¢ opisowa oraz rysunek planu

zagospodarowania terenu, profil przylacza wodociagowego, profil przylacza kanalizacji
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sanitarnej, lokalizacja zlacza pomiarowego oraz WLZ. Realizacja przytaczy zgodnie z
technicznymi warunkami przylaczenia do sieci wydanymi przez poszczegdlnych gestorow
sieci stanowiacych zalacznik do niniejszej dokumentacji projektowey.

3.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:

Teren objety opracowaniem ptlaski, z niewielka rdéznica rzednych terenu. Bezposrednio w
miejscu projektowanego kontenera teren o nawierzchni szutrowej

3.5. Uklad komunikacyjny:

Lokalizacja projektowanego kontenerowego zaplecza socjalnego wynika z ustalen z
inwestorem oraz optymalizacji podzniejszych warunkow uzytkowania przedmiotowego
obiektu — bez zmian

3.6. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

W projektowanym kontenerze przewiduje si¢ zaplecze socjalne dla pracownikow bazy
sprzgtowo-magazynowej. Kontener podtaczony bedzie do sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przylacza. Zasilanie w energi¢ elektryczng
poprzez przylacze energetyczne wg. odrebnego opracowania realizowane w ramach umowy
przez gestora sieci — Tauron.

4. Lokalizacja i stan istniejacy

W stanie istniejgcym na terenie bazy sprzgtowo-magazynowej znajduje si¢ sprzet oraz
materiaty do utrzymania drog i terenéw zarzadzanych przez Zamawiajgcego. Teren objety
opracowaniem jest obszarem zagospodarowanym 0 nieznacznym zr6znicowaniu
wysokosciowym. W obrebie ulicy Kosciuszki w Walimiu przebiegaja sieci kanalizacji
sanitarnej, wodociggowa, gazowa, telefoniczna. Opracowanie zawiera czg$¢ opisowa Oraz
rysunek planu zagospodarowania terenu, profil przylacza wodociggowego, profil przytacza
kanalizacji sanitarnej, lokalizacja ztacza pomiarowego oraz WLZ

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Projekt obejmuje w zakresie zagospodarowania terenu:

- budowe kontenerowego zaplacza-socjalnego

- wykonanie przytacza wodociggowego,

- wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej

- wykonanie WLZ dla kontenera,

6. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni projektowanej kotlowni kontenerowej.

— dhugosc¢ kontenera 6,058 m
— szerokos$¢ kontenera 2,438 m
— wysoko$¢ kontenera 2,85 m
— powierzchnia zabudowy 14,77 m?
— powierzchnia uzytkowa 12,80 m?
— kubatura brutto 42,09 m®

7. Warunki MPZP

Teren na ktorym przewidywana jest inwestycja objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4
czerwca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim,
gm. Walim. Obszar oznaczony jest symbolami C4.65.UP - teren zabudowy uslugowej o
charakterze publicznym, dla ktorego ustala sig:

UP — ustugi o charakterze publicznym,
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— podstawowe przeznaczenie terendw — zabudowa ushugowa nieuciazliwa,

— uzupelniajgce przeznaczenie terenow: zabudowa produkcyjno — ustugowa nieucigzliwa oraz
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana w formie lokalu mieszkalnego lub
budynkow wolno stojacych,

— mozliwa jest lokalizacja na dziatce obiektow gospodarczych zwigzanych funkcjonalnie z
podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaz) oraz urzadzen infrastruktury technicznej i
urzadzen towarzyszacych w zakresie: komunikacji wewnetrznej, obiektow matej architektury,
zieleni towarzyszacej, izolacyjnej 1 ogrodzen,

Projektowana budowa spetnia warunki opisane w warunkach MPZP:

8. Inne informacie i dane.

a) Rodzaj ograniczen bez zakazow w zabudowie:

Nie okresla si¢:

1) obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig, obszar6w osuwania si¢ mas ziemnych,
krajobrazow priorytetowych okre§lonych w audycie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa ze wzgledu na brak wystepowania takich
terenow;

2) zasad ochrony débr kultury wspotczesnej ze wzgledu na brak wystgpowania obiektow i
obszardw o takich walorach;

3) sposobOéw i termindw tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania
terendw, innych niz wynikajacego z przepisow odrgbnych, ze wzgledu na brak
wystepowania terendw wymagajacych takich ustalen.

b) Ochrona konserwatorska:

Teren objety opracowaniem -obszar zabytkowy - historyczny uktad ruralistyczny

c¢) Eksploatacja gornicza:

Obiekt i dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej, teren zamierzenia budowlanego
nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

d) Istniejace i przewidywane zagrozenia:

Brak zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

9. Uzbrojenie terenu

Cato$¢ uzbrojenia terenu zostata przedstawiona, wedtug aktualnego stanu wiedzy, na
aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych.

10.  Zapewnienie w media

Warunki przytagczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz energetycznej
stanowig zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

11. Wplyw inwestycji na srodowisko

Biora pod uwage cechy inwestycji, nie kwalifikuje si¢ ona zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10.09.2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco i
potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

12. Obszar oddzialywania

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane — Art. 3

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowania - § 3,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozdziat 1, Art. 2.
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W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz przepisOw zwigzanych obszar
oddzialywania ogranicza si¢ do terenu dziatki nr 568; 575/5; 596; 565/18 obreb Walim,
Gmina Walim. Jednoczesnie lokalizacja obiektu nie powoduje przestaniania Swiatta
dziennego dla sgsiednich budynkow, nie zmienia i nie zaktoca dojazdu do innych posiadtosci.
Istniejgce obiekty zlokalizowane na dziatkach sgsiednich speiniajg takze obowigzujace
przepisy odnosnie odlegtosci od granicy dziatki
13. Warunki ochrony p.poz.
Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciw-
pozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) — projekt nie wymaga
uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych ze wzgledu
na swoja kwalifikacje, tj. budynek kontenerowy zaliczony do PM o0 Q4 < 500 MJ/m? i
powierzchni strefy pozarowej mniejszej niz 5000 m?,
14. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
Informacja, wytyczne BIOZ
Informacj¢ oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dla projektowanej inwestycji jest wymagane
opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie.

15. Czesé szczegolowa
UWAGA:

Podczas wykonywania prac przygotowawczych, robot ziemnych na budowie nalezy
zwroci¢ uwage na stan elementéw konstrukcyjnych budynku, zweryfikowaé rzeczywiste
wymiary, rzedne na budowie aby potwierdzi¢ stluszno$¢ przyjetych rozwigzan
konstrukeyjnych i materialowych. W przypadku watpliwosci lub potrzeby zastosowania
innych rozwiazan konstrukcyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkéw
niz zalozone w projekcie, na kazdym etapie przebudowy nalezy bezwzglednie
skontaktowac sie z projektantem.

15.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia rzednych
posadowienia istniejacej kanalizacji sanitarnej do Kktorej przewidziano wpiecie
projektowanej kanalizacji sanitarnej. W przypadku odstepstw w stosunku do zalozen
projektowych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Projektanta.

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanego kontenera socjalnego do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce nr 596; 565/18 obreb Walim,
Gmina Walim— zgodnie z technicznymi warunkami przytagczenia do sieci wydanymi przez
WPWIiK Sp. z 0.0. w Walbrzychu. Potozenie oraz uktad wysoko$ciowy terenu pozwala na
odprowadzenie $ciekow sanitarnych w ukladzie grawitacyjnym. Scieki sanitarne
odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @200 poprzez projektowane
studzienki kanalizacji sanitarnej S1-S5 oraz istniejaca studzienke S6. Studzienki S2-S5 o
srednicy 81000mm, z betonu wodoszczelnego, wyposazone we witaz D400, stopnie ztazowe.
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Studzienke S1 wykonaé¢ o $rednicy 600mm systemowg tworzywows (PP) z betonowym
pierScieniem odcigzajgcym, wlazem zeliwnym, zwienczenie studni w klasie B125. Miejsce
podiaczenia projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do zbiorczej kanalizacji
przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. Przylacze kanalizacji sanitarnej
wykonaé z rur o $rednicy 160, 200mm PVC-U SN 8 lite. Srednice przewodéw i podiaczenia
kanalizacji sanitarnej poprowadzi¢ wg projektu zagospodarowania terenu oraz profilu
przylacza kanalizacji sanitarne;j.

Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej metoda wykopu otwartego:

Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu od strony naptywu wod opadowych. Sposéb wykonania
wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w catlym okresie prowadzenia robot. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 0 wysokosci 150 mm. Nastepnie
nalezy wykona¢ obsypke rury, aby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury.
Zaggeszczenie powinno odbywaé si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm. Po pozytywnej
probie szczelno$ci 1 droznos$ci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke,
jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zaggsci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijnos$ci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni
terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu zageszczonego. Przewiduje si¢
calkowita wymiane gruntu w obrgbie wymiany kanalizacji sanitarnej w miejscach terenow
utwardzonych — chodniki, parkingi, dojazd do parkingu, nawierzchnie szutrowe. Po
wykonaniu robdt nalezy odtworzy¢ istniejace nawierzchnie w miejscu wykonywania prac.

W tabeli podano sumaryczng dtugos$¢ przewodow projektowanej kanalizacji sanitarnej.

. . Rury (m)
Lp. |Kanalizacja sanitarna Typ.,,.SN8
1 2 3

93,81m — dlugos¢ przytacza

- ¢ 160 x 4,7 mm PVC-U — SNB8, lite, pomiedzy studniami S1-S5

10,87m — dlugos¢ przylacza

- ¢ 200 x 4,7 mm PVC-U — SNB8, lite, pomiedzy studniami S5-S6

UWAGA:

Odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej prowadzony na podejsciu pod kontener (na
glebokos¢ 1,0m) oraz odcinek ponad gruntem do podtaczenia instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ jako izolowany poprzez montaz rury ostonowej (- ¢ 250 x 7,3 mm PVC-U —
SNS8, lite) wypetionej materiatem izolacyjnym np. pianka PUR.

Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej

| & . . . Glebokos¢ | Typ .
Nr studni | Srednica studni | Typ Kinety studni [m] | whazu Typ studni
S1 ¢ 600mm Przeptywowa 2,1 B125 rewizyjna -
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projektowana
rewizyjna -

S2 ¢ 1000mm Przeplywowa 1,45 D400 projektowana
rewizyjna -

S3 ¢ 1000mm Przeplywowa 1,83 D400 projektowana
rewizyjna -

s4 ¢ 1000mm Przeptywowa 208 | DA00 | ektowana
S5 ¢ 1000mm Potaczeniowa 2,06 D400 o

projektowana
S6 ¢ 1000mm Potaczeniowa 1,59 D400 o
1stniejaca

15.2. Przylacze wodociagowe

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych
posadowienia istniejacej sieci wodociggowej do Kktorej przewidziano wpiecie
projektowanego przylacza wodociagowego. W przypadku odstepstw w stosunku do
zalozen projektowych Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Projektanta.

Projektuje si¢ wykonanie przylacza wodociggowego na odcinku istniejaca sie¢ wodociggowa
WA100 — dziatka 568 obrgb Walim, Gmina Walim— zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia do sieci wydanymi przez WPWiK Sp. z o0.0. w Walbrzychu. Projektowane
przytacze nalezy wpiaé poprzez trojnik kohierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego
100/Dn80 do istniejacej sieci wodociggowej zeliwnej 100. Wpiecia dokonaé¢ pod nadzorem
WPWIK na zamknigtym i odwodnionym wodociagu. Przed trojnikiem na sieci nalezy
zastosowac¢ tacznik z funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem. Na przylaczu nalezy
zamontowa¢ zasuwe DNB80 do zgrzewania wraz z obudows i skrzynka uliczna. Z uwagi na
dhugo$¢ przytacza wodociggowego oraz zgodnie z uzgodnieniami z WPWIK w obrgbie
dzialki nr 568 obrgb Walim, Gmina Walim nalezy zamontowaé systemowa komorg
wodomierzowg 0 wymiarach wew. 90x120x190cm(szerxdixgt), z betonu wodoszczelnego,
wyposazong we wiaz D400, stopnie ztazowe. Wtaz do studzienki powinien posiada¢ izolacje
termiczng w postaci styropianu grubo$ci min. 15cm. Przytacze wodociggowe nalezy wykonac
z rur PE 100 SDRI11 o $rednicy & 90x8,2mm. W studzience wodomierzowej, nalezy
zamontowac nastepujacg armature:

Zawor odcinajacy DN80 — szt.2

Wodomierz typu JS 2,5 dn 20 —szt.1

W pomieszczeniu kontenera, przy $cianie zewngtrznej, zamontowac:

Zawor odcinajagcy DN32 — szt.2

Filtr siatkowy DN32- szt.1

Zawor antyskazeniowy EA DN32—szt.1

Przebieg trasy projektowanego przytacza wodociggowego, srednice jak i spadki, wykona¢ wg
rysunkow. Przy montazu rurociggdw konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu.
Przewody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 100 mm, ze spadkami zgodnymi z
rysunkiem. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku instalacji. Nad
rurg utozy¢ tasme ostrzegawcza. Dla sprawdzenia szczelno$ci rur, a przede wszystkim
szczelnoSci zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowo - hydrauliczng. Probe
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przeprowadza si¢ po utozeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Po
pozytywnej probie szczelnosci nalezy prowadzi¢ zasypke wykopoéw. Obsypke z piasku, jak
rowniez grunt nalezy starannie zage$ci¢. Zaggszczenie powinno odbywac sie warstwami o
grubosci 100-300 mm, az do wysokosci ok. 300mm powyzej wierzchu rury. Warstwy poza
obsypka ochronng oraz ponad nig do wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu
odpowiednio zageszczonego. Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do
eksploatacji powinny by¢ doktadnie przeplukane czysta woda wodociagows. Przew6d mozna
uzna¢ za dostatecznie wyplukany, gdy wyplywajaca woda z przewodu, bedzie przezroczysta i
bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Wodocigg mozna przekaza¢ do odbioru, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze

Wykonanie przylacza wodociagowego metoda wykopu otwartego:

Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu od strony naptywu wod opadowych. Sposdb wykonania
wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot. W
rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Rury wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o wysokosci 150 mm. Nastepnie
nalezy wykona¢ obsypke rury, aby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zaggszczeniu, powyzej wierzchu rury. Nad
rurami utozy¢ tasme ostrzegawcza. Zageszczenie powinno odbywacé si¢ warstwami o grubosci
100-300 mm. Po pozytywnej probie szczelnosci i droznosci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢
zasypke wykopow. Obsypke, jak rowniez grunt z odkladu nalezy starannie zagesci¢, po
uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz
ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé¢ z gruntu
zageszczonego. Przewiduje si¢ calkowitg wymiane gruntu w obrebie wymiany kanalizacji
sanitarnej w miejscach terenow utwardzonych — chodniki, parkingi, dojazd do parkingu,
nawierzchnie szutrowe. Po wykonaniu robot nalezy odtworzy¢ istniejace nawierzchnie w
miejscu wykonywania prac.

Wykonanie przylacza wodociagowego: metoda bezwykopowa — przejscie pod droga nr
383:

Roboty rozpocza¢ od wykonania wykopu pod komore startowa, komor¢ kofcowsa i
zamontowania $cianek szczelnych.

Prace przebiegaja w nastgpujacych etapach:

-W celu kontroli trasy prowadzenia instalacji nalezy wykona¢, matej $rednicy, pilotazowy
przewiert sterowany w zaplanowanej osi rurociggu — pomiedzy komora startowa, a komora
koncowa.

- Nastepnie nalezy wykona¢ rozwiercenie do wymaganej $rednicy, celem wprowadzenia do
niego rury ostonowej @ 160x14,6 PE100-RC, L=9,7m.
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-Ostatecznie wewnatrz rury ostonowej zamontowac rur¢ o Srednicy 90x8,2mm PEHD SDR
11 lite stanowigce wlasciwe przyltacze wodociggowe, zabezpieczone ptozami Slizgowymi co
0,5 m dhugosci przytacza oraz manszeta.

W tabeli podano sumaryczng dtugos$¢ przewodow projektowanego przytacza wodociggowego.

- _ Rury (m)
Lp. |Kanalizacja sanitarna Typ.,.SN8
1 5 3

1 - $ 90 x 5,8 mm PEHD SDR 11, 123,3m catkowita dlugos¢

przytacza
9,7m w obrebie dziatki nr
W tym 575/5 obrgb Walim, Gmina
2 - $ 90 x 5,8 mm PEHD SDR 11, Walim — wykonane metoda

przewiertu sterowanego

UWAGA:

Odcinek przytacza wodociaggowego prowadzony na podejsciu pod kontener (na glebokosé
1,6m) oraz odcinek ponad gruntem do podiaczenia instalacji wodociggowej nalezy wykonac
w technologii rury preizolowanej elastycznej z kablem grzejnym o $rednicy 32x4,4/110.

15.3. Odtworzenie nawierzchni

CHODNIK - nawierzchnia - asfalt

Pas drogowy — ul. Ko$ciuszki, droga wojewodzka 383 — chodnik — dzialka nr 575/5 obreb
Walim, Gmina Walim

Przewiduje si¢ w calosci wymiang gruntu w pasie drogowym ul. Kosciuszki, droga
wojewodzka 383 - chodnik. W obrebie wykonywanych robot ziemnych przewiduje si¢
odtworzenie nawierzchni chodnika zachowujgc nastepujace warstwy

- Beton asfaltowy — 5 cm (zgodnie z PN- EN13108-1:2006) — warstwa $cieralna

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 30 cm po zaggszczeniu
(zgodnie z PN-S-06102:1997)

- zasypka na szerokos$ci wykonanego wykopu, wykop zasypywany grunt mineralny o klasie
G1 o wtornym module sprezystosci 100MPa, stopien zaggszczenia Is=1,0. Grunt zageszczany
mechanicznie warstwami po 20 cm.

CHODNIK - nawierzchnia — kostka betonowa

Pas drogowy — ul. Ko$ciuszki, droga wojewodzka 383 — chodnik — dzialka nr 575/5 obreb
Walim, Gmina Walim

Przewiduje si¢ w catosci wymiang gruntu w pasie drogowym ul. Ko$ciuszki, droga
wojewodzka 383 - chodnik. W obrebie wykonywanych rob6t ziemnych przewiduje si¢
odtworzenie nawierzchni chodnika zachowujac nastgpujace warstwy

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 30 cm po zaggszczeniu
(zgodnie z PN-S-06102:1997)

- zasypka na szerokosci wykonanego wykopu, wykop zasypywany grunt mineralny o klasie
G1 o wtornym module sprezystosci 100MPa, stopien zageszczenia Is=1,0. Grunt zageszczany
mechanicznie warstwami po 20 cm.

DROGA - nawierzchnia szutrowa
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Droga gminna — dziatka nr 596 obreb Walim, Gmina Walim

Przewiduje si¢ w calo$ci wymiang gruntu w pasie drogowym, droga gmina. W obrebie
wykonywanych rob6t ziemnych przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni drogi zachowujac
nastepujace warstwy

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 30 cm po zageszczeniu
(zgodnie z PN-S-06102:1997) — do rze¢dnej istniejacej niwelety drogi

- zasypka na szerokosci wykonanego wykopu, wykop zasypywany grunt mineralny o klasie
G1 o wtornym module sprezystosci 100MPa, stopien zageszczenia Is=1,0. Grunt zageszczany
mechanicznie warstwami po 20 cm.

1. Czesé rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
Rys nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu

Rys nr 2 — Profil przytacza wodociggowego

Rys nr 3 — Profil przytacza kanalizacji sanitarnej

Opracowal:
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Rysunek PZT
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Profil przytacza wodociaggowego
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Profil przytacza kanalizacji sanitarnej
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. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Oswiadczenie

architektoniczno-budowalnego terenu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

projektantow  wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
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Walbrzych, dn. 01.06.2022 r.

(miejscowos$¢ i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

Montaz kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przylaczem wodociggowym,
przylaczem kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajacq, oSwietleniem oraz
monitoringiem bazy sprzetowo-magazynowej na dzialkach
nr 568; 575/5; 596; 565/18 obreb Walim, Gmina Walim

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ...,
sprawdzajacy

specjalnosé (podpis i piecze¢)

architektoniczno-konstrukcja

Projektant: ..o

specjalnos¢ (podpis i pieczec)
instalacje
sanitarne

Projektant: ..o
specjalnosé¢ (podpis i piecze¢)

instalacje
elektryczne
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I1. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowalny pn. ,Montaz

kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przylaczem wodociggowym, przytagczem

kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajaca, o§wietleniem oraz monitoringiem bazy

sprzetowo-magazynowej na dzialtkach nr 568; 575/5; 596; 565/18 obreb Walim, Gmina

Walim” w ramach zadnia pn. ,, Uzbrojenie terenu bazy w niezbedna infrastruktura

techniczng”.

2. Lokalizacja.

Lokalizacja zadania inwestycyjnego na terenie dziatek nr 568; 575/5; 596; 565/18 obreb

Walim, Gmina Walim

3. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (jednolity tekst Dz.U. Nr 80 z 27 marca
2003 poz. 718) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Obowiazujace normy, przepisy, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,,Montaz kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przytaczem

wodociggowym, przytaczem kanalizacji sanitarnej, wewngtrzng linig zasilajaca, oswietleniem

oraz monitoringiem bazy sprzgtowo-magazynowej na dziatkach nr 568; 575/5; 596; 565/18

obreb Walim, Gmina Walim” w ramach zadnia pn. ,, Uzbrojenie terenu bazy w niezbedna

infrastrukturg techniczng”..

Stan projektowany: Montaz kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przylaczem

wodociggowym, przytaczem kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajaca, o§wietleniem

oraz monitoringiem bazy sprzgtowo-magazynowej, kategoria obiektu: VIII.

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad funkcjonalny kontenerowego zaplecza socjalnego zostat pokazany na rysunkach

opracowania.

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

ANGA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
K-613/21-02-A z dnia 15.06.2021
KONTENERY zam. nr | nr kont.

Kontener typu KP75

Wymiary zewnetrzne kontenera

dtugo$¢ 6058
Szerokosc 2438
wysoko$c 2850
Wymiary wewnetrzne
dhugosé | wg rys.
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Szeroko$¢ wg rys.
wysoko$c 2500
Kolorystyka
rama RAL 7024 grafit
Sciany zewnetrzne RAL 7024 grafit
blacha dachu grafit
Sciany wewnetrzne RAL 9010 biaty
sufit RAL 9010 biaty
drzwi zewnetrzne jasny szary
obrobki blacharskie jak Sciany
okna biate
Konstrukcja
Rama nosna profile zimno giete #3 i #4.
poszycie zewn.. blacha trapezowa T35 #0,7; ocynk., powlekana
wetna mineralna #80mm.
Dach plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 50mm i

okfadzinami z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powfoka
poliestrowa; oktadziny ptyty - gtadkie

Sufit i Sciany od wewnatrz

ocynkowana i powlekana blacha #0,5 (cze$¢ sktadowa plyty
warstwowej)

Sciany zewnetrzne

plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 100 i okfadzing z
blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrowa,
zewnetrzna oktadzina plyty — profilowana, wewnetrzna - gfadka

obrobki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej

Sciany wewnetrzne (dziafowe)

pfyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 75 i okfadzing z
blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrowa,
Zewnetrzna | wewnetrzna okfadzina ptyty - gfadka

max. obcigzenie: 200kg/m?

poszycie dolne: blacha ocynkowana #0,5

Podfoga poprzeczki z profili stalowych, zimnogietych
wetna mineralna/styropian #120
ptyta podtogowa #22 MFP
Wyktadzina
Tarkett — Rekord Szara, grubo$¢ 2mm; klasa uzyteczno$ci 34/43; antyposlizgowo$¢
25210012 R10; listwa przypodfogowa-katownik z blachy ocynkowanej i

powlekanej

Drzwi zewnetrzne

Stalowe, izolowane, zamek z wkfadkg patentowa,
szyld z klamka, 3 klucze, 2 trzpienie

szer.800 x wys.2000 . S . . 1 szt.
przeciwwywazeniowe po stronie zawiasow,
okapnik zewnetrzny
Drzwi wewnetrzne
szer.800 x wys.2000 | stalowe, fazienkowe bez przeszklenia, z otworami | 1 szt.

LMP GROUP, ul. Wroctawska 109, 58-306 Watbrzych
tel. 696 269 235, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl

31




| went. |

Okna
szer.800 x wys.1200 PCV R/U (rozwieralno-uchylne) 9
. szt.
- 850 mm od podtogi
rolety zewnetrzne obudowa i prowadnice z PCV, ptaszcz ALU 2 szt.
Instalacja elektryczna
przewody instalacji w naSciennych kanatach PCV (instalacja ,natynkowa”)
gniazdka wtyczkowe 230V podwdjne, natynkowe 2 szt.
o$wietlenie lampa LED (odpowiednik 2x36W) 2 szt.
oSwietlenie lampa hermetyczna LED 1szt.
wyltgcznik natynkowy 1 szt.
PE - przytacze elektryczne wiyk 32A 1szt.
wewnatrz kontenera (pod sufitem),
RG - rozdzielnica gtowna zZ zabezpieczeniami (wytgcznik réznicowo- 1 szt.
pradowy, wytaczniki nadpradowe typu S)

Instalacja wodno-kanalizacyjna

cafa instalacja (orurowanie PCV) na Scianach, odptyw @110, zasilanie wody np. 25-32 PE, filtr
wstepny i zawor odcinajgcy wewnatrz kontenera

PW - przytacze wodne otwor w $cianie, przytacze wewnatrz kontenera 1szt.
OW - odptyw wodny wyjScie przez Sciane, przytacze na zewnatrz 1szt.
kontenera
WyposazZenie
grzejnik elektryczny 2kW nascienny, na osobnych zabezpieczeniach 1 szt.
grzejnik elektryczny 0,5kW nascienny, na osobnych zabezpieczeniach 1szt.
WC kompakt —kpl. miska ustepowa, zbiornik, deska 1 szt.
umywalka szer. 450, z baterig 1szt.
kabina prysznicowa —kpl. 800x800, brodzik potokragty, kabina, bateria 1szt,
ogrzewacz wody pojemnoSciowy, 50-litrowy, wiszacy 1szt.
Wentylacja
KWS — kratka wentylacyjna grawitacyjna, pod sufitem 1 szt.
KWE - went. mechaniczna Z wentylatorem elektrycznym 1szt.
Orynnowanie

w konstrukcji ramy kontenera, rury odptywowe w stupkach (nalezy uwzglednic przy przygotowywaniu
posadowienia)

7. Charakterystyczne parametry obiektu
Obiekt posiada nastepujgce parametry techniczne:

— dlugos¢ kontenera 6,058 m
— szerokos¢ kontenera 2,438 m
— wysoko$¢ kontenera 2,85 m
— powierzchnia zabudowy 14,77 m?
— powierzchnia uzytkowa 12,80 m?
— kubatura brutto 42,09 m®
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Parametr Jednostka miary | Stan projektowany
kubatura m3 42,09
powierzchnia uzytkowa m? 12,80
wysokosé m 2,85
dhugos¢ m 6,058
szerokos¢ m 2,438
liczba kondygnac;ji ilos¢ 1

8. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanej inwestycji nie przeprowadzono typowych badan gruntu w postaci
wiercen i okreslenia jego parametrow. Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono
grunty gliniaste w stanie plastycznym i migkkoplastycznym. W projekcie zaktada si¢
wymiang podtoza o ztych parametrach i zastgpieniu go gruntem z grupy nos$nosci G1.

* Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujacych w
podtozu prostych warunkach gruntowych.

* Prace ziemne najlepiej wykonywa¢ w okresach suchych przy niewielkiej czesto$ci opadow
I niskim stanie wod gruntowych;

* Z podtoza zaleca si¢ usunigcie gleby i glin w stanie migkkoplastycznym.

* Przy prawidtlowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje si¢ zmian warunkow
gruntowych w czasie budowy i eksploatacji budynku;

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

10.  Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych:

Nie dotyczy

11.  Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty
sasiednie

Wszelkie rozwigzania materialowe zgodne sg z normami przywotanymi w Zatgczniku Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
prawa, w tym Ustawy o wyrobach budowlanych.

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych:

zapotrzebowanie wody: woda z sieci wodociggowej miejskiej — projektowane przytacze
wodociggowe,

odprowadzenie $ciekow: $cieki odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej —
projektowane przylacze wodociagowe

wody opadowe odprowadzone na przylegty teren wokot kontenera — dziatka Inwestora.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
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Nie dotyczy

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow:

Odpady komunalne, segregowane zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku w gminie.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje si¢ takiego oddziatywania.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania.

f) w zakresie energooszczednosci:

Parametry przegrod zewnetrznych:

Przegrody zewne¢trzne kontenerowej kotlowni gazowej zostaly zaprojektowane wg.
parametrow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
tacznie ze zmianami (tj:. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Wszystkie zaprojektowane przegrody
spetniaja warunki okre$lone w warunkach technicznych.

Rodzaj przegrody Wsp. U W/m2K Wsp. U W/m?K wg WT 2021
Sciana zewngtrzna 0,33 0,45
Stropodach 0,22 0,30
Podloga na gruncie 0,33 1,20
Okna zewngtrzne 0,9 0,9
Drzwi zewngtrzne 1,3 1,3

Projektowana zaplecze socjalne spelnia wymogi zawarte § 328 pkt.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.0.1065.

13.  Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy

14, Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje

Wodna

Woda doprowadzona do kontenerowego zaplecza socjalnego z projektowanego przytacza
wodociggowego.

Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowe z kontenerowego zaplecza socjalnego odprowadzane beda poprzez
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z potaci kontenerowego zaplecza socjalnego odprowadzane bgda na przylegty
teren wokot kontenera, na dziatke Inwestora.
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Centralnego ogrzewania

Ogrzewanie kontenerowego zaplecza socjalnego nastgpi poprzez grzejnik elektryczny
zasilany z projektowanej instalacji elektryczne;.

Elektryczna

Zakres opracowania

- wewnetrzna linii zasilajaca budynek kontenera,

- instalacja monitoringu,

- instalacja o$wietlenia,

- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przeciwprzepigeciowa,

Warunki techniczne

Instalacja elektryczna ma spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14.12.1994r. (Dz. U. nr 15 z dnia 25.02.1999, poz. 140) System ochrony przed
porazeniem musi by¢ wykonany zgodnie z norma PN-IEC/60364-4-41/2000. W instalacji elektrycznej
nalezy zastosowac $rodki ochrony przed przepigciami zgodnie z normg PN-1EC/60364-4-443/1999 |
PN-91/E08109.

Czes¢ szezegotowa

Zasilanie

Zgodnie z wydanymi warunkami przylagczenia nr  WP/043802/2021/004R01, zasilania
projektowanego budynku kontenera oraz o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ z projektowanej
wolnostojacej szafki zewnetrznej ZRG zabudowanej w poblizu projektowanego stupa nN. Zasilanie
projektowanej szafki ZRG nalez wykona¢ z zestawu zlgczowo-pomiarowego typu ZKle-1P-S
zabudowanego na w/w projektowanym stupie zabudowanego w ramach przylacza przez Tauron
Dystrybucje S.A. Od w/w zestawu zkgczowo pomiarowego do projektowanej szafki nalezy utozy¢
lini¢ kablowa typu YKYZo 5x16mm2. Kabel na stupie od poziomu gruntu do wysokos$ci montazu
szafki nalezy zabezpieczy¢ rurg stalowa. W zestawie zlagczowo pomiarowym ZKle-1P-S nalezy
zamontowa¢ zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci rozlacznika bezpiecznikowego, a za
licznikiem ogranicznik mocy w postaci wytacznika instalacyjnego (bez cztonu zwarciowego) np. typu
ETIMAT 3P 25A w obudowie przystosowanej do plombowania. Powyzszy zakres prac jest poza
zakresem niniejszego opracowania. Zasilania projektowanego kontenera nalezy wykonaé z
projektowanej szafki ZRG zabudowanej w miejscu pokazanym na planie zagospodarowania terenu
linig kablowg typu YKYzZo 5x10mm2. Kable nalezy uktada¢ na 10cm warstwie piasku na glebokosci
70cm a nastepnie zasypa¢ 10cm warstwa piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢
niebieska folig kalandrowang. Kabel uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-0004. Rowy kablowe wykona¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy sieciach podziemnych innych uzytkownikow. Kabel
prowadzony w ziemi nalezy uklada¢ faliscie. Kabel we wnetrzu rury nalezy uszczelni¢. Na calej
dtugosci wykopu kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej typy DVR 50.

Wolnostojaca szafka zewnetrzna - ZRG

Dla potrzeb zasilania w energie elektryczng projektowanego budynku kontenera, os$wietlenia
przewiduje si¢ zabudowe wolnostojacej szatki ZRG zamykanej na klucz. Projektowang szafke
nalezy posadowi¢ w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu. W szafce nalezy
zabudowaé aparature zabezpieczeniowa oraz sterujaca tj.: roztgczniki bezpiecznikowe, styczniki,
wylaczniki zgodnie ze schemat szafki pokazanym w cze$ci rysunkowej projektu. Dla potrzeb
organizacyjnych w szafce nalezy zabudowac gniazda serwisowe 230V i1 400V zgodnie ze schematem.
Wewnetrzna instalacja monitoringu

Kontener zostanie wyposazony wewngtrzna instalacje elektryczng tj. w instalacji gniazd wtykowych,
oswietlenia oraz ogrzewanie elektrycznego przez dostawce kontenera. Instalacja elektryczna wraz z
rozdzielnicg elektryczng stanowa integralng cz¢$¢ kontenera. W zakresie opracowanie jest
doprowadzenie wewnetrznej linii zasilajacej do w/w rozdzielnicy bedacej na wyposazeniu kontenera.
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Projektowane oSwietlenie zewnetrzne

Dla potrzeb o$wietlenia terenu przy kontenerze przewiduje si¢ montaz oprawy os$wietleniowej
przystosowanych do oswietlenia terendw typu LED montowanej na 7m stalowym stupie
o$wietleniowym montowanym na prefabrykowanym fundamencie. W projekcie proponuje si¢
zastosowanie oprawy LED o mocy min 50W min. 5000lm 4000-5000K IP66 (badz réwnowazng).
Zasilanie projektowanego shupa o$wietleniowego nalezy wykona¢ linig kablowa YKY 3x4mm2 z
projektowanej szafki elektrycznej RZG. Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym w na glebokosci 0,7
pod chodnikami i trawnikami natomiast pod drogami na gtgbokosci min. Im. Pod kostka brukowsa
kabel nalezy uktada¢ w rurach z tworzywa sztucznego typu DVK @50 lub innych o parametrach nie
gorszych. Na skrzyzowaniu z innymi sieciami podziemnymi kable nalezy zabezpiecza¢ rurami
ochronnymi typ DVK @50 lub innych o parametrach nie gorszych. Kabel uktada¢ linig falista z
zapasem 1-3%. Rownolegle z kablem nalezy uktada¢ ta§me stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm.
Bednarke nalezy uklada¢ 10 cm ponizej dna wykopu. Kabel na catej dlugosci powinien by¢
zaopatrzony w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach co 10cm. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie
z normg N-SEP-E-004. Rozmieszczenie stupéw o$wietleniowych zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.

Stup oswietleniowe

Do budowy projektowanego o§wietlenia nalezy zastosowac stalowy ocynkowany stup oswietleniowy,
o wysokosci 7m montowanych na prefabrykowanym fundamencie. Zastosowany shup powinny by¢
stupem stalowym, ocynkowanymi, rurowym. Zastosowane stupy powinny by¢ dostosowane do IIT
strefy wiatrowej. Do projektowanego stupa wciagnigty zostanie przewod YDY 3x2,5 mm2 taczacy
zlacze kablowe 1ZK z oprawg o$wietleniowg. Zyte PE potaczy¢ z obudowg metalowa podlegajaca
uziemieniu wspolnemu. Konstrukcje stupa podiaczy¢ do projektowanego ptaskownika FeZn 25x4.
Wskazany na schemacie stup nalezy uziemi¢ (wykonac¢ uziomy tasmowo-pretowe) warto$¢ opornosci
uziemienia: R<10 Q. Polaczenia w ziemi elementéw uziemienia nalezy spawac, a nast¢pnie
zabezpieczy¢ przed korozja. Stup posiada¢ bedzie zamykanag wngke, w ktorej zainstalowane bedzie
ztacze kablowe z bezpiecznikami i bez typu IZK 04 przystosowane do potaczenia min. trzech kabli
energetycznych.  Lokalizacj¢  projektowanego stupa  o$wietleniowego  zgodnie  planem
zagospodarowania terenu pokazanym w czesci rysunkowej opracowania.

Dopuszcza sig zastosowanie osprzetu innych producentow, ktore bedqg posiadatly aktualne
aprobaty techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie bedg gorsze
i co najmniej rownowazne rozwigzaniom przyjetym w projekcie.

Oprawy oswietleniowe

Dla potrzeb oswietlenie terenu nalezy zastosowac oprawe oswietleniowg z panelem LED-owym typu
50W min. 5000Im 4000-5000K IP66 (badZ rownowazng) wyposazonej w uktad optyczny pozwalajacy
ksztaltowa¢ bryle fotometryczna. Ponadto oprawa winna posiada¢ stopien szczelnosci uktadu
optycznego IP 66, a uktadu zasilajacego IP 66. Klosz tej oprawy winien by¢ wykonany z hartowanego
szkla o udarowosci mechanicznej IK 08 odporny na promieniowanie UV.

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentow, ktore bedqg posiadaly aktualne
aprobaty techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie bedg gorsze
i co najmniej rownowazne rozwigzaniom przyjetym w projekcie.

Instalacja monitoringu

Na nowoprojektowanym stupie oswietleniowym zabudowanym przy kontenerze zlokalizowane
zostang trzy stalopozycyjne kamery IP. Dla potrzeb monitoringu nalezy zastosowa¢ kamery IP w
obudowie tubowej. 1/2.8" Progressive Scan CMOS; obiektyw 2.8-12mm; max. rozdzielczos¢ 1920 x
1080; funkcje: WDR 120dB, 3D-DNR, BLC/HLC, AGC, ROI, AWB, Anti-flicker, mirror; zasieg IR
do 60m; klasa obudowy 1P66, IK10; audio we/wy:1/1; alarm we/wy: 1/1. Projektowane kamery nalezy
zabudowa¢ na wysokosci okoto 4m. Do kazdej z kamer nalezy doprowadzi¢ kabel sygnalowo —
sterujacy typu FTP kat. 6. Catos$ci instalacji monitoringu nalezy sprowadzi¢ do szaf monitoringu
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zabudowanego w budynku kontenera. W pomieszczeniu kontenera zainstalowany zostanie rejestrator
IP cyfrowy sieciowy 8 wejsciowy. Rejestrator nalezy wyposazy¢é w dyski twarde o tacznej
pojemnosci 4TB. Oprzewodowanie sygnatowe do kamer nalezy wykonaé¢ przewodami typu UTP
4x2x0,5 kat. 6. Zasilanie kamer obywaé bedzie si¢ poprzez zasilacz POE zabudowany w szafie
monitoringu. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo w rurkach karbowanych o $rednicy dostosowanej
do przekroju przewodow. Instalacj¢ monitoringu nalezy potaczy¢ z monitorem LED 32 cale Full HD.
Doktadne miejsce montazu monitora ustali¢ z Zamawiajacym w trakcie realizacji zadania.

Dla potrzeb monitoringu nalezy zabudowac¢ kamery o parametrach:

Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Matryca: 2Mpx

o Strumien gtéwny:50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 30fps (1920 x 1080,
1280 x 720)

o Strumien pomocniczy 1:50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); 60Hz: 30fps
(640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

Obstugiwane rozdzielczosci:

o Strumieri pomocniczy 2:50Hz: 25fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 360 x 240);
60Hz: 30fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 360 x 240)

Obiektyw: zmiennoogniskowy 2.8-12mm / F1.4
Katy widzenia: 108° - 30°
Zasieg IR: do 60 m
Intel|ger?t|?19 Swiatto TAK
uzupetniajace:
o WODR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia
o 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
L] BLC/HLC - kompensacja $wiatfa tta / silnego $wiatta
L] ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
o AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
o ROI - poprawianie wybranych fragmentow obrazu
Funkcje: o Strefy prywatnosci
o Detekcja ruchu
o Detekcja twarzy
[ Automatyczny balans bieli
o Anti-flicker - niwelowanie efektu migotania obrazu.
o Mirror - odbicie lustrzane obrazu
o Sharpness
Maksymalna ilosé 6

uzytkownikéw on-line:

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X,

Protokoty sieciowe: QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Przechowywanie danych: Obstuga kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB; mozliwy zapis lokalny
Audio wejscie/wyjscie: 1/1

Alarm wejsécie/wyjscie: 1/1

Interfejs sieci: 1x RJ45 10M/100M

Klasa ochrony: P66

Wandaloodpornosé: TAK, IK10
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TEmoeratura pracy: -30°Cdo 60 °C

12 VDC * 25%, zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja

Zasilanie: PoE : 802.3at, class 4

Zuzycie energii: 12 VDC, 1.12 A, max. 13.5 W; PoE: (802.3at, 42.5V do 57 V), 0.5 Ado 0.3 A, max. 15 W

Instalacja sygnatowa od szafki RACK z rejestratorem nalezy doprowadzi¢ nastgpujace przewody:
- FTP min. cat.6 do podtaczenia sygnatu z kamery,
Kable sygnatowe do kamer na catej dtugosci wykopu nalezy uktada¢ w rurze ochronnej typu HDPE.
Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne Wylaczenie Zasilania,
zrealizowane na roztacznikach bezpiecznikowych oraz wylacznikach nadmiarowo-pradowych z
cztonem nadmiarowo pradowym. W szafce ZRG zabudowac nalezy ochrong przepigciowa, w postaci
ochronnikéw przepigciowych TNS klasy 1+I1.
Warunki wykonania instalacji
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami Przepiséw Budowy i Eksploatacji Urzadzen
Elektroenergetycznych, Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r., Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.Prace powinna wykonywaé
firma lub osoba, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac w zakresie
elektrycznym.
Uwagi koncowe
Po wykonaniu w/w_robét nalezy wykonaé:
- Odbior instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczy¢ :
- protokot odbioru robét elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),
- protokoty skutecznosci szybkiego wyltaczania, badania ciaglosci przewodow, pomiar

uziemienia,
- protokot pomiarow nat¢zenia o$wietlenia,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- pomiary instalacji niskopradowe;j,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materialow i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.
Uruchomienie i testowanie systemu
Po wuruchomieniu urzadzen i skonfigurowaniu systemu nalezy wykona¢ nastgpujace proby
systemu i jego elementow:
— Skontrolowaé¢ jako$¢ obrazu prezentowanego na monitorach systemu. Kontrolg wykonaé dla
poszczegblnych kamer przy réznych warunkach o$wietlenia (dziennych i nocnych),
— Sprawdzi¢ poprawno$¢ parametrow przesytania obrazu zaréwno do podgladu jak rowniez do
zapisu na serwerze rejestrujagcym,
— Sprawdzi¢ tryby wyswietlania obrazow na monitorach.
Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzi¢
kontrole oraz testy wg PN EN 50132-7:1996.
Konstrukcyjno-materialowe
Fundamenty
Przewidziano do wykonania fundamenty w postaci taw i stop fundamentowych
zaprojektowanych jako konstrukcje Zelbetowe wykonane z betonu klasy minimum C25/30
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zbrojonego pretami stalowymi ze stali A-I11. Na $cianach fundamentoéw ponizej gruntu nalezy
wykonac¢ izolacje z mas bitumicznych wg rozwigzan systemowych.

Konstrukcja kontenera

Profile zimnogicte 2-3mmm. Ksztattowniki zamknigte 2-3mm.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z blachy lakierowanej z przettoczeniami oraz ptaskiej izolowane weltna
mineralna o gr. 10cm.

Izolacje

Izolacja termiczna stropodachu w postaci plyt z welny mineralnej 5 i 10cm. lzolacja
termiczna $cian 1 podtogi w postaci welny mineralnej grubosci 10cm.

Posadzka

Konstrukcja podtogi od gory: listwa przypodtogowa z blachy ptaskiej lakierowanej, blacha
ryflowana 4mm spawana do konstrukcji, piaskowana i malowana, konstrukcja nosna, wetna
mineralna 10cm, blacha niskofatdowa ocynkowana 0,5mm.

Stropodach

Stropodach budynku o konstrukcji stalowej w postaci blachy trapezowej 1,5mm spawanej do
konstrukcji po obwodzie kontenera.

15.  Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciw-
pozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) — projekt nie wymaga
uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych ze wzgledu
na swoja kwalifikacje, tj. budynek kontenerowy zaliczony do PM 0 Q4 < 500 MJ/m? i
powierzchni strefy pozarowej mniejszej niz 5000 m?.

16.  Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymagane uzyskanie odstepstw.

1. Czesé rysunkowa projektu architektoniczno-budowalanego

Rys. nr 1 — Rzut kontenerowego zaplecza socjalnego — architektura

Rys. nr 2 - Elewacje kontenerowego zaplecza socjalnego — architektura

Rys. nr 3 — Przekroj A-A kontenerowego zaplecza socjalnego — architektura

Rys. nr 4 — Schemat zasilania elektrycznego

Rys. nr 5 — Schemat instalacji CCTV

Opracowal:
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