,Zatacznik
do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373)

Uwaga - przedsiewziecia powigzane technologicznie kwalifikuje sie jako jedno przedsiewziecie, takze jezeli
s3 one realizowane przez rézne podmioty (art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko)

Dane podmiotu planujacego podjecie realizacji przedsiewziecia.

Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzynska 2, 82 550 Prabuty

Nazwa przedsiewziecia:

,,Porzadkowanie gospodarki wodnosciekowej na terenie obejmujacym dawne Sanatorium
Przeciwgruzliczne w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym”

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Niniejsze przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewziecia okreSlonego w § 3 ust.1 pkt 81 i 62 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, fj. sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsigwziecia nie mniejszej niz 1 km oraz drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej diugo$ci przedsiewziecia powyzej 1 km. Celem przedsiewzigcia jest polepszenie
warunkéw bytowych mieszkancdw oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego. W tym celu konieczne jest
wykonanie robot budowlanych, na ktére skiada sie:

rozdziat kanalizacji og6inosptawnej na terenie ulic Kuracyjnej, Sanatoryjnej, na terenie szpitala oraz na ul.
Lawendowej, Migtowej:

budowa kanalizaciji sanitarnej;

przebudowa hydrantéw naziemnych;

wykonanie przejs¢ dla pieszych;

likwidacja nieczynnych sieci cieptowniczych;

remont, odtwarzanie wpustéw deszczowych, odwodnien liniowych itp.;

wymiana, regulacja wlazoéw studziennych;

oznakowanie pionowe, poziome jezdni;

budowa przepompowni $ciekow;

ewentualne wymiany gruntéw nieno$nych, wysadzinowych itp.;

modernizacja istniejacych przepompowni $ciekow;

budowa, przebudowa zasilenia energetycznego przepompowni;

rozebranie istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdow;

wykonanie nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdéw z masy bitumicznej ul. Sanatoryjna, Mietowa
Lawendowa;

wykonanie nawierzchni chodnikéw z nawierzchni z betonowej kostki betonowe;;

utozenie kraweznikow betonowych, kraweznikow najazdowych, obrzezy betonowych;

usunigcie kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczna;

Na obecnym etapie nie przewiduje sie wspdffinansowania przedsiewziecia ze srodkow unijnych.

Powyzsze przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie kwidzynskim, gminie Prabuty.
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Obszar realizacji inwestycji (jednostka ewidencyjna, obreb, dziatki):

wojewddztwo: pomorskie
powiat: kwidzynski
gmina: Prabuty

jednostka ewidencyjna:  Prabuty 220704 _4
obreb: 0005 Prabuty

dziatki 0 numerach: 8/45, 8/54, 8/53, 5412, 54/13, 54/31, 54/38, 54/39, 54/40, 54/41, 54/45, 54/48,
54/50, 54/52, 54153, 54/54, 54155, 54/57, 54/58, 54/59, 54/60, 54/61, 54/62, 54/63, 54/64, 54/65, 54/66, 54/67,
54/68, 54/69, 54/70, 54/72, 54/73, 54/80, 54/85, 54/98, 54/114, 54/115, 54/116, 54/123, 54/125, 54/127, 54/128,
54/129, 54/130, 54/131, 54/132, 54/133, 54/134, 54/138, 54/139, 54/141, 54/142, 54/143, 54/144, 54/145, 54/146,
54/147, 54/177, 54/179, 54/180, 54/181, 54/183, 54/184, 54/185, 54/188, 54/192, 54/193, 54/199, 54/200, 54/201,
54/202, 54/203, 54/204, 54/206, 54/207, 541217, 541219, 541222, 541224, 541243, 541244, 54/271, 54/285, 54/286,
55/7, 55/9, 63, 65/15, 6713, 6715, 67/7, 6718, 67/9, 67/10, 67/11, 67/13, 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/18, 68/1,
68/2, 731, 73/2, 73,3, 500, 501, 505/2.

= opis terenéw sagsiednich, usytuowanie wzgledem najblizszej zabudowy oraz okre$lenie czy na terenie
przedsiewzigcia lub w jego poblizu wystepujg obszary leSne, wodno-btotne:

Tereny sasiadujgce bezposrednio z przedmiotowym przedsiewzieciem stanowig przede wszystkim tereny
z zabudowg mieszkaniowg wielo- i jednorodzinng, teren zabudowy ustugowej z dopuszczeniem mieszkan, teren
sportu i rekreacii, teren specjalistycznego szpitala, tereny ledne. Z uwagi na skale przedmiotowego przedsiewziecia
nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na mieszkancow.

Prabuty to jedna z 6 gmin wchodzacych w sktad powiatu kwidzyrskiego. Druga pod wzgledem wielkosci po gminie
Kwidzyn. Administracyjnie nalezy do wojewodztwa pomorskiego i zlokalizowana jest na jego potudniowo —
wschodnim kraficu. Catkowita powierzchnia gminy wynosi 191,2 km2 , z czego 6 km2 to obszar miasta Prabuty.
Liczba mieszkaricow zamieszkujacych gmine to ponad 13,6 tys. oséb, w tym teren miasta zamieszkuje ponad 8,9
tys. osob. Siedzibg wtadz gminy i osrodkiem administracyjno — ustugowym jest miasto Prabuty, zlokalizowane nad
jeziorem Liwieniec.

Prabuty to gmina o charakterze typowo rolniczym a gtéwne gatezie produkcji to przemyst drzewny i maszynowy. W
nieduzej odlegtosci od centrum miasta (2 km) znajduje sie Szpital Specjalistyczny, ktory posiada jedng z
najwiekszych kubatur budynkdéw szpitalnych w wojewodztwie pomorskim.

Obszar inwestycji znajduje sie w potudniowej czesci gminy.

W sasiedztwie obszaru inwestycji znajdujg sie miedzy innymi: zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna,
obiekty gospodarcze, Szpital Specjalistyczny, tereny zabudowy ustugowej oraz tereny lesne. Projektowane
porzadkowanie gospodarki wodno $ciekowej polega¢ bedzie gtdwnie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu
zmiany kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje deszczowa. Realizacja tego zadania przewidywana jest po
istniejacych dziatkach drogowych co $cisle zwigzane jest z koniecznoscia przebudowy istniejacych drég. Istniejaca
zabudowa znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie pasa dziatki drogowej, co nie wptywa negatywnie na
przedmiotowe przedsiewziecie, poniewaz obszar graniczacy z inwestycjg jest juz w czesci zabudowany.

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno-bfotne. Na obszarze przedsiewziecia nie wystepujg
obszary wybrzezy. Na obszarze przedsiewziecia wystepujq tereny lesne (bezposrednio przylagaja). Inwestycja nie
graniczy z obszarami gorskimi.

Teren inwestycji w wiekszos¢i nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Czes¢ inwestyciji przebiegajgca pomiedzy ulicami Ojca Klimuszki oraz Lawendowa objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwatg Nr 1X/51/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Sanatoryjna” — zabudowa mieszkaniowa w Prabutach (w
planie sg to tereny oznaczone jako 1/2KDL i 1/3KDL).

Obecnie ul. Kuracyjna, Sanatoryjna, Lawendowa, Mietowa sg drogami publicznymi.
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= charakterystyka terenu znajdujgcego sie w obszarze oddziatywania przedsiewziecia zaznaczonym na mapie
ewidencyjnej:

Zgodnie z zapisami MPZP inwestycja przebiega czesciowo (ul. Mietowa i Lawedowa) po terenach istniejgcych
ciggéw jezdnych. W ramach przedsiewziecia zostanie zagospodarowany caty pas drogowy, ktory jest objety
przedsiewzigciem. Projektowane drogi w ramach przedmiotowej inwestycji beda drogami publicznymi.

Tereny sasiadujgce bezposrednio z przedmiotowym przedsiewzieciem stanowig przede wszystkim tereny
z zabudowg mieszkaniowa wielo- i jednorodzinng, tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem mieszkan, tereny
sportu i rekreacii, teren specjalistycznego szpitala, tereny lesne. Z uwagi na skale przedmiotowego przedsiewziecia
nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na mieszkancow.

Istniejgca sie¢ kanalizacji ogoinosptawnej jest ztym stanie technicznym. Ponadto zwiekszajaca sie stopniowo ilos¢
podtaczanych budynkéw oraz wielko$¢ utwardzonych terendw powoduje, ze w sytuacjach zwiekszonych iloSci
opaddw deszczéw system staje sie niewydolny. Sama nawierzchnia drég jest nieréwna, wystepuja ubytki i spekania
nawierzchni. Zgodnie z przediozonymi informacjami, gtéwnym zatozeniem inwestycji jest budowa systemu
kanalizacji sanitarnej w celu dokonania rozdziatu istniejacej kanalziacji ogdlnosptawnej na kanalizacje deszczowq i
sanitarng. Budowa nowej infrastruktury bedzie prowadzona w pasach istniejacych drég co zwigzane jest z
koniecznoscig przebudowy nawierzchni tych drég. W konsekwencji tego spowodowane zostanie poprawienie
komfortu jazdy i zapewnienie bezpieczenstwa pojazddw i pieszych oraz ograniczenie hatasu i zanieczyszczenia
powietrza. W zwigzku z powyzszym nalezy sie spodziewaé, ze wykonanie przedmiotowej inwestycji bedzie
skutkowato poprawg warunkéw sanitarnych i akustycznych wzdtuz analizowanych ciggdw komunikacyjnych w
stosunku do stanu obecnego.

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie ograniczony do dziatek na, ktérych bedzie prowadzona inwestycja tj.
zgodnie z:

Rozporzadzeniem w sprawie Warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 26 ust. 1
Rozporzadzenia),

art. 20 Ustawy Prawo Budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 .

normie PN-EN 12201-2+A1:2013-12. dotyczacej systemow przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Do koncepciji przyjeto rozdziat polegajacy na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej na catym terenie inwestycji oraz
wybudowaniu odcinka sieci deszczowej w ul. Lawendowej oraz na wybudowaniu sieci sanitarnej w ul.
Sanatoryjnej, wraz z ewentualng renowacjg sieci ogélnosptawnej metodg bezwykopowg, polegajacg na instalacii
rekawOw nasaczonych zywicg na terenie szpitala wraz z wybudowaniem odcinka sieci deszczowej i sieci
sanitarnej w ul. Lawendowej.

W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez:

- Wymiane przepompowni na dz. nr 54/222 przy ul. Klimuszki celem przepompowania zwiekszonej ilosci
Sciekow doptywajacych z terenu ulicy Sanatoryjnej;

- Montaz nowej przepompowni $ciekéw na terenie kottowni (ECO SA) i wigczniu przewodu tlocznego w ul.
Rumiankowej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej;

- Montaz nowej przepompowni $ciekdw sanitarnych na terenie lub w poblizu terenu szpitala wraz z
ogrodzeniem;

- Przebudowe wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach na ul. Sanatoryjnej i Kuracyjnej
celem dostosowania rzednej wyjscia instalacji do planowanego nowego przytacza kan. sanitarnej;

- Przebudowe odcinka sieci kanalizacji wiaczonej do przepompowni na dz. nr 54/222 w ul. Ojca Klimuszki na
wiekszg $rednice;

- Montazu studni betonowych fi od 800 do 1500 mm faczonych na uszczelke z betonu o niskim wspdtczynniku
nasiakliwosci ponizej 5% - Kinety prefabrykowane w zaktadzie produkcji;

- Montaz studni inspekcyjnych fi od 400 do 800 mm przytaczeniowych oraz na sieci z PP-B lub PVC;

- Zwigkszenie mocy przytagczeniowej do przepompowni na dz. nr 54/222.

Przedmiotowa inwestycja wigze sie takze z przebudowg nawierzchni drogi i jej odwodnienia. Szczegblowe

rozwigzania nawierzchni drog i odprowadzenia wod opadowych z terenu przedmiotowego przedsiewziecia, zostang,
okreslone na etapie dokumentaciji projektowe;.
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W ramach przedsiewziecia przewiduje sie takze usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng. Wiw kolizje zostang
usuniete poprzez zastosowanie najnowszych technologii, dlatego negatywny wptyw na Srodowisko naturalne

bedzie znikomy. Usuniecie przedmiotowych kolizji jest niezbedne w celu

przedsiewziecia.

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

Ul. Sanatoryjna

realizacji przedmiotowego

kategoria ruchu KR 2
liczba jezdni 1
liczba pasoéw 2
rodzaj odcinka dwukierunkowy
szeroko$¢ jezdni 5,00-5,50 m
szeroko$¢é chodnikow 2,00 m
szeroko$¢ zjazdow (droga wewnetrzna) 5,00 m
szeroko$¢ zjazddw 5,00-19,50 m
dtugos¢ odcinka 482,98m
Ul. Mietowa
kategoria ruchu KR 2
liczba jezdni 1
liczba paséw 2
rodzaj odcinka dwukierunkowy
szeroko$¢ jezdni 5,00 m
szeroko$¢ zjazdow (droga wewnetrzna) 5,00 m
szeroko$¢ zjazddw 5,00m
dtugos¢ odcinka 356,45 m
Ul. Lawendowa
kategoria ruchu KR 2
liczba jezdni 1
liczba paséw 2
rodzaj odcinka dwukierunkowy
szeroko$¢ jezdni 5,00 m
szeroko$¢ zjazdow (droga wewnetrzna) 5,00 m
szeroko$¢ zjazddw 5,00m
dtugos¢ odcinka 500,00 m
Okreslenie rodzaju nawierzchni
Rodzaj nawierzchni Materiat

Jezdnia - petna konstrukcja | AC 11 S50/70

(nawierzchnia bitumiczna)

Zjazdy BA 8S PMB 45/80-55

Chodniki Betonowa kostka betonowa fazowana typu

prostokat 10x20cm

Zestawienie powierzchni:

Zestawienie powierzchni dla catego ukfadu drogowego
Rodzaj nawierzchni Powierzchnia
Jezdnia - petna konstrukcja - | ~7446
nawierzchnia bitumiczna [m?]
Zjazdy - pelna  konstrukcja - | ~605
nawierzchnia bitumiczna [m?]
Chodniki — kostka betonowa [m?] ~ 1158
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Uktad konstrukcyjny przebudowywanych elementow:

25%

KO1 Jezdnia i zjazdy z masy bitumicznej KR2
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna: AC 11 S 50/70 4
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16 W 50/70 6
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0-31,5 8
Podbudowa pomocnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30, KLSM 31,5-63, 20
min. wskaznik nosnosci kruszywa CBR >=25%
War Warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy 10
CBR>=25%
Podtoze gruntowe G3 )
K02 Chodnik
Warstwa Grubos¢ [cm]
Betonowa kostka fazowana typu prostokat 10x20cm, grubo$¢ 6¢m, kolor szary 6
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/30, KLSM 0/63 , 15
min. wskaznik nosnosci kruszywa CBR>=40%
Warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy CBR>= 10

Podtoze gruntowe G3

Mrozoodporno$é podioza nawierzchni

Warunek mrozoodpornosci :

Strefal->hz =1,00m hz - gleboko$¢ przemarzania gruntu

Grubos¢ warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdéw z masy bitumicznej=48cm
Dla ruchu KR2 i grupy nosnosci podioza gruntowego G1-G2, warunek bedzie spetniony jezeli grubos$¢ konstrukci
bedzie 48 > 0,45 hz =0,45* 1,00 m =45 cm.

44 cm > 45 cm, w zwigzku z powyzszym warunek uznaje sie za spetniony.

Tablica 9.5. Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podioza ze wzgledu na odpornosé na wysadziny

Kategoria Grupa nosnosci podioza z gruntow watpliwych | wysadzinowych
Lp. obcigzenia
ruchem G2 G3 G4
1 2 3 4 5
1. KR1 0,40 h, 0,50 h; 0,60 h,
2. KR2 0.45h; 0,55 h; 0,65 h;
3. KR3 0.50 h; 0,60 h; 0,70 h;
4. KR4 0,55 h, 0,65 h, 0,75 h,
5. KR5 0.60 h, 0,70 h; 0,80 h;
6. KR6 i KRT 0.65 h; 0,75 h; 0,85 h;

2. Powierchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposéb ich
wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szata roslinna:
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= powierzchnia zabudowy terenu, istniejgcych i planowanych obiektéw budowlanych

Zestawienie przewidywanych dtugosci sieci knalizacji sanitarnej na terenie
Szpitala:

- @160 mm - 272,40 m;

- @200 mm - 614,32 m;

- @250 mm - 76,85 m;

- Przepompownia $ciekéw sanitarnych - 1 szt.

Lacznie dlugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala wynosi = 964 m

Zestawienie diugosci sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Sanatoryjnej, Lawendowej i Kuracyjnej:
- 3160 mm - 867,20 m;

- @200 mm - 585,68 m;

- @250 mm - 63,55 m;

- @315 mm —294,0 m;

- Przepompownia $ciekéw sanitarnych nowa — 2 szt.

- Wymiana przepompowni $ciekéw sanitarnych — 1 szt.

Sie¢ ttoczna:
- @90 mm - 46,1 m;
- @63 mm-79,50 m;

Sie¢ deszczowa:
- @250 mm -218,25 m.
- @500 mm - 114,60 m.

Kazda przepompowania do 36m?
= porownanie dotychczasowego uzytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem

W chwili obecnej na terenie ulic Kuracyjnej, Sanatoryjnej oraz na terenie Szpitala istniejaca sie¢ kanalizacji
ogblnosptawnej odbiera $cieki bytowe z budynkéw mieszkalnych oraz z budynkdw Szpitala, a takze wody
opadowe z terenu ulic oraz z dachéw budynkow.

Na terenie inwestycji Scieki bytowe oraz wody opadowe odprowadzane sg kanalizacjg ogolnosptawng na teren
OS przy ul. Lawendowej. Teren inwestycji uzbrojony jest w takie sieci jak:

- sie¢ gazowa;

- siec cieptownicza (nieczynna);
- sie¢ wodociggowa;

- sieC teletechniczna;

- siei elektroenergetyczne.

Nawierzchnia ulic:

- ul. Kuracyjna do skrzyzowania z ul. Lawendowa — nawierzchnia asfaltowa;
- ul. Sanatoryjna — nawierzchnia betonowa i asfaltowa;
- ul. Lawendowa — nawierzchnia gruntowa;
- ul. Migtowa — nawierzchnia gruntowa i ptyty betonowe
Drogi wewnetrzne na terenie szpitala o réznej nawierzchni tj asfaltowej, oraz betonowej i cze$ciowo gruntowe;.

Caly teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie — istniejace pasy drogowe, uzytkowane sg w celach
komunikacyjnych, zapewniajac dojazd do terenéw zabudowy mieszkaniowej oraz pozostatych terenéw. W zwiazku
z planowang inwestycjg nie przewiduje sie podziatu dziatek. Korygowane bedg posadowienie wiazéw studziennych
i wpustéw deszczowych. Wprowadzona zostanie nowa sie€ kanalizacji sanitarnej z nowymi studniami i przytaczami
do istniejacych budynkéw. Do nowoprojektowanych przepompowni Sciekdw doprowadzone zostanie zasilenie
elektroenergetyczne i dojazdy lub zjazdy z drog.
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W ramach realizacji przedsiewziecia, caly obszar realizacji inwestycji, bedzie uzytkowany w celach
komunikacyjnych. Realizacja inwestycji usprawni ruch kotowy w rozpatrywanym obszarze, co wptynie znaczaco na
mniejszg emisje spalin.

W ttrakcie i po realizacji inwestycji uzytkowany teren nie zmieni sie poza terenami lokalizacji nowych przepompowni
sciekow.

= wskazanie jaki procent powierzchni dziatki zostanie zabudowany i wylgczony z powierzchni biologicznie
czynnej

Obszar realizacji inwestycji (dtugos$¢ kanalizacji oraz drogi):
- dtugo$¢ taczna drogi — 1340mb,

- dlugos¢ taczna kanalizacji — 2899,6mb

Powierzchnia zabudowy: 1,88 ha

= pokrycie nieruchomosci szatq roslinng istniejacg i planowang

W bezposrednim obszarze realizacji inwestycji wystepuje szczatkowa roélinno$¢ wysoka w postaci drzew i
krzewdw. Na terenie planowanego przedsiewzigcia nie wystepujg starodrzewia oraz inne drzewa czy roslinnos¢
objeta specjalng ochrong. W obszarze oddziatywania inwestycji wystepujg drzewostany laséw i parkéw (na terenie
Szpitala). Realizacja inwestycji nie wigze sie z wycinkg drzew, zatem realizacja w/w inwestycji nie wptynie
negatywnie na otaczajgce $rodowisko naturalne.

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w trakcie wizji lokalnych, nie stwierdzono wystepowania ptakow, ani legow czy
tez tras migracyjnych. Jednakze, jezeli w trakcie realizacji inwestycji zostang napotkane miejsca legowe, nalezy
zachowac szczeg0Ing ostrozno$¢ aby miejsca te nie zostaty naruszone i zniszczone. Jezeli taka sytuacja bedzie
miata miejsce, nalezy zastosowa¢ Srodki dorazne, po wcze$niejszej konsultacji z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Srodowiska.

= okreSlenie czy w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem zachodzi koniecznoS¢ usuwania zieleni i w
jakim zakresie, wskazanie liczby drzew i powierzchni krzewdw przewidzianych do wyciecia

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Istniejace drzewa znajdujg sie w znacznej
odlegtosci od linii rob6t budowlanych. W pasie drogi nie przewiduje si¢ nasadzen drzew

= Spos6b zabezpieczenia drzew

W celu zabezpieczenia istniejgcych drzew, znajdujacych sie w poblizu inwestycji, wszystkie prace wykonywane w
strefie wzrostu korzeni bedg prowadzone z zachowaniem szczegéinej ostroznosci i bez uzycia cigzkiego sprzetu. W
celu zabezpieczenia korzeni zaleca sie uktadanie tymczasowych nawierzchni z ptyt lub kilkunastu centymetrowej
warstwy zwirowo — piaskowej, ugniecionej watem. Aby chroni€ pnie i korony drzew i krzewdw przed uszkodzeniami
spowodowanymi maszynami budowlanymi, bedg zastosowane maty stomiane lub zostanie wykonane szalowanie z
desek do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opieraC sie na podtozu, bedac lekko
wkopang w grunt lub obsypana ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w
odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm.

W obrebie koron drzew nie bedg skladowane materiaty budowlane, ani ziemia z wykop6w, poniewaz
uniemozliwitoby to wymiane gazowg pomiedzy powietrzem a glebg, czego konsekwencjq jest zamieranie i gnicie
korzeni. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania wokot drzewa wykopu, korzenie beda chronione przed
wysuszeniem lub przemarznigciem. Odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi. W zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych nalezy dokonywa¢ podlewania drzewa woda. Po zakoriczeniu robot budowlanych
elementy ochronne zostang zdemontowane z zachowaniem nalezytej starannosci, aby nie uszkodzi¢ drzew.

= uzasadnienie koniecznoSci ewentualnego wyciecia drzew lub krzewow

W zwigzku z planowang inwestycjg nie ma konieczno$ci wycinania drzew i krzewow. Planowane jest jedynie
usuniecie drobnych krzewéw i roslinnosci zielne;.

3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalnosci)
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Roboty budowlane, aby spetni¢ wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska, zostang poprzedzone szczegdtowym

planem i harmonogramem robdt uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktorym zapewni sie:

= odpowiednig organizacje placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku porzadku,
niewtadciwego zabezpieczenia zbiornikow, materiatdw, maszyn, urzadzer i samochoddw przed awariami nie
doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w $rodowisku;

= sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego prawidtowa
eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce niekorzystne
oddziatywanie na $rodowisko;

= staty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Realizacja budowy przedmiotowych drog, chodnikéw, zjazdow bedzie odbywac sie za pomoca;

] zastosowania tradycyjnych technologii;
] przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego;
. materiatow posiadajacych wszystkie wymagane certyfikaty i dopuszczenia stosowania.

Technologiczna kolejnos¢ robot dla realizacji opisywane przedsiewzigcia :

Kolejnos¢ realizacii robét:

] prace przygotowawcze, m.in. zabezpieczenie drzew, prace pomiarowe,

prace zwigzane z rozdziatem sieci kanalizacji ogéinosptawnej oraz budowa sieci kanalizacyjnej

prace zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej

rozbiorka elementéw przewidzianych do przebudowy,

usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z budowa kanalizaciji sanitarnej i odcinka kanalizacji
deszczowej a takze elementdw drogi;

] roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod elementy uktadu drogowego;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie zaprojektowana z rur PVC-U typ SN 8. Dla $rednicy powyzej fi 400 mm bedg
stosowane rury dwuscienne PP w klasie SN 8. Studnie na kanalizacji zostang zaprojektowane jako betonowe fi
1000 do 1500 mm faczone na uszczelke z betonu o niskiej nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie inspekcyjne i
przytaczeniowe fi 400 do 800 z PVC lub PP-B z wtazem zeliwnym.

Sie¢ kanalizacji bedzie uktadana na podsypce piaskowej o grubo$ci zgodnie z wymaganiami producenta rur. Dla
posadowienia projektowanych przepompowni $ciekéw sanitarnych nalezy wykonaC badania gruntu celem
zaprojektowania sposobu posadowienia przepompowni w gruncie. Dla nowych przepompowni nalezy uzyskaé
warunki przytaczeniowe do sieci elektroenergetyczne;.

Cato$¢ sieci po jej wykonaniu zostanie poddana inspekcji kamerg celem sprawdzenia poprawno$ci utozenia.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie zaprojektowana z rur PVC-U SN8 do $rednicy 315 mm. Dla $rednicy fi 400 i fi
500 mm beda zaprojektowane rury dwuscienne z PP o w klasie SN 8.

Studnie na kanalizacji deszczowe] zostang zaprojektowane jako betonowe fi 1000 do 2000 mm taczone na
uszczelke z betonu o niskiej nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie inspekcyjne i przytaczeniowe fi 400 do 800 z PVC
lub PP-B z wtazem Zeliwnym.

Wykonanie robét drogowych:

utozenie kraweznikow i obrzezy,

utozenie warstw konstrukcyjnych dla poszczegoinych elementdw realizacyjnych,

wykonanie nawierzchni ulic,

wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdéw,

wykonanie ewentualnych skarp i obsianie ich trawa,

prace wykonczeniowe,

prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokdt prowadzonych robot do stanu pierwotnego.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia

Nie przewiduje si¢ na tym etapie innych wariantow lokalizacyjnych i technologicznych przedsiewziecia.
Dla niniejszego przedsiewziecia poddano analizie nastepujgce warianty inwestycyjne:

Wariant 0, polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia.
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Ewentualnym wariantem moze by¢ wariant zerowy, czyli niepodjecie przedsiewziecia, co spowoduje pozostawienie
kanalizacji w obecnym stanie jako niewydolny system oraz drogi w dotychczasowym stanie.

Istniejacy stan drogi wplywa negatywnie na bezpieczenstwo ruchu drogowego i Srodowisko. Niepodjecie
przedsiewziecia spowoduje pogorszenie sie stanu istniejacej nawierzchni. Przyczyni sie to do zwiekszenia
zagrozenia zycia ludzi w ruchu drogowym, wzrostu emisji spalin i hatasu, ktore sg skutkiem nieréwnosci na drodze.

Wariant proponowany |, polegajacy na realizacji przedsiewziecia:

Realizacja przedmiotowej inwestycji w proponowanym wariancie przyniesie nastepujace korzysci:

wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej na catym terenie inwestycji,

wybudowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej @500 mm celem rozdziatu i odprowadzenia wod
opadowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Lawendowej,

wymiana przepompowni na dz. nr 54/222 przy ul. Klimuszki celem przepompowania zwiekszonej iloSci
Sciekow doptywajacych z terenu ulicy Sanatoryjnej,

montaz nowej przepompowni $ciekow na terenie kottowni (ECO SA) i wiacznie przewodu ttocznego w ul.
Rumiankowej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

montaz nowej przepompowni $ciekdw sanitarnych na terenie lub w poblizu terenu szpitala wraz z
ogrodzeniem,

przebudowa wewnetrznych instalacji kanalizacji w budynkach na ul. Sanatoryjnej i Kuracyjnej celem
dostosowania rzednej wyjscia instalacji do planowanego nowego przytacza kan. sanitarnej,

przebudowa odcinka sieci kanalizacji wtgczonej do przepompowni na dz. nr 54/222 w ul. Ojca Klimuszki
na wieksza Srednice,

montaz studni betonowych fi 1000 do 2000 mm taczonych na uszczelke z betonu o niskim wspétczynniku
nasiakliwosci ponizej 5% - Kinety prefabrykowane w zaktadzie produkcii,

montaz studni inspekcyjnych fi 400 do 800 mm przytaczeniowych oraz na sieci z PVC lub PP-B,

zwigkszenie mocy przytaczeniowej do przepompowni na dz. nr 54/222

wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikow,

wykonanie odwodnienia przedmiotowych drég w postaci szczelnego systemu kanalizacji deszczowej,
poprawa bezpieczefistwa uczestnikdw ruchu kotowego oraz poprawa bezpieczenstwa pieszych, dzieki
budowie nowego chodnika, zjazdow i jezdni,

poprawa systemu odwodnienia nawierzchni oraz poprawienie gospodarki wodami opadowymi poprzez
wykonanie kanalizacji sanitarnej,

wykonanie nowej nawierzchni przyniesie poprawe stanu nawierzchni i zwigzane z tym: ograniczenie emisji
spalin, hatasu, poprawe ptynnosci ruchu, co wigze si¢ jednoznacznie z pozytywnym wptywem na Srodowisko
naturalne,

Wariant alternatywny |l, polegajacy na realizacji przedsiewziecia:

Realizacja przedmiotowej inwestycji w alternatywnym wariancie polega¢ moze na:

wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Sanatoryjnej z wigczeniem w ul. Ojca
Klimuszki.

wybudowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej @500 mm celem rozdziatu i odprowadzenia wéd
opadowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Lawendowe;.

wymiana przepompowni na dz. nr 54/222 przy ul. Klimuszki celem przepompowania zwiekszonej ilosci
Sciekow doptywajacych z terenu ulicy Sanatoryjne;.

montaz nowej przepompowni $ciekdw na terenie kottowni (ECO SA) i wigcznie przewodu ttocznego w ul.
Rumiankowej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala wraz z renowacjg rekawami istniejacej sieci
ogblnosptawnej na cele kanalizaciji sanitarne;.

przebudowa wewnetrznych instalacji kanalizacji w budynkach na ul. Sanatoryjnej celem dostosowania
rzednej wyjscia instalacji do planowanego nowego przytacza kan. sanitarne;.

przebudowa odcinka sieci kanalizacji wigczonej do przepompowni na dz. nr 54/222 w ul. Ojca Klimuszki na
wiekszg Srednice.

montaz studni betonowych fi 1000 mm taczonych na uszczelke z betonu o niskim wspdtczynniku
nasiakliwosci ponizej 5% - Kinety prefabrykowane w zaktadzie produkcji

poprawa istniejacych nawierzchni poprzez ich wymianeg na elementy asfaltowe,
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= wykonanie nawierzchni w w/w technologii wptynie na poprawe estetyki drogi, jednakze nie zmniejszy hatasu
w obrebie inwestycji, nie zostanie takze rozwigzany system odwodnienia drogi, ktory nadal bedzie
powodowat powstawanie zastoisk wody po intensywnych opadach w rejonie inwestycji

Analizujgc powyzsze argumenty, nalezy stwierdzi¢, ze wariant 0 polegajacy na zaniechaniu inwestycji niesie za
sobg niekorzystne konsekwencje. Istniejaca kanalizacja jest niewydolna i ulega awariom z uwagi na przepetnienie
w okresie intenstywnych deszczow. Z kolei droga bedzie podlegata ciagtemu niszczeniu. Powigkszajace sie
uszkodzenia, bedg powodowaty tworzenie sie¢ zastoisk wody, co wigze sie bezposrednio z utrudnionym ruchem
pojazdéw samochodowych i zwiekszong emisjg spalin. Proceder ten wplywa bardzo niekorzystnie na warunki
bytowe mieszkancow oraz Srodowisko naturalne. Biorgc pod uwage powyzsze argumenty, pozostawienie stanu
istniejacego pogorszytoby obecng sytuacie.

Analizujgc warianty inwestycyjne i korzysci ptynace z ich realizacji, stwierdza sig, ze nalezy umozliwi¢ Inwestorowi
realizacje przedmiotowej inwestycji w wariancie najkorzystniejszym dla $rodowiska — wariant I. Inwestycja ta
poprawi ptynno$¢ ruchu na przedmiotowe] drodze, zwigkszy jej atrakcyjnos¢ turystyczno — rekreacyjna, a przede
wszystkim uporzadkuje gospodarke wodami opadowymi. Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia w
przedstawionym wariancie, jest wariantem najkorzystniejszym przyrodniczo.

5. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatdw, paliw oraz energii:

Na etapie realizacji przedsiewziecia

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie si¢ wigzata z koniecznoScig wykorzystywania zasobdw wéd
powierzchniowych i podziemnych.

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje sie wykorzystanie normatywnych wielkosci w zakresie
zuzycia wody, materiatow, paliw oraz energii.

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane bedg typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty takie jak:
kruszywa mineralne, rury, studnie, wtazy zeliwne, zeliwne wpusty deszczowej, cement, drobnowymiarowe elementy
kamienne (kostka brukowa betonowa, krawezniki, obrzeza) oraz inne elementy wykonczenia ulicy, poza tym: paliwa
(oleje i benzyny) do napedu pojazdéw samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych
oraz niewielkie ilosci wody.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng w fazie realizacji inwestycji bedzie pokryte z istniejacej sieci
energetycznej. Energia elektryczna wykorzystywana bedzie do zasilania zaplecza budowy.

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplng oraz gazowa.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty, paliwa i energie bedg wykorzystywane z obowigzujacymi normami i
przepisami, ze szczegolnym zwroceniem uwagi na odzysk materiatow i surowcow w trakcie gospodarki
materiatowej, w tym gospodarki odpadami.

Przewiduje sig, Ze okres realizacji inwestycji bedzie wynosit do 12 miesiecy.

Oddziatywanie przedsiewziecia na okoliczng ludno$¢ bedzie minimalizowane.

Szacunkowe zapotrzebowanie na materiaty wyniesie:

Zestawienie przewidywanych dtugosci sieci knalizacji sanitarnej na terenie
Szpitala:

- @160 mm - 272,40 m;

- 2200 mm - 614,32 m;

- @250 mm - 76,85 m;

Lacznie dlugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala wynosi = 964 m

Zestawienie dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Sanatoryjnej, Lawendowej i Kuracyjnej:
- @160 mm — 867,20 m;

- 9200 mm — 585,68 m;

- @250 mm - 63,55 m;

-@315mm-294,0m;

- Przepompownia $ciekéw sanitarnych nowa — 2 szt.

- Wymiana przepompowni $ciekéw sanitarnych — 1 szt.

Sie¢ ttoczna:
- @90 mm -46,1 m;
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- @63 mm-79,50 m;
Sie¢ deszczowa:
- @500 mm - 114,60 m.

Diugosci sg szacunkowe wynikajace z analizy obszaru objetego planowanym przedsiewzieciem i mogq ulec
zmianie w wyniku opracowania szczegdlnych rozwiazan projektowo- technicznych.

Materiat ~llo§¢
[m?]

Warstwa Scieralna: Betonowa kostka brukowa fazowana typu prostokat na 1158

podsypce cementowo piaskowej 1:4 10x20cm, 6cm

Warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70, 4cm 9209

Warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16 W 50/70, 6cm 9209

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 9209

KLSM 0/31,5, 20 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/30, 1158

KLSM 0/63 , min. wskaznik no$nosci kruszywa CBR>=40%, 15 cm

Podbudowa pomocnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30, 59209

KLSM 0/63, min. wskaznik no$nosci kruszywa CBR >=25%, 8 cm

Warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwigzana lub grunt 10367

niewysadzinowy CBR>= 25%, 10 cm

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wyniesie: maksymalnie 2,0 m3/dobe
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wyniesie: maksymalnie 150 dms3/dobe
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wyniesie: maksymalnie 12,5 kW/dobe

Wszystkie wykorzystywane surowce, materiaty, energia i woda potrzebne bedg jedynie w czasie wykonywania
rob6t budowlanych.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia

Dla przedmiotowej inwestycji zasadniczo nie przewiduje sie wykorzystywania wody i surowcow. Wykorzystywana
bedzie energia elektryczna w przepompowniach $ciekow. Natomiast w odniesieniu do drég, mogg by¢ uzywane
srodki usuwajace oblodzenia w czasie zimy. Niewielkie jednostkowe zuzycia benzyny i oleju napedowego, tylko
podczas zabiegéw konserwacyjnych i eksploatacyjnych. llos¢ i rodzaj tych $rodkéw trudno ustalic na obecnym
etapie. Zuzycie tych $rodkéw bedzie zalezne réwniez od koniecznosci prowadzenia robét utrzymaniowych i
konserwacyjnych.

6. Rozwiazania chronigce srodowisko

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wptywu na $érodowisko. Wykonanie nowych
konstrukcji nawierzchni, ze wzgledu na zly stan techniczny nawierzchni istniejacych, wptynie na: zmniejszenie
zapylenia, ograniczenie emisji spalin, zmniejszenie poziomu hatasu i poprawi komfort jazdy oraz bezpieczenstwo
ruchu pojazdéw samochodowych oraz ruchu pieszych. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke
przebudowywanej ulicy i nie wptynie negatywnie na przyrode oraz krajobraz w najblizszym otoczeniu ulicy.

Etap realizacji przedsiewziecia:

W celu ograniczenia oddziatywan na tym etapie przewiduje sie zastosowaC nastepujace dziatania ochronne:
e w zakresie ochrony $rodowiska gruntowo - wodnego:

- zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z wymogami ochrony Srodowiska;
— zaplecze budowy zostanie zlokalizowane poza terenem inwestycji. Lokalizacja zaplecza budowy oraz bazy

materiatowo sprzetowej zostanie doktadnie ustalona na etapie budowy przez wykonawce robot budowlanych w
projekcie organizacji placu budowy;
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- zastosowanie zabezpieczen przed zanieczyszczeniem gleby i wod gruntowych, obejmujacych utwardzenie i
uszczelnienie nawierzchni miejsc postojowych dla maszyn (szczegdlnie w rejonie ich tankowania);

- wlaciwe magazynowanie odpadéw oraz biezace usuwanie odpadéw z terenu budowy (po zebraniu odpowiedniej
partii transportowej), urobek z wykopow dla przedmiotowej inwestycji zostanie poddany utylizacji a czesciowo
wykorzystany do wykonania nasypow. Doktadne miejsce magazynowania humusu i urobku uzyskanego podczas
wykonywania prac budowlanych, zostanie ustalone na etapie budowy przez wykonawce robdt budowlanych w
projekcie organizacji placu budowy;

- wyposazenie zaplecza budowy w sorbent do usuwania ewentualnych rozlewoéw i wyciekow;

- wyposazenie zaplecza budowy w tymczasowe kontenery socjalne i sanitarne na potrzeby pracownikéw a takze
mobilne sanitariaty (szczelne zbiorniki bezodptywowe, serwisowane i czyszczone przez specjalistyczng firme);

- segregowanie i gromadzenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach (szczelnych), zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

- w przypadku wystapienia niekontrolowanego wycieku olejow z maszyn budowlanych lub pojazdéw
samochodowych, zbieranie tych substancji i przekazywanie podmiotowi zajmujgcemu sie ich unieszkodliwieniem;

- uzywaniu w petfni sprawnego sprzetu budowlanego, co pozwoli na przeciwdziataniu wyciekom paliwa z maszyn
budowlanych i $rodkdw transportu;

- zagospodarowanie na terenie przedsiewziecia (do urzadzenia terenéw zielonych) gleby oraz pozostatych mas
gruntu, powstatych w wyniku prac ziemnych;

- w przypadku prowadzenia rob6t budowlanych ponizej poziomu wéd gruntowych, zajdzie konieczno$¢ wykonania
odwodnienia wykopdw; ewentualne odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie igtofiltréw, co
zostanie uszczegotowione w dokumentacji projektowej. Powyzsze rozwigzanie nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie
na tereny sasiednie;

- budowa i uzytkowanie przedmiotowej drogi z elementami towarzyszacymi oraz rozdziat kanalizacji
ibudowakanalizacji sanitarnej nie bedzie si¢ wigzato z ryzykiem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej (np.
osuwiska). Zastosowane w procesie budowy materiaty i sprzet nie bedq zawieraly substancji niebezpiecznych
mogacych by¢ przyczyng awaryjnego zanieczyszczenia S$rodowiska. Takze projektowany zakres robot
budowlanych nie stwarza ryzyka katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane. W rejonie
przedsiewzigcia nie sg planowane inne przedsiewziecia, ktorych realizacja mogtaby powodowa¢ kumulacje
oddziatywan lub zagrozen;

o w zakresie ochrony powietrza:
- utrzymywanie placu budowy, wyjazdu z budowy oraz miejsca magazynowania mas ziemnych, w sposob
ograniczajacy pylenie;

- zabezpieczenie przed pyleniem materiatdw sypkich w trakcie transportu lub przewozenie ich pojazdami
zamknietymi;

- utrzymywanie w czystosci miejsc wyjazdu z placu budowy;

e w zakresie ochrony przed hatasem:

- wykonywanie prac budowlanych wytacznie w porze dziennej;
- ograniczenie jednoczesnego stosowania urzadzen emitujacych hatas o duzym natezeniu;

- przygotowanie planu robot, uwzgledniajacego wtasciwg organizacje pracy na budowie np. bez zbednych kurséw
pojazddw i maszyn budowlanych;

- wykonywanie prac budowlanych z zastosowaniem sprawnego sprzetu technicznego oraz Srodkéw transportu;

- dodatkowe wyposazenie w urzadzenia ograniczajace oddziatywanie na $rodowisko np. ostony akustyczne
urzadzen, sprawne uktady wydechowe, sprawne elementy amortyzujace drgania;

Etap eksploatacji przedsiewziecia:

str. 12



- w fazie eksploatacji przedsiewziecie bedzie zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza (ze spalania paliw w
silnikach pojazdéw), emisji hatasu, powodowanej gtéwnie ruchem pojazdéw. Z uwagi na wykonanie nawierzchni
jezdni z mieszanki asfaltowej oraz ograniczenia predkosci pojazdéw, emisjg hatasu bedzie o wiele mniejsza niz jest
obecnie;

- okresowe czyszczenie ulic i systemu odwodnieniowego;

- racjonalna gospodarka odpadami — selektywna zbiérka odpaddw i ich utylizacja;

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chroniacych srodowisko odnies¢ sie ( do etapu realizacjii etapu eksploatacii), w tym:

a) Etap realizacji przedsiewziecia

llosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzeh powodujacych emisje (zanieczyszczenia
powietrza, hatas, scieki, odpady, pola elektromagnetyczne, wibracje i inne ucigzliwo$ci)

Koparko-tadowarki o poj. tyzki 0,6 m® — 3 szt., samochody wywrotki 5-10 ton — 4 szt., samochody dostawcze —
5 szt., walce drogowe — 2 szt., ciggniki z przyczepami — 2 szt., wibratory powierzchniowe — 5 szt, rozcietacz
masy i kruszywa - 1 sz., beczkow6z - 1 szt., i inny sprzet pomocniczy.

Zaplecze budowy

Place budowy i ich zaplecza bedg zorganizowane zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu i minimaine
przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren pofozony poza pasem drogowym zostanie
zrekultywowany i przywrdocony do poprzedniego stanu.

Zaplecza budowy bedg zaopatrzone w sanitariaty, a Scieki socjalno-bytowe odprowadzone zostang do
szczelnych zbiornikow bezodptywowych, ktdrych zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty.
Teren placu budowy bedzie doktadnie uszczelniony zapobiegajac przedostawaniu sie materiatéw a takze
substanciji do $rodowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze budowy nie bedzie zlokalizowane w okolicy cieku wodnego oraz bedzie znajdowato sie w
odpowiedniej odlegtosci od zabudowan, aby zminimalizowa¢ ucigzliwos¢ oddziatywania hatasu na pobliskie
otoczenie.

Zaplecze budowy oraz baza materiatowo — sprzetowa zostang zlokalizowane poza obszarami wystepowania
drzew oraz poza sasiedztwem istnigjgcych budynkéw mieszkalnych. Przy wyborze miejsca lokalizacii,
wykonawca robot budowlanych zachowa odpowiednie odlegtosci od w/w obszaréw. Lokalizacja zaplecza
budowy oraz bazy materiatowo sprzetowej zostanie doktadnie ustalona na etapie budowy przez wykonawce
robot budowlanych w projekcie organizaciji placu budowy.

Emisje do powietrza, ich zrédto, rodzaje, wielko$¢ emisji i zasieg oddziatywania

W trakcie realizacji projektu moga wystapi¢ okresowe przekroczenia norm poziomu emisji spalin. Wptyw
ten po zakonczeniu prac budowlanych nie bedzie przekraczat emisji dopuszczalnych norm. Dla
zminimalizowania tego wptywu wykonawca bedzie uzytkowat sprzet zgodnie z wymogami BHP.

Emisja hatasu, jego zrodto, wielko$¢ emisji i zasieg oddziatywania

W trakcie trwania prac budowlanych moga wystapi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzane z pracg
maszyn i urzadzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednakze wplyw ten bedzie miat charakter
krotkotrwaty i bedzie charakteryzowat sie niskim poziomem ucigzliwosci. Biorgc pod uwage rodzaj zabudowy
w sasiedztwie drogi stwierdzic mozna, ze dominujg tu zabudowa mieszkaniowa, tereny lesne oraz
przyszpitalne. Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 14 czerwca 2007r. z pozniejszymi zmianami (Obwieszczenie
Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku) w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu (Dz. U. nr 120 poz. 826) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalny poziom hatasu
wynosi 55 dB dla pory dziennej i 50 dB dla pory nocnej. W zwigzku z przewidywanym natezeniem ruchu oraz
faktem, ze droga stanowi dojazd do terenéw zabudowy mieszkaniowej, terenu szpitala, a odbywajacy sie ruch
samochoddw ciezarowych nie ma charakteru tranzytowego, nie przewiduje sie ponadnormatywnego
oddziatywania na klimat akustyczny, zasieg oddziatywania hatasu i zanieczyszczen powietrza zamknie sie w
granicach pasa drogowego.

Emisja energii takich, jak ciepto, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich zrodto, rodzaje, wielkos¢ emis;ji i
zasieg oddziatywania
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W trakcie trwania prac budowlanych mogg nastapi¢ emisje wibracji i ciepta zwigzane z uktadaniem i
zageszczaniem poszczegolnych warstw konstrukcyjnych obiektow budowlanych.

llo§¢ i spos6b odprowadzania $ciekéw socjalno — bytowych, (sposob oczyszczania Sciekow, stopien
oczyszczenia, odbiornik Sciekow, itp.)

Na czas trwania budowy, na jej terenie, wykonawca ustawi przenosne kabiny WC obstugiwane przez
operatora.

Rodzaj, ilos¢ i sposdb odprowadzania Sciekéw przemystowych (sposdb oczyszczania Sciekdw, stopien
oczyszczenia, odbiornik Sciekow, itp.)
Nie dotyczy.

llos¢ i sposdb odprowadzania sciekdéw komunalnych (sposob oczyszczania $ciekow, stopient oczyszczenia,
odbiornik $ciekdw, itp.)
Nie dotyczy.

llos¢ i sposéb odprowadzania wod opadowych, w tym z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych — drég,
parkingdw itp. (spos6b oczyszczania Sciekow, stopien oczyszczenia, odbiornik $ciekow, itp.)
W trakcie realizacji prac, wody opadowe bedg odprowadzone na teren inwestycji i teren przylegly.

Rodzaj, przewidywane ilo$ci i sposéb postepowania z odpadami (w tym z nadmiarowymi masami ziemnymi z
wykopow i odpadami niebezpiecznymi)
Przewidywana ucigzliwos¢ dla $rodowiska w fazie budowy wigze sie gtownie z powstawaniem odpaddw.
Odpady te nalezg gtéwnie do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz drogowych :

* odpady materiatdéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz betonowy, ceglany i

ceramiczny,

* odpady asfaltéw, smot i produktéw smotowych,

* odpady i zZtomy metaliczne oraz stopow metali,

* gleba i ziemia w tym urobek z pogtebiania i ttuczen,

* inne odpady np. opakowania po uzywanych substancjach chemicznych (w tym

niebezpiecznych), odpady komunalne,

odpady pochodzace z rozbiorki istniejacych sieci cieptownichych i ich obuddw.

Rodzaje wytwarzanych odpaddéw — etap budowy

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu | llos¢

1 Odpady betonu oraz gruz betonowy 17 01 01 <270 m3

2 Odpady elementoéw ceramicznych i elementdw wyposazenia | 17 01 03 <2m3

3 Odpady z remontdw i przebudowy drog 17 01 81 < 300 m3

4 Drewno 17 02 01 <2m3

5 Tworzywa sztuczne 17 02 03 <0,5m3

6 Odpady asfaltow 1703 02 <30m3

7 Zelazo i stal 17 04 05 <1 tona

8 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 17 04 11 <1tona

9 Gleba i ziemia 17 05 04 <13 000 m3

10 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje | 17 05 03 <1m3
niebezpieczne

11 Nie segregowane (zmieszane) odpady 20 03 01 < 3 tony
komunalne

Prace rozbidrkowe dla przedmiotowego przedsiewziecia bedg sie wigzaty z usunieciem istniejgcych nawierzchni
drogi oraz zjazddw a takze z usunieciem materiatéw pozostatych po likwidacji kolizji z istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi. Ponadto nastapi wymiana przepompowni na dz. nr 54/222 przy ul. Klimuszki, przebudowa
wewnetrznych instalacji kanalizacji w budynkach na ul. Sanatoryjnej, przebudowa odcinka sieci kanalizacji

wiaczonej do przepompowni na dz. nr 54/222 w ul. Ojca Klimuszki.
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Pozostatosci po pracach rozbiérkowych nie zaliczajg sie do materiatdw niebezpiecznych, w zwigzku z
powyzszym nie bedg powodowaly negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

W zwigzku z tym, Ze odpady bedq odpowiednio zagospodarowane, nie bedg miaty negatywnego wptywu na
$rodowisku. Zaréwno podczas wykonywania robét budowlanych jak i w fazie eksploatacji inwestycji, nalezy
dokonywa¢ segregacji odpaddw. Nalezy dokonywaé poddawania odzyskowi wszystkich odpadéw, ktére bede sie
do tego nadawaty.

W przypadku powstania odpaddw niebezpiecznych, zostang one usuniete z miejsca inwestycji i wywiezione na
sktadowiska odpaddw niebezpiecznych, a nastepnie zostang poddane utylizacji.

Urobek z wykopow dla przedmiotowej inwestycji zostanie poddany utylizacji a czeSciowo wykorzystany do
wykonania nasypow. Dokfadne miejsce magazynowania humusu i urobku uzyskanego podczas wykonywania prac
budowlanych, zostanie ustalone na etapie budowy przez wykonawce robo6t budowlanych w projekcie organizacii
placu budowy.

b) Etap eksploatacji przedsiewziecia

= |loSci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen powodujacych emisje (zanieczyszczenia
powietrza, hatas, scieki, odpady, pola elektromagnetyczne, wibracje i inne ucigzliwo$ci)
Nie przewiduje sie.

= Emisje do powietrza, ich zrédto, rodzaje, wielko$¢ emisji i zasieg oddziatywania.
Catos¢ inwestycji zaktada prace zwigzang z budowg nowej, rozdziat kanalizacji ogélnosptanwej i budowe nowej
kanalizacji sanitarnej oraz rozbiorke elementéw dotychczasowej nawierzchni drogi oraz.
Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg polegajaca na usprawnieniu odbioru Sciekow ich rozdzieleniu oraz
polepszeniu stanu technicznego istniejacej drogi, w postaci wykonania nowych nawierzchni, co spowoduje
uptynnienie ruchu drogowego i pieszego oraz na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej na terenie objetym
koncepcja, renowacje kanalizacji ogoinosptawnej na terenie Szpitala oraz wybudowaniu sieci deszczowej na
terenie Szpitala.

Przedmiotowe zamierzenie wptynie pozytywnie na zmniejszenie emisji pytow, oraz CO2 i NOx.

= Emisja hatasu, jego zrddto, wielko$¢ emisji i zasieg oddziatywania
Emisja hatasu przez poruszajace sie pojazdy, ktérych poziom ze wzgledu na poprawe parametrow
geometrycznych drég bedzie o wiele nizszy niz obecnie. Nie przewiduje sie wystapienia przekroczen
dopuszczalnych poziomdw hatasu.

= Emisja energii takiej, jak ciepto, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich zrdto, rodzaje, wielkos¢ emisji i zasieg
oddziatywania
Nie przewiduje sie.

= Oddziatywanie na stosunki wodne - w tym na tworzenie si¢ leja depresyjnego
Nie przewiduje sie.

= Jlos¢ i sposéb odprowadzania S$ciekéw socjalno - bytowych (sposob oczyszczania $ciekéw, stopien
oczyszczenia, odbiornik Sciekdw, itp.)
Nie przewiduje sie.

= Rodzaj, ilos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw przemystowych (sposéb oczyszczania Sciekéw, stopien
oczyszczenia, odbiornik Sciekdw, itp.)
Nie przewiduje sie.

= Jlos¢ i spos6b odprowadzania $ciekdw komunalnych (sposdb oczyszczania Sciekdw, stopien oczyszczenia,
odbiornik Sciekow, itp.)
Nie przewiduje sie.

= |los¢ i sposob odprowadzania wod opadowych, w tym z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych — drég,
chodnikéw i zjazdow itp. (sposdb oczyszczania $ciekdw, stopien oczyszczenia, odbiornik Sciekdw, itp.)
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Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg odwodnienia drogi. Odwodnienie drogi zostanie wykonane jako
szczelny system kanalizacji deszczowe;.

= Rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami (w tym z nadmiarowymi masami ziemnymi z
wykopow i odpadami niebezpiecznymi)
Podczas eksploataciji drogi przewiduje sie wystepowanie nastepujacych rodzajéw odpaddw:
* odpady uliczne i z pielegnacii zieleni,
* inne odpady powstajace podczas prac zwigzanych z konserwacjg elementéw drég.
Odpady uliczne i z pielegnacji zieleni. Do tej grupy odpadéw naleza;
« zmiotki uliczne,
« odpady roélinne (trawa, liscie, gatezie),
* $nieg.
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych - odpady te, wystepujace najczesciej w postaci szlamdw, sktadajg
sie z mieszaniny, piasku, drobnych odpaddw roslinnych oraz pytu ze cierania nawierzchni.

Rodzaje wytwarzanych odpadow — etap eksploatacii

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu | llo$¢/rok
1 Odpady ulegajace biodegradacji (biomasa rolinna) 200201 200 m3
2 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2003 01 800 kg
3 Odpady z czyszczenia ulic i placéw 200303 40 m3

8. Mozliwe transgraniczne oddziatlywanie na srodowisko wraz z uzasadnieniem

Przedsiewziecie nie powoduje ryzyka wystapienia powaznej awarii i nie bedzie oddziatywac transgranicznie.
Prowadzenie robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami ppoz. i bhp
minimalizuje mozliwo$¢ wystapienia powaznej awarii. Istnieje jednak mozliwo$¢ wystapienia awarii w fazie
eksploataciji przedsiewziecia, gdy w przypadku kolizji drogowych pojazdéw przewozacych materiaty niebezpieczne,
materiaty te zostang uwolnione do Srodowiska. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy
prawdopodobienstwo takiego zdarzenia w poréwnaniu z sytuacjg obecna. Ze wzgledu na matg skale
przedsiewzigcia nie bedzie ono wptywaé znaczaco negatywnie na zmiany klimatu.

Charakter oraz rodzaj planowanego przedsiewzigcia, nawet w momencie wystgpienia powaznych awarii i
wypadkow, wyklucza mozliwos¢ jego transgranicznego oddziatywania.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pbzniejszymi zmianami) znajdujace sie
w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia (odnies¢ sie do wszystkich form ochrony przyrody,
ktore znajduja sie w poblizu planowanego przedsiewziecia lub moga by¢ narazone na jego oddziatywanie,
okresli¢ odlegtosci mozliwos¢ oddziatywania przedsigwziecia m.in. na: pomniki przyrody, ustanowione
obszary Natura 2000, w przypadku braku mozliwosci oddziatywania fakt ten nalezy wyczerpujaco
uzasadnic)

W my$l art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.)
formami ochrony przyrody sa;
1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) uzytki ekologiczne;
9) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Na obszarze inwestycji wystepuje w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy
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Inwestycja potozona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazy rzeki Liwy. Obszar ten zostat przyjety
Uchwatg Nr XXVI/607/17Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie

Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy. Na obszarze tym zakazuije sie miedzy innymi realizacji przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko. Planowana do realizacji inwestycja w my$l §3 ust. 1 pkt 61 i 82
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko.

Zatem nie ma przeciw wskazan do realizacji przedmiotowe] inwestycji na tym obszarze. Ponadto charakter i rodzaj
planowanej do realizacji inwestycji nie wplynie na trwatos¢ i ciggtos¢ ekosystemu.

Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje teren przyrzecza o powierzchni 9841 ha, w tym uzytki rolne - 36%, lasy i
zakrzewienia 52,6%, a wody powierzchniowe 3,3%. Sg to gtéwnie tereny lesne o siedliskach lasu $wiezego,
wilgotnego, a czasem boru mieszanego. Dorzecze Liwy od zrodta do wsi Kamieniec jest czescig Parku
Krajobrazowego Pojezierza llawskiego, a ponizej - rzeka wpada do Bagna Bronowskiego. W okolicy Prabut Liwa
wpada do jeziora Dzierzgon, a potem do jeziora Liwieniec - rezerwatu ornitologicznego chronigcego ostoje legowa
ptactwa wodno-btotnego. Nastepnie rzeka ptynie przez tereny lesne w gteboko weigtej dolinie, z licznymi zakolami.

W najblizszej odlegtosci od przedmiotowego przedsiewziecia znajdujq sie ponizsze formy ochrony przyrody:

Jezioro Liwieniec [~ 2,3 km] Rezerwaty przyrody

Rezerwat potozony na zachod od miasta Prabuty (gmina Prabuty, powiat kwidzyniski, woj. pomorskie). Obejmuje
teren jeziora Liwieniec oraz przylegte obszary bagienne. Niemal w catosci potozony jest we wschodniej
czesci Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia wynosi 114,52 ha.

Park Krajobrazowy Pojezierza ltawskieqo[~ 10 km] Parki Krajobrazowe

Obejmuje  najcenniejszy pod  wzgledem  przyrodniczym  obszar Pojezierza  ltawskiego, w  tym
jezioro Jeziorak (najdtuzsze w Polsce — 27,5 km) oraz Jezioro Jasne (0 wyjatkowo czystej toni — przezroczystos¢
wody do 15 m). W granicach parku i jego otuliny znajdujq sie 43 zbiorniki jeziorne o tacznej powierzchni 6003 ha.
Jeziorno$¢ parku wynosi zatem 27%. Park obejmuje tereny charakterystyczne dla miodego krajobrazu
polodowcowego. Licznie reprezentowane sg tu takie formy krajobrazu polodowcowego jak pagérki moreny
czotowej, morena denna, pola sandrowe czy wypetnione wodami jezior zagtebienia po martwym lodzie. Obszar
Parku jest podzielony miedzy dwa wojewddztwa: obszar parku w wojewodztwie warminsko-mazurskim, obszar
parku w wojewddztwie pomorskim — otulina. Jezioro Jeziorak wraz z otaczajacym go kompleksem lesSnym stanowi
zbior unikatowych zasobéw fauny i flory. Jest ostojq wielu gatunkow ptakéw, jak np. czapli, kormorandw, zurawi, w
tym takze niezwykle rzadkich ptakdw drapieznych: bielikdw, rybotowéw czy kan rudych. W kompleksach le$nych
bytujg popularne i rzadsze gatunki zwierzyny townej: sarny, dziki, jelenie, fosie. Zima pojawiajg sie czasami wilki.

Jezioro Gaudy [~11,2 km] Rezerwaty przyrody

Faunistyczny rezerwat przyrody potozony w wojewddztwie —warminsko-mazurskim, w gminie Susz, w
granicach Parku Krajobrazowego Pojezierza ltawskiego. Rezerwat poczatkowo zajmowat powierzchnie 318,78 ha.
Obecnie jego powierzchnia liczy 520,56 ha. W jego sktad wchodzi jezioro Gaudy oraz okoliczne bagna, zabagnione
taki i lasy. Jezioro zajmuje powierzchnie 152 ha, a jego maksymalna gleboko$¢ wynosi 2 m. Jego dno pokrywa
warstwa osadu o wielometrowej migzszosci. Ze wzgledu na obecno$é rozlegtych bagien rezerwat jest trudno
dostepny.

Rezerwat jest miejscem legu i bytowania ptactwa wodnego i btotnego, a takze miejscem wystepowania
interesujacych zespotow roslinnosci torfowiskowe;.

Kwidzynskie Ostnice [~ 16,5 km] Rezerwaty przyrody

Rezerwat florystyczny ustanowiony dla ochrony najbardziej na pétnoc wysunietego stanowiska ostnicy Jana oraz
kilku gatunkow roslin cieptolubnych takich jak sasanka takowa czy sasanka otwarta. Obejmuje niewielkg polane
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srodlesna, potozong na stromym zboczu i ogrodzong drewnianym ptotem. Obecnie porasta jq bardzo
ekspansywny trzcinnik piaskowy zagrazajacy egzystenciji ostatnich kilku okazéw ostnicy Jana, ktore znaleziono w
gérnej czeSci zbocza. Dolna czes¢ rezerwatu pokryta jest zarodlami maliny i paproci. Rezerwat jest potozony w
granicach Sadlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia obszaru chronionego wynosi 2,56 ha.

Gory tosiowe [~ 25,7 km] Parki Krajobrazowe

Park krajobrazowy utworzony w pdtnocnej czesci wojewddztwa kujawsko-pomorskiego. Park powotano w celu
zachowania mozaikowatosci krajobrazu prawobrzeznej czesci Doliny Dolnej Wisty oraz ochrony waloréw
przyrodniczych i historycznych. Na terenie Parku stwierdzono wystepowanie 119 gatunkéw ptakow oraz
kilkudziesieciu gatunkéw ryb. Z ptazéw wystepuja tu m.in. kumak nizinny, zaba jeziorkowa i ropucha zielona. Park
stanowi korytarz migracyjny tosi, to od nich wzieta sie nazwa tutejszych wzniesien i samego parkuBBl*. W granicach
parku nie utworzono zadnych rezerwatow przyrody, ale za to znajduje sie tu ponad 50 pomnikéw przyrody, m.in.
unikatowe okazy jarzebu brekini, oraz jedyne w wojewddztwie kujawsko-pomorskim stanowisko dokumentacyjne —
,Biatochowo”. Zajmuje powierzchnie 4859,97 ha.

Nadwislanski Park Krajobrazowy [~ 29,1 km] Parki Krajobrazowe

Park krajobrazowy w wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Zostat powotany w celu ochrony warto$ci krajobrazowych
i kulturowych Doliny Dolnej Wisty. Obejmuije tereny o powierzchni 33 306,5 ha potozone wzdtuz rzeki Wisty, gtownie
na lewym jej brzegu (jedynie w potudniowej czesci réwniez tereny na brzegu prawym). Wraz z Chetmifiskim
Parkiem Krajobrazowym i Parkiem Krajobrazowym Gory tosiowe funkcjonuje w ramach Zespotu Parkéw
Krajobrazowych nad Dolng Wistq z siedziba w Swieciu, ul. Sadowa 5.

Morawski [~ 2,30 km] Obszary Chronionego Krajobrazu

Fragmenty Pojezierza ltawskiego o tagodnych wzgdrzach morenowych, wokoét zespotu tzw. jezior morawskich:
Morawy, Klasztorne, Klecewskie, Kucki, Rézany i Rybie. Sg to tereny o duzych wartoSciach turystyczno-
rekreacyjnych. Powierzchnia wynosi 10700 ha. Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu usytuowany jest na
terenie Gminy Gardeja.

Jeziora Dzierzgon [~ 3,19 km] Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu taczy sie z Obszarem Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy i ma powierzchnie 5630
ha, w tym uzytki rolne - 51,3%, lasy i zakrzewienia - 23,5%, a wody powierzchniowe - 18,4%. Elementami
krajobrazotworczymi tego obszru sa: - niecki jezior rynnowych Dzierzgon i Balewskie wraz z ich okolicg; - dwa
kompleksy lesSne w czesci pdinocnej obszaru miedzy wsiami Krasna Laka a Waplewo Wielkie; - tereny upraw
rolniczych i uzytkdw rolnych nad wymienionymi jeziorami. Jeziora lezg na dnie rynny polodowcowej. Niecki jezior
maja strome i wysokie brzegi. W poblizu jez. Balewskiego znajduje si¢ kompleks lesny. Jezioro Dzierzgon
doskonale nadaje sie do uprawiania zeglarstwa.

Obszar Rzeki Liwy [~ 3,2 km] Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy obejmuije teren przyrzecza o powierzchni 9841 ha, w tym uzytki rolne -
36%, lasy i zakrzewienia 52,6%, a wody powierzchniowe 3,3%. Sg to gtéwnie tereny lesne o siedliskach lasu
Swiezego, wilgotnego, a czasem boru mieszanego.

Obszar Pojezierza ltawskiego [~ 3,2 km] Obszary Chronionego Krajobrazu

Obejmuje  najcenniejszy pod  wzgledem  przyrodniczym  obszar Pojezierza  ltawskiego, w  tym
jezioro Jeziorak (najdtuzsze w Polsce — 27,5 km) oraz Jezioro Jasne (0 wyjatkowo czystej toni — przezroczystos¢
wody do 15 m). W granicach parku i jego otuliny znajdujq sie 43 zbiorniki jeziorne o tacznej powierzchni 6003 ha.
Jeziornos¢ parku wynosi zatem 27%. Park obejmuje tereny charakterystyczne dla miodego krajobrazu
polodowcowego. Licznie reprezentowane sg tu takie formy krajobrazu polodowcowego jak pagérki moreny
czotowej, morena denna, pola sandrowe czy wypetnione wodami jezior zagtebienia po martwym lodzie.

Sadlinski [~ 13,8km] Obszary Chronionego Krajobrazu
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Obejmuje grady subkontynentalne na zboczach doliny Wisty oraz fragmenty doliny Liwy. Teren znajduje sie na
terenie Gminy Sadlinki. Powierzchnia obszaru chronionego wynosi 6879 ha.

Ryjewski [~ 14,6km] Obszary chronionego krajobrazu

Zajmuje zbocza doliny Wisly i jej strefe krawedziowg ze zbiorowiskami graddw subkontynentalnych i bordw
mieszanych. Powierzchnia wynosi 3065 ha.

Doliny Osy i Gardeqi [~ 17,3 km] Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu rozcigga sie z zachodu na wschdd na dtugosci okoto 30 km. Poza strefg
krawedziowg dolin: Osy i Gardegi obszar obejmuje dodatkowo kompleks lesny wokét nadle$nictwa Jamy oraz teren
wokot jeziora Plowez, gdzie taczy sie z obszarem Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Przez obszar przebiega
droga krajowa Grudzigadz - Lasin - Ostréda oraz drogi wojewddzkie i powiatowe: Lasin - Gruta - Radzyn Chetminski,
Jabtonowo - Swiecie nad Osa i Biskupiec -Radzyn Chetmifiski. Powierzchnia obszaru charakteryzuje sie duza
rozciagtoscig ze wzgledu na strefe krawedziowg doliny Osy i Gardegi. Jedynie na pdtnocnym-zachodzie znacznie
sie rozszerza ze wzgledu na wigczenie w jego zasieg kompleksu lesSnego wokét nadle$nictwa Jamy. Obszar
charakteryzuje sie stosunkowo matym pokryciem lasami - okoto 19,5%.

Doliny Kwidzynskiej [~ 23,5 km] Obszary chronionego krajobrazu

Jest to cze$¢ tzw. Zutaw Kwidzyrskich w dolinie dolnej Wisty. Dolina Wisty ma rozbudowang sieé¢ hydrologiczna.
Cechg charakterystyczng jest silnie zréznicowana ro$linno$¢ terenéw podmoktych. Powierzchnia wynosi 1597 ha.

Nadwislanski (woj. pomorskie) [~ 23,6 km] Obszary chronionego krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje krawedz wysoczyzny opadajacej ku Dolinie Dolnej Wisty. Rozcinajg go
liczne wawozy o zboczach poro$nietych lasami gragdowymi. Dna wawozéw zajmujg lasy zolchg czarngo
charakterze tegowym, rzadziej olsu. Sktony krawedzi sg przewaznie odlesione i pokryte ziotoro$lami
oraz tagkami nawigzujacymi do muraw cieptolubnych. Obecnie zajmuje powierzchnie 357,98 ha.

Gniewski [~ 26,3km] Obszary chronionego krajobrazu

Gniewski OChK wykracza swoim zasiegiem poza obszar gminy Gniew i obejmuje tereny gmin Morzeszczyn i
Pelplin. Gniewski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony zostat Rozporzadzeniem nr 5 Wojewody Gdanskiego
z dnia 1994.11.08 w celu ochrony obszardw cennych przyrodniczo. Obszar ten zajmuje powierzchnie 2 586 ha i
obejmuje korcowy odcinek doliny rzeki Wierzycy od Janiszewa (gm. Pelplin) do ujscia do Wisty. Oprocz doliny
Wierzycy wystepujg tu fragmenty silnie sfalowanej, zalesionej wysoczyzny morenowej. Glowng wartosé
przyrodniczg obszaru stanowi dolina rzeczna z catym zestawem elementéw morfologicznych i ze zréznicowanymi
zbiorowiskami roslinnosci. Szczegolnie istotna jest rola doliny jako tzw. korytarza ekologicznego.

Aleje Pojezierza ltawskiego [~ 4,3 ] Obszar NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony, kod PLH280051

Specjalny obszar ochrony siedlisk utworzony w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, o powierzchni
377,25 ha, potozony w wojewodztwie warminsko-mazurskim, powiecie itawskim. Obszar jest potozony w centralnej
czesci Pojezierza ltawskiego. Obejmuje ochrong przydrozne aleje i zadrzewienia w gminach Susz i ltawa,
zasiedlone m.in. przez pachnice debowa. W sktad obszaru wchodzg m.in. odcinki drog taczace dawne majatki
ziemskie w okolicach Kamienca, Szymbarku i Gardzienia. Aleje te tworzg sie¢ drég wojewodzkich
(nr515, 520 i 521), powiatowych i gminnych, zaréwno gruntowych jak i asfaltowych. Najczesciej wystepujacym
drzewem w alejach jest lipa 52%, nastepnie jesion wyniosty 11%, klon zwyczajny 10%, dab szyputkowy 10% i inne
gatunki 17%.

Mikotajki Pomorskie [~ 10,5 km] Obszar NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony, kod PLH220076

Specjalny obszar ochrony siedlisk. Ostoja obejmuje fragment falistego terenu, pokrytego w wiekszosci lasem, z
szeregiem zagtebien, w ktérych obecne sg torfowiska przejsciowe z wodnymi oczkami lub dawnymi wyrobiskami
potorfowymi. Wystepuje w czesci z nich strzebla btotna. Otaczajacy las tworzg ptaty: kwasnej buczyny, kwasne;
dabrowy i gradu subatlantyckiego, a przy torfowiskach - réwniez boru bagiennego i brzeziny bagiennej. Znajduje sie
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tutaj stanowisko strzebli botnej w okolicy Mikotajek Pomorskich. Strzebla btotna (inaczej przekopowa) jest matg
rybka (ditugosci 5-10 cm, czasem osigga dtugo$¢ 13,5 cm) z rodziny karpiowatych. Jest to jeden z najrzadszych i
najbardziej zagrozonych gatunkéw ryb w naszym kraju. Ponad dwadzieScia lat temu objeta zostata catkowitg
ochrong gatunkowa, a nieco pdzniej wpisana do Czerwonej Ksiegi Zwierzat jako gatunek wysokiego ryzyka, silnie
zagrozony. Obszar potozony jest w terenie leSnym, wskazujacym na mozliwo$¢ utrzymania sie¢ warunkéw dla
dalszego bytowania tej ryby, zwtaszcza przy podjetej ochronie w postaci ostoi Natura 2000.

Lasy ltawskie [~ 10,7 km] Obszar NATURA 2000 Obszar Specjalnej Ochrony kod PLB280005

Obszar Lasy ltawskie to duzy kompleks lesny z dominujacymi drzewostanami bukowymi i sosnowymi (60%
powierzchni zajmujg drzewostany ponad 40-letnie), obejmujacy takze tereny bagienne rozproszone po catym
obszarze. W bezodptywowych zagtebieniach terenu, o wysokim poziomie wdd gruntowych, rosng bory bagienne i
lasy olszowe. Obok lesnych, wodnych, bagiennych i torfowiskowych zbiorowisk roslinnych oraz segetalnych.
RzeZzba terenu zostata uksztattowana w czasie zlodowacenia battyckiego (morena czotowa, rynny polodowcowe i
sandry). Wystepuje tu 31 jezior, o zrdéznicowanej wielkosci (od 0,5 do 163 ha), reprezentujacych wszystkie typy
troficzne. Niektére z nich majg urozmaicong linie brzegowa i liczne wysepki, jak np. Jez. Jeziorak, najdtuzsze
jezioro w Polsce. Obszar Lasow ltawskich jest ostojq ptasig o randze europejskiej. Wystepuje tu co najmniej 29
gatunkow ptakéw z Zatacznika | Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunkdw z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK) min. rybotow,
bielik, orlik krzykliwy. podgorzatka. Obszar ten wazny jest dla ochrony dobrze zachowanych siedlisk buczyny
(pomorskiej i kwasnej), zboczowych laséw klonowo-lipowych oraz gradu subatlantyckiego. Liczne sg takze ptaty
tegow jesionowo-olszowych. Obszar wazny dla ochrony bobra i wydry. Warto tez podkreslic bogata flore ro$lin
naczyniowych (790 taksonéw) z licznymi gatunkami rzadkimi i gingcymi w skali Polski oraz gatunkami prawnie
chronionymi (32).

Ostoja ltawska Obszar NATURA 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk kod PLH280053

Ostoja tawska znajduje si¢ na terenie wojewodztw pomorskiego i warminisko-mazurskiego (powiat itawski, gmina
ltawa, gmina Susz, gmina Zalewo). Obszar potozony jest w mezoregionie Pojezierze ltawskie.

Teren reprezentuje mtody krajobraz polodowcowy. W wyniku cofania sie lodowca w okolicy Starego Dzierzgonia i
obecnego jeziora Jeziorak powstat tzw. lob matdycki, ktory wywart wptyw na rzezbe terenu. Na terenie ostoi
znajduje sie sie¢ ponad 30 jezior, z najwiekszym udziatem jezior eutroficznych. Najwiekszym jeziorem w regionie i
najdtuzszym w Polsce jest Jeziorak o powierzchni 3220 ha, posiadajacy potaczenie z Kanatem Elblgskim. Istotnym
sktadnikiem obiektu sg cieki wodne w postaci licznych rzek i strumieni. Najwazniejsze rzeki to Osa i Liwa nalezace
do dorzecza Wisly.

Dolina Dolnej Wisty [~ 22,8 km] Obszar NATURA 2000 Obszary Specjalnej Ochrony, kod PLB040003

Obszar obejmuje dolny odcinek doliny Wisty, zachowujacy w  wiekszosci naturalny  charakter:
z namuliskami, fawicami piaszczystymi i wysepkami. W dolinie zachowane sq starorzecza i niewielkie torfowiska
niskie, zas brzegi s pokryte zaro$lami wierzbowymiilasami fegowymi. Miejscami  wystepujg pola
uprawne i pastwiska.  Na  wysokich ~ zboczach  doliny ~ Wisty  rosng grady zboczowe, za§ na
nastoniecznionych skarpach utrzymujg sie murawy kserotermiczne. Na przetomowych odcinkach miedzy dnem
doliny a skrajem wysoczyzn wystepujg miejscami znaczne deniwelacje terenu. Zbocza doliny posiadajg zwykle 50—
70 m wysokosci wzglednej. Powierzchnia wynosi 33 559,04 ha.

Dolna Wista [~ 22,8 km] Obszar NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony, kod PLH220033

Specjalny obszar ochrony siedlisk. Obszar obejmuje fragment doliny Wisty w jej dolnym biegu, od potudniowej
granicy woj. pomorskiego do na potudnie od Tczewa. Rzeka ptynie korytem w duzym stopniu naturainym, z
namuliskami i tachami piaszczystymi. Obecnie, jedynie na obszarze miedzywala zachodzg wspotczesne procesy
rzeczne, dlatego zachowato sie tu wiele réznej wielkosci starorzeczy, otoczonych zaro$lami wierzbowymi oraz
pozostatosciami rozlegtych niegdy$ lasdw fegowych. Poza tym dno doliny jest zmeliorowane i poddane pod uprawe.
Na odcinkach pozbawionych umocnien przeciwpowodziowych zbocza doliny tworzg niekiedy wysokie skarpy, na
ktérych utrzymujg sie ciepfolubne murawy napiaskowe oraz grady zboczowe. Na tym obszarze wystepuja
zrbznicowane zbiorowiska roslinne, w tym dobrze wyksztatcone i zachowane rézne typy tegow. Wyrézniono tu 8
rodzajow siedlisk z zatacznika | Dyrektywy Siedliskowej i 13 gatunkow z zatacznika Il tej Dyrektywy. Szczegdlnie
bogaty jest tu $wiat ryb.
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Dolina Osy [~ 27,1 km] Obszar NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony, kod PLH040033

Specjalny obszar ochrony siedlisk. Dolina Osy stanowigca granice pomiedzy Pojezierzem Chetminiskim i
Pojezierzem ltawskim, ma charakter gtebokiej do 40-50 m doliny erozyjnej o szerokosci 300-500 metrow. W
bezposrednim otoczeniu ostoi znajdujg sie obszary wysoczyzn morenowych zbudowane z glin i piaskow
gliniastych. Sa one prawie catkowicie pozbawione laséw. Na dobrych i bardzo dobrych glebach rozwineto sie
intensywne rolnictwo towarowe, charakteryzujace sie juz od kilkudziesieciu lat wysoka mechanizacjg i chemizacja.
W sasiedztwie starorzeczy znajdujg sie taki (na terasie zalewowej), lub bardzo strome zbocza doliny z
wielogatunkowymi drzewostanami (m.in. gradami, olesami i buczynami). Powierzchnia wynosi 2183,7 ha.

Zlokalizowane sg pomniki przyrody: najblizszy okoto 700 m (drzewo wierzba Salix) na ul. Chodkiewicza w
Prabutach.

Nie przewiduje sie znaczaco negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko przyrodnicze, w tym na
bior6znorodno$¢ rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkdw, w szczegoInoSci
gatunkdw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk. Realizacja inwestycji nie wptynie takze na obszary
chronione, a w szczegolnosci na siedliska przyrodnicze. Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na
integralnos¢ i sp6jnos¢ ekologiczng sieci Natura 2000, a takze nie powinna spowodowaé nadmiernej eksploatacii
lub niewtadciwego wykorzystania zasobéw naturalnych, czy przyczyni¢ sie do rozprzestrzeniania sie gatunkéw
obcych. Whnioskowana inwestycja nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wptynie na funkcje
ekosystemu.

Uwzgledniajac lokalny charakter przedsiewziecia nie nalezy sie spodziewa¢ jego ujemnego oddziatywania na
obszary chronione w fazie realizacji a nastepnie eksploatacji. Uwzgledniajac jej lokalny charakter i ograniczony
zasieg inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

= obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne:
Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie realizowane w strefie ochrony konserwatorskiej.
= odlegto$¢ przedmiotowego terenu od najblizszego korytarza ekologicznego:

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie¢ w obszarze korytarza ekologicznego Lasy llawskie - Dolina Dolnej
WistyGKPn-10A. Z uwagi na wpetni zainwestowany obszar realizacji przedmiotowego przedsigwziecia, inwestycja
nie wptynie negatywnie na Srodowisko naturalne.

W zwigzku z projektowanym przedsiewzigciem, nie wystepujq przekroczenia standardéw jakoSci srodowiska w
stosunku do stanu istniejacego.

10. Koniecznos¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania  (art. 135 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska)

(Czy dla projektowanej inwestycji planuje sie utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania, spowodowane tym,
ze mimo zastosowanych dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogg byé
dotrzymane standardy jako$ci Srodowiska poza terenem zaktadu lub innego obiektu)

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z powstaniem obszaru ograniczonego uzytkowania oraz okresowych
ucigzliwosci zwigzanych z budowg drogi i infrastruktury technicznej na terenie objetym opracowaniem. Ucigzliwosci
ustapig po zakonczeniu inwestycji.

11. Inne dane istotne z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia

Planowane przedsigwziecie jest zlokalizowane poza obszarami ochronnymi uje¢ wod podziemnych na terenie
Gminy Prabuty.

W zwiazku z projektowanym przedsiewzieciem nie wystepujg przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska w
stosunku do stanu istniejgcego.

Planowane przedsiewziecie nie przecina istniejacych ciekéw wodnych.
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Planowane przedsiewziecie nie bedzie powigzane z realizacjg innych inwestycji w tym samym czasie, w zwigzku z
powyzszym nie bedg zachodzity okoliczno$ci kumulowania sie oddziatywac innymi przedsiewzieciami mogacymi
potencjalnie czy znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

12. Odniesienie do celéow Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

Przedmiotowe przedsiewziecie pn. ,Porzadkowanie gospodarki wodnosciekowej na terenie obejmujacym
dawne Sanatorium Przeciwgruzliczne w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym”, zlokalizowana jest w
Regionie Wodnym Dolnej Wisty. Krajowy kod jednolitej czeSci wod powierzchniowych RW200025522533 i wod
podziemnych PLGW200030. Warunki korzystania z wod Regionu Wodnego Dolnej Wisty okre$la rozporzadzenie nr
9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, opublikowane w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r. (zmiana rozporzadzenia w sprawie warunkdw korzystania z wod
regionu wodnego Dolnej Wisly: Rozporzadzenie nr 7/2016 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty, opublikowane w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Pomorskiego z dnia 23.11.2016 r.).

Realizacja wnioskowanego zamierzenia nie narusza powyzszego postanowienia. Realizacja zamierzenia, nie
narusza takze ponizszych planéw:

e zarzgdzania ryzykiem powodziowym

e przeciwdziatania skutkom suszy

» krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych

W wyniku realizacji inwestycji nie wystapig znaczace negatywne oddziatywania na srodowisko, natomiast nastapi
istotne jego zabezpieczenie przed niekontrolowanymi zrzutami nieoczyszczonych wod opadowych, co przyczyni sie
do poprawy srodowiska. Planowane przedsiewziecie nie spowoduje nieosiggniecia celéw Srodowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty dla JCW objetych inwestycja.

Whnioskowana inwestycja nie bedzie przedsigwzieciem mogacym spowodowaé nieosiggniecie celdw
$rodowiskowych, zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911)

13. Oddzialywanie planowanego przedsiewziecia na klimat i jego zmiany (mitygacja) oraz wplyw klimatu i
jego zmian na przedsiewziecie (adaptacja)

Planowane przedsiewziecie poprzez realizacje i eksploatacje zgodng z przedstawionymi zatozeniami nie bedzie
powodowac znacznych emisji, majacych wptyw na zmiany klimatu. Przedmiotowa inwestycja zaktada najlepsze
rozmieszczenie przewidzianych elementéw inwestycji na terenie przewidzianym pod inwestycje, zaktadajac
uzyskanie jak najwiekszej powierzchni biologicznie czynnej. Celem minimalizacji podatno$ci planowanego
przedsiewzigcia na zmiany klimatu jest zaprojektowanie zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi i
budowlanymi. Oddziatywanie warunkéw klimatycznych brane jest pod uwage na etapie projektowania,
wykonawstwa rob6t budowlanych oraz utrzymania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja, ze wzgledu na swéj charakter, w znacznym stopniu zminimalizuje zagrozenia dla
zdrowia ludzi, ograniczajac emisje hatasu i substancji do powietrza poprzez uptynnienie ruchu pojazdéw oraz
sposdb odprowadzania sciekdow.

Opracowat:

inz. Daniel Lukianczyk
upr. POM/0126/0WOK/06
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