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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111291-4 |INAWIERZCHNIA PIASKOWA PLACU ZABAW
1.1/45233200-1 |Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
(37,1+318,9+863)/10000 ha 0,122
RAZEM 0,122
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.1]0108-06
poz.1 ha 0,122
RAZEM 0,122
3|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu ($Scidtka lesna) ze spa- |m?2
d.1.1/0111-05 leniem na miejscu
37,1+318,9+863 m?2 1219,000
RAZEM 1219,000
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocag m2
d.1.1/0126-01 spycharek.
0126-02
usuwamu humus z cato$ci: 0,3m x 356m2 = 106,8m3 na odktad
37,1+318,9 m?2 356,000
RAZEM 356,000
5/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojonych |m3
d.1.1/0215-01 na odlegtos¢ do 10 m
poz.4 m3 356,000
RAZEM 356,000
6/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojonych -|m3
d.1.1/0215-03 za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 10 do 30 m
poz.4 m3 356,000
RAZEM 356,000
1.2/45233200-1 |Nawierzchnia placu zabaw
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
poz.4 m2 356,000
RAZEM 356,000
8/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowiékninami ukfa- |m?2
d.1.2|0202-01 danymi sposobem recznym
318,9 m?2 318,900
RAZEM 318,900
9/KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$é po zageszcze- |m?2
d.1.2{0202-05 niu 30 cm
0202-06
318,9 m?2 318,900
RAZEM 318,900
1.3/45233200-1 |Krawezniki i obrzeza. (Nawierzchnie z piasku wydzieli¢ obrzezem elastycznym z EPDM. Gérny poziom ob-
rzeza powinien byé 2 cm powyzej poziomu terenu)
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.3{0401-05 kat.I-1l
74 m 74,000
RAZEM 74,000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3{0402-04
0,20*0,20*poz.10 m3 2,960
RAZEM 2,960
12|KNR 2-31 Obrzeza elastyczne z EPDM o wymiarach 100x25x5cm na podsypce cemento-|m
d.1.3/0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
poz.10 m 74,000
RAZEM 74,000
2|45212110-0 |PLAC ZABAW
2.1/43325000-7 |Urzadzenia zabawowe
13|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.2.1/0308-01 gruntu I-11)
Urobek na odktad
<Hustawka potréjna> 6+0 dot. 6,000
<duzy zestaw zabawowy> 8+6 dot. 14,000
<piramida> 8+1 dot. 9,000
<réwnowaznia na plac zabaw> 0+2 dot. 2,000
<Domek w ksztatcie ciggnika > 11+0 dot. 11,000
RAZEM 42,000
14|KNNR 2 Betonowanie stép niezbrojonych - objetos$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym |m3
d.2.1|/0106-02 z. |miejscu
sz. 5.5. - fundamenty urzadzen sitowni
- betonowanie bez deskowania (w wykopanym dole)
0,30*0,30*0,40%(6+8+8+0+11) m3 1,188
0,50*0,50*0,50*(0+6+1+2+0) m3 1,125
RAZEM 2,313

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42066




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

15
d.2.1

dostawa i
montaz
kalk. wtasna

Hustawka potroéjna przeznaczona dla min. trzech oséb réznorodnymi rodzajami
siedzisk.
Konstrukcja hustawki wykonana ze stali nierdzewne;j.

Elementy urzadzenia

- z siedzisko kubetkowe dla najmtodszych dzieci,
- siedzisko typu deska dla dzieci starszych,

- siedzisko typu bocianie gniazdo srednicy 100cm

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia: 2,17 x 6,17 m,

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

16
d.2.1

dostawa i
montaz
kalk. wtasna

Zestaw zabawowy duzy przeznaczony jest do réznorodnej aktywnosci fizycz-
nej a takze wyposazony jest w panele i elementy interaktywne tj.:

LABIRYNT: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm; LABIRYNT OBROTO-
WY: wykonany z ptyty HDPE 15 mm z bezpiecznego poliwgglanu i stali nie-
rdzewnej; ZNAJDZ PARE: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm; JEZYK
ANGIELSKI: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm; KOSMOS: wykonany
z ptyty HDPE o grubosci 15 mm; OKNO: wykonane z bezpiecznego poliwegla-
nu o grubosci 8 mm; BULAJ w ksztatcie potowy kuli o srednicy 400 mm. Wy-
konany z termoformowanego poliweglanu o grubosci 5mm;  OXO: wykonana
z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie.
Sugeruje sie zamowienie zabawki w kolorach i odcieniach czerwonego, z6tte-
go i niebieskiego. Dominujgcym kolorem - kolor czerwony.

Elementy urzadzenia:

*1 x wieza

*1 x dach

* 1 x slizgawka nierdzewna

* 1 x $lizgawka tubowa nierdzewna
* 1 x siatka

* 3 x $cianka wspinaczkowa

* 1 x wejscie tunel linowy

Dane techniczne

* Wymiary urzadzenia: 4,30 x 7,77 x 4,51 m,

* Certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

17
d.2.1

dostawa i
montaz
kalk. wtasna

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa w ksztatcie piramidy (LINARIUM).
Konstrukcja zbudowana z potgczonych ze sobg gietych stalowych lin wspar-
tych na srodkowym stupie. Kolor stupa czerwony, kolor lin: czerwony, czarny i
Z0ity

Elementy urzadzenia:
* centralna podpora stupowa/napinacz - 1 szt
* system lin

Dane techniczne

* Wymiary urzadzenia: 5,87 x 5,87 x 4,5 m,

* Certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

18
d.2.1

dostawa i
montaz
kalk. wtasna

Roéwnowaznia na plac zabaw. Wymiary: 12 x 203 cm h 30 cm; Produkt zgodny
z EN 1176-1:2017

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

19
d.2.1

dostawa i
montaz
kalk. wtasna

Domek w ksztatcie ciggnika. Zestaw przeznaczony jest do zabawy dla naj-
miodszych dzieci, stuzgcy gtéwnie do socjalizacji i integracji sensoryczne;j.

Elementy urzadzenia

* Zjezdzalnia

* Schody

* Platforma wspinaczkowa,
* Panele interaktywne

* Slizg rurowy

Dane techniczne

* Wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,03 x 2,66 x 1,78 m

* Certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

45111291-4

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

=W

45233200-1

Nawierzchnia $ciezek z mozliwoscia ruchu kotowego

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
0101-02
37,1 m?2 37,100
RAZEM 37,100
21|/KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$é po zageszcze- |m?2
d.3.1/0202-05 niu 20 cm
0202-06
poz.20 m2 37,100
RAZEM 37,100
22|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ 20 cm |m2
d.3.1/0113-01
0113-05
poz.20 m2 37,100
RAZEM 37,100
23|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |[m2
d.3.1/0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
poz.20 m2 37,100
RAZEM 37,100
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3.1/0511-03 mentowo-piaskowej
- kostka szara
450,0 m?2 450,000
RAZEM 450,000
3.2/45233200-1 |Krawezniki i obrzeza
25|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3.2{0401-05 kat.I-1l
47 m 47,000
RAZEM 47,000
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.2{0402-04
0,20*0,20*poz.25 m3 1,880
RAZEM 1,880
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.25 m 47,000
RAZEM 47,000
3.3/45112000-5 | Wyw6z nadmiaru ziemi
28|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3
d.3.3/0232-03 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
0210-03 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1I
- zatadunek i wywéz na 5 km
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
4/45111291-4 |MALA ARCHITEKTURA
4.1|43325000-7 | tawki i kosze na Smieci
29|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.4.1/0308-01 gruntu I-11)
<tawki okragte> 4*2 dot. 8,000
<tawki parkowa z oparciem> 2*6 dot. 12,000
<Kosz na $mieci> 1*3 dot. 3,000
<Stojaki na rowery> 3*2 dot. 6,000
<Tablica informacyjna> 1 dot. 1,000
RAZEM 30,000
30|KNNR 2 Betonowanie stdp niezbrojonych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym |m3
d.4.1]0106-02 z.  |miejscu
sz. 5.5. - fundamenty tawek i innych elementéw matej architektury
- betonowanie bez deskowania (w wykopanym dole)
<tawki parkowa z oparciem> 0,30%0,30%0,40*2*6 m3 0,432
<tawki okragte> 0,30%0,30*0,40*8 m3 0,288
<Kosz na $mieci> 0,3*0,3%0,4*3 m3 0,108
<Stojaki na rowery> 0,3*0,3*0,3*3*2 m3 0,162
<Tablica informacyjna> 0,3*0,3*0,5*1 m3 0,045
RAZEM 1,035
31|KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o gtebokosci do 40 cm |szt
d.4.1|0104-01 - ptaskowniki kotwigce zatopine w fundamencie
dostawa i
montaz
<tawki parkowa z oparciem> 4*6 szt 24,000
<tawki okragte> 16*2 szt 32,000
<Kosz na $mieci> 3 szt 3,000
<Stojaki na rowery> 12 szt 12,000
<Tablica informacyjna> 2*1 szt 2,000
RAZEM 73,000
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32
d.4.1

dostawa i
montaz
kalk. wtasna

tawki okragte.

Wymiary:

- $rednica : 210 cm

- wysokos$¢ : 45 cm

- gtebokos¢ siedziska : 50 cm

Materiat:

Deski : drewno iglaste, malowane lakierobejca, wybarweinie lakieru ciemny
braz

Konstrukcja nogi : wykonane z profilu zamknigtego 50x50, piaskowane i malo-
wane proszkowo lub nogi ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo,
kolor czarny

2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

33
d.4.1

dostawa i
montaz
kalk. wtasna

tawka parkowa z oparciem.

Wymiary:

- dugos¢ catkowita tawki: 180 cm,
- wysokos$¢ siedziska: 43 cm

- gtebokos$¢ siedziska: 49 cm

- wysokos$¢ oparcia: 40 cm

Materiat:

Deski : drewno iglaste, grubosci 45mm, szer. 95mm malowane lakierobejca,
wybarweinie lakieru ciemny braz.

Konstrukcja nogi : wykonane z profilu zamknigtego 50x50, piaskowane i malo-
wane proszkowo lub nogi ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo,
kolor czarny

6

szt

szt

6,000

RAZEM

6,000

34
d.4.1

dostawa i
montaz
kalk. wtasna

Kosz na $mieci.

Wymiary:

- wysokos¢ 54,5 cm,

- szeroko$¢ 38 cm,

- wyposazony w cynkowany wktad,
-pojemnos¢ 35 1,

Kosz z ramy metalowej ktora jest w catosci spawana i malowana proszkowo
na kolor czarny, wykonczony grubymi deskami z drewna. Kolor desek ciemny
brgz. Kosz powinien by¢ odporny na odporny na niesprzyjajgce warunki at-
mosferyczne oraz wandalizm.

3

szt

szt

3,000

RAZEM

3,000

35
d.4.1

dostawa i
montaz
kalk. wtasna

Stojaki na rowery.

Wymiary:

- szerokos$¢: 50 cm,
- wysokos$c¢: 80 cm
- gtebokosé: 8 cm

Materiat:

Konstrukcja: profile 40x80mm ze stali cynkowanej ogniowo. Malowany prosz-
kowo na kolor antracyt

2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

36
d.4.1

dostawa i
montaz
kalk. wtasna

Tablica informacyjna.

Wymiary maksymalne 70x8x200 cm (szer. x gt. x wys.) wykonany z profili sta-
lowych o maksymalnym przekroju 40x80mm, ocynkowana i malowana prosz-
kowo na kolor antracytowy.

Tablica odporna na uszkodzenia mechaniczne i atmosferyczne, sporzagdzona
w czytelnej technice.

2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

4.2

Ogrodzenie terenu

37
d.4.2

KNR-W 2-01
0308-01

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat.
gruntu I-1I)
39

dot.

dét.

39,000

RAZEM

39,000

38
d.4.2

KNNR 2
0106-02 z.
sz. 5.5.

Betonowanie stép niezbrojonych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym
miejscu - betonowanie bez deskowania (w wykopanym dole)

39*0,3%0,3*0,4

m3

m3

1,404

RAZEM

1,404
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 123 [cm], szerokos$ci ok 250 |m
d.4.2|1802-04 [em] o wymiarach oczka 5x20 i 5x5 [cm] mocowane do stupkéw stalowych. Pa-
analogia nele ogrodzeniowe wykonane z profili stalowych oraz pretéw o $rednicy 5 [mm]
. Ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
grafitowy. Panele ogrodzeniowe mocowane sg do stupka za pomocg obejm
montazowych zgodnie z technologia zalecana przez producenta ogrodzenia.
Stupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamknigtego 60x40x2 [mm], ocynko-
wane ogniowo i malowane proszkowo na kolor grafitowy, zakohczone
zaslepka.
33 m 33,000
RAZEM 33,000
40(KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 153 [cm], szerokosci ok 250 |m
d.4.2|1802-04 [cm] o wymiarach oczka 5x20 i 5x5 [cm] mocowane do stupkéw stalowych. Pa-
analogia nele ogrodzeniowe wykonane z profili stalowych oraz pretéw o srednicy 5 [mm]
. Ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
grafitowy. Panele ogrodzeniowe mocowane sg do stupka za pomocg obejm
montazowych zgodnie z technologia zalecana przez producenta ogrodzenia.
Stupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamknietego 60x40x2 [mm], ocynko-
wane ogniowo i malowane proszkowo na kolor grafitowy, zakonczone
zaslepka.
58 m 58,000
RAZEM 58,000
41 Furtka systemowa, szer. 1,20m, wys. 1,50 m jednoskrzydtowa o wykonana in- |kpl.
d.4.2|wycena indy- |dywidualnie jak ogrodzenia (oczka 5x20 i 5x5 [cm] mocowane do stupkéw sta-
widualna lowych. Pfurtkae z profili stalowych oraz pretéw o $r. 5 [mm], wypetnienie pa-
nelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor grafitowy), osa-
dzona na stupkach stalowych , wyposazona w zamek.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/45112710-5 |ZIELEN
5.1/45112710-5 | Trawniki
42|KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewéw na terenie niezadrzewio- |m2
d.5.1]0112-01 nym
863 m?2 863,000
RAZEM 863,000
43|KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewéw - wygrabianie i zebranie |m2
d.5.1/0112-03 w stosy
poz.42 m?2 863,000
RAZEM 863,000
44 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia |m2
d.5.1/0401-01
poz.42 m?2 863,000
RAZEM 863,000
5.2/145112710-5 | Nasadzenia
45|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.5.2|0301-05 kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotdw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
- gatunki krzewow zgodnie z zestawieniem w projekcie
<deren biaty - wys. sadzonki 1,0m> 11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
46 |KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.5.2|/0301-05 kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
- gatunki krzewdéw zgodnie z zestawieniem w projekcie
<tawuta szara - wys. sadzonki 1,0m> 12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
47|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.5.2|0301-06 I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
- gatunki drzew zgodnie z zestawieniem w projekcie
<grab pospolity - wys. sadzonki 3,0m> 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
48|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.5.2|/0301-06 I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.7 m
- gatunki drzew zgodnie z zestawieniem w projekcie
<grab pospolity zwisajacy - wys. sadzonki 1,5m> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49 Palikowanie drzew (3 paliki, poprzeczka, tasma elastyczna). szt.
d.5.2|kalk. wtasna
p0z.45+p0z.46+p0z.47+p0z.48 szt. 30,000
RAZEM 30,000
50|KNR 2-21 Sadzenie pdl stokrotkowych ok. 32m2 szt.
d.5.2{0414-09
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l nie zadarnio- |m2
d.5.2{0201-01 nym
poz.54 m2 30,000
RAZEM 30,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52|KNR 2-31 Obrzeza ogrodowe z tworzyw sztucznych na podsypce piaskowej m
d.5.2/0407-02
(p0z.45+p0z.46+p0z.47+p0z.48)*4*1,00 m 120,000
RAZEM 120,000
53|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowiékninami ukta- |m2
d.5.2{0202-01 danymi sposobem recznym
poz.54 m2 30,000
RAZEM 30,000
54| KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory Sciétkarskiej na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 |m2
d.5.2{0213-01 cm
(p0z.45+p0z.46+p0z.47+p0z.48)*1,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
5.3|45112710-5 | Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym (naktady na 1 rok)
55|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.5.3/0702-01
poz.42 m?2 863,000
RAZEM 863,000
56|KNR 2-21 Pielegnacja drzew szt.
d.5.3|0701-03
p0z.47+p0z.48 szt. 7,000
RAZEM 7,000
57|KNR 2-21 Pielegnacja krzewow szt.
d.5.3/0701-01
p0z.45+p0z.46 szt. 23,000
RAZEM 23,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1904,5364 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 2,1960 2,1960 0,00 0,00
2.|ogrodzenie panelowe m 58,0000 58,0000 0,00 0,00
3.|ogrodzenie panelowe' m 33,0000 33,0000 0,00 0,00
4.|stupki z ksztattownikow walcowanych' szt. 31,5497 31,5497 0,00 0,00
5.|elektrody stalowe' kg 8,0990 8,0990 0,00 0,00
6.|szpilki z pretéw stalowych szt. 27,9120 27,9120 0,00 0,00
7.|azofoska t 0,0439 0,0439 0,00 0,00
8.|farba olejna nawierzchniowa' dm3 17,8087 17,8087 0,00 0,00
9.|piasek m3 156,2845 156,2845 0,00 0,00
10.|zwir m3 6,2365 6,2365 0,00 0,00
11.|glina budowlana m3 17,5253 17,5253 0,00 0,00
12.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,9445 0,9445 0,00 0,00
13.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 5,2650 5,2650 0,00 0,00
14.|krzewy lisciaste form naturalnych - deren biaty - |szt. 11,5500 11,5500 0,00 0,00
wys. sadzonki 1,0 m
15.|krzewy lisciaste form naturalnych - tawuta szara |szt. 12,6000 12,6000 0,00 0,00
- wys. sadzonki 1,0 m
16.|drzewa lisciaste form naturalnych - grab pospoli- |szt. 7,3500 7,3500 0,00 0,00
ty wysokos$¢ sadzonki 3,0 m
17.|nasiona traw kg 18,9860 18,9860 0,00 0,00
18.|pole stokrotkowe ok. 32m2 szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
19.|drzewa szt. 0,4200 0,4200 0,00 0,00
20. | krzewy szt. 1,3800 1,3800 0,00 0,00
21.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 47,9400 47,9400 0,00 0,00
22.|obrzeza elastyczne z EPDM o wym. 100x25*5 |m 75,4800 75,4800 0,00 0,00
cm
23.|obrzeza z tworzyw sztucnych typu EKO-BORD |m 122,4000 122,4000 0,00 0,00
24.|kostka brukowa 8 cm szara m2 461,2500 461,2500 0,00 0,00
25.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 5,0336 5,0336 0,00 0,00
26.|Hustawka potréjna szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
27.|Zestaw zabawowy duzy szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
28.|Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa w szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
ksztatcie piramidy (LINARIUM).
29.|Domek w ksztatcie ciggnika szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
30.|Réwnowaznia na plac zabaw szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
31.|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 6,0062 6,0062 0,00 0,00
32.|zaprawa cementowa M 15' m3 0,2184 0,2184 0,00 0,00
33.|deski grubosci 19-25 mm kL.IlI m3 0,1936 0,1936 0,00 0,00
34. | krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,0186 0,0186 0,00 0,00
35.|kompletna furtka jednoskrzydlowa szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
36.|geowtdkniny m2 355,8780 355,8780 0,00 0,00
37.|woda m3 447,7474 447,7474 0,00 0,00
38.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0049 0,0049 0,00 0,00
39.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0195 0,0195 0,00 0,00
40.|ziemia zyzna lub kompostowa m3 4,2620 4,2620 0,00 0,00
41.|kora Scidtkarska m3 0,6180 0,6180 0,00 0,00
42.|Materiat: 3 paliki, poprzeczka, taséma elastyczna) |m3 8,3100 8,3100 0,00 0,00
43. |ptaskowniki kotwigce zatopine w fundamencie szt 73,0000 73,0000 0,00 0,00
44.|tawki okragte szt 8,0000 8,0000 0,00 0,00
45.|kawka parkowa z oparciem szt 24,0000 24,0000 0,00 0,00
46.|Kosz na $mieci szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
47.|Stojaki na rowery szt 8,0000 8,0000 0,00 0,00
48.|Tablica informacyjna szt 8,0000 8,0000 0,00 0,00
49.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5,4468 0,00 0,00
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9,8602 0,00 0,00
3.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2.00 m3 m-g 0,0000 0,00 0,00
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9,0690 0,00 0,00
5.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,3807 0,00 0,00
6.|Zageszczarka wibr.spalinowa 100 m3/h m-g 58,5000 0,00 0,00
7.|ubijak spalinowy m-g 28,9587 0,00 0,00
8.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 10,4514 0,00 0,00
9.|$rodek transportowy m-g 0,3913 0,00 0,00

10.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 10,4514 0,00 0,00
11.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,2806 0,00 0,00
12.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,0000 0,00 0,00
13.|samochdd 5-10 t m-g 40,0000 0,00 0,00
14.|przeno$ne maszyny do zszywania m-g 13,9560 0,00 0,00
15.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 14,5600 0,00 0,00
16. |pita do ciecia kostki m-g 11,2500 0,00 0,00
17.|$rodek transportowy™" m-g 0,0200 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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