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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2024r. poz.725, 834)

oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia polegajgcego na budowie terenu
rekreacyjnego — placu zabaw realizowanego na dziatce nr 378/27 przy ulicy Malinowej w
miejscowosci Komorniki,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

GtOWNY PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013

specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Zamierzenie budowlane

Budowa terenu rekreacyjnego- placu zabaw w Komornikach

Inwestor

Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Generalny projektant

ARCHIZON - pracownia projektowa, Naramowicka 47/45, 61-622 Poznan

Adres inwestycji

Dziatka nr 378/27, przy ul. Malinowej, 62-052 Komorniki

Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest budowa placu rekreacyjnego — placu zabaw w Komornikach.

Opracowanie zawiera program funkcjonalno-przestrzenny zaprojektowany zgodnie z wytycznymi

Inwestora, obowigzujgcymi przepisami oraz prawa miejscowego.
Kategoria obiektu budowlanego:

V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe,

odkryte baseny, zjezdzalnie

2. Teren reakcyjno- sportowy — program uzytkowy oraz sposéb prowadzenia prac

2.1.

2.2,

2.3.

Program uzytkowy

Projektowany teren rekreacyjny — plac zabaw dedykowany jest grupie dzieci mtodszych oraz grupie
dzieci starszych. Na terenie dziatki zlokalizowana jest takze przestrzen rekreacyjna przeznaczona dla
0s0b starszych.

Przygotowanie terenu

Przed wykonaniem prac nalezy uporzgdkowac teren, wyznaczy¢ geodezyjne obszar czesci dziatki
przeznaczony pod inwestycje, miejsca planowanych nawierzchni i lokalizacje urzadzen. Teren ogrodzic¢
oraz wykonac niezbedne prace ziemne.

Wytyczne dla wykonawcy

e Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia
wymogow okreslonych w niniejszej dokumentacji i nieprzekroczenia réznicy wymiaréw urzadzen na
poziomie + 10%, mozna zastosowac inne materiaty wykonczeniowe pod warunkiem uzyskania
aprobaty Inwestora. Strefy bezpieczenstwa rownowaznych urzadzen nie moga nachodzi¢ na siebie,
muszg pozostaé¢ w polu nawierzchni piaskowej - bezpiecznej. Obrzeza bezpieczne nie s3 uwzglednione
jako czesc strefy bezpiecznej.

Urzadzenia przedstawione w projekcie sg pogladowymi i przyktadowymi rozwigzaniami.

® Po zamodwieniu zabawek nalezy zweryfikowaé wymagang wysokosciag swobodnego upadku grubosc
warstwy amortyzujacej podtoza.

e Urzadzenia i zabawki muszg zapewni¢ jednoczesny udziat w zabawie okreslonej w projekcie liczby
uzytkownikow.

e Wykonawca przedstawiajgc urzgdzenia réwnowazne do zaprojektowanych musi zatgczyé do oferty
karty techniczne urzadzen i poréwnac zgodnosc funkcjonalng oraz technologiczng, tj.:

parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, wizualizacje produktu, zestawienie elementow
i opisy poszczegdlnych urzadzen. Wymagane jest rowniez zatgczenie szkicu koncepcyjnego
zagospodarowania terenu z wrysowanymi urzgdzeniami; montaz nie moze spowodowac zwiekszenia
ksztattu, powierzchni i rodzaju utwardzen zaproponowanych w pierwotnej wersji. Urzgdzenia powinny
zachowywac parametry estetyczne, materiatowe i jakosciowe urzadzen opisanych w niniejszym
projekcie. Kolory zabawek powinny by¢ spdjne kolorystyczne — dominujgcym kolorem czerwien.
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e Urzadzenia powinny posiadac aktualne certyfikaty, ktore potwierdzajg zgodnos$¢ poszczegdlnych
elementdw z obowigzujgcymi normami. Certyfikaty nalezy dostarczy¢ wraz z ofertg oraz z autoryzacjg
ich producenta.

® Sposdb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych
z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W
strefie bezpieczenstwa wokdt urzadzenia nie mogg wystepowac zadne przeszkody.

¢ Uzytkowanie i konserwacja wg. wytycznych i wskazan producentéw.

Ogdlne wytyczne:

- urzagdzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw/placéw rekreacyjnych i wytgcznie do tego celu
powinny stuzyé,

- bezwzglednie nalezy dbac, aby na powierzchni schodéw, podestow, siedzisk itp. nie znajdowaty sie
kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie,

- nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub btota, a takze systematycznie usuwacé
pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, S$mieci, igliwie etc.), uzytkownik
obowigzany jest prowadzi¢ biezgca pielegnacje urzadzenia,

- w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczysci¢ je przy
pomocy silnego strumienia wody, wieksze smieci mozna usungc recznie lub przy uzyciu szczotki,

- bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére mogg je uszkodzi¢ (np. piasek),

- nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi sSrodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

- nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w podtozu
przepuszczalnym.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Zaprojektowano geometryczny uktad placu sktadajgcego sie z przestrzeni dla dzieci mtodszych i starszych z
komunikacjg oraz czes¢ rekreacyjng - odpoczynku. Na terenie zaprojektowano réwniez nasadzenia zieleni
niskiej, elementy matej architektury oraz ogrodzenie.

Projektowane urzgdzenia, elementy matej architektury i zielen - charakterystyczne

parametry
taczna ilo$¢ dzieci mogacych jednoczenie korzystac z zaprojektowanych urzadzen wynosi 80 0sdb,
tj. 5 0s6b na 20m? placu.

4.1. Strefa aktywnosci fizycznej
Zaproponowano zestaw sktadajacy sie z nastepujgcych elementow:

1.

HUSTAWKA POTROJNA

\': _@ i F— S -;?
/
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Opis
Hustawka potréjna z réznorodnymi rodzajami siedzisk. Z zabawki moga korzysta¢ osoby niepetnosprawne.
Konstrukcja hustawki wykonana ze stali nierdzewne;.

Elementy urzadzenia
- siedzisko kubetkowe dla najmtodszych dzieci,
- siedzisko typu deska dla dzieci starszych,
- siedzisko typu bocianie gniazdo srednicy 100cm.

Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenia: 2,17 x 6,17 m,
e  Strefa bezpieczenstwa: 5,60 x 7,50 m,
e  Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 1,34 m,
o llos¢ uzytkownikéw 6 osdb,
e  Przedziat wiekowy 3-12,
e Urzadzenie dostosowane dla 0sdb z ograniczeniami,
e  Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Materiaty
e  Konstrukcja ze stali nierdzewnej AlSI304,
e Atestowane siedziska z elementéw EPDM oraz lin polipropylenowych w kolorze czarnym i czerwonym,
e tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
e  Zawiesia ze stali nierdzewnej, podwdjne utozyskowanie,
e Sruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami,
e Elementy wykonczeniowe - ptyta HPL gr. 13mm w kolorze czerwonym.

Sposéb montazu

Zestaw montowany zgodnie z wytycznymi producenta — fundamenty betonowe. Strefa bezpieczerstwa wokot
urzagdzenia powinna zostaé pokryta bezpieczng nawierzchnig (nawierzchnia z piasku) zapewniajgcg ochrone
przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.
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2. ZESTAW ZABAWOWY DUZY
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Opis
Zestaw zabawowy duzy przeznaczony jest do réznorodnej aktywnosci fizycznej, a takze wyposazony jest w
panele i elementy interaktywne w ilosci okoto 8 szt. Ponizej przyktadowe panele:
e  LABIRYNT: wykonany z ptyty HDPE mm (poprawa motoryki dziecka)
e LABIRYNT OBROTOWY: wykonany z ptyty HDPE z bezpiecznego poliweglanu i stali nierdzewnej,
(poprawa motoryki dziecka)
e  ZNAIDZ PARE: wykonany z ptyty HDPE, (¢wiczy spostrzegawczosc)
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JEZYK ANGIELSKI: wykonany z ptyty HDPE, (nauka przez zabawe)

KOSMOS: wykonany z ptyty HDPE, (nauka przez zabawe)

OKNO: wykonane z bezpiecznego poliweglanu, (zabawa, socjalizacja)

BULAJ w ksztatcie potowy kuli o srednicy 400 mm. Wykonany z termoformowanego poliweglanu,
(zabawa, socjalizacja)

OXO0: wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie, (éwiczy
spostrzegawczos¢)

Sugeruje sie zamdwienie zabawki w kolorach i odcieniach czerwonego, zéttego i niebieskiego. Dominujgcym
kolorem — kolor czerwony.

Elementy urzadzenia:

1 x wieza

1 xdach

1 x slizgawka nierdzewna

1 x slizgawka tubowa nierdzewna
1 x siatka

3 x $cianka wspinaczkowa

1 x wejscie tunel linowy

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia: 4,30x 7,77 x 4,51 m,

Strefa bezpieczenstwa: 8,66 x 11,27 m,

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 2,94 m,

llos¢ uzytkownikéw 21 osdb,

Przedziat wiekowy 3-12,

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$é z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty

Stupy: Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozjg przez
cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. Zakoriczenia stupdw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM

Dach: dachy wykonane z ptyty HDPE

Slizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AlSI304. Ptyty boczne z polietylenu HDPE

Slizgawka tubowa ze stali nierdzewnej AlSI304.

Podesty: wykonane z antyposlizgowe] ptyty HPL.

Schody: wykonane z ptyty HPL i stali nierdzewnej AISI304.

Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AlISI304. Montowane do stupa za pomocg
tacznikow ze stopdw aluminium. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Ptyty scianek z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu HDPE. Montowane do stupa za pomocg dedykowanych facznikow
wykonanych z poliamidu formowanego metodg wtryskowga. Plyty S$cianek wspinaczkowych z
kolorowego tworzywa HPL.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Siatki: wykonane z liny polipropylenowej z rdzeniem stalowym. Montowane do stupa za pomocg
dedykowanych tgcznikéw wykonanych z poliamidu formowanego metody wtryskowg. Wejscie w
formie tunelu linowego: wykonane z liny polipropylenowej z rdzeniem stalowym. Montowane do
stupa za pomocg dedykowanych tgcznikbw wykonanych z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa.

Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane do stupa za pomoca
dedykowanych tgcznikdw wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi.

Sposéb montazu

Zestaw montowany zgodnie z wytycznymi producenta — fundamenty betonowe. Strefa bezpieczerstwa wokot
urzadzenia powinna zostaé pokryta bezpieczng nawierzchnig (nawierzchnia z piasku) zapewniajgcg ochrone
przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

str. 8



Budowa terenu rekreacyjnego — placu zabaw, Komorniki, ul. Malinowa, dz. nr ewid.378/27

3. LINARIUM - piramida
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Opis
Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa w ksztatcie piramidy. Konstrukcja zbudowana z potgczonych ze sobg
gietych stalowych lin wspartych na srodkowym stupie. Kolor stupa czerwony, kolor lin: czerwony, czarny i z6tty

Elementy urzadzenia:
e centralna podpora stupowa/napinacz — 1 szt
e system lin

Dane techniczne
e  Wymiary urzgdzenia: 5,87 x 5,87 x 4,5 m,
e Strefa bezpieczenstwa: 8,88 x 8,88 m,
e Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,00 m,
o llos¢ uzytkownikéw 30 osdb,
e  Przedziat wiekowy 3-12,
e  Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
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Materiaty

e  Stupy: Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozjg przez
cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV

e tancuchy: nierdzewne faczenia faricuchéw. Gtadkie wykonczenie zabezpiecza przed urazami. Ostona
wykonana z poliamidu.

e  Siatki: wykonane z liny polipropylenowej z rdzeniem stalowym.

e Napinacz piramidy pozwalajacy na okresowe napinanie sieci. Materiat: Stal nierdzewna.

e  Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

Sposéb montazu

Zestaw montowany zgodnie z wytycznymi producenta — fundamenty betonowe. Strefa bezpieczeristwa wokot
urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (nawierzchnia z piasku) zapewniajacg ochrone
przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

4. KARUZELA

Opis

Karuzela ma prostg forme, mogg z niej korzysta¢ dzieci w pozycji siedzacej. Wprawianie karuzeli w ruch
obrotowy jak i hamowanie odbywa sie za pomoca sity miesni jej uzytkownikdw i kierownicy.

Kolor podestu czerwony, taweczki z6tto- niebieskie.

Elementy urzadzenia
e  Stup konstrukcyjny z kierownicg oraz pochwyty
e Podest obrotowy

Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,50 x 1,50 x 0,70 m
e Strefa bezpieczenstwa: 5,50x5,50 m
e  Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,70 m
e llo$¢ uzytkownikéow 5 osoby
e  Przedziat wiekowy 3-12,
e  Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosc¢ z normg PN-EN 1176-1:2017 i PN - EN 1176-4:2017

Materiaty
e  Stupy i pochwyty ze stali nierdzewnej AlSI 304
e  Podest z ptyty z tworzywa HPL
e taweczki z tréjwarstwowego polietylenu HDPE
Sposéb montazu
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Zestaw montowany zgodnie z wytycznymi producenta — fundament betonowy. Strefa bezpieczenstwa
wokoét urzadzenia powinna zostac pokryta bezpieczng nawierzchnig (nawierzchnia z piasku)
zapewniajacg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang
zabawce.

5. ZESTAW ZABAWOWY DLA NAJMtODSZYCH

Opis
Zestaw przeznaczony jest do zabawy dla najmtodszych dzieci, stuzy gtéwnie do socjalizacji i integracji
sensorycznej. Sugeruje sie zestaw zywych koloréw tj. czerwony, z6tty, niebieski, zielony, czarny.

Elementy urzadzenia
e  Zjezdzalnia
e Schody
e Platforma wspinaczkowa,
e Panele interaktywne
o Slizg rurowy
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Dane techniczne
e  Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 3,03 x 2,66 x 1,78 m
e  Strefa bezpieczenistwa: 6,03x6,16 m
e  Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,9 m
o llo$¢ uzytkownikéw: 14 oséb
e  Przedziat wiekowy 1-8 lat
e  Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$é z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty
e  Stupy: stal nierdzewna AlSI304
e Scianki : z ptyty HDPE
e Slizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AlSI304. Ptyty boczne z polietylenu HDPE
e  Podesty: wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL
e  Panel interaktywny, np. modut obrotowy, ptyta HPL

Sposéb montazu

Zestaw montowany zgodnie z wytycznymi producenta — fundamenty betonowe. Strefa bezpieczeristwa wokot
urzagdzenia powinna zostaé pokryta bezpieczng nawierzchnig (nawierzchnia z piasku) zapewniajgcg ochrone
przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

6. ROWNOWAZNIA

Opis
Zestaw stuzy do ¢wiczenia zmystu réwnowagi dzieci. Kolor czerwony.
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Elementy urzadzenia
e Réwnowaznia
Dane techniczne
e Wymiary urzadzenia: 0,12 x2,03x 0,3 m
e  Strefa bezpieczeristwa: 3,12x5,03 m
e  Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,3 m
o llo$¢ uzytkownikéw: 4 osoby
e  Przedziat wiekowy 3-12 lat
e  Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$é z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiaty
e  Stupy: stal nierdzewna AlSI304
e  Podesty: wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL

Sposéb montazu

Zestaw montowany zgodnie z wytycznymi producenta — fundamenty betonowe. Strefa bezpieczerstwa wokot
urzagdzenia powinna zostaé pokryta bezpieczng nawierzchnig (nawierzchnia z piasku) zapewniajgcg ochrone
przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

4.3 tawki
tawki okragte - 2 szt

Wymiary:

- $rednica: 210 cm

- wysokos¢ : 45 cm

- gtebokos¢ siedziska : 50 cm

Materiat:

Deski : drewno iglaste, malowane lakierobejcg, wybarweinie lakieru ciemny brgz
Konstrukcja nogi : wykonane z profilu zamknietego 50x50, piaskowane i malowane
proszkowo lub nogi ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo, kolor czarny

Montaz:
Za pomocg kotew do zabetonowania w gruncie
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tawka parkowa z oparciem — 6 szt.

Wymiary:

- dtugos¢ catkowita tawki: 180 cm,
- wysokos¢ siedziska: 43 cm

- gtebokos¢ siedziska: 49 cm

- wysokos¢ oparcia: 40 cm

Materiat:

Deski : drewno iglaste, grubosci 45mm, szer. 95mm malowane lakierobejcg, wybarweinie
lakieru ciemny braz.

Konstrukcja nogi : wykonane z profilu zamknietego 50x50, piaskowane i malowane
proszkowo lub nogi ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo, kolor czarny

Montaz:
Za pomocg kotew do zabetonowania w gruncie.

4.4 Kosz na Smieci -3 szt

Wymiary:

- wysokosc¢ 54,5 cm,

- szeroko$¢ 38 cm,

- wyposazony w cynkowany wkitad,
-pojemnosc¢ 35 |,

Kosz z ramy metalowej ktéra jest w catosci spawana i malowana proszkowo na kolor czarny,
wykonczony grubymi deskami z drewna. Kolor desek ciemny brgz. Kosz powinien by¢
odporny na odporny na niesprzyjajace warunki atmosferyczne oraz wandalizm.

Montowa¢ do podtoza.
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4.5 Stojaki na rowery - 2 elementy

Wymiary jednego elementu:
- szerokos¢: 50 cm,

- wysokosé: 80 cm

- gtebokosé: 8 cm

Materiat:
Konstrukcja: profile 40x80mm ze stali cynkowanej ogniowo. Malowany proszkowo na kolor antracyt.

Montaz:
Zgodnie z wytycznymi producenta.

4.5 Tablica informacyjna 1 szt.

Projektuje sie montaz tablic informacyjnych- regulaminu terenu rekreacyjno-sportowego.

Forma tablicy powinna by¢ spdjna dla pozostatych obiektéw matej architektury.

Wymiary maksymalne 70x8x200 cm (szer. x gt. x wys.) wykonany z profili stalowych o maksymalnym
przekroju 40x80mm, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor antracytowy.

Tablica odporna na uszkodzenia mechaniczne i atmosferyczne, sporzadzona w czytelnej technice.

4.6 Nawierzchnie

Na terenie inwestycji projektuje sie dwie, rozne rodzaje nawierzchni. Poszczegdlne typy nawierzchni
wydzieli¢ obrzezem betonowym o szerokosci 8 cm oraz obrzezem bezpiecznym szerokosci 5cm.
Poziom gdry réwno z terenem. Szczegodty w czesci projektu zagospodarowania terenu.

4.7 Ogrodzenie
Projektuje sie wygrodzenie catego terenu za pomocg ogrodzenia panelowego. Ogrodzenie bez
podmurdéwki, wyposazy¢ w furtke. Szczegdty w czesci projektu zagospodarowania terenu.

4.8 Zielen

Krzewy idrzewa (gatunki odporne na trudne warunki pogodowe — susze i mrozy):
- deren biaty —11szt.

odmiana Cornus alba , Elegantissima”

wys. docelowa ok.3,0m, wys. sadzonki 1,0m
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[L] wiecej obrazow

- tawuta szara — 10 szt.
odmiana Greysheim
wys. docelowa ok.2,0m, wys. sadzonki 1,0m

- grab pospolity —5 szt.
odmiana Fastigiata,

wys. docelowa ok. 15 m, wys. sadzonki 3,0m
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- grab pospolity zwisajacy — 2 szt.
odmiana Carpinus betulus L., szczepiona na pniu
wys. sadzonki 1,5m, wys. doceolowa okofo 2-3 m

Trawa z siewu

Na pozostatym terenie nalezy zatozy¢ trawnik naturalny.

Zaktadanie trawnika powinno odby¢ sie w zgodzie ze sztukg ogrodniczg. Grunt przeznaczony pod siew
musi by¢ oczyszczony, a takze wyréwnany z nawieziong warstwa ziemi urodzajnej o grubosci min. 15
cm. Podtoze powinno zosta¢ zwatowane i delikatnie spulchnione przy uzyciu grabi. Nasiona traw
nalezy wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m2.
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10.

11.

Najlepszym okresem na wykonanie siewu jest wiosna (kwiecien-maj) lub pdine lato (sierpien-
wrzesien), w dni bezwietrzne i kiedy gleba jest wilgotna. Przy uzyciu grabi lub kolczatki nalezy
przemieszac nasiona z ziemig, nastepnie zwatowacé watem lekkim.

Trawnik powinien zosta¢ obficie podlany. Koszenie pierwszy raz powinno odby¢ sie wtedy, gdy trawa
osiggnie 8-10 cm na wysokos¢ okoto 5-6 cm, a kolejne na wysoko$¢ okoto 3-4 cm.

Na zaktadanym trawniku projektuje sie dwa pola stokrotkowe (fgka stokrotkowa) o powierzchni okoto
32m2 kazde. Nasiona stokrotki pospolitej (dzikiej) nalezy wysia¢ réwnoczesnie z nasionami trawy lub
wysadzi¢ z rozsady. Stokrotki mogg by¢ koszone razem z trawnikiem.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowalnego
Nie dotyczy. Posadowienie poszczegdlnych urzadzen zgodnie z wytycznymi producentow.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego)
Inwestycja zapewnia dostep 0séb ze szczegdlnymi potrzebami do wszystkich przestrzeni placu. Zadne
elementy matej architektury nie zawezajg ciggéw komunikacyjnych, ktdre utrudniatyby korzystanie z
placu osobom na wdzkach inwalidzkich. Czes$¢ urzadzen przystosowana jest dla oséb ze specjalnymi
potrzebami.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sgsiedniej
a) zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdéw oraz wod
opadowych
Nie dotyczy w zakresie wody i odprowadzenia sciekow
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych rozprowadzane bedg
powierzchniowo na terenie inwestora. Uksztattowanie terenu zabezpieczy tereny sgsiednich
dziatek przed naptywem wéd opadowych.
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b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.
c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddw
Nie dotyczy. Zaprojektowano kosze parkowe.
d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
e) wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze, w tym na
powierzchnie ziemi, glebe, drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne.

5 Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

6 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Brak instalacji.

7 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

8 Uwagi koncowe
Prace budowlano — montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, aktualnymi
warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
bezwzglednie uzgodnié z projektantem i wpisa¢ do dziennika budowy.
Roboty budowlane powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.
Wszelkie materiaty i wyroby zastosowane w realizacji projektu muszg posiadaé stosowne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm Parnstwowych, stosowne
deklaracje producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robét, w stosunku do projektu muszg by¢ uzgodnione z
projektantem.

Opracowata:

mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013

w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ogranicz
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