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Montaz opraw w suficie podwieszanym kasetonowym
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Montaz opraw w suficie podwieszanym kasetonowym
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Legenda:

Kod Nazwa

300091.00076 RAYLUX LB LED 625 ED 3500im/840 opal IP44 biaty 26W

060341.5L07.351 LUGCLASSIC SLIM LED 1200x300 p/t ED 4450im/840 MPRM biaty 60W

+ramka n/t 150231.01064

060341.5L06.311 LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 3000Im/840 MPRM biaty

060341.5L07.311 LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 4450im/840 MPRM biaty

300091.00036 RAYLUX LB LED 1245 ED 4800Im/840 opal IP44 biaty 34W

300091.00075 RAYLUX LB LED 625 ED 2650Im/840 opal IP44 biaty 19W

tgcznik Swiecznikowy pojedynczy
tacznik Swiecznikowy podwaojny

tacznik schodowy

tacznik krzyzowy

Tablica bezpiecznikowa

Plafon LED Recta IP65 z czujkg ruchu
Hydrant

Gasnica

Gniazdo 230V

®

GN natynkowe pod sufitem do
zasilania pompki cyrkulacujnej

Istniejgce oprawy juz wymienione
(wymienic¢ tylko przewody zasilajace)
Istniejgce oprawy juz wymienione
(wymienic tylko przewody zasilajace)
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Uwaga:

-zapalanie opraw w klasach i na korytarzach podzieli¢ tak
aby byto mozliwe wigczenie co drugiej oprawy,

- przed zaméwieniem opraw zewnetrznych nalezy
zweryfikowaé mozliwos¢ montazu opraw na scianie lub

suficie,

- lokalizacje gniazd i tgcznikéw zweryfikowac na etapie

wykonawstwa i uzgodni¢ z dyrekcjg szkoty

Jednostka projektowa: Adres inwestycji: Faza: Projekt techniczny
v<<z_m uma_ﬂ rmmnwwm;mx_ Tytst | Modemizacja instalacji o$wietleniowej i gniazdowej
5893 bt ul. tomzynska 14, 07-322 Nur projektu: | -  szkole podstawowej im. Marii Konopnickiej w
NIP 543 201 31 18 tel. 503 858 609 Nurze
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Inwestor: Temat: _:m.ﬂm_mo_.m oéwietleniowa i
mgr inz Gmina Nur, ul. Drohiczyfiska 2, gniazdowa w przedszkolu
s i PDL/0093/PBE/22 07-322 Nur Skala: 7 RYS.NR
Marcin Leszczynski - B/S .
Data: 15.02.2024 i IE-5




