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Malbork, dn. 23.10.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.) odwiadczam, ze projekt techniczny terenu
pn: ,,Remont uktadu drogowego ulicy Rybackiej i ulicy Portowej w miejscowosci
Jantar, gm. Stegna wraz z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych” zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Branza drogowa:

inz. Edward Zak
upr. nr 1974/EL/94

inz. Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/2020

Sprawdzajacy



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
,,REMONTU UKLADU DROGOWEGO ULICY RYBACKIEJ | ULICY PORTOWEJ W
MIEJSCOWOSCI JANTAR, GM. STEGNA WRAZ Z PRZEBUDOWA URZADZEN
TELEKOMUNIKACYJNYCH”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :

- Zlecenie inwestora;

- Mapa zasadnicza i do celéw projektowych, w skali 1: 500

- Uzgodnienia z inwestorem ;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Uzgodnienia z wiascicielami uzbrojenia podziemnego ;

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 z 1999 roku, poz. 430 z pézniejszymi zmianami).

- Wytyczne do projektowania drdg i ulic wydane przez GDDKIA w Warszawie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”.

- Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo Telekomunikacyjne”.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

- Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.

Opis wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont uktadu drogowego ulicy Rybackiej i ulicy Portowej w
miejscowosci Jantar, gm. Stegna wraz z przebudowg urzgdzen telekomunikacyjnych.

Zakres opracowania obejmuje remont odcinka drogi gminnej od zjazdu z drogi wojewddzkiej
nr 501 ulicy Gdanskiej (dz. nr 354) do konca ulicy Portowej (do granicy z lasem) wraz z remontem
drogi tgczacej ulice Rybackg i ulice Gdanskg w kilometrze 2+137,31. Dlugosci remontowanych
odcinkéw to ok 2736 m oraz ok 218 m. W ramach remontu uktadu drogowego planowany jest
jemont jezdni drogi, remont chodnikéw oraz zjazdéw na posesje. W ramach zadania wymienié¢
nalezy rowniez krawezniki przy jezdni, oporniki wokot zjazdéw oraz obrzeza przy chodnikach ze
wzgledu na zly stan. Podczas remontu drogi konieczna jest przebudowa urzgdzen
telekomunikacyjnych oraz natozenie oston na istniejgce.

Remontowany odcinek biegnie po istniejacym sladzie jezdni oraz chodnikéw. Wszystkie
elementy drogowe wymagajg remontu ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny, liczne dziury i
spekania. Dodatkowo na odcinku ulicy Portowej czes¢ chodnikow zostata zarosniete i piesi
poruszajg sie po drodze.

Projekt zaktada remont drogi polegajaca na:

- wymianie podbudowy oraz nawierzchni jezdni wraz z ustawieniem nowych kraweznikéw,

- rozbiodrce istniejgcych chodnikéw wraz z podbudowsg i wykonaniu nowych z kostki betonowej gr
6 cm. wraz z ustawieniem nowych obrzezy.

- rozbiorce istniejgcych zjazdéw wraz z podbudowg i wykonaniu nowych do granicy pasa
drogowego z kostki betonowej gr 8 cm wraz z ustawieniem opornikow wokoét zjazdow



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego §13a-
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z p6zniejszymi zmianami).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgcy teren stanowi utwardzony pas drogi gminnej ul. Rybackiej i ul. Portowej w miejscowosci
Jantar. Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje zabudowa — budynki mieszkalne
jednorodzinne oraz budynki ustugowe - turystyczne. Teren inwestycji jest przeksztatcony przez
wptywy antropologiczne. Obszary w szczeg6lnosci przeksztatcone to gtéwnie drogi, ktére sg
czesciowo utwardzone.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie wiejskim o zréznicowanej konfiguracji terenu,
porosnietym roslinnoscig charakterystyczng dla tych terenéw. Jednakze z uwagi na fakt, ze
infrastrukture zlokalizowano gtownie w drogach, na jej trasie nie stwierdzono wystepowania
roslinnosci, poza nielicznymi drzewami (poza pasem drogowym, na dziatkach przylegtych do
drogi), roslinnoscig trawiastg i zakrzaczeniami (w poboczu) w poblizu planowanej inwestycji, poza
zakresem oddziatywania urzgdzen.

Przedsiewziecie usytuowane jest w catosci na terenach komunikacji lub w wydzielonych pasach
pod uktad drogowy.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wtascicieli sieci i uzgodni¢
szczegobtowe ich usytuowanie oraz uzyskaé uzgodnienie na prowadzenie robét w poblizu
istniejgcych urzadzen.

Roboty w obrebie posesji nie bedgcych w zarzgdzie Inwestora nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
wtascicielami tych terendw.

3.2 Uzbrojenie terenu

W rejonie remontowanego uktadu drogowego wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego:

- kanalizacja sanitarna z przytgczami

- sie¢ wodociggowa i przytgcza wodociggowe

- sie¢ telekomunikacyjna z przytgczami

- sie¢ elektroenergetyczne z przytagczami;

Na catej dtugosci odcinka starano sie by jak najmniej powodowac kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

3.3 Warunki gruntowo-wodne

Warunki geotechniczne dla posadowienia projektowanych obiektéw okreslono na podstawie
technicznych badan podtozg gruntowego wykonanych przez Zaktad Ustug Geotechnicznych
GEODOM, Gdansk ul. Bulonska 8c/11.

Teren zainwestowania lezy na obszarze Zutaw Wislanych. Rzezba tego terenu byta ksztattowana
dziatalno$cig akumulacyjng Iadolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-
polskiego.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podfozu pod warstwg nasypéw
mineralno-organicznych (piaski prochnicze) o migzszosci od Om do 2,0m wystepujg piaski
drobne.



W badanym podtozu gruntowym, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego, na gtebokosci od 1,4 do 2,1 m ppt.

Projektowane urzgdzenia bedg posadowione powyzej linii wody gruntowe;j.
Projektuje sie posadowienie projektowanych sieci, w okresie niskich stanéw wody.
Poziom wody gruntowej moze podlega¢ sezonowym wahaniom w zaleznosci od pory roku i
nasilenia opadéw atmosferycznych.

Gtebokos$¢ przemarzania w rejonie zainwestowania wynosi 1,0 m ppt

Podziat podtoza gruntowego:

- Warstwa geotechniczna | - grunty organiczne w postaci piaskéw prochniczych
Sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia 1D=0,467.

- Warstwa geotechniczna Il - utwory niespoiste w postaci piaskéw drobnych
Sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia 1D=0,443.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od projektowanych urzadzen sg piaski
drobne $redniozageszczone wystepujace w badanym terenie.

Napotkane w podtozu uptynnione gliny piaszczyste, miekkoplastyczne lub piaski gliniaste nalezy
usungc¢ na gtebokos¢ minimum 0,5 m ponizej fundamentowania, ubytki uzupetniajgc podsypka
zwirowg z zageszczeniem do 1s>0,98. Uptynnienie moze nastgpi¢ takze na skutek zalania
wykopu fundamentowego wodg opadowa. Wykop nie moze pozostawac otwarty przez diuzszy
okres czasu. Po zakonczeniu robét danego dania, wykopy nalezy zasypac aby nie dopusci¢ do
zalania woda opadowa. Prace ziemne nalezy wykonywacé starannie i w miare mozliwosci w
suchej porze roku.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych nie zatozono koniecznosci
odwadniania wykopdéw (z uwagi na brak wod gruntowych w wykonanych odwiertach powyzej
poziomu posadowienia sieci.

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torféw, namutéw, kredy i glin préchnicznych
nalezy catkowicie usungc¢. Ubytki uzupeti¢ jw. Pozostaty w wykopie grunt nalezy zazbroié¢
geowtdkning z warstwg pospoétki z zageszczeniem do 1s>0,98. Nie dopuszcza sie mozliwosci
zasypania urzgdzen podczyszczajgcych gruntami organicznymi.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) Zalicza sie przedmiotowg
inwestycje do Il kategorii geotechnicznej. Stwierdzone warunki gruntowe zaliczamy do prostych.
Rozpoznania geotechniczne poditoza jest wystarczajgca do realizacji obiektéw zaliczanych do |l
kategorii geotechnicznej. Opinia geotechniczna, projekt geotechniczny i dokumentacja z badan
podtoza gruntowego sg wystarczajgce do realizacji obiekiéw zaliczanych do |l kategorii
geotechniczne;.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa Ochrony Srodowiska, zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa w  porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”.

4. PROJEKT DROGOWY

4.1 Parametry techniczne

Dla remontowanej ulicy przyjeto nastepujace parametry projektowe:
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %
- spadek podtuzny niwelety drogi w granicach 0,5 - 3%



- projektowana predkos¢: Vp= 30 km/h,

- predkos¢ miarodajna w zabudowie Vm= 40 km/h

- szerokos¢ jezdni 5,0 — 6,0 m

- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni: KR-2 obcigzenie 100 kN/os.
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni 10 lat

4.2 Rozwiazanie wysokosciowe

Projektowana niweleta zostata dostosowana do istniejgcego terenu.
Spadki poprzeczne i podtuzne drogi zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem rzednych
istniejacych nawierzchni uwzgledniajgc niezbedne jej wyréwnanie do wymaganego profilu
poprzecznego i podtuznego. Istniejgcy teren posiada uksztattowanie terenu w spadkach od 0,5%
do 3%. Punkty state to wtgczenia do istniejgcego ukfadu ulic oraz dostosowanie do istniejgcego
terenu i przylegtej infrastruktury.

5. KONSTRUKCJA ELEMENTOW DROGOWYCH

Podstawa opracowania konstrukcji na parkingu, chodnikach i jezdnie:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dn. 02.03.1999 ( Dz.
U. Nr 43/99),
- Zlozenia zawarte w planie przestrzennym zagospodarowania miasta.

5.1 Konstrukcja jezdni

» warstwa $cieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S gr. 4cm

» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

* podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 gr. 20cm
wzmocnienie:

» warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 20cm

» warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 gr.12cm

» geotkanina separacyjna

5.2 Konstrukcja zjazdow:

» warstwa Scieralna — kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

» podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 gr. 15¢cm
wzmocnienie:

» warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15cm

» warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszyw niezwigzanych c90/3 gr. 10 cm

» geotkanina separacyjna

5.3 Konstrukcja chodnikéw:

» warstwa Scieralna — kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

» podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 gr. 15¢cm
wzmocnienie:

» warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm

e grunt rodzimy

6. ODWODNIENIE

Dla przedmiotowego odcinka drogi planowana jest budowa kanalizacji deszczowej wg
odrebnego opracowania projektowego. W celu odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych
zastosowano spadki podtuzne i poprzeczne daszkowe 2%.



7. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Na obszarze planowanych robét zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci telekomunikacyjnych
wskazane na projekcie zagospodarowania terenu.

W zwigzku z remontem drogi gminnej ulicy Rybackiej i ulicy Portowej w miejscowosci Jantar,
Gmina Stegna zachodzi koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych. Wszystkie urzadzenia teletechniczne, ktére znajduja sie w obszarze
projektowanego remontu drogi (dz. nr 111/3, 160/9, 163, 612, 282, 45/2, 311/1) nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wybudowanie rur ochronnych oraz dokona¢ regulacji wysokosciowej
istniejacych studni kablowych. Dodatkowo nalezy wybudowac¢ dwie studnie rewizyjne typu SKR-1
i potaczy¢ je rurg ochronna HDPE 110/6.3.

Zakres robdt podstawowych:
Orange Polska S.A.

- Budowa rury ochronnej typu HDPE®110/6,3 - 26,0 m.
- Budowa studni kablowej typu SKR1 - 2 szt.

- Budowa zabezpieczenia z rury dwudzielnej A120 PS -297,0 m.
- Regulacja wysokosciowa studni kablowych - 45 szt.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne na projektowanym odcinku ograniczajg sie do wykopdw i nasypdéw pod
korpus jezdni wedtug zaprojektowanych niwelet.
Skarpy i pobocza ziemne nalezy uzupetni¢ humusem grubosci 10 cm z obsianiem mieszankag
trawiastg.

9. ROZBIORKI
Na przedmiotowym obszarze nie ma zachodzi koniecznos¢ rozbidrek elementéw drog.
10. DANE_TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO, JEGO

WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE, POtOZENIE
WZGLEDEM OBSZAROW CHRONIONYCH

Obiekt realizowany w terenie istniejagcej zabudowy, z racji skali przedsiewzigcia w
stosunku do istniejgcego zagospodarowania o zblizonej funkcji, nie bedzie ono powodowac
zauwazalnego pogorszenia warunkoéw srodowiskowych, hatasu i emisji. Przedsiewziecie nie
zalicza sie do inwestycji mogacych oddziatywaé na srodowisko. Ucigzliwosci nie przekraczajg
granic, na ktérych znajduje sie inwestycja.

Inwestycja nie powoduje koniecznosci wyznaczenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dany teren nie
podlega szczegdlnej ochronie.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko - §3 ust.1 pkt.52 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.Nr213, poz.1397 z 2010r.).

11.  ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Obiekt nie jest obiektem kubaturowym i nie bedzie ogrzewany. Nie wykorzystuje zadnych
zrodet energii, wobec czego rozpatrywanie zastosowania alternatywnych Zzrddet energii jest
bezzasadne.

12. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST




PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren, na ktérym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej, natomiast znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;.
W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, pozyskanymi opiniami PWKZ oraz
przepisami bhp.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

14. BILANS MAS ZIEMNYCH

Ziemie z wykopow, z ewentualnych nadwyzek mas ziemnych powstatych przy korytowaniu
jezdni oraz infrastruktury technicznej nalezy przewidzie¢ do wywiezienia lub do ksztattowania
terenu na dziatce zadania inwestycyjnego.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatke, na ktérej planowana jest
inwestycja.
Teren inwestycji znajduje sie w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Zakonczona inwestycja
oraz jego uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich. Zasieg
oddziatywania inwestycji wyznaczono wzdtuz dziatek, po ktérych prowadzona jest Inwestycja.

Projektowany uktad drogowy oraz towarzyszgca infrastruktura po wybudowaniu
i zasypaniu pod ziemig nie zmienig sposobu zagospodarowania terenu. Na podstawie art. 34 ust.
3 pkt. 5 Prawa Budowlanego - projektowane urzgdzenia oddziatywaja tylko w obrebie dziatek, na
ktorych sg zlokalizowane i nie wptywaja na tereny sasiednie.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony Ww otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Zasieg oddziatywania inwestycji wyznaczono wzdtuz dziatek po ktérych prowadzony jest remont
ukfadu drogowego wraz z infrastrukturg techniczna.

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych nalezy zgtosié
sie do witasciwego gestora sieci o stosowng decyzje.

W przypadku wystapienia kolizji z punktami osnowy geodezyjnej nalezy zwrdci¢ sie do
administratora sieci o sposob wykonania przetozenia punktu osnowy.

Sporzadzit:

Inz. Edward Zak
Nr upr. bud. 1974/EL/94
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drdg i nawierzchni lotniskowych bez
ograniczen



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:
,Remont uktadu drogowego ulicy Rybackiej i ulicy Portowej w miejscowosci
Jantar, gm. Stegna wraz z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych”

INWESTOR:

Gmina Stegna
ul. Gdanska 34
82-103 Stegna

PROJEKTANT:
EDWARD ZAK -sprawdzit upr.nr.1974/EL/94
ul. Gen. Maczka, 82-200 Malbork

BIURO PROJEKTOWE:
Biuro Projektowo Drogowych ,IKS”

al. Wojska Polskiego 90A/B
82-200 Malbork

Malbork — pazdziernik — 2021 r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany

2. CZESC OPISOWA

2.1 Zakres roboét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
Poszczegolnych obiektow.

e Roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne
e Budowa konstrukcji jezdni

2.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdéw na niezainwentaryzowane
urzgdzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Skfadowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania
- materiaty bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

2.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania

e Wejscie osbéb postronnych na teren prowadzenia rob6t — mozliwos¢
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggdéw oraz
montazu armatury — mozliwos¢ zawalenia sie scian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci
- mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwos¢ okaleczenia

* Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych
roboét, jak: , pity spalinowe i elektryczne, pompy odwodnieniowe-mozliwosé
porazenia
- pradem i okaleczenia.

2.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
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Ze wzgledu na charakter warunkdw realizacji robét instruktaz ogélny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikow oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i
urzgdzen, ktore beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w
danym elemencie robdét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegolnych pracownikow;

- Zapoznanie pracownikbéw zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot oraz organizacijg transportu
materiatow i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét;

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegélnie dotyczy to pracownikéw, ktdrzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegbinych pracownikdéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania rob6t na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi
urzgdzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na prawidtowosc ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
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zycia w trakcie jego obstugi.

2.5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
Niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a/ Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,

dzwig walce, zageszczarki) sprawny technicznie wykorzystywany zgodnie

Z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b/ Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robét musi byé zapewniona komunikacja

— przejécie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje osob,

- W przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie
mogg przebywac ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczego6inych
elementéw robo6t w tym robét o szczegblnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegdlnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

3. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:
a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow
rob6t budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane
b/ przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw
lub pracochtonnos$é¢ planowanych rob6t bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art.
21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia Planu BIOZ.

Sporzadzit:
Inz. Edward Zak
Nr upr. bud. 1974/EL/94
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drdg i nawierzchni lotniskowych bez
ograniczenh
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