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A. CZESC OGOLNA

1.0. Materiaty wyjsciowe

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Stonecznej zlokalizowanej w Ostrofece.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego,
w powiecie ostroteckim, na terenie gminy: miasto Ostroteka.

Projekt przebudowy ulicy Stonecznej obejmuje przebudowe konstrukcji drogi wraz budowg rowow
odwadniajgcych, a takze wykonanie odwodnienia drogowego.

1.2. Podstawa opracowania

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — DzU. Nr 89/94 poz.414
z pozniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43, poz. 430
Z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz.U. Nr 80 poz.721z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1566);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U.2016, poz.
672);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O Ochronie Przyrody (Dz.U.2016 poz. 2134, 2249 i 2260 oraz
2017 poz. 60 i 132, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substanc;ji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397);

Ograniczanie zanieczyszczen w spilywach powierzchniowych z drég. Ocena technologii
i zasady wyboru. H. Sawicka-Siarkiewicz, Instytut Ochrony Srodowiska, Wydanie Il, Warszawa
2004r;

Polska Norma — PN-S-02204 — Odwodnienie drég;

Pozostate przepisy, normy, instrukcje, uzgodnienia;

Towarzyszgce projekty innych branz;

Wizje terenowe.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny wykonany w ramach zadania:

Przebudowa drogi powiatowej ul. Stoneczna w Ostrotece.

Operat zostat wykonany dla odcinka od km 0+000,00 do - km 0+670,45.
Operat zostat sporzgdzony celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na:
¢ ustugi wodne obejmujgce:

- odprowadzanie do wodd i do urzadzen wodnych woéd opadowych i roztopowych
z odwodnienia projektowanego ukfadu drogowego,
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¢ wykonanie urzadzen wodnych:
- wylotéw kanalizacji deszczowej do odbiornikéw,
- rowow drogowych wyposazonych w przepusty oraz wyloty przykanalikdw i kanalizacji
deszczowej stanowigce system odwodnienia uktadu drogowego,
¢ likwidacje istniejacych urzadzen wodnych:
- przepustéw drogowych,

W zakresie przedmiotowej Inwestycji:

Catkowita powierzchnia Powierzchnia Wytgczenie
nieruchomosci utwardzona powierzchni
(w ramach linii rozgraniczajgcych Inwestycji biologicznie
Inwestyciji) czynnej
[m?] [m?] [%]
8 914,36 6 029,59 ok 67%

Obszar Inwestycji ujety jest w system kanalizacji otwartej - system rowow drogowych lub zamknietej
— kanalizacji deszczowej (wpusty drogowe) odwadniajgcej projektowany uktad drogowy.

Z uwagi na powyzsze w ramach Inwestycji nie zachodzi szczegdblne korzystanie z wod obejmujgce
wykonanie na nieruchomosci o powierzchni powyzej 3500 m? obiektéow budowlanych trwale
zwigzanych z gruntem, majgcych wpltyw na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez
wytgczenie wiecej niz 70 % powierzchni nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynnej na
obszarach nieujetych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniete;.

2.0. Inwestor ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

O pozwolenie wodnoprawne ubiega sie Inwestor:
Prezydent Miasta Ostroteki
ul. Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostroteka

3.0. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego odwodnienia
projektowanego uktadu drogowego.

W ramach przedmiotowej Inwestycji zachodzi¢ bedzie korzystanie z wod, w zakresie ustugi wodnej,
obejmujgce odprowadzanie do wéd i do urzadzen wodnych wod opadowych
i roztopowych z odwodnienia projektowanego uktadu drogowego.

Stezenia  zanieczyszczen, w  odprowadzanych oczyszczonych wodach  opadowych
i roztopowych oraz oczyszczonych Sciekach bytowych nie przekroczg stezen dopuszczalnych,
zgodnie z rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800):
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¢ Dla wod opadowych i roztopowych, odpowiednio:
Zawiesina ogodlna < 100 mg/I
Weglowodory ropopochodne <15 mg/I
¢ Dla sciekow bytowych, odpowiednio:
Zawiesina ogolna < 35 mg/I
BZT5< 25 g Oz/m3
ChZT <125 g Oz/m3

4.0. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

W ramach Inwestycji zaprojektowano wykonanie urzadzen wodnych w postaci: wylotow do rowow
drogowych, stanowigcych system odwodnienia uktadu drogowego, wyposazonych w przepusty
drogowe, wraz z wylotami przykanalikdw.

Likwidacja urzgdzeh wodnych w zakresie Inwestycji obejmuje likwidacje istniejgcych przepustow
drogowych.

Celem wykonania urzgdzen wodnych jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego odwodnienia
projektowanego uktadu drogowego.

W miejscach przeciecia drogi powiatowej, ze zjazdami indywidualnymi zaprojektowano przepusty, a
ich trase dostosowano do uwarunkowan terenowych i projektowanej drogi. Gtebokosci i spadki
projektowanych rowow kazdorazowo starano sie dostosowaé do parametréw istniejgcych z
zachowaniem bezpiecznych warunkow przeptywu wéd min. poprzez wykonanie odpowiednich
umocnieh dna i skarp.

5.0. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Rodzaj urzgdzen pomiarowych - nie dotyczy przedmiotowej Inwestycji.
Znaki zeglugowe - nie dotyczy przedmiotowej Inwestycji.

6.0. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Wprowadzane do odbiornikdw, oczyszczone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego prawa, wody
nie bedg pogarszac¢ stanu jakosci wéd w odbiornikach. Zaprojektowany system odwodnienia drogi
zapewni sprawny odptyw wod opadowych i roztopowych, ktére przed odprowadzeniem do
odbiornikow bedg oczyszczone.

W zwigzku z powyzszym zamierzone korzystanie z wéd bedzie miato znikomy wptyw na Srodowisko.
Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania projektowanych urzgdzeh na teren przylegty. Zasieg
oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd, okreslony na podstawie ilosci oraz stezen i
tadunkéw zanieczyszczen w odprowadzanych wodach i Sciekach, a takze parametréw odbiornikéw,
nie wykracza poza koryta rowéw drogowych.

7.0. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Projektowane urzgdzenia wodne wykonane bedg w liniach rozgraniczajgcych inwestycji lub na
terenie istniejgcego pasa drogi powiatowej ul. Stonecznej,
Pozostate odbiorniki — rowy, przebiegajace przez grunty prywatne.

Ponizej przedstawiono aktualny stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod i planowanych do wykonania urzadzen wodnych. Informacje z
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rejestru gruntéw dla przedmiotowych dziatek zatgczono w wersji elektronicznej na ptycie CD
niniejszego operatu.

Tabela nr A.1.1.1. Obecny stan - odbiorniki, w zakresie oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod:

ODBIORNIK

NR DZIALKI

OBREB/
GMINA/
POWIAT

Istniejace rowy (cieki wod

ne)

Istniejgcy row

001 Ostroteka/ miasto

(ciek wodny) 11276 Ostroteka/ Ostrotecki
Istnieiacy row 001 Ostroteka/ miasto
niejacy 10211 Ostroteka/ Ostrotecki
(ciek wodny)
Istniciacy row 001 Ostroteka/ miasto
niejacy 10056 Ostroteka/ Ostrotecki
(ciek wodny)
Istnieiacy row 001 Ostroteka/ miasto
jacy 10056/8 Ostrofeka/ Ostrotecki

(ciek wodny)

Tabela nr A.1.4. Obecny stan prawny - budowa rowéw drogowych wyposazonych w
przepusty i wyloty przykanalikéw do rowéw drogowych

L.P. | WLASCICIEL/WELADAJACY | SIEDZIBA | ADRES | NUMER POWIAT GMINA OBREB
Rowy drogowe
ul. Plac gen. J. Bema 1 MIASTO MIASTO
1 MIASTO OSTROLEKA 07-400 Ostroteka 10057 OSTROLECKI OSTROLEKA | OSTROLEKA
Wyloty przykanalikdw do rowéw drogowych
ul. Plac gen. J. Bema 1 MIASTO MIASTO
1 MIASTO OSTROLEKA 07-400 Ostroteka 10057 OSTROLECKI OSTROLEKA | OSTROLEKA

8.0. Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do oséb trzecich

Whioskujgcy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie zobowigzany do:
. przeprowadzenia budowy badz przebudowy wszystkich elementéw ujetych w niniejszym
opracowaniu zgodnie z projektem technicznym oraz uzyskanymi uzgodnieniami,
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° prawidtowej eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym elementéw objetych
inwestycja,

° biezacego usuwania wszelkich usterek, dokonywania regularnych przeglgdéw
i konserwacji zgodnie z instrukcjg obstugi,

. przestrzegania warunkéw pozwolenia wodnoprawnego,

Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca robot ma obowigzek powiadomienia administratoréw rowow,
ciekéw o terminach rozpoczecia i zakonczenia robot na obiektach gospodarki wodne;j.

Inwestor zapewni swobodny dostep do wszystkich obiektéw znajdujgcych sie na terenie bedgcym
jego wiasnoscig, dla stuzb administrujgcych korytami rowéw, ciekow, aby mogty one zapewni¢ ich
utrzymanie we wtasciwym stanie technicznym.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej ul. Stonecznej nie narusza praw osoéb trzecich.

9.0. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych
Urzgdzenia wodne opisano w kolejnych czesciach niniejszego operatu wodnoprawnego,
w rozdziatach:

o B. Czes¢ sanitarna
o (. Czesc¢ drogowa

10.0. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

10.1. Wody powierzchniowe

Pod wzgledem hydrograficznym projektowany odcinek przebudowywanej drogi powiatowej ul.
Stonecznej przebiega w zlewni Narwi. Obszar inwestycji lezy w obrebie regionu wodnego Srodkowej
Wisty. Na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi funkcjonuje prosta sie¢ hydrograficzna.
Przewazajgca wiekszos¢ rowéw jest silnie zarosnieta, wymagajgca konserwacji, o nieregularnych
spadkach podiuznych i nachyleniach skarp, odcinkowo bez wyksztatconych wyraznie/jednoznacznie
koryt.

11.0. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
oraz warunkow korzystania z wéd regionu wodnego

Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej PGW zostaty poddane przeglgdowi
i uaktualnieniu. Aktualizacja Planéw gospodarowania wodami (aPGW) na obszarze dorzecza Wisty
zostata przyjeta przez Rade Ministréw 4 listopada 2022 r. Zgodnie
z zapisami Planu wyrdznia sie nastepujgce gtowne cele srodowiskowe dla:

wod podziemnych:

— zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

— zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

— ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wdd, tak aby osiagna¢ ich dobry stan,

— zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczeh do wéd podziemnych,

— wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

wod powierzchniowych:
— utrzymania bardzo dobrego stanu / potencjatu JCWP,
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— osiggniecia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego dla naturalnych czesci
wod,

— osiggniecia co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego dla silnie zmienionych
i sztucznych czesci waod.

Ze wzgledu na rodzaj prowadzonej dziatalnosci, zastosowang technologie, lokalizacje oraz sposéb
postepowania z substancjami mogacymi zanieczysci¢ srodowisko gruntowo - wodne, zaktad nie
spowoduje nieosiggniecia celéw srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty. Wszystkie Scieki wytwarzane w Zakfadzie odprowadzane bedg do ciekow
i do ziemi poprzez projektowane rowy drogowe umozliwiajgce ich okresowe przetrzymanie dla
zmniejszenia natezenia odptywu i zamiany czesci sptywu powierzchniowego na odptyw podziemny,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zaktad zlokalizowany jest w regionie wodnym Srodkowej Wisty, dla ktérego opracowano warunki
korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty, wprowadzone Rozporzadzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty.

12.0. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty =zostat przyjety
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841).

Plan ten zawiera mape obszaru dorzecza z obszarami narazonymi na niebezpieczenhstwo powodzi,
mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego z opisem wnioskéw wynikajgcych z
analizy map, opis celéw zarzgdzania ryzykiem powodzi oraz katalog dziatan stuzgcych osiggnieciu
tych celow.

Zgodnie z mapg zagrozenia powodziowego dostepnej na stronie Informatycznego Systemu Ostony
Kraju (http://mapy.isok.gov.pl/imap/), inwestycja jest zlokalizowana poza terenami zagrozonymi
powodzig jak i poza obszarami, na ktérych wystgpienie powodzi jest prawdopodobne.

13.0. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Nie dotyczy - przedmiotowa Inwestycja nie posiada elementéw zagrazajgcych lub wspotpracujacych
ze zjawiskiem skutkow suszy zaréwno na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji.

14.0. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekéw
komunalnych

Nie dotyczy - przedmiotowa Inwestycja nie obejmuje tego typu przedsiewzied.

15.0. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz
korzystania z woéd na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegodlnosci na
stan tych wéd i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego.
W zaprojektowanym systemie odwodnienia drogi powiatowej znaczna czes¢ wod opadowych bedzie
odprowadzana za pomocg rowow drogowych trawiastych do odbiornikéw.

Wody opadowe i roztopowe oczyszczone bedg przede wszystkim w zakresie zawiesin mineralnych,
ktérych usuniecie spowoduje redukcje pozostatych zanieczyszczen. W zaleznosci od wielkosci oraz
charakteru zlewni, przed odptywem do odbiornikdw, wody opadowe oczyszczane bedag w trawiastych
rowach drogowych, studzienkach wpustowych z osadnikami. Odprowadzane, oczyszczone wody
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opadowe i roztopowe bedg spetnia¢é wymogi Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
do ziemi, oraz substancji szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego.

llos¢ i jakos¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych z niniejszej inwestycji nie bedzie miata
negatywnego wptywu na stan i ilos¢ wod powierzchniowych i gruntowych. Rozwigzania projektowe
majg na celu ochrone srodowiska wodnego przed zanieczyszczeniami oraz przed naruszeniem
stosunkéw wodnych panujgcych na rozpatrywanym obszarze.

Biorgc powyzsze pod uwage, nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania projektowanych
urzgdzen na tereny przylegte. Oczyszczone wody opadowe i roztopowe bedg miaty znikomy wptyw
na wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na realizacie ewentualnych celow
Srodowiskowych dla nich okreslonych.

Na kolejnych stronach, przedstawiono odpowiednie JCWP i JCWPd, na ktérych realizowana jest
inwestycja :

e JCWPd

e JCWP

s Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych — GW
Analizowana inwestycja znajduje sie na obszarze GW 200051 Obszar Dorzecza Wisty (region wodny
Narwi, Srodkowej Wisty):

1. 215

= Subniecka warszawska

= Gtéwny

2. 217

* Pradolina rzeki Biebrzy

= Gtéwny

3. 221

= Dolina kopalniana Wyszkdow
= Giowny

4. 2151

= Subniecka warszawska (cze$¢ centralna)
= Giowny
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Rysunek 1 Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem GW1

Zastosowana technologia odprowadzania wod opadowych i roztopowych objetych niniejszym
operatem, w zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddziatywac
na stan wyzej wymienionych wod.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty.

Operat wodno prawny 1




+ Jednolite czesci wéd podziemnych - JCWPD
* Numer JCWPD: 51
=  Kod JCWPD: GW200051
= Powierzchnia: 3212.87
= Dorzecze: Wista
= Stan: Dobry
= Ryzyko: Niezagrozona
= Stan chemiczny: Dobry
= Stanilosciowy: Dobry
= Stan ogdlny: Dobry
= Region wodny: Narwi, Srodkowej Wisty
» Stratygrafia i typ osrodka wodonosnego: czwartorzed (porowy); paleogen-neogen (porowy);
W zatgczeniu do niniejszej dokumentacji przedstawiono karte charakterystyki JCWPD:
GW200051

Zastosowana technologia odprowadzania wod opadowych i roztopowych objetych niniejszym
operatem, w zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddziatywac
na stan wyzej wymienionych wod.
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Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji wzgledem JCWP2
% Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych3
» Kod JCWP: RW20001226539
= Nazwa: Narew od Biebrzy do Omulwi
» Powierzchnia zlewni JCWP 444,34 km2
» Kategoria czesci wéd: RwN (Wielka rzeka nizinna)

= Stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny

3http://karty.apgw.gov.pl:4200/api/v1/jcw/pdfecode=RW20001226539
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= Wskazniki determinujgce stan/ potencjat: OWO;; fitoplankton, makrobezkregowce,
ichtiofauna

= Stan chemiczny: stan chemiczny ponizej dobrego

» Wskazniki determinujgce stan chemiczny: nie dotyczy; bromowane difenyloetery, rte¢

= Stan (ogolny): zty stan wéd

» Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego: zagrozona

Zastosowana technologia odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych objetych niniejszym
operatem, w zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddziatywac
na stan wyzej wymienionych waod.

16.0. Sredni niski przeplyw z wielolecia (SNQ) oraz przeplywy nienaruszalne
Sposoéb obliczania i odczytywania w miejscu korzystania z wod

Q. - wartos¢ przeptywu nienaruszalnego ustalono na poziomie SNQ z uwzglednieniem
wspotczynnika ,k” okreslonego w zatgczniku nr 7 do rozporzadzenia nr 5/2015 Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 14
kwietnia 2015 r. Poz. 3449). Warto$¢ wspotczynnika ,k” dla przekroju zamykajgcego JCWP = 1,00.

Tab.1. Warto$é¢ Qn dla budowli zlokalizowanych pod ul Stoneczna.

Budowla SNQ [m?/s] Qn [m?/s]
Przepust nr 7 km 0+200,00 0,06 0,06
Przepust nr 13 km 0+500,00 | 0,05 0,05

17.0. Planowany okres rozruchu i sposoéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii oraz rozmiar, warunki korzystania
z wod i urzadzen wodnych w tych sytuacjach

Planowanym okresem rozruchu jest rok 2024.

Po oddaniu do uzytkowania drogi powiatowej, po uprzednim oczyszczeniu catego systemu
odwodnienia z osaddw i zanieczyszczenh powstatych w trakcie robot.

W trakcie prowadzenia prac oraz przy prawidtowej eksploatacji nie przewiduje sie sytuacji, mogacych
spowodowac wystgpienie awarii.

Niemniej jednak, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zagrozenia dla wéd powierzchniowych
konieczne jest:

- powiadomienie organdéw administracji panstwowej, organéw administracji terenowej, organéw
ochrony i kontroli Srodowiska,

- powiadomienie uzytkownikow zagrozonych ciekow powierzchniowych i podziemnych,
do ktérych moga przedostac sie substancje niebezpieczne,

- jak najszybsze usuniecie awarii.

Zakres dziatania stuzb ratowniczych jest uzalezniony od skali zagrozenia. Dziatania
te w wypadku awarii z udziatem substancji niebezpiecznych powinny obejmowac:

- powiadomienie przede wszystkim Panstwowej Strazy Pozarnej, ktorej przedstawiciel dokona oceny
stopnia zagrozenia;
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- powiadomienie innych odpowiednich stuzb: Policji, Obrony Cywilnej, stuzby medycznej (Pogotowie
Ratunkowe, szpitale), grup ratownictwa chemicznego iawaryjnego, wladz wojewddzkich lub
powiatowych oraz stuzb kontroli sanitarnej i kontroli $rodowiska (WIOS, WS Sanepid);

Ponadto powinny zosta¢ uruchomione telefony alarmowe oraz $rodki tgcznosci, w zaleznosci
od miejsca wystgpienia awarii.
W okresie rozruchu przewiduje sie nastepujgcy sposob postepowania:

e rowy — zaktada sie wykonanie nowych odcinkdw wyprzedzajgco w stosunku
do likwidowanych odcinkéw rowéw i tym samym zapewnienie zaréwno bezpiecznego
odptywu wéd jak i zabezpieczenie przed zamulaniem. Nalezy szczegolnie zadbac¢ o
,cZystos¢” placu budowy i nie dopuszcza¢ do odprowadzania do rowéw zadnych ,obcych”
wod czy woéd zmieszanych z gruntem z wykopu. Dodatkowo nalezy zapewni¢ odpowiednie
warunki umozliwiajgce wzrost traw na skarpach

e przepusty —j.w.

Nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci tym niemniej w takim wypadku sposéb
korzystania z wéd i urzgdzen nie zmieni sie.

W przypadku awarii:

e rowy — mozliwe awarie obejmujg degradacje umocnien i ewentualnie zamulenie. W takiej
sytuacji nalezy bez zbednej zwtoki przeprowadzi¢ niezbedne naprawy i konserwacje.

e przepusty — zasadniczo mozliwe awarie ograniczajg sie do braku droznosci ewentualnie
uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych w wyniku korozji. W takiej sytuacji nalezy bez
zbednej zwitoki przeprowadzi¢ niezbedne naprawy, a po ich wykonaniu sprawdzi¢ droznosé
przepustu.

18.0. Informacje o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Planowane do wykonania i likwidacji urzgdzenia wodne oraz zasieg oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod realizowane w  ramach  przedmiotowej Inwestycji  przebiegajg
w odlegtosci do ok. 5 km od nizej wymienionych form ochrony przyrody, wymienionych w art. 6 ust.
1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

» Natura 2000: Dolina Dolnej Narwi przebiega przez inwestycje;

Natura 2000 OSO Dolina Dolnej Narwi

Ostoja obejmuje odcinek rzeki dtugosci 140km, od tomzy do Pultuska w regionie geograficznym
Dolina Dolnej Narwi. Od wschodu graniczy z ostojg Przetomowa Dolina Narwi. Ostoja Dolina Dolnej
Narwi sktada sie z kilku szerokich tukdw. Od Lomzy rzeka skreca w kierunku pétnocno-zachodniego
stopniowo na potudniowy-zachod i plynie rozszerzajgcg sie doling. Brzegi doliny stajg sie
asymetryczne. Lewy to stroma krawedz wysoczyzny Miedzyrzecza t.omzynskiego, po prawej stronie
zbocze przychodzi tagodnie w diugie stoki sandru. W okolicy Rézana zmienia sie krajobraz. Brzeg
prawy staje sie wyzszy. Dolina wcina sie w fagodne wyniesienie Wysoczyzny Ciechanowskiej, staje
sie szeroka na 3km, a rzeka sie kieruje wyraznie na zachdd. Nastepnie, zataczajgc gwattownie tuk,
ponownie skreca na potudnie. Dno doliny Narwi zajmujg zbiorowiska roslinnosci wodnej zwigzane
ze starorzeczami, roslinnosci szuwarowej, torfowiskowej i fgkowej. Strome, nastonecznione zbocza
doliny zajmujg murawy cieptolubne, a zyzniejsze stanowiska lasy gradowe z dominacjg sosny i
udziatem debu, grabu i lipy. W ostoi Dolina Dolnej Narwi stwierdzono wystepowanie co najmniej 35
gatunkow ptakdéw wymienionych w Zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej. Liczebno$¢ 4 gatunkéw spetniajg
kryteria wyznaczania ostoi ptakéw kwalifikujgce do miedzynarodowych ostoi. 19 z wymienionych
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gatunkoéw zostato zamieszczonych na liscie zagrozonych ptakéw w Polskiej czerwonej ksiedze
zwierzat. Dolina jest jedng z najwazniejszych w Polsce ostoi rybitwy rzecznej, biatoczelnej i czarnej.
W Dolinie przystepujg do legéw dubelt i kraska. Na obszarze ostoi znajdowato sie réwniez do
niedawna jedno z ostatnich krajowych legowisk kulona.
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B. CZESC SANITARNA

1.0. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych

1.1. Opis rozwigzania technicznego systemu odwodnienia

Projektowany system odwodnienia zlokalizowany w catosci na terenie pasa drogowego drogi
powiatowej ul. Stoneczne;j.

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem poprzecznym drogi
powiatowej, uwarunkowaniami ochrony srodowiska oraz mozliwosciag odprowadzenia wod
opadowych do istniejgcych odbiornikéw, ktérymi istniejgce rowy (cieki wodne). Wody odprowadzane
beda réwniez do ziemi poprzez przydrozne rowy trawiaste.

System odwodnienia zaprojektowano dla docelowego przekroju drogi powiatowej. Generalnie wody
opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzane bedg do odbiornikéw poprzez przydrozne rowy
trawiaste. Wody opadowe bedg sptywaty do rowéw bezposrednio z jezdni, przez studzienki $ciekowe
z przykanalikiem i wylotem na skarpe. Nastepnie rowami i przepustami odprowadzane bedg do
odbiornikow.

Przed odptywem wod opadowych do odbiornika, w zaleznosci od wielkosci zlewni, warunkow
gruntowo-wodnych, wrazliwosci odbiornikbw oraz zgodnie z wymaganym stopniem redukcji
zanieczyszczen ponizej stezen zanieczyszczen dopuszczalnych — wg Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. — Dz.U. 2014, poz. 1800 w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, przewidziano wykonanie n/w rodzajow urzgadzehn do
oczyszczania wod deszczowych:

— trawiaste rowy drogowe,

— studzienki wpustowe z osadnikami.

Role pierwszych osadnikow petnig studzienki $ciekowe Wp - Dn 500 z osadnikami.

Przed odprowadzeniem do odbiornikobw wody opadowe bedg oczyszczone przede wszystkim
w zakresie zawiesiny, ktdrej usuniecie spowoduje redukcje pozostatych zanieczyszczen. Przed
odptywem do odbiornikbw wody opadowe oczyszczane bedg w trawiastych rowach drogowych,
studzienkach wpustowych z osadnikami.

Odprowadzane do odbiornikéw wody opadowe spetnia¢ bedg wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. — Dz.U. 2014, poz. 1800 w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg projektowanych studzienek wpustowych
z osadnikiem i wyloty:

- wyloty do odbiornikéw (Wyl)
Projektowane rowy drogowe z wylotami przykanalikbw na skarpe oraz przepusty ujete sg
w czesci drogowej operatu. Przebieg rowéw drogowych odwadniajgcych droge, studzienek
wpustowych z osadnikiem przedstawiono na planach sytuacyjnych zatgczonych do niniejszego
operatu.
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2.0. Projektowane rozwigzania techniczne systemu odwodnienia

2.1. Studzienki sciekowe

Do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowe studzienki sciekowe z kregéw betonowych Dn 0,5
m z osadnikiem hes. = 1,0 m. Dla studzienek zlokalizowanych w jezdni nalezy zastosowaé dodatkowo
pierscienie odcigzajgce. Studzienki sciekowe Wp petnig role pierwszych osadnikéw.

2.2. Wyloty do odbiornikéw

Wyloty kanalizacji deszczowej do rowéw drogowych bedg wykonane przy uzyciu skosnych elementow
wykonczeniowych rur wraz z obudowg betonowg. Na wylotach nalezy zamontowacC kraty
zabezpieczajgce z pretéw stalowych.

2.3. Rowy drogowe

Projektowane rowy drogowe zbierajg wody opadowe z korpusu drogi oraz z terenu przylegtego,
z ktérego woda sptywa w kierunku odbiornikéw. Wszystkie rowy trawiaste petnig funkcje oczyszczajgca.
Szczegotowe dane dotyczgce typdw oraz umocnienia rowéw drogowych ujete s3g
w czesci drogowej niniejszego opracowania.

3.0. Eksploatacja urzadzen oczyszczajacych

Projektowany system odwodnienia w postaci rowow, wymaga biezgcej konserwacji, w tym w
szczegolnosci:

- okresowego czyszczenia z osadow;

- regularnego koszenia trawy w rowach (wysokie koszenie dla zwiekszenia efektywnosci oczyszczania)
i usuwania uszkodzen.

Czestotliwos¢ czyszczenia umocnionych rowow drogowych przed wylotami, krat na wylotach
kanalizacji deszczowej uzalezniona bedzie od wielkosci opadéw atmosferycznych. Opréznienie
naniesionego przez wody piasku odbywa¢ sie bedzie w okresie bezdeszczowym. Osadniki nalezy
oprézni¢ po wypetnieniu przez osad V2 + % pojemnosci.

Po wykonaniu urzgdzen oczyszczajgcych, w okresie pierwszego roku, zalecany jest ich przeglad co
okoto 3 miesigce. W czasie dalszej eksploatacji niezbednym czynnikiem uzyskania efektywnego
stopnia oczyszczenia $ciekdw opadowych jest systematyczne oprdznianie wszystkich urzgdzen
oczyszczajgcych, komor osadowych minimum dwa razy do roku w okresie wiosennym oraz jesienno-
zimowym, a takze doraznie w zaleznosci od natezenia opadéw atmosferycznych.

Usuwanie zanieczyszczeh powinno sie odbywaé gtéwnie przy uzyciu wozu asenizacyjnego lub innego
sprzetu. Eksploatacji i oprézniania osadnikdw oraz separatoréw nalezy dokonywac zgodnie z instrukcjg
producenta urzadzenia.

Przepustowo$¢ nominalna zaprojektowanych urzadzen oczyszczajgcych nie przekracza
300 I/s, dlatego podstawg oceny jakosci odprowadzanych wod, zgodnie z rozporzgdzeniem, sg
przeglady eksploatacyjne urzgdzenh oczyszczajagcych, ktére nalezy przeprowadzaé co najmniej dwa
razy w roku. Eksploatacje urzadzen nalezy dokonywa¢ zgodnie =z instrukcjg obstugi
i konserwacji urzgdzen oczyszczajgcych.

Okresowe kontrole, pozwolg na biezacg ocene koniecznosci usuwania zgromadzonych
zanieczyszczen. Efektywna realizacja ochrony srodowiska wodnego w eksploatacji drogi wymagac
bedzie kontrolowania i biezgcego czyszczenia wszystkich urzadzen oraz przeprowadzenia analiz
Sciekdéw oczyszczonych na wylotach do odbiornikéw.
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3.1. Gospodarka odpadowa.

W procesie oczyszczania woéd opadowych i roztopowych powstawaé bedg przede wszystkim
osady wytrgconych zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropopochodne mogg wystgpic
w przypadkach awaryjnych i wymagajg ingerencji stuzb specjalistycznych, wyposazonych
w odpowiedni sprzet. Czestotliwosé oprézniania urzgdzeh oczyszczajgcych scieki opadowe zostanie
ustalona na etapie eksploatacji. Eksploatator drogi jest zobowigzany do zawarcia umowy na
eksploatacje urzgdzen oczyszczajgcych z zagospodarowaniem odpadéw. Firma odbierajgca
zanieczyszczenia powinna posiada¢ odpowiednie zezwolenie. Do obowigzkow eksploatatora drogi
nalezeé bedzie przeszkolenie specjalnych stuzb utrzymania w zakresie zabezpieczenia odbiornikow w
przypadku katastrofy ekologiczne;j.
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4.0. Obliczenia

4.1. Obliczenie wielkosci odptywu wod opadowych

Obliczenia wielkosci przeptywow dla wymiarowania przeprowadzono w oparciu o PN-S-02204, PN-EN
752-4 ,Drogi samochodowe — Odwodnienie drog” oraz dostepng literature (,Odwodnienie drég” Roman

Edel, ,Ograniczenie zanieczyszczeh w sptywach powierzchniowych z drég” Halina Sawicka-
Siarkiewicz; Instytut Ochrony Srodowiska). Obliczenia zlewni, dobér urzgdzen oczyszczajgcych i wyloty

do odbiornikow zaprojektowano na docelowy przekrdj poprzeczny drogi ekspresowe;.

4.1.1. Maksymalna wielkos¢ odptywu

- dla drogi powiatowej ul. Slonecznej

Do obliczen przekrojow kanatow jako miarodajny przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie
wystepowania p = 100%, czasie trwania t = 300s (5min) i wartosci statej A (dla rocznej sumy opadow
H=<800mm) = 550mm.

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okreslono dla kazdego z wylotéw oddzielnie z wzoru:

przyjmujac:
q — natezenie miarodajne deszczu = 188 dm®/sha;
F — powierzchnia zlewni;
¢ — wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni =1/(F4);
v — wspotczynnik sptywu, dla terenéw utwardzonych 0,9.
Zestawienie powierzchni zlewni i wielkosci doptywu obliczeniowego przedstawia tabela nr A.1

q = 15,347 -

£ 0,667

= 15,347 -

3000.667

O=q-F--y[dm’/s]

= 188dm3/sha

Identyfikacja kanatu deszczowego Sciekéw Dobér kanatu Ragdne Z’f';:::'e P:’:&" M:f:’;:h
Odcinek Diugosé z = = 5 Terenu Dna kanatu Sciekow
= 2 s |z ) § 2 z
3 z 3 g H = .
2 | g2 2| sz = b 2 5 H
£ ® z 3 EE & 3 2 2 z =3

iz s 22 Rl 2 g 5 E s g= [ 8] 2| | 2 LI T B L

5 ] < = 2 T E = g = g = g

= s S s S 2 = £ = 2 H

1 1) F Fae SFae c Vi g st t q Q @ h Vie
nr nr m m ha ha ha lata m/s S S s dm’/s ha dm'/s S60 m S60 cm m/s m npm m npm mnpm m npm

1- [wp-1]wy-1 7.20]  7.2[ 0.0320] 0,029] 0.0290 1 15| 4,80 4,80 305,76] 200,14 58 080 02 10 14| 421] 9452 | 9444 | 93.72] 9365
2]- |wp-2|wy-2 7.20] 7.2 0.0426] 0.038] 0.0380 1 1,5 4,80 9,60| 311,52 197,66 7.51 030 02 10 14| 421] 9457 | 9460 | 9377 9370
3[-  [wp-3[wy-3 7.20]  7.2] 0.0572] 0,051] 0,0510 1 15| 480 1440| 317.28] 19526 996 010 02 10 16| 443] 9451 [ 9450 | 9371] 9364
4- [wp-4|wy-4 7.40]  7.4[ 0.0323] 0,029] 0,0290 1 15 493 1933] 32320 192,87 5,59 060 02 10 ] 4,43 93.63 57 | 9283 9276
- - - 40 7,41 0,0307] 0,028[ 0,0280 1 15[ a93] 2427] 32912 19055 534 370 02 10 64 9387 50 | 9307] 9300]
40| 7,4] 00268 ﬂ 0240 1 15] & 93H 33504 18820] 452 a20 02 10 .92/ 9302 | 9350 | o312 9305
.30 7.3| 0.0427] 0,038| 0.0380 F1 15] 487 4.87] 30584 200,10 76 6,00 02 10 .65] 9370 | 9310 92,90 92,83]
40]  7,4] 0.0303] 0,027] 0.0270] 1 15[ ao3l 980] 31176 19756 533 8.50) 02 10 .56] 9385 | 9300 | 9a20[ 9a13]
30| 7,3] 0,0303] 0,027] 0.0270] 1 15| 487 87| 305.84] 200,10 54 0,70 02 10 .62] 9387 | 9380 | 9207] 92,00
30 7.3[0.0235] 0,021] 0.0210] 1 15] 487 73] 31168] 197,59 533 390 02 10 1919421 | 9382 | o341 o334
16] __7,2] 0,0307] 0,028] 0.0280 1 15[ az7] 1451] 317.41] 19521 547 260 02 10 89[ 9417 | 9391 | 9337] 9330]
.30 7.3| 0.0302] 0,027] 0,0270 1 15| ag7] 19.37] 32325] 192,85 521 2,20 02 10 .89] 9426 | 9404 | 9346 9339
3l T_O] 2,3/ 0,0288 0260 1 15| as7| 2424 32008] 19056 495 3.30 02 10 .88] 9419 86 | 9339 9332
- 40 7,4] 0,0371] 0,033] 0.0330 1 15| 493 4.93] 30592 200,07, 66 4,60 02 10 X .88] 94.16 .70 | 9336] 9329
5 7.20] 7.2 0.0352] 0,032] 0.0320 1 15 4,80 9.73| 311,68 197,59 6.32 3200 02 10| 28| 588] 9422 | 9454 | 93.42] 9335
6] 340]  3,4[ 0.0214] 0019] 0,0190 1 15 227] 1200] 31440 19645 3,73 150 02 10| 28| 5889420 [ 9435 | 93.42] 9339
7- 740] 7.4 0.0267] 0024] 0,0240 1 15 493 1693] 32032 19402 4,66 010 02 10| 28| 588] 9420 | 9421 | 93.40] 9333
3| 7.40]  7.4[ 0.0275] 0,025] 0.0250 1 15| 493 2187 32624 19167, 4,79 2200 02 10| 28| 588] 9422 [ 9400 | 93.42] 9335
9]- 740 7.a|###ses| 0024] 0,0240 1 15| 493 4.93| 30592| 200,07 48] 000 02 10| 28| 588] 9400 [ 9400 | 93,20 9313
0]-__|wp-20{wyi-20] __7.40] _ 7.4|s##ee#| 0041( 0,0410] 1 15| 4,93 9,87| 311,84| 197,53 81 100 02 10 28 _588| 9430 | 9420 | 93,50] 9343
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4.1.2. Miarodajna srednioroczna wielkos¢ odpltywu

Do obliczen tadunku zanieczyszczen w wodach zrzucanych do odbiornika przyjeto miarodajny
Srednioroczny deszcz o prawdopodobiehAstwie wystepowania p = 100%, czasie trwania
t = 10800 s (180 min) i wartosci statej A (dla rocznej sumy opadéw H=<800mm) = 470mm.

q=15347 A 15,347 470

t0,667 108000,667

=15dm’ / sha

Miarodajny s$rednioroczny przeptyw obliczeniowy Q okreslono dla kazdego z wylotow oddzielnie
Z wzoru:

0, =4, F-@-yldm’/s]

przyjmujac:

q — natezenie miarodajne deszczu = 15 dm?®/sha;

F — powierzchnia zlewni;

¢ — wspdtczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni =1/(F"4);
v — wspotczynnik sptywu, dla terenéw utwardzonych 0,9.

4.1.3. Roczna wielkos¢ przeplywu wéd opadowych

Roczng objetos¢ wod opadowych z drogi okresla sie wg wzoru:
Q, = H - Fzr-10[m’ / rok]

przyjmujac:

10- wspotczynnik przeliczeniowy jednostki;
H — roczna suma opadow = 607 mm;

Fzr— zlewnia zredukowana

4.2. Miarodajne stezenia i fadunki zanieczyszczen

4.2.1. Miarodajne stezenie zawiesin ogoéinych

Podstawowym wskaznikiem zanieczyszczenia wod opadowych sg zawiesiny ogdélne, poniewaz jak
wykazujg liczne badania pozostate zanieczyszczenia sg funkcjg stezenia zawiesin ogélnych. Zalezno$¢
pomiedzy stezeniem zawiesin ogdlnych (Szo g/m®), a liczbg paséw ruchu (n)
0 szeroko$ci jednego pasa 3,5m, dla n = 2, jest nastepujgca
Sz0 = 3,2/2 x S[mg/dm3]

przyjmujac:

Szo — stezenie zawiesin ogdlnych dla drogi w terenie niezurbanizowanym wg PN-S-02204 Drogi

samochodowe. Odwodnienie drég. Pkt. 4.3 obliczenia ekologiczne;

Natezenie ruchu:
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Na podstawie tab. Nr 6. PN-S-02204:1997 przyjeto, Se stezenie zawiesiny ogdlnej wsptywach wéd
deszczowych z powierzchni terenéw utwardzonych w terenach zabudowanych wynosi max. Szo = 20
mg/dm3:

Stezenie zawiesiny ogdlnej:
S _ 20mg 3,2_20 3,2_32 dm?
Stezenie substancji ropopochodnych wynosi:

Sekstr = Sz0 x 0,08

Gdzie:
0,08 - wspodtczynnik przeliczeniowy (wg PN-S-02204:1997)
Wobec tego otrzymujemy:

Stezenie substancji ropopochodnych:

mg 3
Sekstr = BZWx 0,08 = 2,56 mg/dm

4.2.2. Miarodajne stezenie weglowodoréw ropopochodnych

Na podstawie dtugoletnich badan Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie stwierdzono,
ze stezenie substancji ropopochodnych Ssk w wodach opadowych odprowadzanych z drég nie
przekracza  10mg/dm®.  Dopuszczalna wielko$¢ stezenia  substancji  ropopochodnych
w odprowadzanych wodach opadowych wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska wynosi 15mg/dm?.
W zwigzku z powyzszym, stezenie substancji ropopochodnych w wodach opadowych jest mniejsze od
dopuszczalnego i nie wymaga redukciji.

4.2.3. Miarodajne stezenie zawiesiny ogélnej w wodach opadowych

Na podstawie obliczen stezeh zanieczyszczen w wodach opadowych stwierdza sie, Ze
dopuszczalne stezenia zawiesiny ogolnej w wodach opadowych odprowadzanych do gruntu nie
zostang przekroczone.
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C. CZESC DROGOWA
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1.0. Budowa rowéw drogowych

Projektowane rowy drogowe zbierajg wody opadowe z korpusu drogi oraz z terenu przylegtego.
Zaprojektowano nastepujgce typy umocnien rowdw w zaleznosci od pochylenia jego dna:

Typ rowu i [%] rowu Sposob umocnienia

Umocnienie skarp i dna rowu w-wg
Typ O do 2,0% humusu grub. 15cm wraz z obsianiem
mieszankg traw

umochnienie skarp i dna rowu darning

o/ _ o,
Typ 1 2,01% - 4,0% uktadang na ptasko

Rowy drogowe sg przepuszczalne izachodzi¢é w nich bedzie infiltracja wéd do gruntu.
Przepuszczalne rowy drogowe petnig funkcje urzgdzen wodnych. Skarpy i dno rowow
przepuszczalnych zostang umocnione humusem i obsiane mieszankg traw niskich. Powstate
zadarnienie bedzie peti¢ funkcje podczyszczajaca.

Minimalna szerokos¢ dna rowow przy drodze powiatowej wynosi min. 0,40 m dla rowu trapezowego.
Minimalna gtebokos¢ rowéw wynosi 0,50 m. Nachylenie skarp wynosi 1:1.5 — przy rowach
trapezowych.

Wszystkie rowy drogowe pokazane sg na zatgczonych rysunkach planu sytuacyjnego (rysunek 01)
i profilach podtuznych (rysunek 02.).

Urzadzenie wodne bedg stanowi¢ rowy drogowe z wylotami przykanalikéw na skarpe.
Dziatki, na ktérych zlokalizowane sg rowy drogowe wraz z wylotami przykanalikow do rowow

drogowych zestawiono w czesci ogolnej niniejszego operatu, w punkcie 7.0, w tabeli nr A.1.4.
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Tabela nr C.1.1 Wykaz projektowanych przepuszczalnych rowéw drogowych

Wspélrzedne geodezyjne w
= ukladzie 2000
Dhugos¢ -
L.P. Droga | Strona Od km Do km poczatek koniec
X X
[-] [-] [-] [km] [km] Y Y
1 2 3 4 5 7 8
5884553,50; | 5884678,37,
1 lewa 0+000,00 | 0+122,00 753700333 | 7537044.04
5884682,69;| 5885141,80;
2 ul. Stoneczna | prawa 0+127,86 0+671,56| 543,70 7537057.16 7537336.88

2.0. Budowa przepustéw drogowych

W projektowanej inwestycji zastosowano konstrukcje przepustéw kotowych z tworzyw sztucznych
PEHD w zakresie srednic 400 -700 mm.
Wszystkie przepusty drogowe pokazane sg na zatgczonych rysunkach planu sytuacyjnego (rysunki
01). Szczegoty posadowienia pokazano na rysunkach Przekroje normalne wraz z posadowieniem
przepustéw i konstrukcja nawierzchni (6).
Podstawowe parametry projektowanych i likwidowanych przepustéw drogowych zestawiono
w tabelach nr C.2.1.i C.2.2:

Tabela nr C.2.1. Zestawienie projektowanych przepustéw drogowych

Strona | - Wspotrzedne
L.p. Droga Km drogi drogi Srednica| geodezyjne w Dziatka/ Powiat/Gmina/Obreb
rogi .
uktadzie 2000
] [] km] | [ | [mm] [l [l
1 2 3 4 5 6 7
ul. X:5884584,04; .
1 Stoneczna 0+017,64 | lewa 400 Y+7537010,54 10057 | Ostrotecki | Ostrotgka | Ostrotgka
ul. X:5884619,87, .
2 Stoneczna 0+054,22 | lewa 400 Y+7537022,78 10057 | Ostrotecki | Ostrotgka | Ostrotgka
ul. X:5884651,82; .
3 Stoneczna 0+083,87 | lewa 400 Y+7537033.15 10057 | Ostrotecki | Ostrotgka | Ostrotgka
ul. X:5884674,96; .
4 Stoneczna 0+113,91 | lewa 400 Y+7537040,93 10057 | Ostrotecki | Ostrotgka | Ostrotgka
ul. X:5884686,67; .
5 Stoneczna 0+121,63 | prawa | 400 Y+7537052.00 10057 | Ostrofecki | Ostrolgka | Ostrotgka
ul. X:5884713,51; .
6 Stoneczna 0+158,25 | prawa 400 Y+7537067.02 10057 | Ostrotecki | Ostrotgka | Ostrotgka
ul. , X:5884748,98; .
7 Stoneczna 0+200,00 0$ 700 Y+7537074.17 10057 | Ostrotecki | Ostrotgka | Ostrotgka
ul. X:5884797,10; .
8 Stoneczna 0+255,68 | prawa 400 V1753711127 10057 | Ostrotecki | Ostrotgka | Ostrotgka
ul. , X:5885000,43; .
9 Stoneczna 0+496,58 0$ 600 Y17537233.87 10057 | Ostrotecki | Ostrotgka | Ostrotgka
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Strona | - Wspoétrzedne
Lp Droga Km drogi drogi Srednica| geodezyjne w Dziatka/ Powiat/Gmina/Obre¢b
rogi _
uktadzie 2000
L L] [km] ] [mm] [-] [
: 2 . 4 5 6 -
ul. X:5885026,70; ‘
10 Stoneczna 0+527,12 | prawa | 400 Y+7537266.88 10057 | Ostrofecki | Ostrotgka | Ostroteka
ul. X:5885050,31; .
11 Stoneczna 0+562,07 | prawa | 400 Y+7537282.39 10057 | Ostrotecki | Ostroteka | Ostrotgka
ul X:5885072,96; ‘
12 Stoneczna 0+586.84 | prawa | 400 Y:7537297,09 10057 | Ostrotecki | Ostroteka | Ostroteka
ul. X:5885106,80; ‘
13 Stoneczna 0+630,05 | prawa | 400 Y+7537315.76 10057 | Ostrofecki | Ostrotgka | Ostroteka
ul. X:5885132,62; .
14 Stoneczna 662,48 | prawa | 400 Y+7537333.41 10057 | Ostrotecki | Ostrolgka | Ostrotgka

Projektowane przepusty drogowe przeprowadzajag wod¢ z rowdéw drogowych oraz umozliwiajg
bezkolizyjne przeprowadzenie przej$cia dla zwierzat malych i1 ptazow pod planowang droga
powiatowa.
Przekro6j podtuzny obiektu dostosowano do przekrojéw drogowych.
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Tabela nr C.2.2. Zestawienie likwidowanych przepustéw drogowych

Wspétrzedne
Km Strona | & . geodezyjne w . . .
L.p Droga o s Srednica | | ktadzie 2000 Dziatka/ Powiat/ Gmina/ Obreb
[] [] km] [ U | [mm) [ Ll
1 2 3 4 5 6 7
ul. . X:5884748,98; .
1 Stoneczna 0+200,00 | o$ 700 Y+7537074.17 10057 | Ostrotecki | Ostroteka | Ostroteka
ul. . X:5885000,43; .
5 Stoneczna 0+496,58 | o$ 600 Y+7537233.87 10057 | Ostrotecki | Ostroteka | Ostroteka
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3.0. Wyloty z przykanalikéw na skarpe

Urzadzenie wodne bedg stanowi¢ rowy drogowe z wylotami przykanalikow i kanalizacji
deszczowej na skarpe.
Wyloty przykanalikéw do rowéw drogowych wykonac jako typowe wyloty prefabrykowane,
Srednicy Dn200. Woda odprowadzana bedzie wylotem do rowu drogowego.

Wyloty przykanalikow zlokalizowane sg na dziatkach wyszczegdlnionych w

projektowanych rowéw drogowych.

Tabela nr C.3.1. Zestawienie wylotow z przykanalikéw na skarpe rowéw

ramach

o . Wspolrzedne geodezyjne
LP.| Nazwa | Km Srednica w ukladzie 2000 Nazwa

wylotu odbiornika

X Y
1 2 3 4 5 6 7

1 Wyl- T 10+022,73 200 5884587,68 | 7537011,32 ROW-01
2 Wyl - 2 |0+058,25 200 5884622,42 | 7537023,73 ROW-01
3 Wyl - 3 |0+097,00 200 5884655,32 | 7537035,59 ROW-01
4 Wyl - 4 |0+177,04 200 5884696,92 | 7537061,09 ROW-02
5 Wyl- 5 |0+207,15 200 5884724,86 | 7537071,64 ROW-02
6 Wyl- 6 |0+237,11 200 5884780,63 | 75370100,95 ROW-02
7 Wyl - 7 | 0+263,50 200 5884805,86 | 7537117,78 ROW-02
8 Wyl- 8 [0+294,11 200 5884837,70 | 7537139,38 ROW-02
9 Wyl - 9 |0+323,61 200 5884855,53 | 7537148,09 ROW-02
10 | Wyl- 10 |0+353,19 200 5884873,73 | 7537157,78 ROW-02
11 | Wyl- 11 |0+376,09 200 5884904,60 | 7537172,23 ROW-02
12 | Wyl- 12 |0+406,98 200 5884934,13 | 7537189,08 ROW-02
13 | Wyl- 13 |0+436,17 200 5884959,76 | 7537205,53 ROW-02
14 | Wyl- 14 |10+463,90 200 5884977,52 | 7537220,49 ROW-02
15 | Wyl- 15 [0+501,20 200 5885006,90 | 7537246,13 ROW-02
16 | Wyl- 16 |0+525,58 200 5885028,37 | 7537250,93 ROW-00
17 | Wyl- 17 |0+555,49 200 5885045,79 | 7537277,90 ROW-02
18 | Wyl- 18 |0+579,75 200 5885068,20 | 7537294,16 ROW-02
19 | Wyl-19 |0+607,81 200 5885088,49 | 7537305,94 ROW-02
20 | Wyl-20 |0+646,71 200 5885125,80 | 7537327,82 ROW-02
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H. WNIOSKI

Na podstawie niniejszego operatu wodnoprawnego, wykonanego w ramach zadania:

Przebudowa ulicy Stonecznej w Ostrotece
przedktadanego w imieniu Inwestora:

Prezydent Miasta Ostroteki
ul. Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostroteka
wnosi sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

I- ustugi wodne obejmujgce odprowadzanie do woéd i do urzadzen wodnych wéd
opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanego uktadu drogowego,

ll- wykonanie rowow drogowych wyszczegoélnionych w czesci drogowej C wyposazonych
w przepusty oraz wyloty przykanalikéw stanowigce system odwodnienia ukiadu
drogowego,

lll- likwidacje istniejacych przepustow drogowych, wyszczegoélnionych w czesci drogowej
C,
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l. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ
DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY
OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

.Przebudowa ulicy Stonecznej w Ostrotece” na odcinku od ulicy Pamieci Narodowej do granicy z
dziatkg o nr ew. 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy), realizowanej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Odbudowa drég gminnych i powiatowych w miejscowosci Ostroteka ul.
Stoneczna Nr 2539W”.

Przedstawiony operat wodnoprawny zostat wykonany w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego

w zakresie wykonania urzgdzen wodnych w postaci rowdéw odwadniajgcych drogowych otwartych,
przepustow drogowych przeprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe pod nasypem drogowym
i zZjazdami z projektowanej przebudowy drogi oraz wylotéw z wpustow drogowych.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie przebudowy pasa drogowego ul Stonecznej w
Ostrotece na odcinku od ul. Pamieci Narodowej do granicy z dziatkg nr ew. 10067/10 (przy ul.
Stacha Konwy). Planowane jest wybudowanie systemu odwodnienia catego projektowanego
uktadu drogowego.

Inwestorem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest — Prezydent Miasta
Ostroteki.

Operat zostat sporzadzony celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na:
¢ ustugi wodne obejmujace:
- odprowadzanie do wodd i do urzgdzeh wodnych wod opadowych i roztopowych
z odwodnienia projektowanego uktadu drogowego,
e wykonanie urzadzen wodnych:
- rowow drogowych wyposazonych w przepusty oraz wyloty przykanalikow i kanalizacji
deszczowej stanowigce system odwodnienia uktadu drogowego,
¢ likwidacje istniejacych urzadzen wodnych:
- przepustéw drogowych,
w ramach zadania:
»Przebudowa ulicy Stonecznej w Ostrotece”.
Projektowane urzadzenia wodne wykonane bedg w granicy pasa drogowego ulicy Stonecznej
w Ostrotece.

W ramach Inwestycji zaprojektowano wykonanie urzagdzen wodnych w postaci: rowéw drogowych
wyposazonych w przepusty oraz wylotow przykanlikow. Likwidacja urzgdzen wodnych w zakresie
Inwestycji obejmuje likwidacje istniejgcych przepustéw drogowych.

Celem zamierzonego korzystania z wdd jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego
odwodnienia projektowanego uktadu drogowego. W ramach przedmiotowej Inwestycji zachodzi¢
bedzie korzystanie z wod, w zakresie ustugi wodnej, obejmujgce odprowadzanie do wod i do
urzgdzen wodnych wdd opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanego uktadu
drogowego.
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Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem poprzecznym
drogi powiatowej, uwarunkowaniami ochrony $rodowiska oraz mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych do istniejacych odbiornikow, ktorymi sg rowy (cieki wodne). Wody odprowadzane
bedg rowniez do ziemi poprzez przydrozne rowy trawiaste. Odwodnienie przebudowywanej drogi
powiatowej przewiduje sie do oraz rowow drogowych i dalej do istniejgcych rowéw (ciekéw
wodnych).

Odprowadzane do wdd i do urzgdzeh wodnych oczyszczone wody opadowe i roztopowe, spetniaé

bedg wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

warunkéw, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
Opracowat
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D. CZESC RYSUNKOWA
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