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I. Wstep.

Opini¢ opracowano na zlecenie firmy IVESTBAU Ostroleka.

Celem wykonanych praci badan bylo rozpoznanie struktury jezdni i podbudowy, budo-
wy geologicznej, warunkdéw gruntowo-wodnych w rejonie trasy projektowanej przebudu-
dowy ulicy. Opinia ma stuzy¢ do jej projektu budowlanego.

Przy opracowaniu wykorzystano:

- dane z mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Ostroleka,

- wyniki prac 1 badan terenowych, przeprowadzonych w maju 2023 r.

Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac postuzyta odbitka mapy zasadniczej,
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, m. Ostrotgka- z naniesionymi punktami do
badan. Autora mapy 1 daty jej aktualnos$ci nie podano. Rysunek sytuacyjno-wysokosciowy
przedstawiony na mapie byl zgodny ze stanem faktycznym zastanym w terenie, w trakcie
prowadzenia prac. W/w mape dostarczyt Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.

II.1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie metoda ortogonalng (domiaréw prosto-
katnych) w dowigzaniu do obryséw sasiednich obiektow oraz trwalych ogrodzen — istniejg-
cych w terenie i zaznaczonych na mapie. Rzedne wylotoéw otworéw wyinterpretowano w
ukladzie bezwzglednym mapy, w dowigzaniu do punktow o podanej wysokosci nad
poziom morza - ktérych lokalizacj¢ pokazano na zal. nr 1a — ,Mapa dokumentacyjna”.
II.2. Prace polowe.

W ramach prac polowych w maju 2023 r. wykonano:

- 3 otwory do gigbokosci 4,0 m ppt, 0 lgcznym metrazu 12,0 m.

Zakres prac (ilos¢ 1 lokalizacja otworéw) zostat ustalony przez Zleceniodawcg.

W trakcie wiercen prowadzono biezaca analiz¢ makroskopowa przewiercanych skat,

oraz pomiary nawierconego i ustabilizowanego lustra wody gruntowe;.

II.3.Prace kameralne.

Na podstawie wynikow prac wymienionych w p.Il.1.- II.2. opracowano tekst opinii oraz
sporzadzono zatgczniki graficzne, wymienione w spisie tresci. Wyniki badan przedstawiono
w postaci stupkowych profili geotechnicznych wykreslonych w skali 1:50. Opini¢ sporza-
dzono w 5 egzemplarzach, z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca a 1 pozostaje w archiwum.

ITII. Charakterystyka srodowiska geograficznego i budowa geologiczna,
II.1.Srodowisko geograficzne.

Teren badan potozony jest w pétnocno- wschodniej czesci Ostroteki, w pasie ulicy Stonecz-
nej od ul. Otok a pdinocy do ul. Stacha Konwy na potudniu. Ulica o nawierzchni asfaltowe;j
(w bardzo zlym stanie technicznym) z uzbrojeniem podziemnym: siecig wodociggowa i
gazowa, kanalizacjg sanitarng, kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

Uzbrojenie naziemne to napowietrzne linie energetyczne NN.
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Powierzchnia morfologiczna jest nieco zréznicowana.

Wyloty otwordéw majg rzedne od 93,70 do 94,65 m npm, deniwelacje si¢gajg 0,95 m

Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy w obrgbie Rowniny Kurpiowskiej, wcho-

dzacej w sktad makroregionu: Niziny Potnocnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000r).

Geomorfologicznie — jest to fragment rowniny polodowcowej (Sandr Kurpiowski).

II1.2. Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,0 m od powierzchni terenu pod

asfaltowa nawierzchnig o grubosci 0,03 m- 0,04 m stwierdzono wystepowanie utworow

czwartorzedowych:

- holocenu, w postaci piaszczysto-humusowych nasypoéw podbudowy o grubosci 0,16 m-
0,27 m 1 piaszczysto-humusowych nasypow niekontrolowanych (lokalnie 1,3 m)
zalegajacych na utworach:

- plejstocenu, reprezentowanego przez osady rzeczne: piaski drobne o grubosci siegajace]
1,9-3,75 m (ich spagu na cze¢sci nie przewiercono), podscielone lokalnie utwora-

mi polodowcowymi: glinami piaszczystymi o grubosci ponad 1,8 m.
Utwory plejstocenu to stadiat péinocnomazowiecki zlodowacenia srodkowopolskiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.
IV.1.Warunki gruntowe.
Grunty podtoza —po oddzieleniu nawierzchni 1 holocenskich antropogenicznych nasypoéw —
podzielono na 2 warstwy geotechniczne. Uog6lnione wartosci liczbowe parametrow
geotechnicznych dla gruntéw wydzielonych warstw okreslono na podstawie korelacji z ce-
chg wiodaca:
- stopniem zageszczenia ID dla gruntdw sypkich, oznaczonym przez archiwalne sondowa-
nia typu ITB-ZW 1 DPL oraz op6r na $widrze (met. ,,A” wedlug
normy PN-81/B-03020)- z uwzglgdnieniem litologii, genezy i
stratygrafii osadow,
- stopniem plastycznos$ci IL dla gruntow spoistych, okreslonym na podstawie analiz
makroskopowych (met.”A”), z uwzglednieniem litologii, ge-
nezy 1 stratygrafii utworow.
Warto$ci pozostalych parametréw odczytano z w/w normy (met. ,,B”) 1 przedstawiono
w tabeli na zal.nr 3 -, Legenda do przekrojow”.
Krotka charakterystyka wydzielonych warstw:
-warstwa | to plejstocenskie osady rzeczne: wilgotne j mokre piaski drobne w stanie
Sredniozaggszczonym, o stopniu zageszczenia ID = 0,5,
- warstwa II grupuje plejstocenskie wilgotne utwory polodowcowe: gliny piaszczyste z
domieszkg zwiru, o konsystencji plastycznej - stopniu plastycznosci 1L=0,30.
Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstwy Il zaliczono do grupy B- zgodnie z
p. 1.4.6. w/w normy.



Z powyzszego opisu wynika, ze warunki geotechniczne sg tu proste — a podtoze nieuwars-

twione. Punktowg interpretacj¢ uktadu wydzielonych warstw pokazano na zat. nr 4 —,,Pro-

file geotechniczne”.

VI2 . Warunki wodne.

Warunki wodne w kontekscie zakladanej przebudowy ulicy sg srednio korzystne. Wykona-

nymi wierceniami do maksymalnej glebokosci 4,0 m od powierzchni terenu — stwierdzono

wystepowanie dwoch rodzajow wody gruntowe;:

- 0 swobodnym zwierciadle i nieciggtym charakterze, na glebokosci 1,20-1,50 m ppt 1 rzed-
nych 92,50-92,70 m npm,

- w postaci sgczen srodglinowych na gltebokosci 3,30 m ppt (91,35 m npm).

Stwierdzony poziom wodd gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do standéw $rednich w rocz-

nym okresie obserwacyjnym, w lipcu 2018 r. na tym terenie woda swobodna zalegata na

rzednych 92,80-92,85 m npm. Woda gruntowa bedzie utrudnia¢ wykonawstwo glebszych

prac ziemnych. Dla potrzeb ewentualnego odwodnienia mozna przyja¢ wartos¢ spotczyn-

nika filtracji ,,k” = 8,0 m/d (sgsiedztwo wdd powierzchniowych).

V. Whnioski i zalecenia.

1. Na badanym terenie pod asfaltowa nawierzchnig (0,03-0,04 m), holocefiskimi nasypami
podbudowy z antropogenicznych piaszczystych nasypow (0,16 -0,27 m) wystepuja
plejstocenskie grunty pochodzenia rzecznego: piaski drobne w-y I (ID= 0,5) 1 lokalnie
glebiej polodowcowe gliny warstwy 11 (IL= 0,30).

2. Grunty nasypowe podbudowy 1 nasypow niekontrolowanych- jako niejednorodne, stabo-
nosne 1 $cisliwe — wymagaja wzmocnienia (wymiany) na nasyp budowlany z gruntu
grubookruchowego (piasku $redniego, grubego, zwiru lub pospotki) zageszczanego
warstwami. Grunty pozostatych wydzielonych warstw sg no$ne.

3. Zasigg strefy aktywnej ulicy szacuje si¢ na min. 0,8 m od jej nawierzchni.

4. Podtoze gruntowe mozna traktowac jako nieuwarstwione (normalne nast¢gpstwo warstw).

5.Warunki wodne sg Sredniokorzystne. Woda gruntowa swobodna wystgpita na glebokosci
1,20-1,50 m ppt (92,50-92,70 m npm), oraz w postaci sagczen §rodglinowych 3,30 m ppt
(91,35 m npm). Woda gruntowa bgdzie utrudnia¢ wykonawstwo gtebokich prac ziemnych.
Dla potrzeb ewentualnego odwodnienia mozna przyjac¢ wartos¢
wspotczynnika filtracji dla warstwy I ...... K= 8,0 m/d, lustro wody mozna czasowo
obnizy¢ przez zastosowanie igtofiltrow. Zalecany letni okres realizacji prac ziemnych,
przy korzystnych warunkach atmosferycznych.

6. Wedhug rys.1 z normy PN-81/B-03020 glebokos$¢ strefy przemarzania gruntdéw w rejo-
nie Ostroteki wynosi 1,0 m.

7. Warunki geotechniczne sg tu proste, kategoria geotechniczna obiektu druga
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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Nr3
94,65

B

Profil

Gleb. Opis litologiczny
stupkowy |, (m)

522 0,5 NN[Ps+H+K]

0,3 kamieniami, szara

0.03 Nasyp niekontrolowany: piasek $redni z humusem i

szg 0,5

Pd Piasek drobny, zolta

2,2

v 3,30 PL(0:30) Gp+z//Pd

,35

piaskiem drobnym, szara

Glina piaszczysta ze zwirem przew.
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Skala 1:500

Objasnienia:

MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SLUPKOWE. Zal. nr 1a

Temat: OSTROLEKA, ul. Sloneczna - przebudowa.

©1 - miejsce wykonania wiercenia i jego numer.

Skala 1:50




ORIENTACJA. Skala 1:10000 Zal. nr 1b
Temat: OSTROLEKA, ul. Sloneczna - przebudowa.

Objasnienia:
e - badana trasa.




Zaktad Ustug Geologicznych

mgr inz Janusz Konarzewski OBJA SN/E N/A S YMB OL/ / Z NAK O W UZ YTYCH

07-410 Ostroleka, zat. nr2
ul. Blachnickiego 2/13 NA PRZEKROJACH (PROFILACH)
Symbole geotechniczne gruntow wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTCZACE OPISU GRUNTU
PN-86/B-02480 + domieszki
V4 przewarstwienia (wkfadki)
GRUNTY NASYPOWE /A pogranczy
() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
NB nasyp budowlany [ gj - gn uzbcig/any dotyczace: skladu nasypu, rodzaju gruntow
NN nasyp niekontrolowany B8] - gruz belonowy organicznych, petrografii skat
/2] - Zuzel
BGarch  numer wiercenia o '
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 97 37 rzedna (m n.p.m) wiercenia archiwaine
H grunt préchniczy ’ -
Nm namut 4 numer wiercenia
T torf 96,89 rzedna wiercenia (m n.p.m)
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) OPROBKOWANIE WIERCENIA
Kw W/:efrze//:na N I probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
KWg  wietrzelina gliniasta m probka o naturainej strukturze (NNS)
Q
KR n u'mosz ) » g [ ] probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg wietrzelina gliniasta .g prébka wody gruntowej (WG)
KR rumosz N
KRg  rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO, K ofoczaki, kamienie
> Swir S — — wyinterprefowany max poziom wody grunowej
; Lo E (plezometryczny)
S
%9 wir g//n/asty ‘% 1,30 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
Po pospotka _§ 96,07 w czasie wiercenia, glebokosc (w m.p.p.t)
Pog pospotka gliniasta S irzgdne (wm.n.p.m)
: i) 3,80 nawiercony poziom wody gruntowej f
Pr piasek gruby 2o b /ms,c,y o o Vg 7
Ps piasek Sredni 83 ) o
. g B grunt nawodniony w przewarstwieniach
Pd piasek drobny 58 0 . nawodnionych
) RS " grunty wilgotne
PI7 piasek pylasty 3 X sqczenia wody [ grunty mokre
lp pyt piaszezysty S otwor suchy
n oyt
Gp glina piaszczysta OZNACZENIE RODZAJU BADAN
G glina © | SONDOWAN
G glina pylasta '§ o o penetrator tloczkowy (PP)
Gpz glina piaszczysta zwiezta N § x scinarka obrotowa (TV)
<
Gz glina zwigzta 8 ® [l sonda cylindryczna (SPT)
Gllz  glina pylasta zwigzla ® 1 sonda Scinajgca obrotowa (VT)
Ip it piaszczysty ¢ badanie presjometrem (P)
/ # DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
n it pylasty
ZW - udarowo - obrotows
SL - lekka wbjjana
GRUNTY SKALISTE migjsce SW - lekka woiskana CPT
sciecia
ST skala twarda arunts SC - ciezka wbijana
Sm Skata miekka SC - wkrecana
CPTU - wciskana z pomiarem cisnienia
INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMA wody w porach gruntu
kr kreda miode osady
ay gytia Jeziorne OZNACZENIE STANU GRUNTU:
cb wegiel brunatny Ip = 0,50 - stopieri zageszczenia
ck wegiel kamienny I, = 0,20 - stopier plastycznosci
kp kreda piszgca
Gb  gleba INNE OZNACZENIA
CaCO3 weglan wapnia lla numer warstwy geologiczno - inZynierskiej (geotechnicznej)
[ f®f Nz projektowanego obiektu na przekrdj z
numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia i jego rzedna
- - = (wm n.p.m)
P podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
— granica warstwy geologiczno - inZynierskiej (geologicznej)
NNWHI I SSE tierunek i numer przekroju geologiczno - inZynierskiego
cigg dalszy objasnieri patrz: (geotechnicznego)
JLegenda do przekrojow” - zal. nr 3 ngp oznaczenie genetyczno - stratygraficzne

Opracowat- mgr inz Janusz Konarzewski




Zaktad Ustug Geologicznych

mgr inz. Janusz Konarzewski

ul. Blachnickiego 2/13
07—410 Ostrofeka

LEGENDA DO PRZEKROJOW

zat. nr 3

Temat:

OSTROLEKA, ul. Stoneczna - przebudowa.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg. PN-81/B-03020

wartos¢ charakterystyczna

In/
X ( normowa )

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE - - - * Warto$é ustalona metodg A wg. p. 3.2. normy
wspotczynnik materiatowy Ym w - grunty wilgotne
wartos¢  obliczeniowa xm m - grunty mokre
. N ' Edometryczny modut . . g N
o = o =
,% < § Stan gruntu ] o scidliwosci Modut odksztatcenia :§ . E. * é - %: g
Qo o T 9 ES . 2cm | T8 |Q®| 5=
TE g 52 =] g |22|w2| 8 |EE ESE [ 23|85 55
5N L . 3 Symbol gruntu|.e 3 c 3 £s5| 288 e T S SsS> | Z2a S 0=
2% Opis litologiczno - genetyczno - o 8258 |58 95| @ago 5 To| ) ST . Folf | S5 |gr]| 552
& 3 - strat fiean =2 s 28 SN 2% 8-“—’ S S pierwotnej | wtérnej |pierwotnego| wtérnego £ a6 o g v Ql 8=
%2 stratygraticzny 2 |wgPneem02s0| DS S8 | S | S g1 ? |*¢ =037 (52 258
—_— [ ° 0o 2] 7237 N g)_l
5 g é ? % 2 W P Cu D, T -Sf,,“ N @g 3
x C - I R
& Asfalt nawierzchnia || Z @ Iy I % | tm® | kPa | ° kPa kPa kPa kPa kPa md |= | 9
4 Humusowe piaski nasypy . . . ]
§ Qh drobne przew. namulem, antropo- . NN[;(C:’SP)I/]H\Im], nie padaje|si¢ { grupty o|zréznigwanym
2 piaski drobne i $rednie . > 1 1 1 1 A 1
3 e e i reme | geniczne [Ps+H K] gktadzie, zpajdujace pi¢ w|roznyn) stanie
w/m w/m
0,5* 16/24 |1,75/1,9 30,51 62000 46000
. osad
fQp| Piaskidrobne | oY | 1 Pd (=09 —|1L,1]09| —]09] 09 | — | 09
18/26 (1,57/1,7 27,51 55800 41400
Gliny piaszczyste 0,30% 16 |2,10( 28 [16,5] 29000 22000
ze zwirem utwory .
gQp przew. piaskiem [polodowcowe Il | Gptz/pd | B L111,1109]09]0,9 0,9 0,9
drobnym 18 [1,89 25 | 15 | 26100 19800

CZWARTORZED
PLEJSTOCEN
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Nr1

Nr 2

94,20 93,70
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
L,(1) |slupkowy|,,(m) L,(1) |stupkowy |, ,(m)
szg 0,5 NN|[Pd+H] ;:OZSSNaSyp niekontrolowany: piasek drobny z humusem, szara 528 0,5 NN[Ps+H+K] g'(? Nasyp nickontrolowany: piasck $redni 7 humusem i kamieniami, szara
) NN Nasyp niekontrolowany: humusowy
szg 0,4 [H(Pd)/Nm] piasek drobny przew. namutem, szara
1,20
szg 0,5 Pd Piasek drobny, zotta A4 92.50
1,50 ’ 15
92,70
22
szg 0,5 Pd Piasek drobny, szara
szg 0,5 Pd Piasek drobny, j. szara
4,0 40

Profile geotechniczne

zal. nr 4a

skala: pionowa

Temat: OSTROLEKA, ul. Stoneczna -
- przebudowa. 1:50
Zaktad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
) . . Data:
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 05.2023




Nr3
94,65

Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
L) [stupkowy |, (m)

Asf.

0,03 ) . , > -
. *"” Nasyp niekontrolowany: piasek $redni z humusem i
szg 0,5 NN [PS+H+k] 0,3 kamieniami, szara

szg 0,5 Pd Piasek drobny, z6tta

2,2

Glina piaszczysta ze zwirem przew.
piaskiem drobnym, szara

v 3,30 P1(0:30) Gp+z//Pd
791,35

4,0

Profile geotechniczne zat. nr 4b

skala: pionowa

Temat: OSTROLEKA, ul. Stoneczna -
- przebudowa. 1:50

Zaktad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13

Data:
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 05.2023
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