Zalacznik do decyzji Nr 1/24 o srodowiskowych uwarunkowaniach znak:
WB.6220.16.2023 z dnia 20 lutego 2024r.

Charakterystyka przedsiewziecia:

s»Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W ulicy Slonecznej w Ostrolece na odcinku
od ulicy Pamigci Narodowej do granicy z dzialka o nr ewid 10067/10 (przy ulicy Stacha
Konwy)” zlokalizowanego na dz. o nr ew. 10057, 10201/1 i 10056/7.

1. Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej (o dtugosci ok. 670m)
nr 2539W ulicy Slonecznej na odcinku od ul. Pamigci Narodowej do granicy z dziatka
o nr ewid. 10067/10 (przy ul. Stacha Konwy), jest kontynuacjg realizowanej przez
Inwestora przebudowy drogi ulicy Stonecznej na odcinku od km 0+715,00 do km 1+650,00
(ok. 935m). Catkowita dtugos¢ przebudowywanej drogi na ulicy Stonecznej przekroczy
dlugos¢ 1km, co kwalifikuje przedsigwzigcie jako moggce potencjalnie znaczaco
oddzialywac na $rodowisko. Zakres inwestycji obejmuje dzialki: 10057, 10056/7 i 10201/1.
Dziatki objete przedsiewzigciem stanowig uzytek ,.dr”. Ulica Sloneczna na obszarze
ok. 5 835 m? polozona jest w obszarze Natura 2000 — Dolina Dolnej Narwi PLB140014.
Otoczenie drogi stanowi gldwnie zabudowa jednorodzinna.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane wedtug nastepujgcego schematu:

e przygotowanie terenu budowy oraz zaplecza budowlanego;

e realizacja prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw zlokalizowanych
w pasie drogowym kolidujacych z przebudowywanym uktadem drogowym:;

e realizacja prac ziemnych i budowlanych zwigzanych z przygotowaniem przebudowy
drogi oraz infrastruktury towarzyszace;j;

e realizacja prac zwigzanych z przebudows jezdni, zjazdéw do posesji, obustronnych
poboczy utwardzonych wraz z ciggiem pieszo-rowerowym z jednej stronny drogi,
przepustoéw pod jezdnia, budowa o$wietlenia ulicznego, usunieciem kolizji.

Podstawowe parametry techniczne:

— klasa techniczna drogi: L

— przekrdj jezdni: 6,0 m

— skrajnia pionowa: 4,5 m

Ulice Stoneczng projektuje sie¢ w przekroju daszkowym o szerokosci 6,0 m. Wzdhuz jezdni
zaprojektowano droge dla pieszych i roweréw o szerokosci 3,0 m. Na odcinku drogi
powiatowej wydzielono zjazdy indywidualne do dziatek przyleglych oraz zjazdy publiczne
do dr6g wewnetrznych i dziatek na ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza.
Zjazdy prywatne i publiczne o szerokosci od 4,5 m do 6,3 m w dostosowaniu do istniejacego
zagospodarowania dziatek przyleglych. Nawierzchnia projektowanych zjazdéw bedzie
wykonana z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej z wbudowanym przepustem
z rur PEHD i prefabrykowang $cianka czotowa zapewniajgcym zachowanie cigglo$é rowu
na w/w odcinku ulicy Stonecznej. W obrgbie istniejgcych miejsc zatrzymywania
si¢ komunikacji zbiorowej zaprojektowano utwardzenia dla wysiadajacych o nawierzchni
z kostki betonowej gr 8 cm wraz z obramowaniem od strony jezdni kraweznikiem
betonowym oraz od strony pasa zieleni obrzezem betonowym. Projektowana przebudowa
drogi powiatowej wraz ze zjazdami w dostosowaniu sytuacyjno—wysokosciowym
do istniejacego zagospodarowania terenu i pasa drogowego.

2. Przedsigwzigcie przewidziane jest do realizacji na terenie, dla ktérego obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Ostroleki — rejon
,»Bemowo” Uchwata Nr 296/XXVII/2004 Rady Miejskiej w Ostrotece z dnia 5 listopada
2004r. (publikacja: Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 288, poz. 7846
z dnia 26 listopada 2004r.). Zgodnie z ustaleniami planu teren pod planowane
przedsigwzigcie polozony jest na obszarze oznaczonym symbolem 6L i 8L przeznaczonym
pod droge lokalna.
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3. Z Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia wynika, ze do realizacji inwestycji zuzywana
bedzie woda, energia elektryczna i paliwo oraz nastg¢pujgce surowce i materiaty, takie
jak: masa bitumiczna, piasek, cement, kruszywa naturalne kostka betonowa, oraz beton,
powstang réwniez za ich pomocg krawezniki i obrzeza. Na etapie eksploatacji dojdzie
do si¢ zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w celu oswietlenia ulicy. Wszystkie uzyte
do realizacji przedsigwzigcia materialy, paliwa nalezy wykorzystywaé¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na odzysk
materialow i surowcoéw w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.

4. Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie zwigzany z emisjg substancji do powietrza,
halasu, powstawaniem $ciekow socjalno-bytowych oraz odpadéw. Emisja hatasu
1 substancji do powietrza, w tym =zapylenia bedzie zwigzana z ruchem $rodkow
transportu oraz pracg maszyn budowlanych. budowlanego, przejazdami pojazdéw
transportujacych elementy i materialy budowlane. Prace zwigzane z budowg i modernizacjg
majg jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie krétki i catkowicie odwracalny.
Prace bedace gléwnym Zrédlem hatasu bedg wykonywane w porze dziennej w godzinach
od 7% do 20% z wyjatkiem prac, ktére wymagaja ciagglosci technologiczne;.

5. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem sprawnego techniczne sprzetu
mechanicznego, spelniajacego wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymaga dla urzadzen
uzywanych na zewnagtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu  do $rodowiska
(Dz.U. Nr 263, poz. 2202 z pdézn. zm.) oraz okreslone w rozporzagdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie szczegétowych wymagan dla silnikéw
spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych i czastek stalych
przez te silniki (Dz.U. poz. 588).

6. Wedlug Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia na etapie realizacji przewiduje
si¢ wytworzenie odpadéw z grupy kodéw 02, 15, 17 i 20. Oceny rodzaju odpadow
w trakcie rob6t budowlanych oraz sposobu ich ewentualnego zagospodarowania dokona
wykonawca robdt budowlanych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami to wiasnie
wykonawca robot bedzie wytwoércg odpadéw i1 to na nim bedzie cigzy¢é obowigzek
prowadzania gospodarki odpadami zgodnie z wymogiem ochrony srodowiska. Odpady
wytworzone podczas procesu budowy przekazane zostang do odzysku, unieszkodliwienia
lub ponownego wykorzystania firmom, ktére posiada¢ beda odpowiednie zezwolenia
i érodki do odbioru tych odpadéw oraz zapewnig prawidtowe, dalsze postepowanie
z odpadami zgodne z obowigzujagcymi przepisami. Przy zapewnieniu wlasciwego
postepowania z odpadami nie bedg stanowily one zagrozenia dla $rodowiska. Odpady
betonu, gruzu betonowego, sfrezowany asfalt, odpady z remontéw i przebudowy drég,
urobek powstaly z poglebiania koryta drogi oraz humus, bedg przechowywane
W Wwyznaczonym miejscu W sposob, ktory zabezpieczy je przed zanieczyszczeniem
oraz przed pyleniem i rozwiewaniem, np. poprzez przykrywanie plandekami, do czasu
ponownego wykorzystania przy przebudowie drogi. Wyciete drzewa oraz wykarczowane
krzewy w zaleznosci od rodzaju drewna, powinny by¢ wywiezione do przerobu. Na etapie
eksploatacji inwestycji moga powstawaé niewielkie ilosci odpadéw powstalych w wyniku
awarii, kolizji lub wypadkéw. Jest to droga o nieduzym natezeniu ruchu, a jej przebudowa
poprawi warunki uzytkowania i warunki bezpieczenstwa. Na etapie eksploatacji powstawaé
beda réwniez odpady zwigzane z biezgcym utrzymaniem drogi, tj. odpadowa masa roslinna
oraz odpady z utrzymania i czyszczenia drogi, nie przewiduje si¢ tymczasowego
gromadzenia i magazynowania odpadow.

7. Teren budowy zostanie zabezpieczony w urzadzenia sanitarne i wode dla potrzeb
pracownikow budowlanych. Wykonawca umiesci na terenie budowy odpowiednig liczbe
przenosnych, bezodptywowych zbiornikow na $cieki socjalno-bytowe np. typu TOI-TOI.
Na potrzeby pracownikow teren inwestycji powinien zosta¢ wyposazony w przenosne
kontenery z umywalkami. Woda na potrzeby pracownikow bedzie dostarczana w baniakach-
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zbiornikach wody czystej za pomoca beczkowozow, dopuszcza sie mozliwosé pobieranie
wody z sieci wodociggowej. Za jej dostarczanie odpowiedzialny bedzie wykonawca robot
budowlanych Wody opadowe be¢da odprowadzane z ukladu drogowego w kierunku
do przebudowywanego rowu.

8. Podczas wykonywania prac budowlanych istnieje ryzyko wycieku substancji
ropopochodnych z maszyn, urzadzen i pojazdéw poruszajacych si¢ po terenie inwestycji
co w efekcie przyczyni¢ si¢ moze do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
W chwili pojawienia si¢ wycieku, zostanie on natychmiast usuniety z zanieczyszczonym
gruntem. Wycieki substancji niebezpiecznych (np. ropopochodnych) beda niezwlocznie
usuwane przy uzyciu sorbentéow. Nie przewiduje sie¢ koniecznosci przechowywania
na terenie budowy olejéw, smaréw badz innych produktéw naftowych mogacych stanowié
zrédlo skazenia srodowiska.

9. Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie znaczaco negatywnie na réznorodno$é biologiczna
przedmiotowego terenu ze wzgledu charakter inwestycji (przebudowa istniejgcej drogi)
1 usytuowanie w terenie zabudowanym i przeksztalconym antropogenicznie. W trakcie
realizacji inwestycji dojdzie do wycinki drzew i krzewdw, ktéra zostanie ograniczona
do niezbednego minimum z uwagi na czesciowa lokalizacje w obszarze Natura 2000.
Zabezpieczenie zgodnie ze sztukg ogrodniczg drzew i krzewow przewidzianych do adaptacji,
a takze odpowiednia lokalizacja zaplecza budowy zapewni zachowanie drzewostanu
1 krzewow w dobrym stanie i ograniczy pézniejsze straty w roslinnosci.

10. Teren objety planowang inwestycja zlokalizowany jest czeSciowo w granicach
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014, dla ktorego obowigzuja
przepisy Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku z dnia 23 kwietnia
2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnej Narwi PLB140014 (Dz.Urz.Woj. Maz. poz. 4462 ze zm.). Obszar realizacji
inwestycji znajduje si¢ w odleglosci ok. 800 m korytarza ekologicznego Dolina Srodkowe;j
Narwi GPnC-23. Korytarz ten pelni funkcj¢ zaréwno korytarza o znaczeniu krajowym
jak i regionalnym.

Z aktami sprawy mozna zapozna¢ si¢ w Urzedzie Miasta Ostroleki, w Wydziale Budownictwa,

Plac Bema 1 w godzinach urzgdowania.
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