
rura przewodowa

Ułożenie rury w wykopie poza drogą

konstrukcja drogi 
wg proj. drogowego

rura przewodowa

nad wierzch rury

grunt rodzimy zagęszczony
wskaźnik zagęszczenia min Is=0,95

zasypka piaskowa gr. min 30cm

podsypka piaskowa gr. min 20cm

Ułożenie rury w wykopie w korpusie drogi

zasypka piaskowa gr. min 30cm
nad wierzch rury

Rzędna terenu
wg profilu

Oś rurociągu
wg profilu

szalunek systemowy

Dno wykopu
wg profilu

szalunek systemowy

Rzędna terenu
wg profilu

Oś rurociągu
wg profilu

podsypka piaskowa gr. min 20cm

Dno wykopu
wg profilu

taśma lokalizacyjno - ostrzegwaczataśma lokalizacyjno - ostrzegwacza
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Opracowanie kompletnej dokumentacji
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"Przebudowa pasa drogowego ulicy
Słonecznej w Ostrołęce"

Ostrołęka - ul. Słoneczna
nr działek: 10057, 10056/7, 10201/1

PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI
Plac gen. J. Bema 1

07-410 Ostrołęka
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SCHEMAT UŁOŻENIA
RUR W WYKOPIE

ASYSTENT PROJEKTANTKI
inż. ŁUKASZ DOBROWOLSKI
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mgr inż. KATARZYNA KLEPANDO
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