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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr.4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70  gr.5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70  gr.7cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5  gr.22cm
stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem  gr.18cm
istniejące podłoże

                                                    krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
 ława z betonu C12/15 gr.15cm

obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C12/15 gr.10cm

                                                    obrzeże betonowe 8x30cm
        podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

  ława z betonu C12/15 gr.10cm

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C12/15 gr.15cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5 gr.15cm
stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem gr.15cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5 gr.15cm
stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem gr.15cm

obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C12/15 gr.10cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5 gr.15cm
stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem gr.15cm

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C12/15 gr.15cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr.4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70  gr.5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70  gr.7cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5  gr.22cm
stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem  gr.18cm
istniejące podłoże

mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR gr.15cm

utwardzenie dna i skarp rowu z płyt betonowych gr.8cm
podsypki piaskowa 0/2 gr.3-5mm

istniejące podłoże
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr.4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70  gr.5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70  gr.7cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5  gr.22cm
stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem  gr.18cm
istniejące podłoże

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C12/15 gr.15cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5 gr.15cm
stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem gr.15cm

obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C12/15 gr.10cm

opornik betonowy wtopiony 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C12/15 gr.15cm

opornik betonowy wtopiony 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C12/15 gr.15cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr.4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70  gr.5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5 gr.20cm
stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem gr.15cm
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr.4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70  gr.5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70  gr.7cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5  gr.22cm
stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem  gr.18cm
istniejące podłoże

   obrzeże betonowe 8x30cm
   podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
   ława z betonu C12/15 gr.10cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5 gr.15cm
stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem gr.15cm

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C12/15 gr.15cm

0,002% 2%
 +0,06
-0,06

+0,13 2% +0,07
+0,15

opornik betonowy wtopiony 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C12/15 gr.15cm

opornik betonowy wtopiony 15x30cm
         podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

                 ława z betonu C12/15 gr.15cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5 gr.20cm
stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem gr.15cm
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C

PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D
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RYSUNEK NR:

DATA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ , NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ: PODPIS:

Investbau  mgr inż. Maciej Lis

ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostrołęka
tel.: 534 477 771

mail: biuro@ivbgroup.pl

SKALA:

INWESTOR:

NAZWA:

FAZA:

LOKALIZACJA:

PROJEKT NR:

-

TYTUŁ RYSUNKU:

Przebudowa ul. Słonecznej w Ostrołęce wraz z
budową oświetlenia drogowego, przebudową sieci

wodociągowej i sanitarnej oraz kolizji
energetycznych w Ostrołęce na działkach o nr ew.

10057, 10056/7, 10201/1 obręb 001 jednostka
ewidencyjna 146101_1 Ostrołęka

Ostrołęka - ul. Słoneczna
nr działek: 10057, 10056/7, 10201/1

PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI
Plac gen. J. Bema 1

07-410 Ostrołęka
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12.20231:50

PRZEKROJE NORMALNE

ASYSTENT PROJEKTANTA:
inż. Halina Zubrowicz
-

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Maciej Lis
WAM/0078/PBD/22

PROJEKTANT:
mgr inż. Magdalena Czyż
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