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4 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE — wyciag z PB

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi przebudowa jednojezdniowego odcinka powiatowej w
ciggu ulicy Stonecznej w Ostrolece. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi niezbgdna budowa odwodnienia
drogi za pomocg wpustow deszczowych.

4.1 Rodzaj obiektu budowlanego

Budowa liniowa- drogi w ciggu ulicy Stoneczne;j.

4.2  Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu: IV, VIII, XXV, XXVI

5 CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzan budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecig
wodociggows.

6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE — KANALIZACJA SANITARNA

6.1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W celu grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow z nieruchomosci zlokalizowanych przy ulicy Stonecznej
projektuje si¢ budowe odcinka kanalizacji sanitarnej ww. ulicy na odcinku od studni ist.KS-1 do KS- 4 oraz
KS-5 do KS-5a na ktoérych przewidziano budowe kanalizacji do granicy dziatki zakonczong korkiem PVC.
Dhugos¢ projektowanej budowy to 61,20m.

Na terenie pasa drogowego ul. Stonecznej zaprojektowano budowe¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
odbierajacej $cieki sanitarne z budynkow lub dzialek wedtug planu sytuacyjnego. Kanalizacje nalezy
wykonaé z rur PVC-U SN 8 o wydluzonych kielichach, taczonych na uszczelke gumowg zamontowang
fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji.

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U SN 8 o wydluzonych kie-
lichach, taczonych na uszczelke gumowa zamontowang fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji o
$rednicy 160 mm, 200mm klasy S o litych $ciankach, poniewaz znajduje si¢ ponizej gtgbokoS$ci przemarza-
nia wynoszacej 1,0m oraz typowych studni PP Dn1000 zakonczonych wiazem typu ciezkiego D400. Rury
nalezy doprowadzi¢ do granicy nieruchomosci i zamkng¢ je korkiem PVC.

Ze wzgledu na budoweg rowdw przydroznych zaprojektowana przebudowe istniejacej kanalizacji tlocznej
DN125 na odcinku KS-W-1 — KS-W-3, taczna dlugos¢ projektowanej przebudowy to 40,30m.

Kanalizacj¢ tloczng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych polietylenowych PE-100-RC SDR-17, PN10, na-
lezy stosowaé rury dwuwarstwowe wykonane w catosci z polietylenu PE-100-RC. Potwierdzenie produkcji
rur zgodnie z certyfikatem DIN CERCO lub TUV SUD.

W tabeli ponizej zestawiono dtugosci projektowanych sieci kanalizacji sanitarne;j:

ul. Stoneczna DN160 PVC-U SN8 29,70 mb
ul. Stoneczna DN200 PVC-U SN8 61,20 mb
ul. Stoneczna DN125PE100-RC SDR17140,30 mb

Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe i przelotowe zaprojektowano typowe studzienki wlazowe
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DN1000mm o budowie modutowej wykonane z elementow prefabrykowanych PP:

e potlaczenia migdzy modutami kielichowe z uszczelka ksztalttowa. Studzienki zgodne z normg PN-
B- 10729 : 1999, PN - EN 476 : 2000 (wtazowe),

e studzienki musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTI INSTAL, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata
techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z norma: PN-EN 681 -1:2002,

e konstrukcja $cianek zebrowana na catej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem wod
gruntowych,

e wewnatrz stozka i pierScieni dystansowych trwale stopnie z tworzywa umozliwiajace peten uchwyt,
gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej.

Dodatkowo projektuje si¢ studzienke kanalizacyjng polaczeniowe typowe studzienki nie wlazowe
DN600mm o budowie modutowej wykonane z elementéw prefabrykowanych PP / PEHD:

e Kinety;

e rury karbowanej z uszczelkami;
e rury teleskopowe;j;

e wilazu wg PN-EN 124

Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Scieki beda odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do istniejacej kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem sytuacyjnym

Lokalizacje i rodzaj uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjnym.

6.1.1 Roboty ziemne

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ jako liniowe, o §ciankach pionowych umocnionych, przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykona¢ wykopy
kontrolne recznie w celu doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia. Odkryte kable i rurociagi kolidujace z projektowanymi kanalami kanalizacji sanitarnej,
nalezy zabezpieczyc.

Podczas uktadania rurociggu w nasypach drogowych, wykopy pod kanaty wolno rozpoczaé po wykonaniu
i zaggszezeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wigkszej o 0,5 m od rze¢dnej wierzchu rury
kanalizacyjne;.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia
robot. Sposéb odwodnienia wykopdéw, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robot
warunkoéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez wykonawce robot.

Wod¢ z odwadniania wykopoéw odprowadza¢ do odbiornikow powierzchniowych, po uprzednim
oczyszczeniu z piasku i zawiesiny. Odprowadzenie wod do istniejacych odbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody nalezy uzyskac¢ stosowne
pozwolenie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 20-30cm. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami przysypac¢ warstwa piasku j.w, nastgpnie oznakowac tasma ostrzegawczo -
lokalizacyjng z polietylenu kolor: brazowy z wktadky stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme¢ uktadaé¢ w
wykopie wktadka stalowa do dolu. Na obsypke rur stosowac piasek do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu.



PRZEBUDOWA ULICY SLONECZNEJ W OSTROLECE

PROJEKT TECHNICZNY WERSJA 0.0

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na staranne zaggszczenie ,,pach” i1 gruntu miedzy rurg a S$ciang
wykopu. Zaggszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonaé recznie. Powyzej tej strefy zasypke wykopu
wykonywaé¢ warstwami 20 cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypke
zagesci¢ zgodnie z technologia przyjeta w czgsci drogowej. Wskaznik zageszczenia gruntu IS powinien by¢
nie mniejszy niz 0,97.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w miejscach skrzyzowania kanaldow z infrastrukturg podziemna, nalezy  wykonaé
zabezpieczenie sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,

- w nocy oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przej$¢ dla pieszych, ustawi¢ ktadki z barierkami.

6.1.2 Roboty montazowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa oraz spelnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowo$¢ osi zarbwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Calo$¢ robot montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie:
z zasadami sztuki budowlanej, z instrukcjami producentéw poszczegdlnych elementéw oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez Polskg Kor-
poracj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé 2 cm.
Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 z pozniejszymi zmianami) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta.

Uwaga!

Wszystkie studnie wystepujace w pasie drogowym ul. Stonecznej nalezy osadzi¢ na pierscieniach od-
ciazajacych. Na istniejacych studniach wymiane wlazow i pokryw betonowych nalezy uwzglednié¢ na
etapie budowy na roboczo.

6.1.3 Istniejaca infrastruktura sanitarna

W obrebie robot drogowych nalezy roéwniez przeprowadzi¢ regulacje — wymiang na nowe istniejacych skrzy-
nek ulicznych zasuw wodociggowych, gazowych na skrzynki zeliwne D400, ktdére nalezy montowac bez-
posrednio na gruncie rodzimym Iub podsypce piaskowej w zalezno$ci od warunkow gruntowych. W celu
zapewnienia prawidtowego montazu zalecane jest wykorzystanie ptyt podktadowych pod skrzynki uliczne.

Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej wystepujace w pasie drogowym ul. Stonecznej nalezy osadzi¢ na
pierscieniach odcigzajacych i przeprowadzi¢ ich regulacj¢ wysokosciowa, nalezy rowniez wymieni¢ wlazy
studzienne na nowe o wytrzymatosci D400.
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7 ROZWIAZANIA TECHNICZNE — SIEC WODOCIAGOWA

7.1 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W zwigzku z projektowanym nowym uktadem drogowym zlokalizowane zostaly sieci wodociggowe, ktore
nalezy rozbudowac. Projekt zaktada rozbudowe fragmentow sieci w zakresie pasa drogowego projektowanej
drogi.

UWAGA:

1) Przed przystapieniem do robot budowlanych w terenie, Wykonawca bezwzglednie musi skontaktowac
si¢ z eksploatatorem sieci, a roboty wykonywac¢ ze szczeg6lna ostroznoscia, tak, aby nie uszkodzi¢
istniejacych przewodow.

2) Podane w projekcie $rednice i rzedne istniejacych rurociggdéw w punktach podigczenia przyjeto na
podstawie dostgpnych plandow inwentaryzacyjnych i moga si¢ r6zni¢ od rzednych rzeczywistych.
Prace nalezy rozpocza¢ od kontrolnych wykopow w punktach podiaczenia. W razie niezgodnos$ci
rzedne podiaczenia oraz Srednice projektowanych rurociggdw nalezy okresli¢ i uzgodni¢ na
montazu.

3) Potrzeba uzupehienia projektu o dodatkowa armatur¢ moze rowniez wynika¢ z dyspozycji
wydanych przez gestora sieci podczas uzgodnien oraz potrzeby wprowadzenia zmian wysokoscio-
wych prowadzonego rurociggu (np. hydranty stuzace do odpowietrzenia lub odwodnienia sieci wo-
dociggowej).

4) Zarzadcg istniejacej sieci wodociggowej na przedmiotowym odcinku drogi jest: Ostroteckie Przed-
sigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0..

Lokalizacje projektowanego odcinka pokazano na zataczonych planach sytuacyjnych.

7.1.1 Projektowana sie¢ wodociggowa w ulicy Slonecznej — rozwigzanie projektowe

W celu przylaczenia nieruchomos$ci usytuowanych przy ul. Stonecznej, nalezy zaprojektowaé rozbudowe
istniejacej sieci wodociagowej 110mm w ww. Wodociag wykona¢ z rur Polietylenowych DN110 PE100
RC SDR17, PN10.

Nowa tras¢ wodociggu pokazano na planie sytuacyjnym.

7.1.2 Przylacza wodociagowe

Przytacza wodociggowe projektuje si¢ z rur wodociagowych polietylenowych PE 100, DN 40, SDR 17, PN
10. Przytacza wodociagowe zakonczy¢ na granicy nieruchomosci korkiem PE. Projektuje si¢ wiaczenie
przytaczy do projektowanej sieci wodociggowej PE poprzez zastosowanie na sieci trdjnika siodlowego PE
zgrzewanego elektrooporowo z bosym kroé¢cem, minimalna dlugo$¢ L = 1,00m, odpowiednia dla bezpo-
sredniego zamontowania zasuwy kielichowej bez dodatkowych ksztaltek. Za trojnikiem nalezy zamontowac
zasuwe odcinajacg DN40mm.

W miejscu wlaczenia przyltacza wodociggowego do sieci nalezy zabudowac skrzynke zeliwna do instalacji
wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 157mm. Oston¢ obudowy zasuwy - rur¢ PVC, DN 160mm, stosowac
jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowe;.

Sie¢ wodociagowg PE wraz z przylgczami przysypac warstwa piasku gr.: 25 - 30 cm, nastepnie oznakowaé
taSma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor: niebieski z wktadka stalowg ze stali nierdzewne;.
Tasme uktada¢ w wykopie wkladka stalowa do dotu.
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Sie¢ wodociggowa nalezy poddac probie ciSnieniowej na cisnienie 1 MPa przy udziale stuzb technicz-
nych OPWiK Spoélka z o.o.

7.1.3 Material, ksztaltki, armatura odcinajaca

Budowane odcinki sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE100 RC taczonych przez
zgrzewanie doczotowe. Potgczenia z armaturg zlokalizowane na sieci gldéwnej i na odejsciach do hydrantow
wykona¢ za pomocg potaczen kotnierzowych. Odejscia do przylaczy wodociggowych wykonaé za
pomoc3 trojnikow.

Na kazdym odejsciu do przytacza wodociggowego lub hydrantu projektuje si¢ zasuwe odcinajaca z migkkim
uszczelnieniem klina PN1,0 MPa wraz z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng do zasuw.

7.1.4 Oznaczenia uzbrojenia

Zasuwy 1 hydranty przeciwpozarowe nalezy trwale oznaczy¢ w terenie tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z PN-86/B-09700.

7.1.5 Wytyczne ukladania rur, izolacja, taSma ostrzegawcza

Rurociag nalezy uktada¢ na glebokos$ci ponizej strefy przemarzania powickszonej o min 0,4 m zgodnie
zPNiWT.

Dopuszcza si¢ utozenie wodociggu na glebokosci strefy przemarzania, ale woéwczas nalezy dociepli¢
rurocigg tupkami z pianki poliuretanowej min. gr. 50 mm lub otuling styropianowa i zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji. Alternatywa dla ww. ocieplenia jest tez
zastosowanie materiatu nadajacego si¢ do zageszczenia typu keramzyt, zuzel. W takim przypadku nalezy
pamieta¢ o wykonaniu obsypki z piasku, by materiat termoizolacyjny o ostrych krawegdziach nie mial bez-
posredniego kontaktu z rurg tworzywowa.

Wykopy dla sieci wodociagowej nalezy wykonywaé jako liniowe o $cianach pionowych
umocnionych. W miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywaé
recznie. Odspojony grunt na odktad. Odkopane kable Iub rurociagi nalezy pod nadzorem jednostki
eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Projektowane przewody wodociaggowe nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 25-30 cm. Dno
wykopu powinno by¢ rowne. Zasypke z piasku nalezy wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch prze-
wodu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu.
Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywa¢ warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem,
apod konstrukcja drogowsg =zasypke zages$ci¢ za pomoca ubijakow lub zaggszczarek mechanicznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu w rejonie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami projektu dro-
gowego nie moze by¢ mniejszy niz 1,00, natomiast poza drogami wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,95.

Sie¢ wodociagowa PE wraz z przylaczami przysypa¢ warstwa piasku gr.: 25 -30cm, nastgpnie oznakowac
tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z polietylenu kolor: niebieski z wkladka stalowa ze stali nierdzewne;.
Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu.

7.1.6 Proéba szczelno$ci, plukanie, dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociaggu nalezy podda¢ probie na ci$nienie probne rowne 1,5 ci$nienia roboczego,
lecz nie mniej niz 1,0 MPa zgodnie z PN-EN 805 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czgéci skladowych”. Przed dokonaniem wiaczenia nowych odcinkow do
istniejacej sieci wodociggowej 1 oddaniem do eksploatacji nalezy je zdezynfekowa¢ podchlorynem
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sodu, przeptuka¢ woda i wykona¢ analizg¢ bakteriologiczng wody. Powyzsze prace wykonywaé w
obecnosci uzytkownika sieci wodociagowej sporzadzajac protokot z przeprowadzonych préb i dokonanego
odbioru.

7.1.7 Roboty ziemne

Wykopy dla sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako liniowe, o Sciankach pionowych
umocnionych przy uzyciu sprzetu mechanicznego. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonaé
wykopy kontrolne recznie w celu doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia. Odkryte kable i rurociagi kolidujace z projektowanymi kanatami nalezy zabezpieczy¢.

Podczas uktadania rurociggu w nasypach drogowych, wykopy pod kanaly wolno rozpocza¢ po wykonaniu
i zaggszezeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wigkszej o 0,5 m od rzgdnej wierzchu rury kana-
lizacyjne;j.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia ro-
bot. Sposéb odwodnienia wykopow, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robot wa-
runkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez wykonawce robot.

Wod¢ z odwadniania wykopdéw odprowadza¢ do odbiornikéw powierzchniowych, po uprzednim
oczyszczeniu z piasku i zawiesiny. Odprowadzenie wod do istniejacych odbiornikow naturalnych
i urzadzen odwadniajacych uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody nalezy uzyskac
stosowne pozwolenie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Pod rury nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 20cm. Na obsypke rur stosowac
piasek do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na staranne zagesz-
czenie ,,pach” i gruntu miedzy rurg a $ciang wykopu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonaé
recznie. Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywaé warstwami 20 cm z odpowiednim dokladnym
ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypke zagesci¢ zgodnie z technologia przyjeta w czesci drogowe;.
Wskaznik zaggszczenia gruntu IS powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 w skali Proctora.

Lokalnie w miejscach, gdzie rura kanalizacyjna musi by¢ ulozona powyzej strefy przemarzania gruntu, na-
lezy zastosowac docieplenie rurociagu poprzez obsypanie dodatkowg warstwa gruntu lub docieplenie ruro-
ciggu tupkami z pianki poliuretanowej gr. 50 mm lub otuling styropianowa zabezpieczong przed zawil-
goceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:
e wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

e w migjscach skrzyzowania kanatéw z infrastrukturg podziemna, nalezy wykona¢ zabezpieczenie
sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,

e w nocy oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,
e w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawié ktadki z barierkami.
7.1.8 Kontrola jakosci robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

v' uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
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sowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow wy-
konane przez dostawcow itp.),

v' sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej powinna by¢ przeprowa-
dzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzo-
nych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaga-
niami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, armatury wodociggowej, obejmuja czynnoSci wstepne,
sprowadzajace si¢ do pomiaru w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie prze-
wodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic §ciste oparcie rur na catej dhugosci podtoza
Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewn¢trzne.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza si¢
zastgpienie badania szczelno$ci przez napetnienie woda, przez inspekcjg kamerg poszczego6lnych odcinkow.

Uwaga:

W miejscach kolizji z istniejacego uzbrojenia technicznego nalezy dokona¢ zabezpieczenia sieci wedlug
Rysunkow 81 9.

7.1.9 Informacje formalno — prawne

Przed planowanym terminem wykonania wlaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
(minimum 6 dni roboczych przed rozpoczeciem robot) nalezy uzyskaé¢ z OPWIK Sp. z o.0. zatwierdze-
nie materialowe zabudowywanej na sieci armatury wodociagowej i kanalizacyjne;j.

Odbioru wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem dokonuje OPWIK Sp. z o.0.
Na zlecenie inwestora po uprzednim przeprowadzeniu monitoringu kamera tv wykonanej sieci,
potwierdzonej protokolem przegladu.

Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza - 1 egz.,
sporzadzona przez uprawnionego geodete oraz dokumentacje¢ z monitoringu sieci kamera tv (wy-
kres spadkow i monitoring na plycie dvd).
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8  WARUNKI TECHNICZNE

v | K3NAIzacil Sp, 7 0 g

O7-410 Ostrnleka, ), Kurmiawe
il 20740 iz}z'f Py e
iP 758 8p0
OPWIK - ZESiT/W1/58/2023 Ostroleka, dnia 14.06.2023 .
WNIOSKODAWCA:

INVESTEBAU mgr inz Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 - 410 Ostrolgka

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
Nr WT/58/2023

Ostroleckie Preedsicbiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z o.0. wydaje waronki

techniczne do projektowania odcinkéw sieci wod. - kan. oraz brakujgcych przylgery
wod. - kan. w zwigzku z realizacjy zadania pn.: ,Preebudowa pasa drogowego ul. Slonecznej
w Dstrolgee” na odeinku od ul. Pamigei Narodowej do ul. Stacha Konwy.

L_SIEC KANALIZACJII SANITARNE): WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJH SANITARNEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ
WYDANYCH WARUNKOW:

1}

2}

3)

4)

5)

6)

8)

W ramach realizacji zadania budowy ul, Slonccznej nalezy zaprojektowad brakujace preylicza
kanalizacji sanitarne] do granic nieruchomoscl objgtych niniejszym opracowaniem.
Faprojektowad  wyprowadzenie odcinkdw  sieci  kanalizacji  sanitamej w  kierunku
projektowanych drép, zgodnic z Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
preyleglych do ul. Stonecznej.

Wigczenie preylaczy do kinet istniejgeych studni rewizyjnyeh PEHD, zabudowanych na sieci
kanalizacji sanitarnej PVC, DN 200 mm w ul. Stonecanej lub popreez zaprojektowanie preyiaczy
siodlowych DN 2000160 mm na ww. sieci,

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, klasy SN 8, o wydlutonych kielichach, lycronych na uszezelke gumows
zamontowang fabryeznie w kielichu rury na etapie produkceji.

Przylgeza Kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowyeh
PVC-U, klasy SN 8, DN 160 mm o wydluzonych Kielichach, lyczonych na uszezelke gumows
zamontowang fabrycznie w Kielichu rury na etapie produkeji.

Projektowane preylyers do granic nieruchomoscei zakoniczyé korkiem PFVC,

Minimalne preykrycie rury kanalizacyjne] ziemig: 1,20 m, zapobiega zamarsnieciu scickow
sogjalng - bytowych w przyigezu, W przypadiu wyplyeenia, projektowane preylacze kanalizacii
sanitarnej nalery izolowad zgodnie z obowiazjacymi preepisami.

Odeinki sieci kanalizacji sanitame] i preylaczy nalezy przysypad warstwa piasku gr: 25 - 30 em,
nastgpnie ornakowad tadmg ostrzegawezo - lokalizacying z polietylenu kolor: bialo - zielony
# witadkg stalows ze stali nierdzewnej. Tasme ukladaé w wykopie wkladka stalows do dalu,

Stranalz3
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IL_SIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO MIEJSKIE)
SIECI WODOCIAGOWEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ WYDANYCH WARUNKOW:

1) W ramach realizacji zadania budowy ul. Sloneceznej nalezy zaprojektowac brakujace previacza
wodociggowe do granic nieruchomosci, objetych niniejszym opracowaniem.

2) Zaprojektowad wyprowadzenie odeinkdw sieci wodociggowe] w kierunku projektowanych drig,
zgodnie z Migjscowym Planem Zagospedarowania Przestrzennego przyleghych do ul. Slonecene].

3) Odeinki sieci wodociggowej naleiy zaprojektowaé z rur wodociggowych polietylenowych
PE 100, RC, SDR 17, PN 10 zgrzewanych doczolowo. Potwierdzenie produkeji rur zgodnie
z certyfikatem DIN, CERTCO lub TUV SUD.

4) Przy projektowaniu  sieci  wodociggowe] zachowad minimalne odleglodei w  rzucie
poziomym od innych przewodow, urzadzen 1 obicktdw infrastruktury technicznej, zgodnie
z ohowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Sieé wodocigzows zaprojektowaé ponizej glebokosci przemarzania  gruntu, Minimalne
przykryeie rur wodociggowych: 1,50 m - 1,60 m.

6) Wigczenie przyiaczy do sieci wodociggowej DN 110 mm w ul. Stonecznej naledy zaprojektowad
poprzez zabudowe na sieci trdjnika siodlowepo PE zgreewanego elektrooporowo z bosym
kréécem minimalna dugodé L = 105 mm, odpowiednia dla bezposredniego zamonlowania
zasuwy kielichowej bez dodatkowych ksztattek.

7} Na kazdym przylaczu wodociggowym nalezy zaprojektowaé zasuwe odeinajaca kiclichows
z klinem wykonanym z mosigdzu CZ 132 nawulkanizowanym powloka 2z gumy EPDM,
koncdwki zasuwy kielichowe do rur PE, Uszezelnienie trepienia poprzez pierécien z gumy NBR,
cztery oningi z gumy NBR, uszezelka manszetows z gumy EPDM.

8) W miejscu wigczenia do sieci na preyigezu wodociggowym nalery rabudowad skrzynke zeliwng
do instalacji wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 157 mm. Ostone obudowy zasuwy - rure PYC,
DN 160 mm stosowaé jednoczednie jako podbudowe skrzynki zaswwowej wodociggowej.

0) Preylycra wodociggowe zaprojeltowaé z rur polietvlenowych PE 100, SDR 17, DN 40 mm,
PN 10.

10) Projektowane przylycza wodociggowe zakohczyé korkiem polietylenowym PE na graniey
ni¢ruchomosci.

11) Zaprojektowad preebudowe istniejacych hydrantéw ppoi. kolidujyeyeh z projektowanym
ukladem drogowym.

12) Siet wodociggowy oraz przylacza nalezy preysyped warstws piasku gr 25 - 30 cm, nastepnie
ornakowac tasmg ostrzegawero - lokalizacyina 2 polietylenu: kolor niehieski ¢ whiadks stalowa
ze stali mierdzewne). Tasme okiadad w wykopie wkladka stalows do dotu.

13) Opracowany projekt techniceny nalezy vzgodnié z Padstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz Rzeczoznawey ds. Zabezpieczen Preeciwpoiarowych,

14) W cagbei graficene] projektu technicznego nalely ornaczvé i rozrysowaé wszysikie
charakterystyeene punkty zaprojektowanych polaczen sieci, profile, schematy wezliw
wodociggowych (zasuwy odcinajgce PN 10, hydranty, itp.).

L INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1} MNa wstepnym etapie opracowania projektu technicznego nalety uzgodnié = OPWIK
Sp. z 0., trasg odeinkéw sieci wod. - kan., brakujgcych preylgezry wod. - kan.
preebudowywanyeh hydrantéw  (zaproponowane rozwigeania techniczne) w o celn
akeeptacji, przed uzgodnieniem na naradzie koordynacyjoej w Uregdzie Miasta Ostroleki.

Strona 2z 3
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2)

3)

4)

6}

)

]

10)
11)
11)

13}

14)

15)
16)

Przy projekiowaniu preylaczy naleky preyjaé zasade, ik kakda posesja/nieruchomodé
powinna miet odrghne provlycze wodociggowe | proyvigeze kanalizacji sanitarnej. Na etapie
projelitowanin naledy uzgodnié z wiadeicielami nieruchomogci trase preylgezy oraz
zalgezyd w opracowanej dokumentacji ofwiadezenia wlascicieli z akeeptacjs uzgodnionych
tras przylyczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.

Ze wigledu na potrzebs wyeliminowania zagroden wynikajaeyeh =z modliwyeh kolizji
usytuowanych na tym samym terenie preylyczy a innymi sieciami uzbrojenia terenu uznaje
sig za celowe, by na wniosek inwestora lub projekianta trasa sieci | brakujgeyeh preylycey
wod. - kan. byla przedmiotem koordynacji usytuowania na naradrie koordynacyjnej
w trybie art. 28 B ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Malesy uzyskaé decyzje na lokalizacje nowoprojektowanych odeinkow sieci wodociggowei,
sieci kanalizacji sanitarmej i preylaczy wod. - kan, w terenie pasa drogowego od Zarzadey drogi,
Zgodnie z obowigzujacs ustawy Prawo Budowlane, dla projektowanyeh  sieci
zakwalifikowanych do 11 kategorii geotechnicenej w projekeie nalezy zalyeryé opinie
gentechniczng z dokumentacjs badaf podlea gruntowego,

Wykonany projeki techniczny naledy uzgodnié = OPWIK Sp. 2z o.0. Naleby preedioiyé
wersje elektroniczny na CD + wersjg papierows w 2 ege.

Projektowad armature 2eliwng i ksztaltki zeliwne jednego producenta.

Kntegorycznie zabrania sie wykonywania wigczen do miejskiej sieci wodociggowej, sieci
kanalizacjl sanitarnej bez uvzgodnienia i nadzoru OPWIK Sp. 7 0.0

Preed planowanym terminem wykonania wijczenia do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej {(minimum 6 dni roboczych przed wykonywaniem robdt) naleiry wzyshad
z OPWIK Sp. z o, atwierdzenic materialowe zabudowywanej na sieci armatury
wodociggowe] | kanalizacyjnej.

Producent zastosowanych rur powinien posiadaé certyfikat DIN CERCO lub TUY SUD.
Kategorycznie zabrania sie zasypywania wykopu przed dokonaniem odbior technicznego.
Odbioru technicznego wykenanych odeinkéw sieci wodociggowe], siec kanalizacji sanitarne]
oraz preylaczy wod, - kan. (w grenicach pasa drogowego) przed zasypaniem dokonuje OPWIK
Sp. z 0.0, na zgloszenie inwestora,

Po pozytywnym odbicrze, inwestor jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacii geodezyinej
powykonawezgj 1 dostarczenia 1 egz. do OPWIK. Sp. 2 0.0, w celu spisania protokotu odbioru
technicenego.

Miniejsze warunki przylaczenia sq akiualne w odniesieniu do stanu prawnego oraz
istniejacych w tej dacie technicznych modliwodcei previgezenia,

Warunki techniczne waZne s3 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia,

Wizelkie zmiany niniejszych warunkéw technicznych wymagajs formy pisemnej.

Otrzymuja:

1)
2)

3)

Adresat WICERRYZES Zakzapy PREZES{FARZADU
Urzgd Miasta Ostroleki mgr i

Pl gen. J. Bema 1 mgr Rl Lis
07 - 400 Ostrodeka \
ZESIT

Marek Kurban

Sporzndzits: Bodens Craplicka Tel 2% 76% - 47 - 56, e<mnil: bezaplickei@opwik.pl
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p':'.l'-"'aH noo-na-44
OPWIkK - ZESIT/AN/ 12023
WNIOSKODAWCA:

INVESTBAU mgr ind. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 - 410 Ostroleka

ANEKS Nr 12023

o wvilan warunkdow i i h prev

_do wydanych warunkéw technicznveh previgsczenia
mmak: OPWIK - ZESITWT/058/2023 r. 2 dnia 14.06.2023 r,

W zwiazku 2 preestang do zaopiniowania koncepcja budowy ul. Sloneczneg] z projeklowang
podziemny infrastrukturg techniczna w zakresie sieci wod. - kan, i zaprojektowanymi rowami
odwadmajaeymi, Ostrolgckic Preedsigbiorstwo Wodociggow Kanalizacji Sp. # o.0. ninigjszym
ancksem uzupelnia przedmiotowe warunki techniczne w nw. zakresie:

1. W ramach realizacji niniejszego zadania nalezy zaprojektowad precbudowe istniejace) sieci
wodociggowe), kolidujgeej 2 projektowanym rowem, w teren pasa zieleni lub chodnika,
stanowigcego wlasnodé Miasta Ostroleki,

1. Sie¢ wodociggowy naleky zaprojektowaé z rur wodociagowych polietvlenowych PE 100,
RC, SDR 17, PN 10 zgrzewanych doczolowao.

3. Nalezy zaprojektowad precbudows istniejacego kanatu thocznego z rur kanalizacyinveh PE,
DN 125 mm. kolidujgeego z projektowanym rowem, w teren pasa zieleni lub chodnika,

4. Odcinek sicei kanalizacji sanitarnej tlocznej naleiy zaprojektowaé z atestowanych rur
kanalizacyjnych polictylenowych PE 100-RC, SDR 17. PN 10. Stosowaé rury
dwuwarstwowe, wykonane w calodci z polietylenu PE 100-RC. Potwierdzenie produlkcji
rur zgodnie z certviikatem DIN CERCO lub TUV SUD.

5. Przy projektowaniu przewodu kanalizacyjnego tlocanego, do pofaczen rurociagdw nalezy
projektowaé kolana, tuki - zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Szczegolowe rozwigzania techniczne na etapie projektowania preebudowy sieci wod. - kan,
nalezy wegadniac z wlascicielem sieci.

PREZESARZADL
RE |._\“I-;_ LA

ﬂtrqn.nig: mge Rafal L
1) Adresat it
2} Urzgd Miasta Ostroleki
Pl. gen. Jozefa Bema |
07 - 410 Ostrodekn
N ZESIT
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9  OPINIA GEOLOGICZNA

Zaklad Uslug Geologicznych
mgr inZ. Janusz Konarzewski
07-410 Ostroleka ul. ks. F. Blachnickiego 2/13, tel. (29) 766-70-07, kom. 502516336

Egz. nr

OPINIA GEOTECHNICZNA
z dokumentacja badan podloza gruntowego
projekt geotechniczny
dla rejonu projektowanej przebudowy ulicy
Slonecznej w m OSTROLEKA,
woj. mazowieckie.

Opracowal:

Ostroleka, maj 2023 r.
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L. Wistep.

Opim;f}pmmwanﬂ na zlecenie firmy IVESTBAU Ostroieka

Celem wylconanych prac i badan bylo rozpoznanie stuliury jezdni 1 podbudowy, budo-
wy geologiczne], wanmkow grntowo-wodnych w rejonie trasy projektowane) przebudu-
dowy ulicy. Opinia ma shuzyé do jej projekiu budowlanego.

Przy opracovwaniu wykorzystano:

- dane z mapy geologicrne] Polski w skali 1:50000, ark. Ostrofeka,

- wyniki prac 1 badan terenovwych, przeprowadzonych w maju 2023 ¢

Jako podklad topograficzny przy wykonywaniu prac postuzyla odbitka mapy zasadniczey,
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, m. Ostroleka- z naniesionynu punktani do
badan. Autora mapy i daty jej akinalnosci nie podano. Rysunek sytuacyvino-wysolcosciowy
przedstawiony na mapie byt zgodny ze stanem faktycrnym zastanym w terenie, w trakcie
prowadzena prac. W/w mape dostarczyl Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.

M1 Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercefi wytyczono w terenie metoda ortogonalng (domiarow prosto-
katnyveh) w dowiazaniu do obrysow sasiednich obiektow oraz trwatych ogrodzen — istnigja-
cych w terenie 1 zarnaczonych na mapie. Rzedne wylotdow otwordw wyinterpretovwano w
uldadzie bezwzglednym mapy. w dowiazani do punktow o podanej wysokosci nad
poziom morza - ktorych lokalizacje pokazano na zat or 1a— Mapa dolumentacyjna™
II2. Prace polowe.

W ramach prac polowych w maju 2023 1. wykonano:

- 3 otwory do giebokosci 4.0 m ppt, 0 lacznym metrazu 12,0 m.

Zakxes prac (1losc 1 lokalizacja otworow) zostat ustalony przez Zleceniodawee.

W trakcie wiercen prowadzono bieZaca analize makyoskopowa przewiercanvch skal,

Oraz ponuary nawierconego 1 ustabilizowanego lustra wody gruntowej.

O3 Prace kameralne

Na podstawie wynikow prac wymienionych wplIl1-I1.2. opracowano telst opinii oraz
sporzadzono zataczmld graficzne, wymienione w spisie tresci. Wyniki badan przedstawiono
w postaci shupkowych profili geotechnicziyeh wykreslonych w skali 1:50. Opini¢ sporza-
dzono w 5 egzemplarzach z czego 4 otrzynmje Zleceniodawea a 1 pozostaje w archivum.

IIL. Charakterystyka srodowiska geograficznego i budowa geologiczna,

'L Srodowisko geograficzne

Teren badan potozony jest w polnocno- wschodnte) czesci Ostrolekd, w pasie ulicy Stonecz-
nej od ul. Otok a potnocy do ul. Stacha Eonwy na potudniu. Ulica o nawierzchni asfaltowe)
(w bardzo ziym stanie technicznym) z vzbrojeniem podziemnym: siecia wodociagowa 1
gazowa, kanalizacja sanitarna, kablany telelomunikacyjnyim i energetycznymi.

Uzbrojenie naziemne to napowietrzne linie energetyczne NI
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Powierzchnia morfologiczna jest nieco zréoznicowana.

Wyloty otworow maja rzedne od 93,70 do 94.65 m opm, demiwelacje siegaja 0,95 m

Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy w obrebie Rovniny Eurpiowskiej, weho-

dzace] w skiad makroregionu: Niziny Polnocnomazowieckiej (1. Kondracki, 20001).

Geomorfologicznie — jest to fragment révwniny polodoweowsj (Sandr Kurpiowski).

T2 Budowa geologiczna

Wykonanymi wierceniani do maksymalne] gtebokosci 4.0 m od powierzchni terenu pod

asfaltowa nawierzchnia o grubosci 0,03 m- 0.04 m stwierdzono wystepowanie utwordw

czwartorzedowych:

- holocenu. w postaci piaszezysto-hunmsowych nasypow podbudowy o grubosci 0,16 m-
027 m 1 piaszezysto-humusowych nasypow niekontrolowanych (lokalnie 1.3 m)
zalegajacych na utworach:

- plejstocenn, reprezentowanego przez osady rzeczne: piask drobne o grubosct siegajace)
1.9-3.75 m (ich spagu na czesci nie przewiercono), podscielone lokalnie utwora-

mi polodowcowymi: glinami piaszezystymi o gruboesci ponad 1 8 m
Unwory plejstocenu to stadial potnocnomazowiecki zlodowacenia srodkowopolskiego.

IV. Warnnki gruntowo — wodne,
IVl Warunki gruntowe.
Gty podioza —po oddzielenin nawierzchni 1 holocenskich antropogenicanych nasypow —
podzielono na 2 warstwy geotechniczne. Uogolnione wartosci liczbowe parametrow
geotechnicznych dla grontow wydzielonyeh warstw okreslono na podstawie korelacii z ce-
cha wiodaca:
- stopniem zageszezenia ID dla gruntow sypkich. oznaczonym przez archiwalne sondowa-
nia typu ITB-ZW 1 DPL oraz opor na swidrze {met. | A™ wedhug
normy PN-81/B-03020)- z uwzglednieniem litologii. genezy 1
stratyerafii osaddw,
- stopniem plastycznosci IL dla gnmtow spoistycly okreslonym na podstawie analiz
makroskopowych (met "A”), z unzglednieniem litologi, ge-
nezy 1 stratygrafii utvwordw.
Wartosci pozostabych parametrow odezytano z wiw normy (met. .B7) 1 przedstavwiono
w tabeli na zat or 3 - Legenda do przekrojow™
Erotlca charalterysityka wydzielonych warstw:
-warstwa I to plejstocenskie osady rzeczne: wilgotne  mokre piaski drobne w stanie
sredniozageszezonyny o stopnim zageszezema [D =05,
- warstwa II grupuje plejstocenskae wilgotme utwory poloedowcowe: gliny piaszczyste z
domieszka Fwin, o konsystencyi plastyczne] - stopn plastycznose: IL=030.
Ze wzgledu na stopien konsolidacji gmnty warstwy II zaliczono do grupy B- zgodnie z
p. L.4.6. wiw normy.
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Z powyZszego opist wynika, 7e wamnld geotechniczne sa tu proste — a podioZe nieuwars-

twione Punktows interpretacje uktadu wydzielonvch warstw pokazano na zat nr 4 — Pro-

file geotechmczne™

VI2 Warunki wodne.

Wammnki wodne w kontekscie zakladane] przebudowy ulicy 53 srednio korzysine. Wykona-

nymi wierceniami do maksymalnej glebolkosci 4.0 m od powierzchni terenu — stwierdzono

wystepowanie dwoch rodzajow wody gruntowe):

- o swobodnym zwierciadle 1 meciaghym charakterze, na glebokosci 1 20-1 50 m ppt 1 rzed-
aych 92 50-92.70 m npm.

- w postaci saczen srodglinowych na glebokosci 3,30 m ppt (91,35 m npm).

Stwierdzony poziom wod gnmiowych mozna uznac za zblizony do standw srednich w rocz-

nym okresie obserwacyjnym, w lipcu 2018 r. na tym teremie woda swobodna zalegata na

rzedoveh 92 §0-92 85 m npm Woeda gruntowa bedzie utrudniac wykonawstwo glebszyeh

prac ziemmych. Dla potrzeb ewentualnego odwodnienia mo#na preyjac wartosc spotczyn-

nika filtracji . kK = 8.0 m/d (sastedztwo wod powierzchniowych).

V. Wnioski i zalecenia.

1. Ma badanym terenie pod asfaltovwa nawierzehnia (0,03-0.04 m), holocefskinn nasypami
podbudowy z antropogenicznych piaszezystych nasypow (0,16 -0.27 m) wystepuja
plejstocenskie grunty pochodzenia rzecznego: piask drobne w-y I (ID= 0.5) 1 lokalnie
glebie polodoweowe ghiny warstwy II (IL= 0,30).

2. Gmunty nasypowe podbudowy 1 nasypow niekontrolowanych- jako niejednorodne, stabo-
noine i scisliwe — wymagaja wzmocnienia (wymiany) na nasyp budowlany z gruntu
grubookrmuchowego (piasku sredmiego, grubego, wirn lub pospotki) zageszczanego
warstwami. Grunty pozostatvch wydzielonych warstw sa nosne.

3. Zasieg strefy akiyvwnej ulicy szacuje sie namin 0.8 m od jej nawierzchni.

4. Podloze gruntowe moina traktowac jako nieuwarstwione (normalne nastepstwo warstw).

5. Warmki wodne sa sredniokorzystne. Woda gruntowa swobodna wystapila na glebolkosci
1.20-1.50 mppt (92.50-92 70 m npm). oraz w postaci saczen srodglinevwych 3,30 m ppt
(91,35 m npm). Woda gruntowa bedzie utrudniaé wykonawstwo glebokich prac ziemmnych.
Dla potrzeb ewentualnego odwodnienia mozna przyjac wartosc
wspotczynnika filtracyi dla warstwy I .., k"= 8.0 m'd. lustro wody mozna czasowo
obnizyc przez zastosowanie igtofiltrow. Zalecany letm okres realizacyi prac ziemmych,
przy korzystnych warunkach atmosferycanych

6. Wedlug rys.1 z normy PIN-81/B-03020 giebokosc strefy prremarzania gruntow w rejo-
nie Ostrofela wynost 1.0m

7. Warunki geotechniczne sa tu proste, kategona geotechniczna obiekiu duga
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictoa 1 Gospodarkd

Morskaej z dn. 25 kewietma 2012 1. -Dz.U. z dn. 27 lowietnia 2012, poz. 463).
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DRIENTACITA.  Skala 1: 100010 Zal or 1h
Temat: OSTROLEKA, ul. Sloneczna - przebudowa,
Objasnienia:

—— - hadana trasa.
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10 OPINIA SANITARNA

Sanitar no-Epidemiolog

cZna

wwwegov pliveb/psse-ostroleka

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTROLECE

e tei: 2976912 95 . sekretariat.psse,ostroieka@sanepid.gou,pl ® ul. Targowa 4, 07-410 Ostroteka
Str.1-2
ZNS.9022.66.2023 Ostrolcka, dnia 8.11.2023 r.

OPINIA SANITARNA

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece dziatajac na
podstawie art.3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekciji Sanitarnej
/tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm./ oraz art. 32 ustawy Prawo Budowlane
/Dz.U. 22023 1., poz. 682 ze zm./ PO zapoznaniu si¢ z dokumentami: projektem technicznym
przebudowy ulicy Stonecznej w zakresie budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarmne;
w Ostrolece, opracowanym we wrzesniu 2023 r. przez firmg¢ IVB sp. z 0.0. w Warszawie,
dolgczonym do pisma (data wplywu: 31.10.2023 r.),

uzgadnia
projekt techniczny przebudowy ulicy Slonecznej w Ostrolece w zakresie budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, z nast¢pujgcymi zastrzezeniami:

l. Po wykonaniu prac montazowych sieci wodociggowe; nalezy przeprowadzi¢
wymagane proby szczelnosci, dezynfekcji i plukania sieci. Przed oddaniem sieci
wodociggowej do uzytkowania nalezy pobra¢ prébki wody do badania z koncowek
sieci.

2. Na kazdy stosowany wyrob, materiat uzywany do uzdatniania wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi nalezy uzyskaé Pozytywna oceng higieniczng Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z § 24 pkt.1 rozporzadzenia Minjstra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 1, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi /Dz. U. z 2017 r. poz. 2294/,

3. Za zestawem wodomierza nalezy zainstalowaé zabezpieczenie uniemozliwiajace
widrne zanieczyszczenie wody.

4. Po wykonaniu prac montazowych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢
wymagane proby jej szczelnosei,

UZASADNIENIE
Przedlozony projekt obejmuje przebudowe ulicy Stonecznej w Ostrolgee w zakresie sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. W ramach inwestycji projektuje si¢ budowe odcinka
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odbierajacej $cieki sanitarne z budynkow lub dzialek.
Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U SN 8 o srednicy 160 mm o dhigose 3,50 m i Srednicy
200 mm o dugosci 104,50 m. Rury kanalizacyjne o wydtuzonych kielichach laczone beda na
uszezelke gumowg zamontowang fabrycznie na etapie produkcji. Studzienki kanalizacyjne
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polaczeniowe i przelotowe zaprojektowano jako typowe studzienki wlazowe DN 1000 mm
o budowie modulowej wykonane z elementow prefabry kowanych PP.

W zakresie sieci wodociagowej zaprojektowano jej rozbudowe z rur polietylenowych DN 110
PE 100 RC SDR 17, PN 110 o dlugosci 28.00 m. Przylacza wodociggowe z rur PE 100 RC
SDR 17 DN 40 o dlugosci 28,50 m. Przylacza wodociggowe zostang wiaczone do
projektowanej sieci poprzez zastosowanie trojnika  siodlowego PE  zgrzewanego
elektrooporowo. Odcinki sieci z rur PE 100 RC taczone beda poprzez zgrzewanie doczolowe.
Polaczenia z armaturg zlokalizowane na sieci glownej i na odejsciach do hydrantow wykonane
zostana za pomoca polaczen kolnicrzowych.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza opinia wazna jest dla Inwestora pod warunkiem dolgczenia do niej projektu, na
ktorym znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrolece.

Otrzymujy: panstwayy Pwiatowy
1. 1VB Sp.zo.0. inspel -

ul. Obozowa 77 lok. 25, 01-425 Warszawa
2. PSSE/ZNS Joarma Stomskes
Do wiadomosei:
1. Prezydent Miasta Ostroleka,
ul. Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostroleka
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11 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Opis pozycji Jednostka | Ilo$¢:
miary
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
L. Kanat z rur PVC-U SN8 [mm]
1. DN 160 mb 29,70
2. DN 200 mb 61,20
1I. Kanal z rur PE100-RC SDR 17 [mm]
1. DN125 mb 40,30
II1. Studzienki z tworzyw sztucznych z kineta [mm]
L. DN 1000 Kpl. 6,00
2. DN 600 Kpl. 1,00
3. Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor: bialo — | mb 132,00
zielony z wktadka stalowa ze stali nierdzewne;j
4. Regulacja istniejacych studni kanalizacyjnych Kpl. 14,00
SIEC WODOCIAGOWA
I. Przewody wraz z armatura i robotami ziemnymi
1. Montaz przewodu z rur PE100 RC SDR17 DN40 mb 37,10
2. Montaz przewodu z rur PE100 RC SDR17 DN110 mb 128,50
3. Hydrant nadziemny DN80 PN16 z zasuwag na odejsciu DN8O, | Kpl 2,00
zabezpieczony w przypadku ztamania montowany na kolanie
stopowym zeliwnym DN80
4. Elektrooporowy trojnik siodtowy DN110/40 wraz zasuwg domowg | Kpl 11,00
DN40 i skrzynkg uliczna DN40
5. Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor: niebieski z | mb 165,60
wktadka stalowa ze stali nierdzewnej
6. Proby szczelnosci Kpl. 2,00
Iv. ZABEZPIECZENIE IST. SIECI
1 Wg. Rysunku nr 8 Kpl. Wg. potrzeb
2 Wg. Rysunku nr 9 Kpl. Wg. potrzeb




. o PRZEBUDOWA ULICY SLONECZNEJ W OSTROLECE

PROJEKT TECHNICZNY WERSJA 0.0

12 SPIS RYSUNKOW

12.1 Plan Zagospodarowania Terenu rys. — 01.

12.2 Profil Podluzny Sieci Kanalizacji Sanitarnej rys. — 02.

12.3 Profil Sytuacyjny Sieci Wodociggowej rys. — 03.

12.4 Schemat Budowy Wezlow Wodociagowych rys. — 04.

12.5 Schemat Budowy Hydrantu Nadziemnego rys. — 05.

12.6 Schemat Budowy Studni DN1000 rys. — 06.

12.7 Schemat UloZenia Rury w Wykopie rys. — 07.

12.8 Schemat Umocnien Koryta Rowu Drogowego W Miejscach Kolizji Z Infrastruktura Sanitarna
rys. — 08.

12.9 Schemat Minimalnej GlebokoSci Infrastruktury Technicznej Pod Dnem Rowu — rys.09.

12.10 Schemat Budowy Studni DN600 rys. — 10.



