
Schemat węzła Tr-1; Tr-4; Tr-5, Tr-1.3, Tr-1.10.
Zał. w planie

Proj. wodoc. PE100 DN110

Elektrooporowy trójnik
siodłowy samonawiercający DN110/40

Mufa elektrooporowa
DN40

Zeliwna zasuwa domowa
DN40

Proj. wodoc. PE DN40
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Schemat węzła Tr-2.
Zał. w planie

Hydrant podz.
DN80

Poł. poprzez zgrzewanie elektrooporowe tuleja z kołnierzem

ist. wodoc. PE100 DN110
Mufa elektooporowa DN110

Zasuwa kołnierzowa DN80

Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 min. 0,5m

Kolano N na stopce pod Hydrant Hp DN80
Poł. poprzez zgrzewanie elektrooporowe tuleja z kołnierzem

ist. wodoc. DN110

Mufa elektooporowa DN110

Trójnik równoprzelotowy DN110/110/110

Poł. poprzez zgrzewanie doczołowe tuleja z kołnierzem
+ redukcja DN110/80

Proj. wodoc. PE100 DN110

Mufa elektooporowa DN110

Schemat węzła Tr-1.1; Tr-1.2, Tr-1.4, Tr-1.5, Tr-1.8.
Zał. w planie

Proj. wodoc. PE100 DN110

Elektrooporowy trójnik
siodłowy samonawiercający DN110/40

Mufa elektrooporowa
DN40

Zeliwna zasuwa domowa
DN40

Ist. wodoc. PE DN40/32

Schemat węzła Tr-1.6.
Zał. w planie

Hydrant podz.
DN80

Poł. poprzez zgrzewanie elektrooporowe tuleja z kołnierzem

proj. wodoc. PE100 DN110
Mufa elektooporowa DN110

Zasuwa kołnierzowa DN80

Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 min. 0,5m

Kolano N na stopce pod Hydrant Hp DN80
Poł. poprzez zgrzewanie elektrooporowe tuleja z kołnierzem

proj. wodoc. DN110

Mufa elektooporowa DN110

Trójnik równoprzelotowy DN110/110/110

Poł. poprzez zgrzewanie doczołowe tuleja z kołnierzem
+ redukcja DN110/80

Proj. wodoc. PE100 DN110

Mufa elektooporowa DN110

Schemat węzła W-1,
Zał. w planie

Ist. wodociąg DN110

Poł. poprzez zgrzewanie doczołowe

Żeliwny łącznik kołnierzowo
rurowy DN110 (Uniwersalny/PE długi)

Proj. wodoc. PE100 DN110Proj. Łuk kołnierzowy DN100

Łuk elektroporowy
PE100 63°

Schemat węzła Z-1.9,
Zał. w planie

Proj. wodoc. PE100
DN110

Tuleja kołnierzowa PE100 D110
+ kołnierz PE/Stal DN110

Łuk elektroporowy
PE100 45°

Schemat węzła Z-1
Zał. w planie

Proj. wodoc. PE100 DN110

Schemat węzła W-2,
Zał. w planie Ist. wodociąg DN110

Proj. wodoc. PE100 DN110

Żeliwny łącznik kołnierzowo
rurowy DN110 (Uniwersalny
/PE długi)

Proj. Łuk kołnierzowy DN100
Tuleja kołnierzowa PE100 D110
+ kołnierz PE/Stal DN110

Poł. poprzez zgrzewanie doczołowe


