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Warunki techniczne do projektowania oswietlenia nr PZR.7021.19.2023 z dnia 16.05.2023 r

URZAD MIASTA

TA OSTROLEK]

Ostrofeka, 16.05.2023 r.

PZR.7021.19.2023

Pan Marcin Rogalski
Dyrektor Wydziatu
Inwestycji i Drogownictwa
w/m

Wytyczne i warunki techniczne do projektowania oswietlenia ulicznego dla projektu przebudowy pasa
drogowego ulicy Stonecznej w Ostrolgee na odeinku od ulicy Pamigei Narodowej do ulicy Stacha

Konwy,
I. Naobszarze objetym projektem nalezy zaprojektowac instalacje oéwietleniowa kablows trojfazowa.
2. Wystapi¢ z wnioskiem do PGE Dystrybucja S.A. o ustalenie warunkow zasilania instalacji

3.

w

~ e

9.

10,
1.

oswietleniowej,

Zaprojektowa¢ nowy szaf¢ odwictleniowa wraz z ukladem sterowania. Sterowanie zrealizowaé
z wykorzystaniem zegara astronomicznego z lyeznoscia Bluctooth i synchronizacjy czasu przez
GPS.

W projekeie uwzglednic¢ polaczenie eksploatacyjne z nowa kablowg instalacjg oswietleniows ulicy
Slonecznej na odeinku od ulicy Pamigei Narodowej do granicy Miasta Ostroleki (zostala wykonana
dokumentacja projektowa) oraz z istniejaca linig oswietleniowa napowietrzna ulicy Pamicci
Narodowe;j,

Nalezy uwzgledni¢ demontaz istnicjacych opraw, wysiegnikéw i napowietrznej linii oswietleniowej
w ulicy Stonecznej, w uzgodnieniu z PGE Dysirybucja S.A. Materialy z demontazu nalezy
przekazac konserwatorowi migjskiej sieci oswietlenia ulicznego w celu ponownego wykorzystania.
Przejseia dla pieszych dodwietli¢ dodatkowymi lampami.

Na obszarze objgtym projektem zastosowac oprawy wykonane w technologii LED,

Oprawy powinny by¢ wyposazone w gniazdo ZHAGA oraz uklad zasilajacy sterowany
w standardzie DALI z zaprogramowanymi co najmniej 5-cioma stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia Swietlnego. Temperatura barwowa uzytych diod powinna by¢ neutralna biala
i mieseic sig w zakresie 4000 —4500 K. Dla doswietlanych przejs¢ dla pieszych, w celu wytworzenia
Kontrastu barwy swiatla, zastosowaé zrodla LED o barwie cieplo-bialej ok. 3000K.

Zastosowac oprawy o minimalnym stopniu szczelnosci dla komory optycznej i komory osprzetu —
IP 66. Odpornosé na uderzenia nie mniejsza niz 1K-9,

Okres gwarancji dla opraw oswietleniowych — co najmnicj 8 lat,

Dla oswietlenia zapewni¢ parametry oswietleniowe zgodnie z normami i raportem technicznym
miedzynarodowych organizacji oswietleniowych: CEN/TR 13201-1:2016-02, PN-EN 13201-
2:2016-03. PN-EN 13201-3:2016-03, PN-EN 13201-4:2016-03, PN-EN 13201-3:2016-03,

. Przy przejsciach poprzecznych pod jezdniami i zjazdami projektowane kable ukladaé w rurach

RHDPE 110, w miejscach kolizji z innymi sieciami kable zabezpieczy¢ rura ostonowa DVK 75,
rury wyposazy¢ w dlawice.

- Przedsiawi¢ obliczenia fotometryczne z prawidlowym przekrojem calego ciggu (wydruki oraz

edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nosniku) wykonane w ogélnodostepnym programie
obliczeniowym.

. Projekt  powinien  zawiera¢ obliczenia potwierdzajgee przyjecie optymalnych rozwiazah

inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz spelniaé wymogi Prawa Budowlanego w zakresie Projektu
Wykonawezego.

- Stosowag oprawy oswietleniowe i osprzet o wysokich parametrach technicznych i eksploatacyjnych

spelniajacych wymagania wlasciwych norm europejskich. Dla opraw oswietleniowych przedstawié
certyfikat ENEC (lub réwnowazny). Zastosowaé oprawy stylistycznie zblizone do opraw
drogowych typu IZYLUM,

Sprawe prowadzi: Robert Guz, Glowny Specjalista, Wydziat Planowania i Zintegrowanego Rozwoju
tel. 29 765 43 94, tel., e-mail: robert.guz@um.ostroleka.pl
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16. Stupy powinny posiadac polski certyfikat i $wiadectwo bezpieczenstwa oraz powinny zachowywaé
zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa) oraz norma PN-EN 12767
dotyczaca tzw. ,.bezpieczenstwa biernego™.

17. Stosowa¢ zlacza kablowe typu 1ZK.

18. Szerokos¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka, aby byla mozliwoéé¢ wprowadzenia minimum trzech
kabli pigciozylowych o przekroju do 35 mm’ — oraz mozliwos¢ zabudowy kompletu zlaczek,

19. Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych,

20. Stosowaé slupy aluminiowe anodowane proste o przekroju okraglym z naniesiona powloka
antyreklamowa oraz powloka z elastomeru poliuretanowego. Wysiggniki o przekroju okragiym
aluminiowe anodowane.

21. Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzgdey drogi na lokalizacje urzadzen w pasie
drogowym. W przypadku posadowienia urzagdzen lub sieci na innych dziatkach uzyskaé zgode
wlascicieli gruntow.

22. Projekt techniczny budowy odwietlenia przed przekazaniem do realizacji powinien uzyskaé
pozytywna opini¢ Wydzialu Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzgdu Miasta Ostroleki.

Otrzyvimuja:
. Wydzial Inwestycji i Drogownictwa
2, aa.

Sprawe prowadzi: Robest Guz, Glowny Specjalista, Wydzial Planowania 1 Zintegrowanego Rozwoju
tel. 29 765 43 94, tel., e-mail: robert guz@um.ostroleka.pl
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2 Warunki usunigcia kolizji nr re-3/RM/HP/1174511KW23/2023 z dnia 15.11.2023 r.

PGE Dystrybucja 5.A.
-~ Oddzial Warszawa
PGE Rejon Energetyczny Ostroleka
07-410 Osiroleka, ul. Targowa 37
; tel; (22) 341 14 11 fax; (28) 764 1p 51
PGE Dystrybucja 5.4 e-maik re10.ow@pgedystrybucia.pl
ja

Ostroleka, 15 listopada 2023 r.
L. dz. RE-3/RM/HP/1174511KW23/2023

Miasto Ostrofeka
ul. gen. Jézefa Bema 1

07-400 Ostroteka

WARUNK| USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. {,Spdtka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 31.10.2023 nr 1127972KP23 dotyczacy
usunigcia kolizji istniejace] sieci elektroenergetycanej z inwestycjy okreéla sig nastepujgce warunki
przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wehodzgoych w skiad sieci elektroenergetyczne|
PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycjg:

Przebudowa pasa drogowego ulicy Slonecznej w Ostrofece
1. Miejsce wystepowania kolizji:
dz. nr 10057, 10056/7, 10201/1 msc. Ostroleka obreb 0001;

2. Istniejace urzgdzenia elektroenergetyczne wehodzace w kolizie z projektowang inwestycjg, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja 5.4.:

Nr 1 - linia napowietrzna nN 0,4kV AL 4 x 35mm?+ 25mm?, zasilana ze stacji transformatorowe] nr 10-0271
»0-ka Stacha Konwy" wraz z istniejacymi przytaczami;

Nr 2 =linia napowietrzna nN 0,4kV AL 4 x 35mm?*+ 25mm?’, zasilana ze stacji transformatorowej nr 10-0271
»0-ka Stacha Konwy" wraz z istniejgcymi przytgczami;

Nr 4 - linia napowietrzna nN 0,4kV AsXSn 4 x 95mm?, zasilana ze stacji transformatorowe| nr 10-1768
«0-ka Stoneczna” wraz z Istniejacymi przylaczami;

Nr 5 - linia napowietrzna nN 0,4kV AL 4 x 35mm®+ 25mm’, zasilana ze stacji transformatorowe] nr 10-1768
«0-ka Stoneczna Otok” wraz z istniejacymi prrylaczami;

Nr 6 = linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4 x 25mm?, zasilana ze stacji transformatorowe] nr 10-1768
»0-ka Stoneczna Otok”,

Nr 7 — linia kablowa nN 0,dkV YAKNS 4 x 35mm’, zasilana ze stacji transformatorowej nr 10-1768
»0-ka Stoneczna Otok”,

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJMA T SIEDZIBA W LUBLIMIE, 20-340 LUBLIN, UL, GARBARSKA 114, WPISANA DO REJESTRU PRIEDSIEBICRCOW
PROWADZONEGD PATEL SaD REIONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 2 SIEDTIE, W SWIDNIKL, Vi WYDZIAL GOSPODARCTY FOD M& KRS: 0000343124, NIF:
§45-25-03-855, REGOM: 060552440, KAFITAL ZAKLADOWY: § 729 £24 160 2L W PELMI OFLACONY, HONTO BAMKOWE: BANK PESAD 5.A, O/WARSZAWA, AL
JERDZOLIMSKIE 2, D0-400 WARSTAWA, HR 4D 1240 6076 1118 D010 2859 5154, weenw pgedystrybucia.pl
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Stan techniczny urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umodliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu
urzgdzen oraz celem, dla ktorego maja studye. Preedmiotowe urzadzenia elektroenergetycine 53 stale
wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizaci urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest moZliwa wyfgcznie w przypadku zawarcia
ze Spotka umowy usuniecia kolizji | pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiana lokalizacji ww.
urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4, W celu usuniecia przewidywane] (wystepujacej) kolizji urzgdzen elektroenergetycznych
nalefy:
a) przebudowad/przeniest/odtworzyd urzgdzenia wskazane w pkt, 2, stosujgc Wytyezne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja 5.A., w nastepujgcym zakresie:

Kolidujace odcinki linii kablowe] oraz linii napowietrznej wraz ze stanowiskami stupowymi nN 0,4 kv
przebudowaé w miejsce nie kolidujgce z projektowang przebudows drogi. OdtworzyC istniejgce
przylacze. W miejscach zblizen | skrzyiowarn kable elektroenergetyczne chronié rurami ostonowymi
typu DVK, SRS lub rurg dwudzielng.

Uwaga:
W przypadku kolizji z liniami éwiattowodowymi uzgodnié z wiascicielem urzadzerd w zakresie
przeniesienia/odtworzenia linii swiattowodowych,

W przypadku kolizji z urzadzeniami oswietlenia ulicznege uvzgodnic z wiascicielem wurzadzen
w zakresie przeniesieniafodtworzenia urzadzer odwietlenia ulicznego.

b) opracowac projekt budowlany | wykonawczy, zawlerajgcy oddzielng czedc  dotyczacy
przebudowy/przeniesieniafodtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja 5.A. oraz
sporzgdzic na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace naleiy wykonaé w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektryczne) dia
odbiorcow preylgczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoicl wytgczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkdw wytgczenia. Naleiy przewidzied
koniecznosc zabezpieczenia ciggloscl dostaw energli elektrycznej

d) przed zawarcierm umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b)) wraz
7 kosztorysem inwestorskim z PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa Rejonie Energetycznym
Ostroteka, ul. Targowa 37, 07-410 Ostrotgka
w zakresie przebudowy/prieniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e} uzyskaé niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonaé
zgloszenia, o ktdrym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r, Prawo Budowlane
(t.J. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJMA I SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 214, WPISAMA DO REJESTRU PRIEDSIEEIORCOW
PROWADZONEGD PEZET SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLIE T SIEDTIBS W g‘ﬂ'IDH.IKU. V1 WYDZMAE GOSPODARCEY POD MR KRS: 0000343124, MIP:
46-25-93-855, REGOM: 060552840, KAPITAL TAKLADOWY: § 729 424 160 IL W FELMI OPLACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEKAD 5.4, OFWARSTAWA, AL
JERDTOLIMSKIE 2, 00-400 WARSTAWA, MR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybuc]a.pl
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f)  przed zawarciem umowy usuniecia kolizji naledy pozyskaé | dostarczyé Spéice — wiasnym kosztem
i staraniem (lgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dia przypadkdw, dia ktdrych to
mozliwe) tytuf prawny do nieruchomosei, na ktdrej zlokalizowane zostang Przenoszone/odtworzone

L. Nieodpfatnej dia Spotkj, bezterminnmj stutebnodcl przesyty na rzecz PGE Dystrybucja 5.4,
2 sledzibg w Lublinie o tresci: , Sfudebnoss preesylu zostaje

Il ustanowiona na rzecz PGE Dystrybueja 5.4, i fef nastepcow prawnych lub nabywedw urzqdzen,
na okres nieoznaczony, i fe w yaasa nafpddnief wraz z ik widacly preedsiebiorstwa Stuebnods

dwrryﬁum',a'przesyfu energii elektrycznef ra ich posrednictwem, prawle dostepu i dojazdy do
nich niezbednym sprzetem, usuwaonia awarli, dokonywenia hapraw, wykonywania CZynnosci
eksploatacyjnych, w tym  modernizocy, konserwacii, kontrofi przegligdow, Wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy | demontazy”, Integralng czescly akty notarialnego
zawierajacego ofwiadczenie o Ustanowieniu stuzebnoéci przesyiu bedzie zatacznik graficzny
okredlajacy polozenie urzgdzeri na nieruchomadci objetej stuiebnoiciy przesylu, przy czym akt
notarialny Zawierajacy oiwladczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesyhu
Zostanie  sporzgdzomny przed  demontaiem urzadzen. w Praypadku, gdy  stuzebnoge
ustanawiana jest poprzes #Hoienie jednustru-nnegﬂ ofwiadczenia przez whasciciela |up
uzytkownika wieczystego grunty, akt notarialny  powinien zostat  dostarczony Spéfce
w terminie 7 dni od zozenia takiego oéwiadczenia 2 Uwagi na cigigcy na Spétce obowigzek
podatkowy w podatku od CIynnosci cywilno-prawnych,

. decyzji zerwalajacej PGE Dystrybucia 5.4, na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym,
w sytuaci, gdy przeh udowywane urzadzenia po zakoriczeniy Procesu usuniecia kolizji 1ostang
W calosci zlokalizowane w Pasie drogowym, W Sytuacji zas, gdy przebudowywane urzgdzenia
wykorzystywane 59 wylacznie na cele iwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a takie ng cele rwigzane z potrzebami obstugi uiythkownikow
ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieéd powinna Spotka —
zobowigzanie Inwestorg do nicodplatnego, Umownego uiyczenla PGE Dystrybucja 5.4, pasa
drogowego w cely lokalizacji urzgdzer EJektmenergetw.:znych;

V. w przypadku kolizji z drogarmi - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomodécl, na ktdnych
zlokalizowane Zostang przebudowane urzgdzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej
Waparciu o art. 124 lub art, 1243 ustawy o gospodarce nieruchmﬂoéciami, (t.J. Dz.U. z 2020,
poz. 65) z wpisem do whadciwych ksigg wieczystych;

V. W przypadku kolizji z drogami - decyzji o zezwoleniy na realizacje inwestycji drogowej {ZRiD)
wydanej w trybije ustawy z dnia 10 kwiatnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drig publicznych (1. . Dz.U. 2 2018r. poz.1474) z wpisem dao

wiaiciwych ksiag wieczystych:

POE DYSTRYBUC 1A SPOLKA AMEYJMA T SIEDZIBA W LUBLINE, 20.34p LUBLIN, UL, GARBARSKA 14, WPISANA DO RESESTRY PREEDSERIORCW
FROWADZONEGO PRIET SAD REJOMOWY LUBLIN-WSEHAD v LUBLINIE 2 SIEDEIRS w SWIDMIKL, y] WYDZIAL GOSFODARCTY Pop R KRS: 0000343124, nip:
46-25-43-855, REGON: 060552840, KAPTTAL LAKLADOWY: % 729 424 160 7L W PELMI OPLACONY. KONTD BANKOWE; BANK PEMAD £.4, O WARSTAWA, AL,
JERDZOLWEKIE 2, 00-400 WARSTAWA, NR 40 1240 6016 1191 0010 2855 5194, ‘v, pedystrybucia.pl
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gl
h)

i)

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA ACYJHA 7 SIEDZIBA W LUBLIMIE, 20-340 LUBLIN
PROWADEOMEGD PRIEL SAD REJONOWY LUBLIM-WECHOD W LUBLINGE Z SIEDTIBA W SWIDHIEL,

Dopuszcza slg mokliwose pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych ksiggach
wieczystych po rakoficzeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawa roia ze Spotka umowy kaucil
(wedtug wzoru obowigzujacego w Spotce).

przedioty do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac 2wigzanych z usunigciem kolizji,
zdemnm::-waéfprzehuduwaéfprzeniei:’:}udtworzyﬁ urzadzenia zwigzane 2 usunieciem kolizj,

rozliczye sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych 2 de montazu urzadzen elektroenergetycznych
rwigzanych z usunigciem kolizji.

podpisac protokat sdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Majpoiniej w dniu podpisania protokotu edbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub zapewn
udzislenie przez wykonawcg robét lub dostawce materiatdw 36-mie sigcznej gwarancji, liczone] od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montatowe | zabudowane

urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okredlajace] spostb i warunki usu niecia kolizji
wskazane| w pkt. 3 oraz rawlerajacej o$wiadczenia, 0 ktérych mowa w pkt. 819 poniej.
Zawarcie z PGE Dystrybucja 5.A. umowy okreélajace] spostb i warunki usuniecia kolizjl jest warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacyeh z inwestycj3 urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte begdzie
oéwiadczenie Inwestora, it zostal poinformowany preez Spotke oraz akceptuje, ie urzadzenia
elektroenergetyczne, ktdre podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bad: prrebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wiasnodé Spatkl zardwno w trakcle usuwa nia kolizji, jak | po usunigeiu kolizji.
ponadio Inwestor 20bowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usunigcia kolizji, w ktdre] zawarte
bedzie oéwiadczenie Inwestora, if zostat poinformowany oraz akeeptuje, iz nakiady na istniejgce
urzgdzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w caloéci bad# w czesci 2 innych elementow ni# pochodzgce
7 demontatu oraz nowo wybudowane urzgdzenia sta)3 sig whasnoécia Spotki z chwila pofaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spatkl. Inwestar 2obowigzany jest do sawarcia ze Spotky umowy usunigdia kalizji,
w ktdre] zawarta bedzie informaca, iz usunigcie kolizji wigie sig z obowiazkiem wydania Spotce do
niezaktoeonege  posiadania ceeici  sied elektroenergetycznych  (w  Tym urzgdzen
elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz 2 na ktadami
oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji,
w oparciu o podpisany obustronnie protokdl rdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje

powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spofka umowy usunigcia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie
obwiadczenie Inwestora, it zostat poinformowany priez spotke oraz akceptuje warunek, le
w przypadku wspdtfinansowania plandw inwestycyjmych Inwestora ze srodkdw wspolnotowych,
inwestor zobowigzany jest rrealizowad Inwestycjg w sposab, ktdry umoiliwi Inwestorowi wydanie
spéice do niezaklbconego posiadania czesc sieci elektrosnergetycznych {w  tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu, adtworzeniu badi przebudowie wraz 2 naktadami

UL GARBARSHA T1A, WPISAMA DO REJESTRU PRZEDSIERIDRCOW
W1 WYDZIAL GOSPODARCZY POU WA KRS: 0000343124, MIF:

046.75.83-E55, REGON: 060552840, KAPITAL TAKLADOWY: 9 719 d24 160 IL W PELNI OPLACONY. KONTO EAMMOWE: BAMY, PEKAD 5.4, DFWARSTAWA, AL,
|FROTOLMSHIE 2, 00-400 WARSZAWA, MR 40 1240 6016 19110010 2859 5194, weerw, pgedystrybucia.pd
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oraz nowe wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie Po usunigciu kolizji,
W oparciu o podpisany obustronnie protokdt zdaw:mdbiortzr,r. Inwestor potwierdza I akceptuje
powyisze,

10. Termin wainogel Warunkdw ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniefszych warunkdw usuniecia kolizji shuzy prawo wniesienia odwedania w terminie 21 dni od daty

ich wydania,
12. Osoba do kontaktu: Hubert Piersa, tel. 29 764 1810,

Niniejsze Warunkj usunigcia kolizji bez Zawarte] umowy na mnbudqu{pmni&sianiu}oﬂ%nh
urzadzen ehlrl:mnnergemnvm stanowigcych whasnosé Spétki nie stanowlz podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano — montaiowych. Warunkiem dopuszezenia do prac na kolidujgcych
z projektowang inwestycjq urzadzeniach e!elttrunergetrumh estzawarcie z PGE Dystrybucja 5.4. umowy
okreslajace] sposéb i warunki usunigcia kolizji (umowa usunigcia kolizji),

Rafon Energetyceny Gstrop.
wyceisl Majaboy Slaciowepo
i
. HUEgK Piersa

opracowat

PGE DYSTRVBUCA SPOLKA AKCY.MA T SIECZIBA W LUBLIMIE, 20-30 LUBLIH, UL, GARBARSKA 214, WPISANA 00 REIESTRU PRIEDSISHAORC W
PROWADTONEGD PRIEZ SAD REICMOwWY LUBLIN-WSCHAD W LLELIMIE 7 SIEDZIEL W SWIDNIKL, VT WYDZIAL GOSPODARCTY POD NR KRS: DOOO3A31 24, HiF;
S46-15-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL | 8 726 424 160 2L W PELNI ORLACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEKAD 5.4, OFWARETAWA, AL
JERDTOLWEKIE 2, 00400 WARSZAWA, HR 40 1240 6096 1111 0010 2855 5154, wwrw. pgedystrybucia, i
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3 Pismo Zamawiajacego nr WID.7011.11.2.2022 z dnia 17.11.2023 r.
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4  Pismo nr 2311070100/TTDSILU/KJ/01 z dnia 9.11.2023 r.

orange”

Cranga Polska B Sp.z oo,

Hurt ul. Stacha Koy 50
Infrastrubdura | Senwis Uslug O7-410 Cstroigka

Zarzgdzanie Zasobami Infrastrubdury | Obslug Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 bods

bods, 9 listopada 2023

Numer pisma: 23110701 0T TDSLUAE.LT
Temat: Informacja o zasobach sieci w rejonie ul. Slonaczna) w Ostroleca.

Szanowni Paristwa,

W odpowiedzi na Parfistwa pismge SEONECZMA/ML/Mcz/UM-007 informujemy, Ze na odcinku ul.
Stoneczne] od wysokosci ul. Pamigci Narodowej do wysokodci dziatki nr ewid. 11276 obr. 0001 posiadamy
kanat technologiczny oraz linig dwiatlowodowa wystarczajaca dia zaspokojenia potrzeb spolecznych w
zakresie dostepu do uslug szerckopasmowych. Natomiast na odcinku wysokoéci dz. 11276 obr. 0001 do
skrzyzowania ul. Stonecznej z ul. Stacha Konwy posiadamy kanalizacje teletechniczna umozliwiajaca
Zlokalizowaniz kabli Swiattowodowych oraz linie éwiatiowodowa wystarczajaca dla zaspokojenia potrzeb
spolecznych w zakresie dostgpu do ushug szerckopasmowych.

Powyzsza informacja udzielana jest wylacznie dla celdw projektowych zwigzanych z realizowana

inwestycja Przebudowa pasa drogowego ul. Sloneczne] w Ostrolece” i nie stanowl ona zobowiazania Orange
Polska S.A. do udostgpnienia zasobdw w przysziogci.

Z powazaniem

Klauvdia Jaworska

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta

Comnge: ok Spcks, ARDy T 2wz | E3-226 pray AL 160, i Sl . Ve
X Wipsdcm Sospodrsy Ejowsgo Paseis Sadowegs pod rumensn S000010321; RESOM 012190754, MIP 525-05-30-06%; £ pokrpbyrm w calolc kapiater axsimckowyn synosmycyrs 1837072437 sichch.
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5 Pismo Zamawiajacego nr WID.7021.3.10.202. 4773/05/2023/W z dnia 08.05.2023 r.

%’% URZA.D MIASTA os;quu«;

URMDWASI'AOSTROLEIG,PIICGCLJ chltel +48(29)7646811 fu 7664310mall mn@ull.ostmhkapl

Ostrolgka, 08.05.2023 .

1.3.10.202.
u#?7 570) [2023/
IVB Sp. z 0.0.
ul. Obozowa 77 lok 25,
01-425 Warszawa

Odpowiadajac na wniosek z dnia 05.05.2023r. informujemy,
ze w przedmiotowym rejonie (ul. Stoneczna, ul. Stacha Konwy) brak jest
czynnej sie¢ kanalizacji deszczowej, w zwigzku z powyZszym zalecamy
odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe powierzchniowo do istniejacych

mlw;rfoszun -11;\3'1',\! {’

przydroznych rowdw.

" 1
Rl oo rs "4

p,w Shor ¥ el 1 Wity Wregfrn

Do wiadomosci :

1; Adresat
2. a/a.

Scanned with CamScanner
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6  Warunki techniczne przylaczenia nr WT/58/2023 z dnia 14.06.2023 r wraz z aneksem nr 1/2023
z dnia 14.12.2023 r.

e ..6.,:.:..._. nurRILeL)l 9P, 2 0,0,
] 249, 75;: 3:2:61e ;;::I:i?:: ;ﬂag‘:}s:; 326’
58 000 a3
orw Yl Ostrolgka, dnia 14.06.2023 r.
WNIOSKODAWCA:

INVESTBAU mgr inz Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 - 410 Ostroleka

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
Nr WT/58/2023

Ostrol¢ckie Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. wydaje warunki
techniczne do projektowania odcinkéw sieci wod. - kan. oraz brakujacych przylaczry
wod. - kan., w zwigzku z realizacjq zadania pn.: ,,Przebudowa pasa drogowego ul. Slonecznej
w Ostrolece” na odcinku od ul. Pamigci Narodowej do ul. Stacha Konwy.

L _SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ

WYDANYCH WARUNKOW:

1) W ramach realizacji zadania budowy ul. Slonecznej nalezy zaprojektowac brakujace przylacza
kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci objetych niniejszym opracowaniem.

2) Zaprojektowaé wyprowadzenie odcinkéw sieci  kanalizacji  sanitamej w kierunku
projektowanych drég, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
przyleglych do ul. Stonecznej.

3) Wiaczenie przylaczy do kinet istniejacych studni rewizyjnych PEHD, zabudowanych na sieci
kanalizacji sanitarnej PVC, DN 200 mm w ul. Stonecznej lub poprzez zaprojektowanie przyigczy
siodlowych DN 200/160 mm na ww, sicci.

4) Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, klasy SN 8, o wydluzonych Kkielichach, lyczonych na uszezelk¢ gumowsy
zamontowang fabrycznie w kielichu rury na etapie produkeji.

5) Przylacza Kkanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, klasy SN 8, DN 160 mm o wydluzonych kielichach, Iaczonych na uszezelke gumowsy
zamontowang fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji.

6) Projektowane przylgcza do granic nieruchomosci zakonczy¢ korkiem PVC.

7) Minimalne przykrycie rury kanalizacyjnej ziemia: 1,20 m, zapobiega zamarznieciu $cickdw
socjalno - bytowych w przylaczu. W przypadku wyptycenia, projektowane przyltgeze kanalizacii
sanitarnej nalezy izolowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8) Odcinki sicci kanalizacji sanitamej i przylaczy nalezy przysypac warstwa piasku gr: 25 - 30 em,
nastgpnie oznakowaé tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor: bialo - zielony
z wkladka stalowg ze stali nierdzewnej. Taémeg uklada¢ w wykopie wkladka stalowa do dolu.
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IL_SIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NA WEACZENIE DO MIEJSKIE]
SIECI WODOCIAGOWEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ WYDANYCH WARUNKOW:

1) W ramach realizacji zadania budowy ul. Slonecznej naleky zaprojekiowal brakujace proylgeza
wodoeiggowe do granic nieruchomoded, objetyeh ninigjszym opracowanierm.,

2) Zaprojektowaé wyprowadzenie odcinkdw sieel wodociagowe] w kierunku projektowanych drdg,
zgodnie z Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego prayleghych do ul. Stonecene;.

3) Odcinki sieci wodociagowej naleky zaprojektowaé z rur wodociagowych polietylenowych
PE 100, RC, SDR 17, FN 10 zgrzewanyeh doczolowo. Potwierdzenie produkeji rur zgodnie
z certyfikatem DIN, CERTCO lub TUV SUD.

4) Przy projektowaniv  sieei  wodociggowsj zachowaé minimalne odleglogei w  roucie
poziomym od innych przewodow, urzadzen 1 obicktdw infrastruktury technicznej, zgodnic
£ obowlazujgeymi preepisami i normami.

5) Sieé wodociagowy zaprojektowaé ponizej glebokodei przemarzania gruntu, Minimalne
preykrycie e wodociagowych: 1,50 m - 1,60 m.

6) Wilaczenie preylaczy do sieci wodociggowe] DN 110 mm w ul. Stonecznej naledy zaprojektowad
poprece zabudowe na sieci trdjnika siodlowego PE zgreewanego eleklrooporowo z bosym
kriceem minimalna dhogodé L = 105 mm, odpowiednia dla berpodredniego zamontowania
zasuwy kielichowej bez dodatkowyeh ksztattek.

Ty MWa kardym preylgezu wodociagowym naledy zaprojekiowaé zasuwe odeinajgeg kielichows
z klinem wykonanym z mosigdeu CZ 132 nawulkanizowanym powloka z gumy EPDM,
koncdwki zasuwy kielichowe do rur PE. Uszezelnienie trzpienia poprzez pierdcien z gumy NBR,
cztery oringl = gumy NBR, uszezelka manszetowa z gumy EPDM,

8) W miejscu wlaczenia do sieci na przylgczu wodociggowym naleixy zabudowal skrzynke Zeliwng
do instalacji wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 157 mm. Ostong obudowy zasuwy - rure PVC,
DN 160 mm stosowaé jednoczesnie jako podbudows skrzynki zasuwowe] wodoeiggowe],

9 Preylgeza wodociagowe zaprojektowaé z rur polietylenowych PE 100, SDR 17, DN 40 mm,
PN 10.

10) Projektowane przylacza wodociagowe zakoniczyé korkiem polietylenowym PE na gramicy
nigruchomodei.

11} Zaprojektowaé preebudowy istniejaeych hydrantiw ppoi. kolidujyeyeh z projektowanym
ukladem drogowym.

12) Sie¢ wodociggowa oraz przylacza naledy przysypad warstwy piasku gr: 25 - 30 cm, nastepnie
oznakowad tasmy ostrzegawezo - lokalizacyjng z polietylenu: kolor niebieski 2 whkiladka stalows
ze stali nierdzewnej. Tasme uktadaé w wykopie wkiadks stalows do doto.

13} Opracowany projekt techniczny nalefy uwzgodnié z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnvm oraz Rrecroznawey ds, Zabezpieczen Freeciwpodarowych.

14) W crzefiei grafiezne] projeltu technicznego naleky ormaczyé | rozrysowaé wszystkie
charakterystyczne punkiy zaprojekiowanych polyczen sieci, profile, schematy wezliw
wodociggowych (zasuwy odcinajgcee 'N 10, hydranty, itp.).

1L _INFORMACJE FORMAINO - PRAWNE

1} Na wstgpnym etapic opracowania projektu technieznego nalelry uzgodniéc z OPWIK
Sp. z 0.0, trase odeinkiw sieci wod. - kan., brakuejacych przylaczy wod. - Kan.
preebudowywanych  hydrantdw  (zaproponowane rozwiazania techniczne) w  eelu
akeceptacji, przed uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Ostroleki.
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2) Przy projektowaniu przylaczy naleZy przyjaé zasade, iz kazda posesja/mieruchomoéé
powinna mie¢ odr¢bne przylgeze wodociggowe i przylyeze kanalizacji sanitarnej. Na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ z wladcicielami nieruchomosci tras¢ przylyczy oraz
zalgezy¢ w opracowanej dokumentacji o§wiadezenia wiascicieli z akceptacjg uzgodnionych
tras przylaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej.

3) Ze wzglegdu na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
usytuowanych na tym samym terenie przylaczy a innymi sieciami uzbrojenia terenu uznaje
sig za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta trasa sieci i brakujjcych przylgezy
wod. - kan. byla przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie koordynacyjnej
w trybie art. 28 B ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne,

4) Nalezy uzyskaé decyzje na lokalizacje nowoprojektowanych odcinkéw sieci wodociagowej,
sieci kanalizacji sanitarnej 1 przylgczy wod. - kan. w terenie pasa drogowego od Zarzadey drogi.

5) Zgodnie z obowijzujaca ustawy Prawo Budowlane, dla projektowanych sieci
zakwalifikowanych do II kategorii geotechnicznej w projekcie nalezy zalgezyé opinie
geotechniczng z dokumentacjg badan podloza gruntowego.

6) Wykonany projekt techniczny nalezy uzgodni¢ z OPWIK Sp. z o.0. Nalezy przedlozyé
wersj¢ elektroniczng na CD + wersj¢ papierows w 2 egz.

7) Projektowaé armature Zzeliwng i ksztaltki zeliwne jednego producenta.

8) Kategorycznie zabrania si¢ wykonywania wigezed do miejskiej sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej bez uzgodnienia i nadzoru OPWIK Sp. z 0.0.

9) Przed planowanym terminem wykonania wigezenia do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej (minimum 6 dni roboczych przed wykonywaniem robét) malezy uzyskaé
z OPWIK Sp. z o.0. zatwierdzenie materialowe zabudowywanej ma sicei armatury
wodociggowej i kanalizacyjnej.

10) Producent zastosowanych rur powinien posiadaé certyfikat DIN CERCO lub TUV SUD.

11) Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.

12) Odbioru technicznego wykonanych odcinkow sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitamej
oraz przylgczy wod. - kan. (w granicach pasa drogowego) przed zasypaniem dokonuje OPWiK
Sp. z 0.0. na zgloszenie inwestora.

13) Po pozytywnym odbiorze, inwestor jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji geodezyinej
powykonawczej i dostarczenia 1 egz. do OPWIK Sp. z 0.0. w celu spisania protokotu odbioru
technicznego.

14) Niniejsze warunki przylgczenia sy aktualne w odniesieniu do stanu prawnego oraz
istniejgcych w tej dacie technicznych mozliwosci przylaczenia.

15) Warunki techniczne waZne s3 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia,
16) Wszelkie zmiany ninicjszych warunkow technicznych wymagaja formy pisemnej.

Otrzymuja:
1) Adresat W‘CEWS 2ZARZADY PREZES{ZNRZADU
2) Urzad Missta Ostroleki mgr in%, Marek Kurhan :
Pl. gen. J. Bema | mgr'\Rdfol Lis
07 - 400 Ostrotgka
3) ZESiT

Sporzgdzila: Bozena Czaplicka Tel. 29 769 - 47 - 56, e-mail: bezaplicka@opwik.pl
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Dstrotpckie Przedsigbiorstwo

v | Kanalizacyi Sp-z20.0

gka, ul, Kurpiowska 21 .

fal. 29 76 1 do 63, fax 28 769 47 35 Ostroleka, dnia 14.12,2023 r.
NIP 758-000-03-44

OPWiK - ZESiT/AN/1/2023
WNIOSKODAWCA:

INVESTBAU mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 - 410 Ostrol¢ka

ANEKS Nr 1/2023
do wydanych warunkéw technicznveh ‘laczenia

Lo wvéanyeh warunkow technicznveh przylaczenia
znak: OPWIK - ZESiT/WT/0058/2023 r. z dnia 14.06.2023 r.

W zwiazku z przestana do zaopiniowania koncepcja budowy ul. Stonecznej z projektowana

podziemng infrastrukturg techniczna w zakresie sieci wod. - kan. i zaprojektowanymi rowami

od

wadniajgcymi, Ostroleckie Przedsigbiorstwo Wodociagow Kanalizacji Sp. z 0.0. niniejszym

aneksem uzupelnia przedmiotowe warunki techniczne w nw. zakresie:

1.

5.

6.

W ramach realizacji niniejszego zadania nalezy zaprojektowa¢ przebudowg istniejacej sieci
wodociagowej, kolidujacej z projektowanym rowem, w teren pasa zieleni lub chodnika,
stanowigcego wlasnos¢ Miasta Ostroleki.

. Sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowaé z rur wodociggowych polietylenowych PE 100,

RC, SDR 17, PN 10 zgrzewanych doczolowo.

. Nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejacego kanatu tlocznego z rur kanalizacyjnych PE,

DN 125 mm, kolidujgcego z projektowanym rowem, w teren pasa zieleni lub chodnika.
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy zaprojektowaé z atestowanych rur
kanalizacyjnych polietylenowych PE 100-RC, SDR 17, PN 10. Stosowaé¢ rury
dwuwarstwowe, wykonane w calosci z polietylenu PE 100-RC. Potwierdzenie produkcji
rur zgodnie z certyfikatem DIN CERCO lub TUV SUD.

Przy projektowaniu przewodu kanalizacyjnego tlocznego, do polaczen rurociggow nalezy
projektowa¢ kolana, tuki - zgodnie z zaleceniami producenta.

Szczegblowe rozwigzania techniczne na etapie projektowania przebudowy sieci wod. - kan.
nalezy uzgadnia¢ z wiascicielem sieci.

REZESLZARZADU
PREZ \*tj}‘;/n

Otrzymuja: mar\Rofa Lis

1)
2)

3)

Sporzgdzita: Bozena Czaplicka Tel 29 769 - 47 - 56 e-mail: bezaplicka@opwik.pl

VvV VvV VvV .
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7 Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni nr W1D.7211.7.4.2023 r. z dnia 3.08.2023 r.

PREZYDENT MIASTA
0OSTROLEKI
Ostrolgka, dnia 3 sierpnia 2023 roku

WID.7211.7.4.2023

Investbau
ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostrolgka

Dotyezy: uzgodnienia konstrukeji nawierzchni dla opracowania dokumentacji projektowej dla
zadania:  Przebudowa pasa drogowego ulicy Stoneczne] w Ostrolece™ na odcinku od
km 0+000,00 do km 0471 5.00 od ulicy Pamieei Narodowej do uliey Stacha Konwy™.

Odpowiadajac na pismo, kidre wplynelo do Urzedu Miasta Ostroleki w dniu 24.07.2023 1,
w sprawie uzgodnienia projektowanej konstrukeji nawierzchni ulicy Slonecznej w Ostrolece
informuje, izuzgadniam pozytywnie prredstawione rozwigzania konstrukeji na-
wierzchni jezdni ulicy Stonecznej.

\ -
|
W & ¥
Y.
\ b/
T /
Sprawg prowadzi: Piotr Kozikowski, tel. 29 7646811 wew. 256, piotr kozikowski@um ostrolcka,pl
Wydzial Inwestyeji i Drogownictwa
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Opinia sanitarna nr ZNS.9022.66.2023 r. z dnia 08.11.2023 r.

anitarno F|- idermiol

&1l 20 700 12 95 & sekrelaniat pese.ostroleka fsamepid gmpl

vrenni oy plivebdise-ostreloks

BANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARMY W OSTROL ECE

®ul Targowa 4 O7- 47 T Ostroska

Str.1-2

ZINS.9022.66.2023 Chstroleka, dnia 8.11.2023 ¢,

OPINIA SANITARNA

Patstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolgee  drziafajse na
podstawie art.3 pkt 2 ustawy 2 dnia 14 marce 1985 roku o Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej
ftekst jednolity De. U. 2 2003 ¢ poz 338 ze wm. oraz an. 32 ustawy Prawo Budowlane
MM U 22023 ¢, poz. 682 ze zm./ PO zapoznaniu si¢ z dokumentami: projekterm technicznym
przebudowy ulicy Slonecznej w zakresie budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej
w Ostrolpce, Upracowanym we wrzesniu 2023 r, przer firme IVB sp. z 0.0, w Warszawie,

dolaczonym do pisma (data wplywu: 31.10.2023 1),
wzgadnia

projekt techniczny przebudowy ulicy Slonecznej w Ostrolgce w zakresie budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, ¥ nastepujgeymi rastrzefeniamis

l. Po wykonaniu prac  montarowych  siee wodociggowe]  nalezy preeprowadzic
wymagane proby szerelnodel, dezynfekeji i plukania sicci. Przed oddaniem sieci
wodociggowej do uzytkowania nalezy pobraé probki wody do badania z kofcowek

sloci.

[

Na kazdy stosowany wyréh, materiat ugywany do urdatniani

& wody preeznaczong] do

spozycia preez ludzi nalery uzyskal pozytywng ocene higieniczng Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego zgodnie § 24 pkt.] rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosel wody preezmaczong do sporyeia

przez luded /De. U 2 2017 r. poz 2294/

3. Za zestawem wodomierza nalety zainstalowad zabezpieczenie uniemozliwiajgee

widine zanieczyszezenie windy.

4. Po wykonaniu prac momtazowych sieci kanalizacji sanitarne] nalezy preeprowadzié

wymagane praby jej szezelnosci,

UZASADNIENIE

Przedlozony projekt obejmuje prrebudowe ulicy Slonecznej w Ostrolece w zakresie sieci
wodociggowej | kanalizacji sanitarnej. W ramach inwestycji projektuje sig budowe odeinka
kanalizacji sanilamej grawitacyjnej odbierajacej $cieki sanitarme 2 budynkiw lub driatek.
Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-1] SN 8 o drednicy 160 mm o dhugosdei 3,50 m i Srednicy

200 mm o dhugodei 104,50 m, Rury kanalizacyjne o wydtuzonych kielichach laczone beda na
uszczelkg gumowg tamontowang fabrycznie na etapie produkcji. Studzienki kanalizacyjne

WWW.IVBGROUP.PL
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Sir.2-2
polaczeniowe | przelotowe zaprojektowano jako typowe studzienki wlazowe DN 1000 mm
o budowie modutowej wykonane z elementow prefabrykowanych PP.
W zakresie sieci wodociggowej zaprojektowano jej rozbudowg 2 rur palietylenowych DN 110
PE 100 BRC SDR 17, PN 110 o diugoéci 28,00 m. Przylacza wodociggowe 2 rur PE 100 RC
SPR 17 DN 40 o diugodei 28,50 m. Przylacza wodociggowe zostang whaczone do
projekiowane]  sieci  popraez zastosowanie  trojnika  siodlowego PE  zgrzewancgo
elektrooporowo. Odeinki sieci z rur PE 100 RC laczone beda poprecz grzewanie doczolowe.
Polaczenia z armaturg zlokalizowane na sieci gléwnej i na odejsciach do hydraniow wykonane
postang za pomoca polgezen kotnierzowych.

Biorae powyisze pod uwagg postanowiono jak w sentencji.
Ninigjsza opinia wasna jest dla Inwestora pod warunkiem dolgezenia do nigj projektu, na

ktérym znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrolgee.

Otrzymuja: Panstwiply P iatowy
1. IVB Sp. z 0.0 1ns.r:\lr f:""ﬂ!l'
ul. Obozowa 77 lok. 25, 01-425 Warszawa -
2. PSSE/ZNS Joanna Stomska
Do wiademosei:

1. Prezydent Miasta Ostrotgka,
ul. Plac gen. . Bema |
17-400 Ostroteka

WWW.IVBGROUP.PL
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Pozytywna opinia do Stalej Organizacji Ruchu z dnia 16.02.2024 r.

Ostrolgka 16.02.2024 .

1VB
01-425 Warszawa
ul. Obozowa 77/25

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2024 roku dotyczace wprowadzenia stalej organizacji
ruchu w zwigzku z przebudows pasa drogowego ulicy Stonecznej w Ostrolece na odcinku od km
0400000 do km 0+715.00 od ul. Pamigci Narodowej do ulicy Stacha Konwy, na podstawie
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w
sprawic szczegolowyeh warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym ruchem (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003r.) pozytywnie opinivje przedlozony projekt.

Wyk 2 egz

Egz. Nr 1 adresat
Egz. Nr2 wa
Opr: MA

WWW.IVBGROUP.PL
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URZAD MIASTA OSTROLEKI
Zalgcznik do zatwierdzenia

N BLD, F220. A23 . 2%
Z onia .8:. 9!. Alhe,

NR UMOWY wid.032.94.2023 z dnia 2 maja 2023 r.
Opracowanic kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pn.: . Przebudowa pasa
drogowego ulicy Slonecznej w Ostrolece™ na odcinku od ulicy Pamigci Narodowej do
PROJEKT granicy z dziatka o nr ewid 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy), realizowanej w ramach
zadania inwestycyjnego pn. .Odbudowa drég gminnych i powiatowych w miejscowosci
Ostroleka ul. Stoneczna Nr 2539W™.
ZAMAWIAJACY Prezydent Miasta Ostroleka
INWESTOR P ul. Plac gen. J. Bema |
07-400 Ostroleka
IVB Sp. z 0.0.
WYKONAWCA 3 ul. Obozowa 77 lok. 25
01-425 Warszawa
NAZWA
OBIEKTU Przebudowa ulicy Slonecznej w Ostrolgce
BUDOWLANEGO
ADRES Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: Miasto Ostrolgka, Gmina: Ostrolgka, Miasto
Ostrofgka, obrgb 0001, dzialki nr: 146101 _1.0001.10057, 146101_1.0001.10056/7,
GRETY 146101 _1.0001. 10201/1
BUDOWLANEGO G 4

Kategoria obiektu

IV — elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,
wjazdy. zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Budcacanicn VIII - inne budowle
® XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
 Stadium PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
ZESPOL PROJEKTANTOW
Stanowisko Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Czy2 WAM/AO77/PBD/22 Q, /,’
!ASYSTENTKA Inz. Halina Zubrowicz
PROJEKTANTA | : A e |

Data opracowania: wrzesien 2023 r.

| Wersja: 0.0 Egz nr:
\ Z
| ) X

WWW.IVBGROUP.PL
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10 Uzgodnienie geometrii ukladu drogowego

P e e |

g |
ok, 4. 29 Toten) e T vt
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11 uzgodnienie ZUD

Ostrobeka, dnc
Prezvdent Miasta Ostroleki
pl. gen Jozefa Bema 1
07-410 Ostroleka

ODPIS PROTOKOLU NR WGK.6630.1.72.2(0
z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna - art. 28b ustawy = doia 17 maja 1989 roko Prawo Geodezyjne § Kanograd
(D U, 2 2023r, poz 1752z pddn. am.)

Sposéb przeprowadzenia narady: narada preeprowsdzona za pomocy  Srodkdw
elektroniczne)

Termin zakoficzenia narady: 2023-12-21

Przedmiot koordynacji: usytuowanie sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i elekiroer
Lokalizacja: dz. or 10056/7, 10057, 10201/1, ul. Sloneczna w Ostrolgce

Whioskodawca: I'VB Sp. z o.0.

Obozowa T7/25
01-425 Warszawa

Flecenie ; # dnia 2023-12-10

Na naradzie koordynacyjne] zakohczonej w dmiu 2023-12-21 dokonano kog
usytnowania sieci urbrojenia terenu zgodnie z wiw dokumentacjy proje

Przedstawiony projekt usytuowania sieci zaopiniowano z nast¢pujacymi wwagami :

1. Urzgdzenia podziemne | naziemne winny bwé wylycaone 1 Zinwenlaryzowsne |
wykonawstwa  geodezyinego bezpodrednio przed  ich zasypaniem  na zlecenie i koszi Inw

2. Fachowaé bezpieczne odleglodei od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. W miejs
skrzyiowar 2 istniejgeyvm uzbrojeniem wykopy wykonywad recenie.

3. Zwricic szezegding uwage ta istniejgoe w terenie punkty csnowy geodezyjne.
W proypadku ich swiszezenia beel? uszkodzenia, obowigzkiem inwestora jest wznowienie v
koszt whasny, prees uprawsione jednosiki wykonawstwa geodezyinege,

4, Uzyskaé zgode Zarzgdey drdg miejskich na vsytuowanie sieci oraz zjecie pasa dropoweg:
5. W micjscach skreyzowan 1 zblizen do istnigjace] sieci energetycznej, prace memne wyko

zachowaniem szczegdlnej ostronosei. Przy skreyrowaniach, energeryczng siee kablows
dwudzielnymi. Zachowad normatywne odleglosei wzgledem istniejgce] sieci energetyczne.
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Narwa f’"m‘f‘ji Imig i nazwisko Stanowiskis uczestnikow narady lub informacia o braky N
Lp.| ucastniczace) w osoby uczestnictwa podmiotu w naradzic
naradzic reprezentujace]
Wydzial Marlena
I Geodezji Domian stanowisko bez uwag
1 Kartogratii
Wydzial Malgorzata ZAWIADUMIONY PRAWID (W O.
Planowania i Komacka NIE LCZESTNKCZYI
Z Zintegrowanego W NARADZIE
Rozwoju
Powiatowy Agnieszka ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO.
3| Inspektor Nadzoru | Przybylowska W LT
| Budowlanego E W NARADZIE
4 Wydzial Rafal ZAWIADOMIONY RAWIER (WO
: Inwestycji Jankowski NIE LCZESTNICZYL
i DIogownic‘wa W NARADZIE
Dariusz TAWIATNAIIONY PRAWIN W0
Gutowski NIE LCZESTNKCZYL
W NARADZIE
PSG- Gazownia Iwona
5. Ostroleka Pojawa stanowisko bez uwag
ENERGA Cieplo Zenon
6. Ostroleka Dobkowski stanowisko bez uwag
PGE Rejon Stawomir W miejscach skrzyzowan | zblizen do istniejice) sieci energetyczne),
Energetyczny Dgbrowski | prace ziemne wykonywaé reczne z zachowaniem szezegdlnej ostroznosei.
i & Ostrolgka Przy skrzyzowaniach, energetyczng sie¢ kablowa oslonié rurami
dwudzielnymi. Zachowaé normarywne odleglosci wzgledem istniejacej
sieci energetycency.
| Ostroleckie Adam
g | Przedsigbiorstwo | Ustaszewski stanowisko bez uwag
i Wodociagéw
i Kanalizacji
Orange Polska Wieslaw ZAWIADCAIIONY PRAWIDLOWE-
9, Szumicki NIE VCZESTNICZYL
W NARADZIE
FIBEE IV Sp. z Mateusz ZAWIATONIONY PRAWIDLOWO-
10, 0.0. Horbal NIE LCZESTNICZY)
W NARADZIE
Wojciech ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
Grzeskowiak NIE DCZESTNICZY)
W NARADZIE
Cwagai
Tigrdni & § 12 401 I socpercademma Mutstrs Roowops Poacy 1 Todmokgt ¢ duis 2907 2021 1. w grewie pondeniag ovidaxy sex ovem (D Ll 2021 poe 1M pewameny
hg (ESUT twersy g 1 prowads w wenme ™ ope Arive Syly wp ! Wk, 0 Bnsh mawe w o wr 8B e | sy o

prodenyyae | amagratcns (Dv U1 20000 pou 3052 ae am )

Tgodew ¢ § 13 wn | pha I rugpoteedecsin Mzt Rorwok, Pracy § Todmokgd & dua 20072001 ¢ w syprawic endaxh et * oo (e UL 2021 pes 1Y)
powiowy besg CESUT shtadinge v w drodex ok + ™ pod wmbira nand ks @ Mbeyh oown v ot 20 es | sy Praae geodenine
+hamograiicme (De. LI 200 1. pee 2042 2 an )
Informacje o spesobic roepatreenia uwag:
Tresé protokody zostala wzgod: 2 osobueni, ktdee 2yty w sarsdzic wylacans za p srodkdw komunskac) clektromicane).
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyla:
Zup. PRE TA MIASTA
mgr in .y/mm Domian
ot Miehki
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12 uzgodnienie OPWIK

N\

Adres: ul Kurpiowska 21, 07410 Ostroleka
l Centrala: (29) 760 32 61 ¢0 63, Fax: (29) 769 47 38

Ostrotqekio Prrzodsigblorstwe POQO(OW!' "Od"“?n' 99"
wodociagdw | Kanalizac)i Sp. 7 0.0 e-mall: sekretanat@opwik.pl
www.opwik pl

Ostroleka, dn. 29.12.2023 r.
OPWIK - ZESIT/UD/12/2023

INVESTBAU mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 - 410 Ostrol¢ka

Dotyczy: uzgodnienia projektu techniezno - wykonawczego przebudowy sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz brakujacych przylaczy wod. - kan.
w terenie pasa drogowego ul. Slonecznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
wPrzebudowa pasa drogowego ulicy Slonecznej w Ostrolece”.

Ostrolgekie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. uzgadnia przedstawione
rozwigzania techniczne zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, znak: OPWiK
- ZESIT/WT/58/2023 z dnia 14.06.2023 r., ancksem Nr 1/2023 z dnia 14.12.2023 r.
1 przedlozonymi zatgcznikami graficznymi dla ninicjszego opracowania, z uwzglednieniem nw.
uwarunkowan:

1) Rozpoczgeie rob6t nalezy zglosi¢ do wladciciela sieci w formie pisemnej na adres e-mail:
zesit@opwik.pl.

2) Przed planowanym terminem przebudowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej oraz budowy brakujacych przylaczy wod. - kan. w granicach pasa
drogowego (z wyprzedzeniem minimum 6 dni roboczych przed wykonywaniem robét)
nalezy uzyskaé z OPWiK Sp. z o.0. zatwierdzenie materialowe zabudowywanej na sieci
armatury wodociggowej i kanalizacyjnej.

3) Wiyezenie do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Slonecznej nalezy
wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem sluzb technicznych OPWiK Sp. z o.0.

4) Wykonang sie¢ wodociggows i sie¢ kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy zglosié
do odbioru przez OPWIK Sp. z 0.0.

WICEPREZEFFZARZADU  PREZE:

in2 Wiesigiw Bietkowski mgr

muja: \
1. Adresat - 1x
2. ZESiT - Ix

Sprawe powadzi: Bozena Czaplicka, Tel: 029 769 - 47- 56; email: bezaplicka @opwik.pl

Sad Reponowy w Balymsioky, XIl Viydzal Gospodarczy Krajowego Rejestry Sacowego

KRS 0000055764, NIP 753-000.03.44, REGON: 550338730, BDO: 000118265 2
Kapital zaktadowy 53 680 000 D0 2f Bank Pekao S.A. 78 1240 5787 1111 0010 8720 5632 ﬂ
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13 Decyzja na lokalizacje¢ urzadzen w pasie drogowym drog publicznych.

Ostrolgka, dnia 22 grudnia 2023 roku
WID.7211.6.142.2023

DECYZJA

Dzialajgc na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775,
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego do tut. Urzgdu Miasta dnia 30.10.2023r,,
uzupelnionego ostatecznie dnia 12.12.2023r., przez Pana Macicja Lisa pelnomocnika Miasta
Ostroleki, Plac gen. Jozefa Bema 1, 07-410 Ostrolgka w sprawie wydania zezwolenia
na lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej z przylgczami oraz sieci wodociggowej z przylyczami
w pasie drogowym ulicy Slonecznej w Ostrolece,

PREZYDENT
MIASTA OSTROLEKI

zezwala Miastu Ostrolgka, Plac gen. Jozefa Bema 1, 07-410 Ostrol¢ka na lokalizacje

kanalizacji sanitarnej z przylgezami kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej

z przylyezami sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej - ulicy Slonecznej

w Ostrolece, dzialki o nr geod. 10057 i nr 10056/7 stanowigce wlasno$¢ Miasta Ostroleki,

zgodnie z lokalizacja wskazana na kopii mapy zasadniczej m. Ostroleki, stanowigcej zalgeznik

do niniejszej decyzji,

na nastepujacych warunkach:

1) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przelozenia urzgdzenia
obeego objetego uzgodnieniem, koszt tego przeloZenia ponosi jego wladciciel - zgodnie
z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych,

2) lokalizacja przedmiotowego urzadzenia obcego w pasie drogowym ni¢ moze wplyngé
negatywnie na funkcjonowanie drogi i zwiazanych z nia clementéw, W zwigzku z tym
whioskowang infrastrukture nalezy ulozy¢ na takiej glebokosci (okreslonej w przepisach
odrgbnych), aby w przysztosci mozliwe bylo dokonywanie (bez jakichkolwick przeszkod
i utrudnien) robét zwigzanych z biezgcym utrzymaniem drogi. Jednakze umieszczenie
ww. urzgdzenia nie moze spowodowaé zagrozenia bezpieczefistwa ruchu drogowego, jak
rowniez naruszeft wynikajacych z przepisow odrebnych (§ 97 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgeych drég publicznych (Dz.U. 22022 r. poz. 1518)) lub jezeli mialyby one
doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy,
przebudowy lub remontu drogi. Umieszczenie ww. infrastruktury pod jezdnig nie moze
zmniejsza¢ statecznoscei i nosnosei drogi,

3) infrastruktura liniowa przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana wzdluz drogi,
powinna by¢ wykonywana w taki sposéb, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo
remontu drogi ((§ 97 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
W sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgeych drég publicznych (Dz.U. 22022 .
poz. 1518))

4) w mysl ustalen art, 87a ust. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2023 r, poz. 1336) ,prace ziemne oraz inne prace wykonywane rgcznie,
z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzqdzen technicznych, wykonywane
w obrgbie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu,
przeprowadza si¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”. Niszczenie drzew
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i krzewdw, zgodnic z art. B8 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie preyrody podlega
administracyjnej karze pienigznej,
5) szczegitowe warunki odtworzenia pasa drogowego po wykonanych robotach okredlone
zostang w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celn prowadzenia robot zwiazanych
z budowa niniejszej infrastruktury,
&) wnioskodawea, jako wiasciciel urzadzenia zobowiazany jest do:
d) uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzadzen znajdujgcych sig w pasie drogowym
lub w jego poblifn,
b) uzyskania innych uzgodnien — decyzji i pozwoled wymaganych odrebnymi przeplisami
prawa,
7y Zarzadea drogi nie bierze edpowiedzialnodei za uszkodzenia ww, urzadzed przy robotach
utrzymaniowych prowadzonych w pasie drogowym ulicy,
8) ponoszenie odpowiedzialnodel za naruszenie praw osdb trzecich, spowodowanie awarii
urzgdzen oboych zaistnialych w zwiazku z zajeciem terenu a takze skutkdw wypadkow
1 kolizj,
9) wylgczony odeinek sieci wodociggowej, na etapie przebundowy sieci wodociggowej, nalezy
zdemontowad | usunad z pasa drogowego,

10}y zezwolenie na lokalizacje urzgdzenia obeego w pasie drogowym wygasa, jezeli w ciagn 3
dania, u zenie nie u n

11) utrzymanie obiektdw i urzgdzen wnieszezonych w pasie drogowym nale#y, zgodnie z art.
39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, do ich posiadaczy,

12) koszt budowy i eksploatacji wnioskowanej inwestycji w catosci naleze¢ beda do Inwestora,

13) 2 uwagi na istnigjgee na przedmiotowym odeinku pasa drogowego wurzadzenia do
powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego (row  odplywowy), na etapie
projektowania i realizacii inwestycji nalezy go utrzymaé, a w przypadku uszkodzenia
odtworzyt. Nalezy zwrdcié uwage na rzedne ulozenia urzadzeri obeyeh pod dnem roww, aby
nie doprowadzic¢ do ich uszkodzenia podezas konserwacii rowu,

Niedopelnienie powyzszych warunkdw, zgodnie z art. 40 ust 12 ustawy o drogach
publicznych skutkowaé bedzie wszczgeiem przez zarzadee drég miasta Ostroleki posigpowania
administracyjnego oraz natozeniem kary pienigimej.

W przypadku, gdy w migjscu lokalizacji sieci uzbrojenia terenu po wydaniu decyzji
lokalizacyjnej zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego, warunki zawarte
w niniejszej decyzji moga ulec zmianie na etapie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robét,

Uzasadnienie

Ma zasadzie art. 107 § 4 Kodeksn postepowania administracyjnego w zwiazku
z uwzglednieniem w calodci wniosku strony odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipea 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.) niniejsza
decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do zlozenia ofwiadezenia o posiadanym
prawie dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie objetym
decyzja.

2. Inwestor budowy ww. urzgdzen obcych przed rozpoczgciem robét budowlanych w pasie
drogowym jest zobowiazany do:
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1) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

2) uzgodnienia z Zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu
lub urzadzenia,

3) uzyskania zezwolef zarzadcy drogi na zajcie pasa drogowego zgodnie z art. 40, ust. 1
i 2 pkt. 112 oraz ust. 5 ustawy o drogach publicznych, dotyczacych:

a) zajecia pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym,
b) umieszczenia w nim urzadzenia obeego oraz naliczenia oplaty rocznej.

3. Na prowadzenie robot w pasie drogowym ulic wplywajacych na ruch kolowy lub pieszy,
zwigzanych z umieszczeniem projektowanych przylaczy, Inwestor przedlozy Zarzadcy
drogi do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu. Jezeli sporzadzenie takiego
projektu jest niekonieczne, informacjg o sposobie zabezpieczenia rob6t,

4. Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Ostrolgce za poSrednictwem Prezydenta Miasta Ostroleki, w terminie
czternastu dni od daty jej dorgczenia,

5. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢gpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu

i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego

—zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego.

6. Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wéwczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgod¢ w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia
sprawy — zgodnie z art. 136 § 2 i 3 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

7. Klauzula informacyjna Urzedu Miasta Ostrolgki w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych w zalgezeniu do niniejszego zezwolenia.

Pan Maciej Lis pelnomocnika
Miasta Ostrolgki,
Plac gen. Jozefa Bema 1, 07-410 Ostroleka
Adres do dorg¢czen:
InvestBau
ul. Stacha Konwy 50, 07-410 Ostrol¢ka
2, aa.
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14 Pozwolenie wodnoprawne

mak

pkt,

Prawo wodne (t.j. Dz, U,

g
Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
tarzgdu Zlewni
w Ostrotece
T BlLIUZ.5.4210.267.2023.DK

Ostrolgka, dnia 30 kwietnia 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pk1. 176, art. 16 pkt.
7, art. 393 ust. 4, art.

65, w awigzku z art. 17 ust. 1 pht 4, art, 35 ust. 3
403, art. 407 ust. 1, art. 414 ust. 1 pke 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
22023 r, poz. 1478 ze rm ) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku

Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r,, poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku

Prezydenta Miasta Ostroteki, w imieniu | na rzec:

ktorege dziala ne mocy udzielonego

pefnomocnictwa Pan Maciej Lis, w sprawie udzielenia pozwolenia wod noprawnego na ustuge wodng
obejmujgcy odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z odwodnienia projektowanego
ukladu drogowego, na wykonanie urzgdzen wodnych obejmujace budowe rowow odwadniajgeych

droge oraz wylotdw priykanalikow wraz z budowg
poprzecziych pod jezdnig drogi powiatowej,

przepustow pod zjazdami oraz przepustiw
likwidacje istniejacych przepustow drogowych - wlicy

Stonecznej w Dstrotece, na dziatce o nr ew, 10057 obregb 0001 miasto Ostroteka

orzekam:

Udzielam Miastu Ostrofeka, pl. Gen. J. Berna 5, O7-400 Ostrofeka,
na ustugi wodne, obejmujce odprowadzanie wad opadowych lub roztopowych z odwodnienia
projektowanego ukfadu drogowego poprzez projektowane wyloty przykanalikow, zlokalizowane
na dzialce ewid. o nr 10057 obreb 0001 M. Ostrofgka do urzgdzenia wodnego:

powalenia wodnoprawnego

- T T - o | Wenbiragdne geodenyine |
. lloéé wéd opadowych poirzdne geodezy)
Zlewnia Zlewnia | roztopowych [m?] miejsca zrauty wod
rreczywista rredukewana e uktad PL-ETRF2000
Urzgdzenie | Fromes | Fu ﬂaks.!.-m_mna [ . 1 _
| hal | mal | e wfi::i"::ku ' X ¥ |
| ' | sekundy
I R R B il I |
Wyl- 1 0,0320 0,029 0,0058 B61,3 SEEALAT.6H 753701132
Wyl - 2 0,0425 0,038 0,00751 1115,235 SBB4622.42 7537023.73
| Wiyl 3 0,0572 0,051 0,00996 1479,06 58846532 | 753703559
| I —_— — —_— S | e S
! I- 4 0,0323 0,029 0,00 . 115 588469692 753706100
ot | oo | oo | omsss [ mwus | s Tse70eL09 |
L Wyl - 5 0,0307 0,028 0,00534 I 792,99 CRRATI4.BE 753707164 |
| wyl-& | 0028 0,024 0,004532 671,22 | 588478063 7537010.95
Wyl - 7 T 0,0427 0,038 0,0076 11286 | SBB4BOSBG | 753711778
— S _|_ S |_ —_— S R _— Y
Wyl- B 0,0303 0027 0,00533 7HL505 | 588483770 753713938
Wyl - 9 0,0303 o2y 00054 | 8019 ' 5BBAB55.53 7537148.09 |
| - —— — — — —_—— —_ o —
| MWyi-10 | 00235 | 0,021 000533 | 701,505 SBB48TE.73 753715778 |
[ oWyl 11 | pozar | 0,028 0,00547 L 812,295 SRE4904 60 7537172.23
L - - —_— L — —_ — — —
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Wyl - 12 0,0302 0,027 0,00521 173,685 5EB4934.13 7537189.08
Wyl- 13 | 00288 0,026 0,00495 735,075 58B4959.76 7537205 53
Wyl - 14 00371 0,033 0,0066 580.1 SER4977.52 7537220.49
[ Wyl- 15 0,0352 0,032 0,00632 938,52 SBES006.%0 7537246.13
Wyl - 16 0,0214 0,019 000373 553,905 5885028.37 7537250.93
Wyl - 17 00267 0,024 0,00466 69201 CABS045. 79 7537770
Wyl - 18 0,0275 0,025 0,00473 711,315 588506820 Fa37I94.16
Wyl — 19 0,0263 0,024 0,0048 7128 588508543 1 7537305.94
Wyl - 20 0,0850 0,041 00081 120285 5885125 80 | T5ATI27.82

Dopuszczalne steienia zanieczyszczeri w odprowadzanych wodach opadowych fub roztopowych
nie magy przekraczad nastgpujgcych wartosci:

zawiesina ogdlna 100 mgfdm?
weglowodory ropopochodne - 15 mgfdm?

. Udzielam Miastu Ostrofeka, pl. Gen. J. Bema 5, 07-400 Ostroleka, porwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych, obejmujgce:

a) budowe rowdw odwadniajacych droge, zlokalizowanych na dziaice o nr ewid. 10057 obreb
0001 m. Ostroleka, wojewddztwo mazowieckie, o nastepujgcych parametrach:

.| | Rzedna |
| fow Pﬂkjgi*::*’l km | Wepbirzadnax | WePOYREdn | DUESSC ram.
L ukfad |
| . _ Strona lewa .
| | | poczatek | 04000,00 | sssassaso | 753700333 | g B
komiec | 0+122,00 | 588467837 | 7537044.04 | 9319 |
| Strl;-ma prawa _
o, poczgtek | 0+127,86 | S@B46B2.69 | 7537057.16 ' ca370 | 92,828
| koniec | D+671,56 | 588514180 | 753733688 | saTe
Charakterystyka rowdw otwartych:
s ksriait trapezowe,
= min. glebokosé 0,50 m,
* nachylenie skarp 1:1.5,
+ szerokosc dna 0,40 m,
= funkcja chionny,

*  umocnienie humusowanie | obsianie trawg.

b) wykonanie przepustéw drogowyeh zlokalizowanych na dziaice o nr ewid. 10057 obrgb 0001
m. Ostroleka, wojewddztwo mazowieckie, o nastgpujgcych parametrach:

Lo, ;Luhalnzacia| Stron.a Srednica W"-F-!I:HTEI:I:IHE' iu:lrugns'f rzedna

| [k drogi [mm} xY ! [m] n.pum.

T e ||t e |0

BRI Ak

ooy | e | w0 | SRS ap |B
2
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[ T o T T Tommmme T — =
| 4 | oa3m | iowa | 400 R | g0 |0

R | wosaroanms | 7 | agap
ESEEAEAG LT; 44,149;
oel2 5| 18;
’ 163 | prae | e $FEIT052.00 1_"E 92,87
. KEERATIAED; | ma7s, |
1 3
_I_ﬁ TS | e | = | ¥ FSI06T.02
T oean000 | ok o0 | ESHR&FARGE
| - [T = | mrsamoraar
[ . K:EREA P57 10,
iLl_ S 1'_'““ o ¥TIITLILIT
XARRE000.43;
5 | Osdos, o ;
il B = T.7537233.87
N:LEELOTG. 7O; 53,03, |
H az |
PIA2 | peown | W0 rossrseass | 3% | e
1 o7 . | ®:smaspsnza. CERTA
| T | BeRa07 | prawe D [ ovwsarmra | P gy
| 12 | gesasgs | P X 5HH5OT2.96; 33,30,
OosHeEs | g | 4w [ vrsamanes | MM g |
| 13 | nesz0os e | 200 L e Y

BT
(B9 Lo
A5HE5132 67, 1800 SI a0

14 A8
2| 950 [ e | 40| yosamne | B% | g |
Praepusty sostang wykonane ¥ raf polietylonawyech HOPE,

€} Bkwitatja proepustiw pod iorong drogi, slakilizvwanych na deiskce o nr ewid, 10057 cbrgh
DO m. Ostrobeka, wajrwodstwa mazowieckie, o NSt pujyoych parametrach:

o
! ] ¥ m*ﬂﬂll Wepdberedne | Srodnica |
| B b W [mm]
- |
] X:5REA 11898, —
' " s | T
¥ 5EE5000.43;
2 | mm"ﬁ _wTEIPIIEEY an

d} wykoranie wyloitw preyearalikiw dokalizawanych na dealce o nr ewid. 10057 abrgh 0001
. Ostrolgka, wajewddiwo mazowlackie, o raste puigtych parametrach:

Wspdirzgdne geodezyine
.| Mamws | Km Sudmcawylo | wskhadze 2000 Nasws odbiornika |
_ il R N T _|
(L | wel- 1) pa00273 _ M0 | SERASAT.GE | 753AMA.32 ROHA-0T |
(2 ‘I'EI- 2| oesnas | BT | | sagapzzaz _?HEE| — ROwAL :
Py SR o) Sed | awme | saeessias | 7savssss | sowdn |
'a +'[H-_¢ 17704 | 5276 | m __| SBE4E96.02 | rsITOElog | ROWLOE
(5 | w-5 #00 | am 5E34724.86 | 1537071 64 AOW.02
aos 200 S234TR0 63 | PAITOL0.95 “howo2
3283 | w0 | simesasas | 7siviirrm| ]
el T SBE4E3770 | 75371%9 38
1200 20 | shmansssa 1537148 04 -
[ ayl- 10| EENEET 5334972.73 PSITISTIN | ROW G
11 | W - 11| puareos | 9330 s

1 Wy , 5384004 60 | 7537172.23 ROW-02
09 | _me | saBabdg0 1 AOWEZ |
|- 12 ) eaogon | 9333 W0 | SBBARI413 arimos | ROWDZ
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Rzgdna Wspdirzgdne geodezyjne I |

Lp. | Nazwa Km npm. | Srednica wylotu | w ukladzie 2000 | Nazwa odbiornika |
b uktad | ¥ j ¥

13 | Wyl- 13 q+4aé,1? L e332 200 S884950.76 | 753720553 | ROW-02 [
14 | Wyl- 14 | 0+45390 | 93,29 00 | sBEes77.52 | 753722049 ROW02 |
15 | Wyl- 15 | ges01,20 | 93,35 200 58500600 | 753724613 | Row-02 |
‘16 | Wyl- 16 | gvs25 58 | 93,39 200 5g85028.37 | 7537250.93 ROW-00
7 | Wyl 17 | owssses | 9333 | 200 588504579 | 7537277.90|  ROW-02 :l
(18 | Wyl- 18 | gus79,75 | 5335 200 | 5885068.20 | 7537294.16 ROW-02
19 | Wyl-19 | 0+607.81 | 9313 | 200 5885088.49 | 7537305.94 ROW02 |
20 | Wyi-20 |gegeg71 | 9343 | 200 S885125.80 | 753732782 | Rcﬂw‘
Wyloty prrykanalikdw do rowdw drogowych wykonad jako t',rpn_we mme, sr_ednic-,T

Dn200.

. Zobewigzuje strong uprawniong do dopeinienia i przestrzegania nastepujgcych warunkow:

1) wyhkonat urzgdzenia wodne zgodnie z dokumentacy prajektows,

2] systematycznie wykonywad naprawy | prace konserwacyjne,

3) pokryd ewentualne straty i usungé stkody spowodowane wykonywaniem robot objetych
porwoleniem,

4] uporzadkowad | doprowadzit przyleghy teren do stanu pierwotnego,

5} prrestrzegaé warunkow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawmym oraz w przepisach
prawnych dotyczgoych wprowadzania wod opadowych lub roztopowych da ziemi,

&) pokrywat wszelkle szkody powstale wobec innych osob naratonych na szkody, w rwigzhu
¢ wykonaniem pozwolenia wodnoprawnega,

7} informowaé organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne o ewentualnych zmianach w zakresie
odprowadzania wod opadowych lub roztopowych,

8) zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wadne, fakt posiadania urzgdzenia wodnego naleky
zgtosic do Zarzgdu Zlewni w Ostrotece PGW WP w terminie €0 dini od dnia przystypienia do
uytkowania tego wrzgdzenia, celem wpisania da systemu informacyjnego gospodarowania
wodami PGW WP.

V. Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych lub rostopowych do urzgdzen
wodnych, a nastepnie do ziemi za pomocy urzadzen wodnych udziela sig na okres 30 lat, liczony
od dnia, w ktdrym niniejsza decyzja stanie sig ostatecina.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trrecich praysiugujgcych
wabec tych nieruchomesei | urzadzen {art. 393 ust. 4 ustawy Prowo wodne).

VI, Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli ubiegajacy sie o to pozwolenie nie razpoczal
wykonywania urzadzed wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prowo wodne),

VIl Mie przestrzeganie warunkow okreslonych wo niniejszej decyzji moie spowodowad cofniecie
lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania [art. 415 ustawy Prowo
wodne).

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Ostroteki, w imieniu | na rzecz ktdrego daiata na mocy udzielonego
pelnomocnictwa Pan Maciej Lis, zwrocil sig do PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostrofgce

a1
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o wydanie pozwolenia wodnoprawnsgo na ustugi wodne, obejmujace na ushuge wodng obejmujacy
odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych z odwodnienia projektowanego  uktadu
drogowego, na wykonanie urzadzen wodnych obejmujgce budowe rowdw odwadniajgoych droge
araz wylotdw przykanalikow wraz z budowgq przepustow pod zjazdami oraz przepustiw poprzecznych
pod jezdniy drogi powiatowej, likwidacje istniejgcych przepustéw drogowych — ulicy Stoneczne] w
Ostrotece, na dziatce o nr ew. 10057 obreb 0001 miasta Ostroleka.

Do wniosku araz uzupetnienia dolgcrono operat wodnoprawny oraz niezbedne dokumenty,
zgodne z art. 407 ustawy Prawa wodne 2 dnia 20 lipca 2017 roku {t.j. Dz. W, z 2023 r., poz. 1478 ze
zm.),

Wrioskodawea planuje wykonanie urzgdzen wodnych, obejmujace budowe  rowow
odwadniajgcych droge oraz wylotdw przykanalikdw wraz 2 budowy przepustow pod zjazdami oraz
przepustdw poprzecznych pod jezdniy drogi powiatowej, likwidacje istniejgeych  przepustiw
drogowych — ulicy Slonecanej w Ostrofece. Projektowana inwestycja nie utrudni spiywu wod oraz
polepszy sposdb wykorzysiania terenu preez whnioskodawee, a takie poprawi jego walory estelyczne.

Na podstawie przedioionych dokumentéw i przeprowadzonego postepowania stwierdzono,
22 wykonanie wspomnianych wrzgdzen wodnych oraz wykonywanie ustugi wodnej nie bedzie
negatywnie oddzialywac na gospodarke wodng, stan érodowiska i nie ma przeseckéd do udzielenia
porwolenia wodnoprawnago.

Zgodnie 7 art, 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U, z 2023 ¢,
poz. 1478 ze zm.) strony postepowania wyznaczone zostaly w oparciu o okredlony w operacie
wodnoprawnym zasieg oddzialywania. Stosownle do art, 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacje
o wszczqeiu postgpowania podano do publiczne] wiadomodci poprzez umieszczenie na BIP-le
iwywieszenie na tablicy ogloszen tut. organu, poprzez powiadomienie stron postepowanias, a take
poprzez umleszczenie na Bif-ie i wywieszenie na tablicy ogloszer Urzgdu Miasta w Ostrotece. Strany
miaty mozliwosé zapoznania sie z aktami sprawy | wnosic ewentualne urwagi | wnioski. W oznaczonym
terrinie nie wniesiono tadnych uwag | wnioskdw,

Wedtug art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. {tj Dz.U.z 2023 r, poz
1478 ze zm.) urzadzenia wodne, to urzadzenia lub budowle stuigce do ksrtaftowania zasobdw
wodnych lub korzystania z tych zasobdw. Zgodnie z art. 389 pkt. & ustawy Prawo wodne na
wykonanie urzgdzer wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W Swietle art.
17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy Prawo wodne @ dria 20 lipca 2017 r. dotyczgce wykonania urzgdzen
wodnych — stosuje sig odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki
lub likwidacii tych urzadzen, z wylgezeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzgdzen wodnych
w celu zachowania ich funkeji.

W mysl art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. odprowadzanie
do urzgdzen wodnych wod opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniste systemy
kanalizacji deszczowej sluzqee do odprowadzania opadéw atmosferycznych jest usluga wodng,
Zgodnie z art. 389 pkt. 1 ustiwy wiw ustugi  wodne wymagajg uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Celem wykonania projektowanych urzadeer wodnych jest odprowadzanie wod opadowych
lub roztopowych z drogi oraz zapolbezenie naptywaniu na droge wod z przyleglego terenu. W celu
odprowadzania wid opadowych lub roztopowych 2 jezdni planowane jest wybudowanie kanalizacii
deszczowe] zakonczonej wylotami preykanalikow do rowdw drogowych,

Inwestycja polorona jest w obszarze dorzecza Wisly i znajduje sie w zasiegu jednolitych czedci
wid powierzchniowych RW200012 26539 o nazwie: Narew od Biebrzy do Omulwi oraz podziermnych
PLGWIDDD51. Z tresci przediofonej dokumentacii wynika, i@ ze wrgledu na rodzaj i zakres
prredsigwziecia moina uznad, iz przy zastosowanych rozwigzaniach nie wystapi ryzyko nieosiggniecia
celéw srodowiskowych okredlonych dla wyiej wymienionych JICWP i ICWPd,

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze Natura 2000 Dalina Omulwi i Plodowicy. Zgodnie
z Decyzjy o frodowiskowych uwarunkowaniach MNr 124 z dnia 20 lutege 2024 r. wydang przez
Prezydenta Miasta Ostrofgki zakres prowadzonych robét bedzie niewielki i mie wptynie negatywnie
ma srodowisko przyrodnicze | wodne.,

Wedlug art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne z dria 20 lipcz 2017 roku organem
wizsciwym do wydania preedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzgdu Zlewni
w Ostrofece.
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Zgodnie z art. 400 ust. 6 w/w ustawy obowiazek ustalenia okresu, na jaki wydaje
sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolern wodnoprawnych nz wykonanie urzidzen
wodnych. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy pozwolenie wodnuprawne wyg2cs, j@sli
inwestor w ramach realizacji przedsigwzigcia w zakresie drég publicznych nie rozpoczal wy ' orania
urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwaolenie wodnoprawne na v yr o nic 0 h
urzadzen stato sig ostateczne.

Stosownie do art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dniz 20 lipca 2077 1. psaw
wodnoprawne na wprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do urzquzen «uipeh vyt
na czas okreslony nie dtuzszy niz 30 lat.

Zastosowany sposob wykonania urzadzen wodnych oraz zakres wykonyweane] uiiugi wedngj
nie wplynie negatywnie na gospodarke wodng i stan Srodowiska. W opariiv o nizetioiong
dokumentacje uznano, ze wykonanie urzadzen wodnych, ra okreslonych v decss i warurlhach ae
naruszy interesdw oséb trzecich.

Po analizie zebranych materiatéw nie stwierdzono naruszer vsizief, o wlorych mowa
w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.,, @ tym samym nic stwierdzono
podstawy do odmowy wydania pozwolenia w my$l art. 399 w/w ustawy. W zwigzhu o poavissym,
udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przedtozonym wnioskiem.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej
w Biatymstoku, ul. Putkowa 11, 15-143 Biatystok za posrednictwem PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Ostrofece ul. Poznariska 19, 07 — 409 Ostroteka w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje-Z dniem dorgczenia organowi
wydajgcemu decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa QQ}v/vn?g"sTiféjﬂa;‘gd&o{ania przez ostatnig

2

ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomgignai

w{ ,
Otrzymujg: % ﬁ’ :
@ Petnomocnik Pan Maciej Lis O\ F33

reprezentujacy Prezydenta Miasta Ostroteki N A/ aw ZClUbeIEk
ul. Stacha Konwy 50 5 *

DY

07-410 Ostroteka i "
2. Miasto Ostroteka Ninijsza decyzja stala si¢ ostateczna

Plac Gen. Jozefa Bema 1 A i ~D~QJ~‘\"N
07-410 Ostrotgka w dni O}OG ja odwolania

wobec nie whniesien

przez strony W USi3 owym terminie

3. Andrzej Wiestaw Kraska
ul. Stoneczna 19
07-400 Ostroleka

4. Hanna Barbara Kraska
ul. Stoneczna 19
07-400 Ostrofeka

5.  Krzysztof Kraska r Lipka
ul. Stoneczna 15
07-412 Ostroleka

6. Agnieszka Kraska
ul. Stoneczna 15
07-412 Ostroleka

7. Aleksandra Poiniewska
Otok 8
07-410 Ostroleka

8. Mariola Poéniewska
Otok 8
07-410 Ostroleka

9 Piotr Mateusz Poiniewski
Otok 8
07-410 Ostrolgka

10. 2UZ a/a
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15 Decyzja srodowiskowa

"L Gen. J. Bems: | Ostrofeka, dnia 20 lutego 2024r.
WB.6220.16.2023
DECYZJA Nr1/24

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 6, art. 75
ust. I pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r.
poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ..ustawa 00$™, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) dalej ..Kpa”,
atakze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ moggeych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko
(Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora — Prezydenta Miasta
Ostroleki, dzialajgcego jako zarzadca drog na terenie Miasta Ostroleki, Pl. Gen. J. Bema 1,
07-401 Ostroleka reprezentowanegy przez pelnomocnika - Pana Maci¢ja Lisa z dnia
17 listopada 2023r., w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dia przedsigwzigcia polegajacego na: ,Przebudowie drogi powiatowej nr 2539W ulicy
Stonecznej w Ostrolgee na odeinku od ulicy Pamigci Narodowej do granicy z dziatka o nr ewid.
10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy)".

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
przedsigwzigeia polegajgeego na przebudowie drogi powiatowej nr 2539W ulicy
Slonecznej w Ostrolgee na odcinku od ulicy Pamigci Narodowej do granicy z dziatka
o nr ewid. 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy) zlokalizowanego na dz. o nr ew. 10057,
10201/1 1 10056/7.

II. okrelam

L. istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub  uzytkowania przedsigwzigcia oraz obowigzek unikania, zapobiegania
i ograniczania oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko nalozone przez
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ostrol¢ce Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w opinii z dnia 9 stycznia 2024r., znak: BS.Z.75.4901.1.2024.JT:

L.1. podczas budowy stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane;

1.2, materialy 1 surowce skladowaé w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie
sig¢ zanieczyszczen do gruntu i wod;

1.3. zaplecze budowy zlokalizowaé w obrgbie terenu planowanego przedsigwzigcia poza
obszarem Natura 2000;

4. zaplecze budowy, a w szczegélnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu
i wod, wyposazy¢ w materialy sorpeyjne umozliwiajgce szybkie usunigcie
ewentualnych wycickow paliw;

L5, teren inwestycji wyposazy¢é w niezbedna ilos¢ szczelnych i nieprzepuszezalnych
pojemnikéw, koszy 1 konteneréw do gromadzenia odpadéw;

1.6. odpady magazynowa¢ w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé
do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w  zakresie
gospodarowania odpadami;

1.7. wodg na potrzeby socjalne i do celéw technologicznych dostarczaé beczkowozami,
ewentualnie pobiera¢ z sieci wodociagowej;

1.8. wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzaé do gruntu
lub rowéw przydroznych; odprowadzanie ww. wod do odbiomikéw prowadzié
w sposob nie powodujacy zalewania terenow sasiednich oraz nie zmieniajac stanu
wody na gruncie, a zwlaszceza kierunku i natgzenia odplywu ww. waod;
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1.9. $cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych sanitariatow. nie dopusci¢ do ich
przepehienia (systematycznie opréznia¢ przez uprawnione podmioty):

1.10. roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy stosunkow gruntowo - wodnych,
a w szczegolnosci ograniczajaey ingerencje w warstwy wodonosne;

1.11. masy bitumiczne na teren przedsigwzigcia dostarczac z wytwomi;

1.12. w sytuacjach awaryjnych. takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu.
Zanieczyszczony grunt nalezy przekazaé¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

2. istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsi¢wzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem KoniecznoSci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich okreslonyeh w postanowieniu
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 19 stycznia
2024r. znak: WOOS-1.4220.11.2024.KT:

2.1 przed przystapicniem do jakichkolwick dziatan nalezy dokona¢ ogledzin terenu
pod katem wystepowania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz analizy
planowanych prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegolnosci dziko
wystepujgeych zwierzat objetych ochrona gatunkows:

2.2 w trakcie robot budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong pni, koron i systemow
korzeniowych drzew i krzewow przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztukg
ogrodniczg;

2.3 zaplecze budowy (park maszynowy. bazy 1 miejsca skladowania
odpadéw/materialéw) nalezy zorganizowaé na terenie utwardzonym (optymalnie
na terenie przeksztalconym antropogenicznie). Zakazuje si¢ sktadowania
materialow budowlanych pod koronami drzew przeznaczonych do adaptaciji;

2.4 usuwanie drzew ograniczy¢ do minimum oraz przeprowadzi¢ poza okresem
lggowym ptakow (z wylaczeniem okresu od 1 marca do 15 wrzesnia) lub w tym
okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wezedniejszej opinii ornitologicznej
o braku legow;

2.5 bezposrednio przed rozpoczgciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac
budowlanych prowadzi¢ kontrole terenu na obecnosé zwierzat, gdy zaistnieje taka
koniecznosé nalezy umozliwic im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku
mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza
rejon objety inwestycja:

2.6 podczas prowadzenia prac, w razie koniecznosci wykonania wykopow, nalezy
zabezpieczy¢ je w sposob uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat;

2.7 po zakonczeniu prac budowlanych teren uprzatna¢ i zrekultywowaé, teren
przeznaczony pod powierzchnig biologicznie czynna obsia¢ mieszanka traw
wlasciwych siedliskowo na analizowanym terenie.

Uzasadnienie

W dniu 17 listopada 2023r. do tutejszego urzedu wptynat wniosek Pana Macieja Lisa,
pelnomocnika Inwestora - Prezydenta Miasta Ostrolgki, dzialajacego jako zarzadca drog
na terenie Miasta Ostroleki, Pl. Gen. J. Bema 1, 07-401 Ostrol¢ka w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajgcego na: ,,Przebudowie
drogi powiatowej nr 2539W ulicy Stonecznej w Ostrolece na odeinku od ulicy Pamigci
Narodowej do granicy z dziatka o nr ewid. 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy)"
zlokalizowanego na dz. o nr ew. 10057, 10201/1 1 10056/7.

Zlozony wniosek nie zawieral wszystkich wymaganych informacji niezbednych
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do wydania decyzji oraz zaopiniowania ww. przedsiewzigcia, w zwigzku z powyzszym pismem

z dnia 27 listopada 2023r., znak: WB.6220.16.2023 wezwano Wnioskodawce do uzupelnienia

wniosku i przedlozenia brakujgcych dokumentow. W dniu 20 grudnia 2023r, wplynelo

wyjasnienie i brakujgce dokumenty niezbedne do wydania decyzji.

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z art. 71 ust, 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i Jjego ochronie, udziale spoleczenistwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity:
Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzegnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgeo oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), tj.:

-§3ust. 2pkt2-do  przedsigwzigé moggeych  potencjalnie  znaczaco  oddzialywaé
na srodowisko zalicza si¢ rowniez przedsiewziecia polegajace na rozbudowie, przebudowie
lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1,
z wylaczeniem przypadkéw, w ktorych ulegajaca zmianie lub powstajgea w wyniku
rozbudowy, przebudowy lub montazu czgs¢ realizowanego lub  zrealizowanego
przedsigwzigcia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1. o ile zostaty one okreslone;
w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu
podlegaja parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami,
przebudowami lub montazami. o ile nie zostaly one objete decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach;

- § 3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwziecia powyzej
I km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi
0 nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obicktéow mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji clektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust, 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

zaliczone jest do przedsiewzi¢¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko,

dla ktérych uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.

Dane o zlozonym wniosku zostaly umieszczone w publicznie dostgpnym wykazie
danych o dokumentach prowadzonym w Wydziale Budownictwa Urzedu Miasta Ostroleki.

Dokumenty dotyczace planowanego przedsigwzigcia  byly ogdlnie dostepne
w Wydziale Budownictwa Urzedu Miasta Ostroleki.

Prezydent Miasta Ostrol¢ki majac na wzgledzie, z¢ wniosek o wydanie ninicjszej
decyzji nie dotyczy! realizacji przedsiewzie¢, o ktorych mowa w art, 75 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
008, uznal si¢ za organ wlasciwy do rozpatrzenia niniejszej sprawy na podstawie
art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ w zwigzku z art. 21 § | pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst Jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.).

Strony niniejszego postgpowania zostaly ustalone na podstawie art. 74 ust. 3a ustawy
00§ w oparciu o danc przedstawione we wniosku o wydanie nini¢jszej decyzji wraz
z zalaeznikami. Prezydent Miasta Ostroleki po otrzymaniu wspomnianego wniosku ustalit
na podstawie danych z serwisu Geoportal Miasta Ostrol¢ki i dostgpnych tam wypisow
z ewidencji gruntow, 2e liczba stron przedmiotowego postgpowania przekracza 10, co zostalo
potwierdzone notatkg stuzbowg z dnia 21 grudnia 2023r. W zwiazku z tym, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy 00$ w toku niniejszego postepowania stosowano art, 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego. Strony byly zawiadamiane
0 czynnodciach organu prowadzacego postepowanic przez obwieszczenia i zawiadomienia,
ktore byly umieszczane w miejscu realizacji inwestycji, na tablicy ogloszen oraz Biuletynie
Informacji Publicznej Urzedu Miasta Ostroleki.

Zgodnie z art. 61 § 4 1 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego w zwiazku z art. 73 ust. 1 ustawy 0o$, dnia 27 grudnia 2023r., Prezydent
Miasta Ostroleki z urzedu zawiadomit wszystkie osoby bedace stronami w niniejszej
sprawie 0 wszczgeiu przedmiotowego postepowania w formie publicznego obwieszczenia.
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Zawiadomienie z dnia 27 grudnia 2023r., znak: WB.6220.16.2023 o wszczeciu postepowania
wywieszono na lablicy ogloszen oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Ostrolgki.

W trakcie postepowania Strony nie zglosily zadnych uwag i wnioskow.

Zgodnic z art. 64 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) wystapiono
o opini¢, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrolece, Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Ostrolece Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Organy te odpowiednio:

- Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitammy w Ostrolece pismem z dnia 9 stycznia 2024r.,
znak: ZNS.7040.4.2024 wydal opini¢ sanitarng, Ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia
nie istnieje koniecznos$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko;

- Dyrektor Zaquu Zlewni w Ostrolgce Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie opinig z dnia 9 stycznia 2024r., znak: BS.ZZS.5.4901.1.2024.JT nie stwierdzil
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzigcia oraz okredlit wymagania jego realizacji;

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w Warszawie postanowieniem
z dnia 19 stycznia 2024r., znak: WOOS-1.4220.11.2024 KT wydal opinie, ze dla
przedmiotowego przedsigwzigeia nic  istnicje  koniecznos¢é przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko oraz okreslit wymagania jego realizacji.

Stanowiska ww. organéw sg opiniami pomocniczymi przy podejmowaniu decyzji przez
organ prowadzacy postepowanie.

Analizujac dokumenty tj. wniosck o wydanic decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z Kartg Informacyjng Przedsi¢wzi¢cia (KIP) oraz opinie: Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitammego w Ostrolece, Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Ostrolece
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, uwzgledniajac lacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
postanowiono odstapi¢ od nalozenia na Inwestora obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko oraz okreslono w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla tego zamierzenia istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji 1 cksploatacji
lub uzytkowania przedsigwziecia oraz obowiazek unikania, zapobiegania i ograniczania
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko. Za odstgpieniem od powyzszego obowigzku
przemawiajg cechy przedsigwziecia w odniesieniu do poszczegdinych uwarunkowan:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsi¢wzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigeia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgeyeh przedsigwzigcie:
Planowane przedsi¢wzigeie polega na przebudowie drogi powiatowej (o dlugosci ok. 670m)
nr 2539W ulicy Stonecznej na odcinku od ul. Pamigei Narodowej do granicy z dzialka
o nr ewid, 10067/10 (przy ul. Stacha Konwy), jest kontynuacjg realizowanej przez
Inwestora przebudowy drogi ulicy Stonecznej na odcinku od km 0+715,00 do km 1+650,00
(ok. 935m). Calkowita dlugos¢ przebudowywanej drogi na ulicy Stonecznej przekroczy
dhugos¢ 1km, co kwalifikuje przedsigwzigcie jako mogace potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko. Zakres inwestycji obejmuje dziatki: 10057, 10056/7110201/1.
Dziatki objete przedsiewzigciem stanowia uzytek ,dr”. Ulica Stoneczna na obszarze
ok. 5 835 m* potozona jest w obszarze Natura 2000 — Dolina Dolnej Narwi PLB140014.
Otoczenie drogi stanowi gidéwnie zabudowa jednorodzinna,
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Przedsigwzigcie bedzie realizowane wedlug nastgpujacego schematu:

e przygotowanie terenu budowy oraz zaplecza budowlanego;

e realizacja prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewéw zlokalizowanych
w pasie drogowym kolidujgcych z przebudowywanym ukladem drogowym:

¢ realizacja prac ziemnych i budowlanych zwiazanych z przygotowaniem przebudowy
drogi oraz infrastruktury towarzyszacej;

e realizacja prac zwigzanych z przebudowa jezdni, zjazdéw do posesji, obustronnych
poboczy utwardzonych wraz z ciagiem pieszo-rowerowym z jednej stronny drogi,
przepustow pod jezdnig. budowa o$wietlenia ulicznego, usunigciem kolizji,

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

~ klasa techniczna drogi: L

~ przekrdj jezdni: 6,0 m

— skrajnia pionowa: 4,5 m

Ulicg Stoneczng projektuje si¢ w przekroju daszkowym o szerokosci 6,0 m. Wzdluz jezdni
zaprojektowano droge dla pieszych i rowerdéw o szerokosci 3,0 m. Na odcinku drogi
powiatowej wydzielono zjazdy indywidualne do dzialek przyleglych oraz zjazdy publiczne
do drog wewngtrznych i dzialek na ktorych prowadzona jest dziatalno$é gospodarcza.
Zjazdy prywatne i publiczne o szerokosci od 4,5m do 6,3m w dostosowaniu
do istnicjgcego zagospodarowania dziatek przyleglych, Nawierzchnia projektowanych
zjazdow bedzie wykonana z  kostki  betonowej oraz nawierzchni  bitumicznej
z wbudowanym przepustem z rur PEHD i prefabrykowang S$cianka czolowa
zapewniajgcym zachowanie cigglosé rowu na w/w odcinku ulicy Slonecznej. W obregbie
istnicjacych miejsc  zatrzymywania si¢  komunikacji zbiorowej zaprojektowano
utwardzenia dla wysiadajgcych o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm wraz
z obramowaniem od strony jezdni kraweznikiem betonowym oraz od strony pasa zicleni
obrzezem betonowym. Projektowana przebudowa drogi powiatowej wraz ze zjazdami
w dostosowaniu sytuacyjno—wysokosciowym do istniejacego zagospodarowania terenu
i pasa drogowego.

Przedsi¢wzigeie przewidziane jest do realizacji na terenie, dla ktorego obowiazuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgsci miasta Ostroleki — rejon
«Bemowo™ Uchwata Nr 296/ XX VII/2004 Rady Miejskiej w Ostrolece z dnia 5 listopada
2004r. (publikacja: Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 288, poz. 7846
z dnia 26 listopada 2004r.). Zgodnie z ustaleniami planu teren pod planowane
przedsigwzigcie polozony jest na obszarze oznaczonym symbolem 6L i 8L przeznaczonym
pod droge lokalng.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegolno$ci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych dla ktdrych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sig na terenie, na kiérym planuje
sig realizacje przedsigwzigcia oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczqg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwziecia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialvwari
z planowanym przedsigwzigciem:

Biorge pod uwage skale i charakter planowanego przedsigwzigcia mozna stwierdzié,
ze¢ jego realizacja nie wplynie znaczaco na zwigkszenie oddzialywan skumulowanych
w rejonie inwestycji.

¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie znaczaco negatywnie na roznorodnosé biologiczng
przedmiotowego terenu ze wzgledu charakter inwestycji (przebudowa istnicjacej drogi)
i usytuowanie w terenie zabudowanym i przekszitalconym antropogenicznie.

W trakcie realizacji inwestycji dojdzie do wycinki drzew i krzewdw, ktora zostanie
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ograniczona do niezbgdnego minimum z uwagi na czesciowa lokalizacje w obszarze
Natura 2000. Zabezpicczenie zgodnie ze sztukg ogrodnicza drzew i krzewow
przewidzianych do adaptacji. a takze odpowiednia lokalizacja zaplecza budowy zapewni
zachowanie drzewostanu i krzewow w dobrym stanie i ograniczy pozniejsze straty
w roslinnosci.
Teren przedsiewzigeia to pas drogi publicznej. w sasiedztwie ktorego znajduje
si¢ zabudowa mieszkaniowa oraz tereny uzytkowane rolniczo. Jest to teren przeksztalcony
antropogenicznie. Mimo. iz czgéciowo pas drogi publicznej zlokalizowany jest w obszarze
Natura 2000, z uwagi na ruch pojazdéw po drodze oraz stalg obecnosé ludzi nie jest
to teren, na ktdrym osiedlalyby sie zwierzgta zaréwno male jak i duze. Na terenie
przedsiewzigeia nie  stwierdzono poruszania si¢ duzych zwierzat. Z uwagi na sasiedztwo
terendw rolniczych mogg pojawiac si¢ natomiast male zwierzeta dziko zyjgee typu mysz
polna, jez, zajac, lis. Te gatunki pospolite, dobrze sa przystosowane do zycia w malo
urozmaiconych agrocenozach. Na terenie przedsigwzigeia nie stwierdzono siedlisk
zwierzgt, W zwiazku z realizacja przedsi¢wzigeia nic zmieni si¢ przeznaczenie dziatki
Inwestora i nie zwigkszy si¢ ucigzliwos¢ akustyczna dla okolicznych zwierzat.
Z Karty Informacyjnej Przedsigwzigeia wynika, ze do realizacji inwestycji zuzywana
bedzie woda, energia clektryczna i paliwo oraz nastgpujgce surowce i materialy, takie
jak: masa bitumiczna, piasck, cement, kruszywa naturalne, kostka betonowa, oraz beton,
powstang rownicz za ich pomoca krawezniki 1 obrzeza. Na ctapie cksploatacji dojdzie
do zwigkszenia zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w celu oswietlenia ulicy.
Wszystkie uzyte do realizacji przedsigwzi¢eia materialy, paliwa nalezy wykorzystywaé
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami ze szczegélnym zwrdceniem uwagi
na odzysk materialow 1 suroweéw w trakcie gospodarki materialowej, w tym gospodarki
odpadami.

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci:
Etap realizacji przedsiewzigeia bedzie zwigzany z emisjg substancji do powietrza,
halasu, powstawaniem $ciekow socjalno-bytowych oraz odpadéw. Emisja hatasu
i substancji do powietrza, w tym zapylenia be¢dzie zwigzana z ruchem srodkow
transportu oraz pracg maszyn budowlanych. budowlanego, przejazdami pojazdow
transportujgcych elementy i materialy budowlane. Prace zwiazane z budows i modernizacja
maja jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie krotki i calkowicie odwracalny.
Prace bedace gléwnym Zrédlem halasu beda wykonywane w porze dziennej w godzinach
od 7™ do 20™ z wyjatkiem prac, ktére wymagaja ciaglosei technologiczne;.
Podczas eksploatacji drogi bedg powstawaly zanieczyszczenia substancjami lotnymi,
w tym: spalinami emitowanymi przez silniki samochodéw osobowych. ci¢zarowych
poruszajacych si¢ po istniejacej drodze. Zanieczyszczenia te to glownie: tlenki wegla,
azotu, siarki, weglowodory, W fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje
sig wzrostu ucigzliwosci zwiazanych z emisja zanieczyszczen w stosunku do stanu
obecnego. Wody opadowe beda odprowadzane z ukladu drogowego w kierunku
do przebudowywanego rowu.
W fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wzrostu uciazliwosci zwigzanych
z emisja hafasu i wibracji w stosunku do stanu obecnego. Jego podstawowym Zrédlem
bedzie halas komunikacyjny. generowany przez ruch samochodowy po drodze powiatowej
— ulicy Slonecznej. Inwestor na etapie projektowania inwestycji dotozy wszelkich staran
w wyborze rozwigzan, aby przedsigwziecie nie generowalo negatywnego oddziatywania
na klimat akustyczny regionu, w tym obiekty chronione akustycznie.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem sprawnego techniczne sprzetu
mechanicznego, spelniajgecego  wymagania okreslone w  rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawic zasadniczych wymaga dla urzadzen
uzywanych na zewngtrz pomieszezen w zakresic emisji hatasu  do Srodowiska
(Dz.U. Nr 263, poz. 2202 z poéin. zm.) oraz okreslone w rozporzadzeniu Ministra
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Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie srezegdlowych wymagan dla silnikow
spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowveh i czgstek statych
przez te silniki (Dz.U. poz. $88).

gl ocenionego W oparciv o wiedzg noukowg ryzvka wystgpiemia  powainyeh  awarii
lub katastrof natwralnyeh § budowlanyeh, przy wwzglednieniv udywanych substancyi

i stosowanych technologii, w tvm ryzyka swigzanego ze zmiang klimatu,

Lakres i technologia wykonywania robdt drogowych, nie stwarza ryzyka wystgpienia

powaznej awarii lub katastrofy naturalngj i budowlanej, a co za tym idzie oddziatywania

planowane] Inwestycii w tym zakresie,

Z uvwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia

2014r. zmieniajacy dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wphywu wywieranego przez

niektore przedsigwzigeia publiczne i prywatne na srodowisko, analizujac adaptacje
preedsigwziecia do zmian klimatu, w tym elementy wplywajace na tagodzenie tych zmian
nalezy stwierdzié, ze:

~— przedsigwziecie usyiuowane jest poza lerenami osuwisk (geozagrozeniapgi.gov.pl)
oraz terenami zagrozonymi podtopieniami (mapy.isok.gov.pl),

— przedsigwziecie ze wegledu na swoj charakter i lokalizacje jest neutralne wzgledem
oddziatywan zwigzanych z klgskami zywiolowymi takimi jak np. podnoszacy
si¢ poziom morz, sztormy, erozja wybrzeza i intruzje wad zasolonych,

— spelnienie wymagain wynikajagcych z przepisow dotyczacych ochrony przeciw-
pozarowej, prawa budowlanego i aktow wykonawczych do nich ograniczy podatnosé
obiektéw na ewentualne zjawiska pogodowe, np. silne wiatry, katastrofalne opady
Sniegu,

— wyslgpi emisja do powietrza, w tym gazdw cieplamianych, na etapie realizacji
i uzytkowania w zwigzku ze spalaniem paliw w pojazdach,

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane, wlasciciel

lub zarzagdea obickiu jest obowigzany: zapewnié, dochowujac nalezytej starannodci,

bezpicczne uzytkowanic obicktu w razie wystapienia czynnikéw zewnetrzmych
oddzialujacveh na obiekt, zwigzanych z dzialaniem czlowieka lub sil natury, takich
jak: wyladowania atmosferycene, wstrzasy sejsmicene, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyezne, poiary, w wyniku ktorych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego
lub bespofrednie zagrozenie takim usrkodzeniem, mogace spowodowaé zagrorenie
fyvcia lub zdrowia ludzi, bezpicczenstwa mienia lub érodowiska, Przedmiotowe
preedsigwziccic ze¢ wegledu na swaj lokalny charakter nie bedzie wplywad na zmiany
klimatu. Z uwagi na powyisze nic preewiduje sie podejmowania szczegdlnych dzialan
majacych na celu ograniczenie ewentualnych zmian klimatu, W przypadku planowane
inwestycji nie zachodzi koniecznosé planowania specjalnyeh rozwigzan technologicznych
przysiosowujgeych  planowane  przedsigwziecie do  postepujacych  zmian  klimatu
uwzgledniajac elementy zwigzane = kleskami zywiolowymi.
M) praewidywanyeh Hlodci § rodzaju wytwarzanych odpaddw oraz ich wphywu na srodowiske,
w przyvpadkach gdy planufe sie ich powstawanie:
Wedlug  Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia na etapie realizacji  przewiduje
sig wylworzenie odpaddw z grupy koddw 02, 15, 17 i 20. Oceny rodzaju odpaddw
w trakeie robdt budowlanych oraz sposobu ich ewentualnego zagospodarowania dokona
wykonawca robdt budowlanyeh. Zgodnie z obowiazujacymi preepisami to wlasnie
wykonawea robdt bedzie wytwires odpaddw i to na nim bedzie cigiyé obowigzek
prowadzania gospodarki odpadami zgodnie z wymogiem ochrony drodowiska, Odpady
wytworzone podezas procesu budowy przekazane zostana do odzysku, unieszkodliwienia
lub ponownego wykorzysiania firmom, kidre posiadac beda odpowiednie zezwolenia
i drodki do odbioru tych edpaddw oraz zapewnia prawidlowe, dalsze postepowanie
z odpadami zgodne z obowiazujgevmi przepisami. Przy zapewnieniu wlasciwego
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postegpowania z odpadami nie bgdg stanowily one zagrozenia dla Srodowiska.
Odpady betonu, gruzu betonowego, sfrezowany asfalt, odpady z remontow 1 przebudowy
drog, urobek powstaly z pogligbiania koryta drogi oraz humus, be¢da przechowywane
W wyznaczonym miejscu w sposéb, Ktory zabezpieczy je przed zanieczyszczeniem
oraz przed pyleniem i rozwiewaniem, np. poprzez przykrywanie plandekami, do czasu
ponownego wykorzystania przy przebudowie drogi. Wycigte drzewa oraz wykarczowane
krzewy w zaleznosci od rodzaju drewna, powinny by¢ wywiezione do przerobu.
Na etapie eksploatacji inwestycji moga powstawaé niewielkie iloéci odpadéw powstatych
w wyniku awarii, kolizji lub wypadkéw. Jest to droga o nieduzym nat¢zeniu ruchu,
a je] przebudowa poprawi warunki uzytkowania i warunki bezpieczefistwa, Na etapie
eksploatacji powstawa¢ bedg réwniez odpady zwigzane z biezacym utrzymaniem drogi.
tj. odpadowa masa roslinna oraz odpady z utrzymania i czyszczenia drogi, nie przewiduje
sig tymczasowego gromadzenia i magazynowania odpadow. Zarzadca drogi nic bedzie
wytworea odpadéw zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Wszystkic generowane
odpady beda bezposrednio po wykonanej usludze zabierane przez ich wytworcow,
zostang przekazywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a nast¢pnic poddawane
zagospodarowywaniu przez uprawnione do tego podmioty.
Wedlug Karty Informacyjnej Przedsi¢wziecia zaplecze budowy zostanie zlokalizowane
w obrebie terenu planowanego przedsigwzigcia poza obszarem Natura 2000. Wykonawea
prowadzacy roboty budowlane bgdzie zobowigzany do wlasciwej organizacji zaplecza
budowy oraz bedzie ponosil odpowiedzialnos¢ za wilasciwe postgpowanie ze $ciekami
socjalno-bytowymi. Teren budowy zostanie zabezpieczony w urzadzenia sanitarne 1 wode
dia potrzeb pracownikow budowlanych. Wykonaweca umiesci na terenie budowy
odpowiednig liczbe przenosnych, bezodplywowych zbiornikéw na $cieki socjalno-bytowe
np. typu TOI-TOL Na potrzeby pracownikow teren inwestycji powinien zostaé wyposazony
w przenosne kontenery z umywalkami. Woda na potrzeby pracownikow bedzie dostarczana
w baniakach-zbiornikach wody czystej za pomoca beczkowozow, dopuszeza sie mozliwosé
pobicranic wody z sieci wodociggowej. Za jej dostarczanie odpowiedzialny bedzie
wykonawca robdt budowlanych.
Podczas wykonywania prac  budowlanych istnieje ryzyko wycieku substancji
ropopochodnych z maszyn, urzadzen i pojazdow poruszajacych si¢ po terenie inwestycji
co w efekeie przyczynié si¢ moze do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego.
Do ograniczenia ryzyka skazenia gleby i wod podziemnych przyczyni si¢ odpowiednia
organizacja placu budowy, po ktérym bedzie poruszal sig sprawny technicznie sprzet
mechaniczny posiadajgcy odpowiednie przeglady. W chwili pojawienia si¢ wycieku,
zostanie on natychmiast usuni¢ty z zanieczyszczonym gruntem. Wycieki substancji
niebezpiecznych (np. ropopochodnych) beda niezwlocznie usuwane przy uzyciu sorbentow,
Nie przewiduje si¢ koniecznosci przechowywania na terenie budowy olejow, smardw
badz innych produktéw naftowych mogacych stanowié zrodlo skazenia srodowiska.
Ziemia powstata w wyniku wycinki drzew czy korytowania terenu pod przebudowywana
droge zostanie wykorzystana do wyréwnania terenu inwestycji.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:
Z informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia wynika, ze inwestycja
na etapie realizacji i eksploatacji nic bedzie stwarzaé zagrozenia dla zdrowia ludzi,
nie przewiduje si¢ znaczgcego oddzialywania na najblizsze tereny podlegajace ochronie
akustycznej. Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczen standardéw jakosci
srodowiska, w zwigzku z powyZzszym nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzgl¢dnieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegblnosci przy istniejacym i planowanym uZzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ $rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i Kkrajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:
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a) obszary wodno - blome, inne obszary o plytkim zaleganiu waéd  podziemnych,
w tym siedliska fggowe oraz ujscia rzek:

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji w sprawie stwierdzono. ze przedsiewziecie
bedzie realizowane poza miejscem wystepowania obszaréw wodno-blotnych. innych
obszaréw o plytkim zaleganiu wod podziemnych. w tym siedlisk legowych oraz ujsé rzek.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:

Planowane przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢) obszary gorskie lub lesne:

Planowane przedsi¢wzigcie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wad Srodigdowych:

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, Zze planowane przedsi¢wzigeie bedzie realizowane
poza obszarami objg¢tymi ochrong, w tym poza strefami ochronnymi ujeé¢ wod i obszarami
ochronnymi zbiornikéw wad srédladowych.

e) obszary wymagajgce specjainej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzqt lub ich siedlisk lub siediisk przyrodniczych objetveh ochrong
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Teren objety planowang inwestycjg zlokalizowany jest czgéciowo w granicach
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014, dla ktorego obowiazuja
przepisy Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
i Regionalnego Dyrcktora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku z dnia 23 kwietnia
2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnej Narwi PLB140014 (Dz.Urz.Woj. Maz. poz. 4462 ze zm.). Obszar realizacji
inwestycji znajduje si¢ w odleglosci ok. 800 m korytarza ekologicznego Dolina Srodkowej
Narwi GPnC-23. Korytarz ten pelni funkcj¢ zaréwno Korytarza o znaczeniu krajowym
jak i regionalnym.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie wynika,
7e realizacja 1 funkcjonowanic planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie
oddziatywa¢ na cele, przedmioty ochrony i integralno§é obszarow Natura 2000,
jak rownicz na spojno$¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja
inwestycji nie przyczyni si¢ w sposob istotny do zwigkszenia wrazliwosci elementow
srodowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu,
Ponadto natozone w opinii warunki zminimalizujg oddzialywanie przedsigwzigcia.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2023r. poz. 1336 ze zm.) o ochronie
przyrody, zwanej dalej .uoop” oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016r. (t.j.: Dz.U. 22022r, poz. 2380) w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat,
w stosunku do dziko wystepujacych zwierzgt objetych ochrona, obowiazuje szereg
zakazow. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska moga wyda¢ decyzje zezwalajacg na czynnosei podlegajace
zakazom, w trybic 1 na zasadach okreslonych w uoop Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska migdzy innymi moze zezwoli¢ na obszarze swojego dzialania na odstgpstwa
od zakazow: niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych,
odpoczynku, migracji lub Zerowania gatunkéw zwierzat podlegajacych ochronie oraz
niszczenia gniazd w stosunku do gatunkow ptakéw objetych czesciowa i scisla ochrona.
Podkreslenia wymaga fakt, iz zezwolenie na czynnosci podlegajgce zakazom w stosunku
do zwierzat gatunkow objetych ochrona moze by¢ wydane w przypadku braku rozwigzan
alternatywnych, jezeli czynnosci te nie sg szkodliwe dla zachowania we wlasciwym stanie
ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw zwierzat, oraz
w przypadku zaistnienia jednej z przesfanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 uoop, tj.:
1. lezy w interesie ochrony dziko wystgpujacych gatunkéw roslin, zwierzat, grzybow

lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub
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2. wynika z koniecznosci ograniczenia powaznych szkod w odniesieniu do upraw rolnych,
inwentarza zywego. lasow, rybostanu, wody lub innych rodzajéw mienia, lub
3. lezy w interesie zdrowia lub bezpieczenstwa powszechnego, lub

4. jest niezbedne w realizacji badan naukowych, dzialan edukacyjnych lub celow
zwiazanych z odbudowa populacji, reintrodukujg gatunkéw roslin, zwierzat
lub grzybow, albo do celéw dzialan reprodukcyjnych, w tym do sztucznego
rozmnazania roslin, lub

5. umozliwia, w Scisle kontrolowanych warunkach. sclektywnic i w ograniczonym
stopniu, zbior, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazow roslin lub grzybéw oraz
chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazéw zwierzat gatunkow objetych
ochrong w liczbie okreslonej przez wydajacego zezwolenie, lub

6. w przypadku gatunkow objetych ochrong scisly, gatunkéw ptakéw oraz gatunkow
wymienionych w zalgczniku IV dyrektywy Rady 92/43/E WG z dnia 21 maja 1992r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory wynika
z koniecznych wymogdw nadrzednego interesu publicznego. w tym wymogow
o charakterze spolecznym lub gospodarczym lub wymogéw zwigzanych z korzystnymi
skutkami o podstawowym znaczeniu dla §rodowiska, lub

7. w przypadku gatunkéw innych niz wymienione w pkt 6 wynika ze stusznego interesu
strony lub koniecznych wymogdw nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogow
o charakterze spolecznym lub gospodarczym lub wymogéw zwigzanych z korzystnymi
skutkami o podstawowym znaczeniu dla $rodowiska.

W tym miejscu nalezy zwrdci¢ uwage. ze przywolane wyzej przepisy sa szczegdlnie

rygorystyczne wobec gatunkéw objetych ochrong $cisla, gatunkow ptakéw oraz gatunkdw

wymienionych w zalgczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r.

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Tu zastosowanie

majg jedynie przestanki indywidualne okreslone w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 uwoop (punkty

1-6 wskazano po wyzej). Co istotne, przeslanka indywidualna wskazana w art. 56 ust. 4

pkt 6 uoop, w odniesieniu do gatunkéw ptakéw dotyczy jedynie wydania zezwolenia

na niszczenie siedlisk lub ostoi, bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu miodych,
odpoczynku, migracji lub Zerowania (art. 56 ust. 4a uoop). W przypadku wydania
zezwolenia na czynnosci niszczenia, usuwania gniazd badZ schronien ptakéw objetych
ochrona gatunkowa, zastosowanie maja jedynie przestanki indywidualne okreslone
wart. 56 ust. 4 pkt 1 5 uoop (punkty 1-5 wskazano powyzej). Wnikliwa analiza mozliwosci
realizacji planowanych dzialan w kontekscie przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej

i mozliwosci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora. Jednoczesnie informuje

si¢, ze zgodnie z art. 131 pkt 14 uoop kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom

narusza zakazy w stosunku do roslin, zwierzat lub grzybow objetych ochrong gatunkowa
podlega karze aresztu lub grzywny.

Usuwanie drzew i krzewéw poza okresem lggowym lub w tym okresie pod nadzorem

ornitologicznym pozwoli uniknaé niepokojenia gniazdujacych ptakoéw, a takze ograniczy

ich $miertelnosé.

W celu ochrony zwierzat wskazano koniecznosé zastosowania odpowiednich zabezpieczen

wykopow moggcych powstaé podezas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia

$miertelnosci zwierzat moggcych wyst¢powac na terenie inwestycji, nakazano umozliwié
zwierzgtom ucieczke z terenu robdt, a w razie koniecznosci ich przeniesienie w dogodne
siedliska.

Uprzatnigcie i rekultywowanie terenu zdegradowancgo oraz obsianie mieszankg traw

terenu po zakonczeniu prac, zapewni rozwdj bioréznorodnoéci i zachowanie terenu

biologicznie czynnego w dobrej kulturze oraz stanowi¢ bedzie schronienie dla zwierzat,
f obszary, na kiérych standardy jakoSci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:
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Z Karty Informacvinej Preedsigwzigeia nie wynika, aby w  miejscuo  realizacji
przedsiewziecia oraz w jego poblizu wystgpowaly obszary, na ktdrych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone.

#) obszary o krajobrazie majgcym naczenie historvezne, kulturowe lub archeologicane:

Z Karty Informacyjnej Przedsiewziecia wynika, 2ze w najblizszej okolicy planowanego
przedsiewziecia nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym enaczenie historycene,
kulturowe lub archeologiczne, natomiast sama inwestyeja nie zakloei ich funkcjonowania,
R gestoié zaludnienia;
Gestose zaludnienia na terenie Ostroleki wynosi 1 462 osob/lan?,
i) obszary proviegajgee do jezior:
W zasiepu oddziabywania przedsiewsziecia oraz jego najblizszej okolicy nie wysiepuja
jeziora.
) nzdrowiska § obszary ochrony uzdrowiskowe:
Przedsiewrziecie nie bedzie realizowane w miejscu wystepowania uzdrowisk i obszardw
ochrony vzdrowiskowej.

k) wody | obowigzujgee dla nich cele srodowiskowe:
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeceu Wisly, w  zlewni
jednolitej czedci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200050. Ponadto planowane
zamierzenie znajduje sie w zlewni jednolitych czesci wod  powierzchniowych (JCWP)
0 nazwie Marew od Biebrzy do Omulwi” kod: PLRW20001226539, Przedmiotowe
przedsiewziecie polozone jest w obszarze glownego zbiomika wid podziemnych (GZWP)
- 215 Subniecka Warszawska.
Z opinii Pafnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, Ze na podstawie
analizy  Karty Informacvine] Przedsigwrziecia oraz przy uwzglednieniu rozwigzan
chronigcyeh $rodowisko w niej zawartych, a takie warunkdw wynikajacych z sentencji
niniejszej decyzji nalezy uznad, iz planowane przedsigwzigeie nic powinno negatywnie
oddziatywad na stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celow drodowiskowych,
okredlonych w 11 aktualizacji Planu Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
wprowadzonej Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury zdnia 4 listopada 2022r.
w sprawie Planu Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz U, 2 2023r,
poz. 300).

3. Rodzaj, cechy i skalg mozliwego oddzialywania rozwakanego w  odniesieniu
do kryteridw wymienionych w pkt 11 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiggu oddziahvwania - obszary geograficznego i liczhy ludnosci, na ktdrg preedsiewzigele
maze oddziahwad:

Zasieg  przestrzenny  oddzialvwania  planowanego  przedsiewzicela  ograniczy
sie do najblizszego otoczenia migjsca jego realizacyi.

b transgranicznege charaktery oddzialhywania preedsigwzigeia na poszezegdlne elementy
prayrodaicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi transgraniczne
oddzialywanie na srodowisko,

c) charaktery, wielkosci, infensywnosci | zlozonosci oddzialywania, z wwecglednieniem
obcigienia  isiniefgeej  infrasirukiury  techniczmej  oraz  proewidywanego  momentu
rozpoczecia oddsiahwania,

Uwzgledniajac informacje zawarte w przediozonej Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia
stwierdza sie male prawdopodobiefstwo wystapienia oddziabywan o znaceneg) wielkoded,
intensywnosei lub zlozonosci.

d) prawdopodobienstwa oddziahwania
Informacje zawarte w Karcie Informacyjne] Przedsigwrzigeia potwierdzaja wystapienie
oddzialywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigeia - ze wzgledu na skale
i charakter nie beds to oddzialywania o macznej wiclkodci, bedg miaty jedynie zasieg
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lokalny i ogranicza sie do najblizszego obszaru realizacji inwestycji.

el czasu frwania, czestetliwodel | odwracalnosel oddzialywania:

Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiewziecia beda krdtkotrwate
i odwracalne, a te powstale na etapie eksploatacji beda mialy charakter ciaghy, skorelowany
swoig wielkoscig i czasemn trwania z natgzeniem ruchu samochodowego na drodze.

N powigzan z inmymi preedsiewzieciami, w szezegdlnodci kumulowania ste oddziatywan
przedsigwzigé realizowanyeh | zrealizowanych, dla kidryveh zostala wydana decyzia
o frodowiskowyeh wwarunkowaniach, najdwigcych sie na tevenie, na ktdrym plamje
sig  realizacje przedsigwzigeia, oraz w  obszarze  oddzialywania  planowanego
przedsigwziecia lub ktdrych oddzialywania mieszezg sie w obszarze oddziobywania
planowanego przedyigwzigcia- w zakvesie, w jakim ich oddzialywania mosg prowadzic
do skumulowania oddziafywar = planowanym przedsigwzigciem:
£ uwagi na charakter i skalg preedsiewzigcia stwierdza sig, ze nie beda powstawaly istotne
oddzialywania skumulowane.

g modiiwosci ograniczenia oddzialywania:

W przedlozonej Karcie Informacyjnej Przedsigwziecia zostaly opisane metody ograniczenia
oddeiatywania planowanego przedsigwzigeia na etapie jego realizacji i eksploatacji
w zakresic poszczegdlnych komponentow srodowiska. Warunki i wymagania ujete
w sentenc)i niniejszej decyzji pozwola na zminimalizowanie oddzialywania tejze inwestyeji
na frodowisko naturalne,

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy =z dnia 14 crerwca 1960r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity: DzU. 2 2023r. poz. 775 ze zm.) w zwiazku z art. 74
usl. 3 uwstawy ood, Prezydent Miasta Ostrofeki przed wydaniem decyzji zawiadomieniem
2 dnia 25 stycenia 2024r., mmak: WB.6220.16.2023 umozliwil Stronom postepowania
wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonych zadan.
W wyznaczonym terminie nie wplynely do organu zadne uwagi i wnioski dotvczace realizacii
preedmiotowego przedsigwzigcia,

Zgodnie 2 art. 21 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paddziernika 2008r. o udostepnianiu
informacii o 4rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na frodowisko informacje o wydane] decyzji umieszczono
w publicenie dostepnym wykazie danych o frodowisku oraz podano do publiczne] wiadomosci.

Uwzgledniajge powvzsze uwarunkowania oraz biorac pod uwage rodzaj, charakter
i skalg planowanego preedsigwrigein, Prezydent Miasta Ostroleki na podstawie calodci
zgromadzonego materialu dowodowego, w tvm dysponujac opiniami organdw stwierdza,
#e preedmiotowa inwestyeja nie spowoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko,

£ uwwagi na powyrsze orzeczono jak w sentencji.

Charakterysivka przedsigwzigeia stanowi zalgeznik do decvzii farr, 84 ust. 2 ustawy
= dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiv informacii o srodowisky i fego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziahwania na Srodowisko),

POUCZENIE

Od  niniejszej decyzji sluky odwolanie do Samorzadowege Kolegium
Odwolawezego w Ostrolgce za podrednictwem Prezydenta Miasta Ostroleki w terminie
czternastu dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegn terminu do wniesienia odwolania strona moke zrzec sig prawa
do wniesienie odwolania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej ofwiadezenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna.

W preypadku zrzeczenia sie prawa do odwolania od decyzji 1 instancji, strona
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nie moze zlozyé w tej sprawie réwniez skargi do sadu administracyjnego.

Ponadto informuje¢, Ze zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity:
Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza
si¢ do wniosku o wydanie decyzji o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia
o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a. Wniosek ten powinien by¢ zloZony nie péZzniej
niz przed uplywem szeSciu lat od dnia, w Kktérym decyzja stala si¢ ostateczna,
z zastrzezeniem art. 72 ust. 4i4 b,

Zalgcznik do decyzji zgodnie z art. 84 ust. 2:
1. charakterystyka przedsigwzigcia
Adnotacja:

Organ odstgpil od pobrania oplaty starbowey 2o wivianie decy=i 0 irodowiskowych uwarunkowaniach, gayz zgodmie = art. 7 pht 2 ustawy
= dimia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowey (tekst jednotity: Dz U = 2023r. poz. 2111) jednostka plomygea realizacge proedsipwsigcia

zwal Jext = proedmiotowei oplaty.
PREZYDEAT MIASTA
tikasz Kulik
Otrzymuja:

> Pan Maciej Lis - Pelnomocnik Prezydenta Miasta Ostroleki,
2. Pozostale strony uczestniczace w postgpowaniu zawiadamia si¢ zgodnie z art. 49 Kpa.
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawic
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrolgce Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Poznanska 19, 07-409 Ostroleka
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolgce
ul. Targowa 4, 07-410 Ostrolgka

Decyzja Nr 1/24 2 dnda 20,02 20241, znak: WB 6220162023 Strona 13213

WWW.IVBGROUP.PL Strona 48|
54


http://www.ivbgroup.pl/

REZYDENT MIASTA

Ao |

“Zajliqc'znvik‘ dti:~ decyzji Nr 124 o S$rodowiskowych uwarunkowaniach znak:

WB.6220.16.2023 z dnia 20 lutego 2024r.
Chara rzedsiewziecia:

wPrzebudowa drogi powiatowej nr 2539W ulicy Slonecznej w Ostrolece na odcinku
od ulicy Pamigci Narodowej do granicy z dzialky o nr ewid 10067/10 (przy ulicy Stacha
Konwy)” zlokalizowanego na dz. o nr ew. 10057, 10201/1 1 10056/7.

1. Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej (o dlugosei ok. 670m)
nr 2539W ulicy Slonecznej na odcinku od ul. Pamigci Narodowej do granicy z dziatka
o nr ewid. 10067/10 (przy ul. Stacha Konwy), jest kontynuacja realizowanej przez
Inwestora przebudowy drogi ulicy Slonecznej na odcinku od km 0+715,00 do km 1+650,00
(ok. 935m). Calkowita dlugos¢ przebudowywanej drogi na ulicy Slonecznej przekroczy
dhugos¢ 1km, co kwalifikujc przedsigwzigcie jako mogace potencjalnic znaczaco
oddziatywaé na srodowisko. Zakres inwestycji obejmuje dziatki: 10057, 10056/7 i 10201/1,
Dziatki objgte przedsi¢wzigciem stanowia uzytek ,dr”. Ulica Sloneczna na obszarze
ok. 5 835 m? polozona jest w obszarze Natura 2000 — Dolina Dolnej Narwi PLB140014,
Otoczenie drogi stanowi gtéwnie zabudowa jednorodzinna.

Przedsigwzigeie bedzie realizowane wedlug nastepujacego schematu:

e przygotowanie terenu budowy oraz zaplecza budowlanego;

e realizacja prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewoéw zlokalizowanych
w pasie drogowym kolidujgeych z przebudowywanym ukladem drogowym:

e realizacja prac ziemnych i budowlanych zwiazanych z przygotowaniem przebudowy
drogi oraz infrastruktury towarzyszacej:

e realizacja prac zwigzanych z przebudowg jezdni, zjazdow do posesji, obustronnych
poboczy utwardzonych wraz z ciggiem pieszo-rowerowym z jednej stronny drogi,
przepustow pod jezdnia, budowa o$wictlenia ulicznego, usunieciem kolizji.

Podstawowe parametry techniczne:

— klasa techniczna drogi: L

— przekrdj jezdni: 6,0 m

— skrajnia pionowa: 4,5 m

Ulic¢ Sloneczng projektuje si¢ w przekroju daszkowym o szerokosci 6,0 m, Wzdluz jezdni
zaprojektowano droge dla pieszych i roweréw o szerokosci 3,0 m. Na odcinku drogi
powiatowej wydzielone zjazdy indywidualne do dzialek przyleghych oraz zjazdy publiczne
do drog wewnetrznych i dzialek na ktérych prowadzona jest dzialalno$é gospodarcza.
Zjazdy prywatne i publiczne o szerokosci od 4,5 m do 6,3 m w dostosowaniu do istniejacego
zagospodarowania dziatek przyleglych. Nawierzchnia projektowanych zjazdéw bedzie
wykonana z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej z wbudowanym przepustem
z rur PEHD i prefabrykowana sciankg czolowa zapewniajacym zachowanie ciaglos¢ rowu
na w/w odcinku ulicy Slonecznej. W obr¢bie istnicjacych miejsc zatrzymywania
si¢ komunikacji zbiorowej zaprojektowano utwardzenia dla wysiadajacych o nawierzchni
z kostki betonowej gr 8 cm wraz z obramowaniem od strony jezdni kraweznikiem
betonowym oraz od strony pasa zieleni obrzezem betonowym. Projektowana przebudowa
drogi powiatowej wraz ze zjazdami w dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym
do istnicjacego zagospodarowania terenu i pasa drogowego.

2. Przedsigwzigeie przewidziane jest do realizacji na terenie, dla ktdrego obowigzuje
micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgsci miasta Ostroleki — rejon
.Bemowo” Uchwata Nr 296/XXVII/2004 Rady Micjskicj w Ostrolece z dnia 5 listopada
2004r. (publikacja: Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 288, poz. 7846
z dnia 26 listopada 2004r.). Zgodnie z ustaleniami planu teren pod planowane
przedsigwzigeie polozony jest na obszarze oznaczonym symbolem 6L i 8L przeznaczonym
pod drogg lokalng.

Zalgcznk do Decyzir Nr 1724 z dnia 20,02 20241, znak: WB.6220.16.2023 Strona 1 23

WWW.IVBGROUP.PL Strona 49|

54


http://www.ivbgroup.pl/

3. Z Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia wynika, Ze do realizacji inwestycji zuzywana
bedzie woda, energia elektryczna i paliwo oraz nastgpujace surowce i materialy, takie
jak: masa bitumiczna, piasek, cement, kruszywa naturalne kostka betonowa, oraz beton,
powstana réwniez za ich pomoca krawezniki i obrzeza. Na etapie eksploatacji dojdzie
do si¢ zapotrzebowania na energie elektryczna w celu oswietlenia ulicy. Wszystkie uzyte
do realizacji przedsiewzigcia materialy, paliwa nalezy wykorzystywaé zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami ze szczegOlnym zwréceniem uwagi na odzysk
materialow i surowcow w trakcie gospodarki materialowe], w tym gospodarki odpadami.

4. Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie zwiazany z emisja substancji do powietrza,
halasu, powstawaniem $ciekoéw socjalno-bytowych oraz odpadéw. Emisja halasu
i substancji do powietrza, w tym =zapylenia bedzie zwigzana z ruchem Srodkow
transportu oraz praca maszyn budowlanych. budowlanego, przejazdami pojazdéw
transportujacych elementy i materialy budowlane. Prace zwiazane z budowa i modernizacja
maja jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie krotki i calkowicie odwracalny.
Prace bedace gldwnym Zrodlem hatasu beda wykonywane w porze dziennej w godzinach
od 7% do 20" z wyjatkiem prac, ktére wymagaja ciaglosci technologicznej.

5. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem sprawnego techniczne sprzgtu
mechanicznego, spelniajacego  wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymaga dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji halasu  do sSrodowiska
(Dz.U. Nr 263, poz. 2202 z pozn. zm.) oraz okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla silnikow
spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych i czastek statych
przez te silniki (Dz.U. poz. 588).

6. Wedlug Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia na etapie realizacji przewiduje
sie wytworzenie odpadow z grupy kodow 02, 15, 17 i 20. Oceny rodzaju odpadow
w trakcie robot budowlanych oraz sposobu ich ewentualnego zagospodarowania dokona
wykonawca robot budowlanych. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami to wlasnie
wykonawca robot bedzie wytworcg odpadow i1 to na nim bedzie cigzy¢é obowiazek
prowadzania gospodarki odpadami zgodnie z wymogiem ochrony srodowiska. Odpady
wytworzone podczas procesu budowy przekazane zostang do odzysku, unieszkodliwienia
lub ponownego wykorzystania firmom, ktére posiada¢ bgda odpowiednie zezwolenia
i srodki do odbioru tych odpadow oraz zapewnig prawidiowe. dalsze postgpowanie
z odpadami zgodne z obowiazujacymi przepisami. Przy zapewnieniu wlasciwego
postgpowania z odpadami nie bedg stanowily one zagrozenia dla srodowiska. Odpady
betonu, gruzu betonowego, sfrezowany asfalt, odpady z remontéw 1 przebudowy drog,
urobek powstaly z poglgbiania koryta drogi oraz humus, beds przechowywane
W wyznaczonym micjscu w sposob, ktory zabezpieczy je przed zanicczyszczeniem
oraz przed pyleniem i rozwiewaniem, np. poprzez przykrywanie plandekami, do czasu
ponownego wykorzystania przy przebudowie drogi. Wycicte drzewa oraz wykarczowane
krzewy w zalezno$ei od rodzaju drewna, powinny by¢ wywiezione do przerobu. Na etapie
eksploatacji inwestycji moga powstawac niewielkie ilosci odpadéw powstalych w wyniku
awarii, kolizji lub wypadkow. Jest to droga o nieduzym natezeniu ruchu, a jej przebudowa
poprawi warunki uzytkowania i warunki bezpieczenstwa. Na etapie eksploatacji powstawac
beda rowniez odpady zwigzane z biezacym utrzymaniem drogi, tj. odpadowa masa roslinna
oraz odpady z utrzymania i czyszczenia drogi, nie przewiduje si¢ tymczasowego
gromadzenia i magazynowania odpadéw.,

7. Teren budowy zostanie zabezpieczony w urzadzenia sanitarne i wode dla potrzeb
pracownikow budowlanych. Wykonawca umiesci na terenie budowy odpowiednia liczbe
przenosnych, bezodplywowych zbiornikéw na scieki socjalno-bytowe np. typu TOI-TOL
Na potrzeby pracownikéw teren inwestycji powinien zostaé wyposazony w przenosne
kontenery z umywalkami. Woda na potrzeby pracownikéw bedzie dostarczana w baniakach-
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zbiornikach wody czysiej za pomoca beczkowozow, dopuszeza si¢ mozliwos¢ pobicranie
wody z sieci wodociggowej. Za jej dostarczanie odpowiedzialny bedzie wykonawcea robot
budowlanych Wody opadowe beda odprowadzane z ukladu drogowego w kierunku
do przebudowywanego rowu.

8. Podczas wykonywania prac budowlanych istnieje ryzyko wycieku substancji
ropopochodnych z maszyn, urzadzen i pojazdow poruszajacych si¢ po terenie inwestyciji
co w efekcie przyczyni¢ si¢ moze do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
W chwili pojawienia si¢ wycieku, zostanie on natychmiast usuniety z zanieczyszczonym
gruntem. Wycieki substancji nicbezpiecznych (np. ropopochodnych) beda niezwlocznie
usuwane przy uzyciu sorbentéw. Nie przewiduje si¢ konieczno$ci przechowywania
na terenie budowy olejow, smaréw badz innych produktéw naftowych mogacych stanowié
7zrodlo skazenia Srodowiska,

9. Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie znaczaco negatywnie na roznorodno$é biologiczna
przedmiotowego terenu ze wzgledu charakter inwestycji (przebudowa istnicjacej drogi)
i usytuowanie w terenie zabudowanym i przeksztaleonym antropogenicznie, W trakeie
realizacji inwestycji dojdzie do wycinki drzew i krzewdw, ktéra zostanie ograniczona
do niezbgdnego minimum z uwagi na czgsciowa lokalizacje w obszarze Natura 2000.
Zabezpieczenie zgodnie ze sztukg ogrodnicza drzew i krzewdw przewidzianych do adaptacii,
a takze odpowiednia lokalizacja zaplecza budowy zapewni zachowanie drzewostanu
i krzewow w dobrym stanie i ograniczy pozniejsze straty w roslinnosci.

10. Teren objety planowang inwestycja zlokalizowany jest czeciowo w granicach
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014, dla ktorego obowigzuja
przepisy Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku z dnia 23 kwictnia
2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnej Narwi PLBI140014 (DzUrz.Woj. Maz. poz. 4462 ze zm.). Obszar realizacji
inwestycji znajduje si¢ w odleglosci ok. 800 m korytarza ckologicznego Dolina Srodkowej
Narwi GPnC-23. Korytarz ten pelni funkcj¢ zarowno korytarza o znaczeniu krajowym
jak i regionalnym.

Z aktami sprawy mozna zapozna¢ si¢ w Urzgdzie Miasta Ostroleki. w Wydziale Budownictwa,

Plac Bema 1 w godzinach urz¢gdowania.

PREZYDEAT MIASTA

tukdsz Kulik
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16 Zaswiadczenie zarzadcy drogi o odstepstwie wykonywania kanalu technologicznego z dnia
18.10.2024.
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65 43 20 mail: prezydent@um.ostroleka.pl

URZAD MIASTA OSTROLEKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.:+48 (29) 764 68 21-22, fax: 7

Ostroteka, dnia 18.10.2024 r.

ZASWIADCZENIE ZARZADCY DROGI
o odstepstwie wykonywania kanatu technologicznego
w ulicy Sfonecznej w Ostrotece
na odcinku od ulicy Stacha Konwy do ulicy Pamieci Narodowej

W zwiazku z planowang inwestycja ,Przebudowa ul. Stonecznej w Ostrotece wraz z budowg
osSwietlenia drogowego, przebudowq sieci wodociggowej i sanitarnej oraz kolizji
energetycznych w Ostrofece na dziatkach o nr ew. 10057, 10056/7, 10201/1 obreb 001
jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostroteka”, Zarzadca Drég odstepuje od koniecznosci
wykonywania kanatu technologicznego na projektowanej drodze ulicy Stonecznej w
Ostrotece, zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, tj.:

Obowigzek zlokalizowania kanatu technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy
lub przebudowy drég publicznych, nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie
drogowym zostata juz zlokalizowana kanalizacja kablowa lub zostat juz zlokalizowany kanat
technologiczny.

Uzasadnienie:

Na przebudowywanym odcinku ulicy Stonecznej o dtugosci 935 m (od km 0+715,00 do km
1+650,00) w pasie drogowym, na odcinku od ulicy Stacha Konwy do ulicy Pamieci
Narodowej, zlokalizowana jest istniejaca siec teletechniczna umozliwiajaca zlokalizowanie
kabli swiattowodowych oraz linie Swiattowodowa, wystarczajaca dla zaspokojenia potrzeb
spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.

W zwiazku z powyzszym Zarzadca Drog w miescie Ostroteka zaswiadcza, ze nie wystepuje

potrzeba lokalizacji kanatu technologicznego w ulicy Stonecznej na odcinku od ulicy
Stacha Konwy do ulicy Pamigci Narodowe;j.
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17 Zalacznik graficzny okreSlajacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz przewidywany obszar na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewziecie.
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18 Projekt Stalej Organizacji Ruchu.
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