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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

1.1 Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi karte informacyjna przedsiewziecia (KIP) dla

inwestycji pn. ,.Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W ulicy Stonecznej na odcinku od ul.

Pamieci Narodowej do granicy z dziatka o nr ewid. 10067/10 (przy ul Stacha Konwy)”.
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Karta zostala opracowana w oparciu o projekt techniczny przedsigwziecia, informacje
oraz dane zawarte w udostepnionych przez Wnioskodawce dokumentach oraz informacje

zebrane podczas wizji lokalne;j.

1.2. Dane teleadresowe podmiotu planujgcego podjecie realizacji przedsiewzigcia.

INWESTOR:
PREZYDENT MIASTA OSTROLEKI

07-410 Ostrol¢ka , Plac gen. Jozefa Bemal, woj. mazowieckie

1.3 Kwalifikacja przedsiewzigcia

Zgodnie z §3 ust. 1pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko naleza:
62) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.
Zadanie polegajace na przebudowie drogi powiatowej nr 2539W ulicy Stonecznej na odcinku
od ul. Pamigci Narodowej do granicy z dziatkg o nr ewid. 10067/10 (przy ul Stacha Konwy)
jest kontynuacja realizowanej przez Inwestora przebudowy drogi ulicy Stonecznej na odeinku
od km 0+715,00 do km 1+650,00 wraz z budowa o$wietlenia ulicznego.
Zgodnie z powyzszym, z uwagi, iz calkowita dlugos¢ drogi — ulicy Stonecznej (obecnie
projektowanej oraz bedacej w trakcie realizacji) przekracza dlugos¢ 1 km, przedsiewzigcie
kwalifikuje si¢ jako mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko na podstawie
§3 ust 1 pkt 62.

Celem sporzadzenia karty informacyjnej przedsigwzigcia jest wskazanie elementow
srodowiska, na ktére moze mie¢ wplyw przedsiewzigcie, okreslenie rodzajéow mozliwych

oddziatywan i wskazanie sposobdéw ich minimalizacji.

1.4. Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia.

Przedsigwziecie zlokalizowane jest na terenie miasta Ostrofeki. Ostroteka jest miastem

na prawach powiatu w wojewodztwie mazowieckim. Zadanie polega na przebudowie ulicy
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Stonecznej na odcinku od ulicy Pamigci Narodowej do granicy z dziatka o nr ewid 10067/10
(przy ul. Stacha Konwy). Jest to istniejaca droga powiatowa na obszarze zabudowy, na
terenach przeksztatlconych antropologicznie.

Teren planowanych robot budowlanych obejmuje czes¢ dzialek stanowigcych pas drogowy
o nr ewid. 10057, 10056/7, 10201/1 jednostka ewidencyjna 146101 1 M. Ostroteka, pow. M.
Ostroleka, wojewddztwo mazowieckie.

Catkowita powierzchnia dziatki nr 1057 wynosi 2,5497 ha, natomiast calkowita powierzchnia
dziatki o nr ewid. 10056/7 wynosi 0,0756 ha, a dziatki 10201/1 wynosi 0.0141 ha. Laczna
powierzchnia ww. dzialek to 2,6394 ha. Natomiast powierzchnia terenu planowanej
inwestycji obejmuje obszar ok. 1,15 ha tj. 11496,58 m’. Dhugo$¢ planowanego do
przebudowy odcinka wynosi ok. 670 m. Dzialki objete przedsigwzigciem stanowig uzytek
,dr”.

Ulica Stoneczna na obszarze ok. 5 835 m? polozona jest w obszarze Natura 2000 —
Dolina Dolnej Narwi PLB140014. W pozostalej czg¢sci bezposrednio graniczy z ww.
obszarem.

Dla dziatek zlokalizowanych na terenie miasta Ostroleki, na ktérych planowana jest
realizacja inwestycji zostal ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Uchwalg nr 296/XXVII/2004 Rady Miejskiej w Ostrolece z dnia 5.11.2004r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ,.Bemowo”
w Ostrolgee teren z lokalizacjg planowanej inwestycji znajduje si¢ w obszarze oznaczonym
symbolem L (drogi publiczne istniejace i projektowane - ulice lokalne).

Planowany sposob zainwestowania terenu nie narusza ustalen ww. planu.

Projektowany odcinek drogi powiatowej znajduje sie w terenie zabudowanym
zabudowa typu jednorodzinnego. Na analizowanym odcinku nieruchomosei lezace wzdhiz
drogi powiatowej, sg zagospodarowane budynkami mieszkalnymi przylegajacymi do granicy

pasa drogowego.
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Rys. 1 Lokalizacja przedsi¢wziecia
1.5 Rodzaj, cechy i cele przedsiewzigcia.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi — ulicy Stonecznej na
odcinku od ulicy Pamigci Narodowej do granicy z dziatka o nr ewid. 10067/10 (przy ulicy
Stacha Konwy) w Ostrolece wraz z budows oswietlenia drogowego, odwodnienia do
przydroznego rowu oraz niezbednej przebudowy sieci wodociagowej, sieci kanalizacji
sanitarnej i kolizji energetycznych, przebudowie jezdni, zjazdow do posesji, poboczny,

przepustow pod jezdnig, budowg kanatu technologicznego. Zakres inwestycji obejmuje
dziatki: 10057, 10056/7, 10201/1

Podstawowym celem przedsigwzigcia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej

bedacej w ztym stanie technicznym w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.6. Skala przedsiewzigcia.

Biorgc pod uwage charakter inwestycji stwierdza sig, iz jest to przedsiewziecie
o0 lokalnej skali.
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1.7. Ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzgl¢dnieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii.

Przewiduje si¢, ze podczas procesu realizacji przebudowy odcinka drogi powiatowej

oraz w trakcie eksploatacji drogi nie istnieje ryzyko wystapienia powaznej awarii. Planowane
przedsigwzigcie bedzie realizowane zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami techniczno-
budowlanymi oraz warunkami realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia, w zwiazku z czym nie
ma prawdopodobienistwa wystagpienia powaznej awarii. W trakcie realizacji robdt
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji do czasu
zakonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie mozliwe kroki, zeby stosowaé
si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy
i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszcezen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dzialalnoscia.
W przypadku pojawienia si¢ jakiejkolwiek awarii natychmiast zostana podjete kroki
przeciwdzialajace zanieczyszczeniu srodowiska. Teren planowanej inwestycji potozony jest
poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig. Utwardzona jezdnia przebudowywanej
drogi umozliwia ruch pojazdow na terenie przedsiewziecia nawet w czasie intensywnych
opadow deszczu, czy tez dtugotrwalych okreséw suszy (mogacych wptywaé na wlasciwosci
gleby).

Podsumowujac, stosowane materiaty budowlane, a takze wlasciwie prowadzone prace
budowlane zwigzane z przebudowa drogi bedg gwarantowaly bezpieczenstwo oraz

zabezpiecza przed wystapieniem awarii lub katastrofy budowlanej.

1.8. Charakterystyka technologii budowy inwestycji.

Realizacja prac majgcych na celu przebudowe odcinka drogi powiatowej ul.
Stonecznej bedzie wymagala przeprowadzenia prac typowo budowlanych.
Przedsigwziecie bedzie realizowane wedlug nastepujacego schematu:
» przygotowanie terenu budowy oraz zaplecza budowlanego;
» realizacja prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewéw zlokalizowanych w pasie
drogowym kolidujacych z przebudowywanym ukladem drogowym,
» realizacja prac ziemnych i budowlanych zwigzanych z przygotowaniem przebudowy

drogi oraz infrastruktury towarzyszacej,
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» realizacja prac zwiazanych z przebudowa jezdni, zjazdéw do posesji, obustronnych
poboczy utwardzonych, przepustow pod jezdnia, budowsg oswietlenia ulicznego.
usunieciem kolizji.

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w obrgbie terenu planowanego
przedsiewziecia poza obszarem Natura 2000. Wykonawca prowadzacy roboty budowlane
bedzie zobowiazany do wlasciwej organizacji zaplecza budowy. Teren budowy zostanie
zabezpieczony w urzadzenia sanitarne i wodg¢ dla potrzeb pracownikéw budowlanych.
Wykonawca umiesci na terenie budowy odpowiednia liczbe przenosnych, bezodpltywowych
zbiornikow na $cieki socjalno-bytowe np. typu TOI TOI. Na potrzeby pracownikéw teren
inwestycji powinien by¢ wyposazony w przenos$ne kontenery z umywalkami, czy tez
bezodplywowym zbiornikiem na $cieki socjalno-bytowe. Woda na potrzeby pracownikow
powinna by¢ dostarczana w baniakach-zbiornikach wody czystej, za dostarczanie ktorej.
odpowiedzialny bedzie wykonawca robot budowlanych. Bedzie on réwniez ponosit
odpowiedzialnos¢ za wlasciwe postgpowanie ze $ciekami socjalno-bytowymi z w/w urzadzen
przenosnych tj. przekazywanie ich uprawnionym jednostkom obstugujacym przenosne
instalacje sanitarne. Ewentualnie wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe
zostang udostgpnione Wykonawcy przez Inwestora.

Na miejsce zaplecza zostang dostarczone niezbedne materialy budowlane, ktore beda
przechowywane w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem srodowiska. Materialy
sypkie beda przechowywane w sposéb zabezpieczajacy przed ich rozwiewaniem (np. pod
przykryciem).

Podczas wykonywania prac budowlanych, istnieje ryzyko wycieku substancji
ropopochodnych z maszyn, urzadzen i pojazdow poruszajacych sie po terenie inwestycji i w
efekcie zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Do ograniczenia ryzyka skazenia
gleby i wod podziemnych przyczyni sie odpowiednia organizacja placu budowy, po ktérym
bedzie poruszal si¢ sprawny technicznie sprzet mechaniczny, posiadajacy odpowiednie
przeglady. W chwili pojawienia si¢ wycieku, zostanie on natychmiast usunigty z
zanieczyszczonym gruntem. Nie przewiduje si¢ koniecznosci przechowywania na terenie
budowy olejow, smaréw badz innych produktow naftowych mogacych stanowi¢ zrédio
skazenia srodowiska. Ziemia powstata w wyniku wycinki drzew czy korytowania terenu pod
przebudowywang droge zostanie wykorzystana do wyréwnania terenu inwestycji.

Planowana inwestycja nie bedzie wywierala negatywnego wplywu na s$rodowisko

gruntowo-wodne m.in. ze wzgledu na:
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ograniczenie wykonywania wykopow do niezbednego minimum;

odpowiednig organizacje robot budowlanych prowadzonych przez kierownika budowy -
prace prowadzone bedg zgodnie z wytycznymi branzowymi,

zorganizowanie zaplecza budowy w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i
odpowiednie zabezpieczenie bazy materialowej w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem Srodowiska,

kontrolowanie stanu technicznego maszyn i urzadzen wykorzystywanych w trakcie
realizacji przedsigwzigcia, a w razie wycieku substancji niebezpiecznych pochodzacych
z pojazdow 1 maszyn natychmiastowe usunigcie wycieku razem z zanieczyszczonym

gruntem,

» wykonywanie i nadzorowanie wszelkich prace budowlanych przez osoby do tego

uprawnione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

prowadzenie prac budowlanych z nalezyta starannoscia,

wlasciwe stosowanie i przechowywanie preparatéw, srodkéw i substancji uzywanych
podczas budowy, ktére mogg wywrze¢ wplyw na stan czystosci powierzchni ziemi oraz na
wody gruntowe,

selektywne gromadzenie wytwarzanych odpadéw na etapie realizacji przedsiewziecia, w
sposob zabezpieczajacy przed ich rozwiewaniem,

wlasciwe gospodarowanie odpadami wytworzonymi w czasie budowy przedsiewziecia
zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - odpady zostana skladowane w
sposoOb nie stwarzajgcy ryzyka zanieczyszezenia $rodowiska, wtym wéd podziemnych i
zutylizowane zgodnie z obowigzujacymi standardami postgpowania z poszczegolnymi
kategoriami odpadow.

Przy wlasciwie zorganizowanym zapleczu i placu budowy na etapie realizacji

inwestycji nie wystapi ujemne oddziatywanie przedsiewzigcia na ziemie oraz wody gruntowe.

Prowadzenie prac zgodnie z obowiazujacymi normami i przy zachowaniu norm w zakresie

ochrony srodowiska powinno zminimalizowa¢ negatywny wplyw inwestycji na $rodowisko

glebowe. Ryzyko zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego w fazie budowy jest mato

prawdopodobne.

Potencjalne oddziatywanie przeprowadzanych prac moze sie wiazaé z emisja hatasu,

niewielka emisja zanieczyszczen pylowo-gazowych do powietrza, czy tez powstawaniem

odpad6éw typowo budowlanych. Faza budowy moze by¢ zrédlem drgan. Oddzialywanie takie

nie jest jednak normowane przez przepisy ochronysrodowiska (ustawy i rozporzadzenia).
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Poniewaz wszystkie dzialania zwiazane z realizacjg inwestycji (m.in. takie jak ruch
pojazdow na placu budowy, prace zwiazane z wycinka drzew i krzewéw, przebudowa pasa
drogowego, prace porzadkowe) beda mialy charakter przemijajacy, nie beda one mialy
znaczacego wplywu na stan Srodowiska. Dzigki przeprowadzaniu robot budowlanych
wylacznie przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu oraz wiasciwej organizacji pracy
oddziatywanie inwestycji na srodowisko na etapie realizacji zostanie zminimalizowane.

W czasie budowy nieznacznie wzrosnie pobdr wody i ilo$é Sciekdéw socjalno-
bytowych, jednak wzrost bedzie mial charakter przemijajacy i nie wplynie negatywnie na
srodowisko.

7 uwagi na niewielka obsade pracownikow oraz niskie zapotrzebowanie materialowe
ilos¢ przejazdéw pojazdéow samochodowych po terenie planowanego przedsiewziecia
zwigzanych z realizacjg inwestycji bedzie znikoma (5-8 przejazdéw w ciggu 10 godzin dnia,
brak przejazdow w nocy) w poréwnaniu do istniejacego ruchu pojazdéw poruszajacych sie po
drodze powiatowej. Wynikajacy stad czas pracy zrodel bedzie na tyle krotki, ze hatas przez

nie powodowany na granicy dziatki bedzie nieodczuwalny.

2. Powierzchnia nieruchomosci i obiektéow budowlanych oraz

dotychczasowy sposob ich zagospodarowania.

2.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, powierzchnia obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposéb ich wykorzystania.

W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie
zagospodarowanie terenu inwestycji.

Powierzchnia dzialek przeznaczonej pod planowana przebudowe wynosi ok. 1,15 ha, z
tego powierzchnia utwardzona jezdni, zjazdoéw, ciagu pieszo-rowerowego oraz pobocza

nieutwardzonego wynosi ok. 0,738 ha.

2.2.1. Uklad komunikacyjny.

W uktadzie komunikacyjnym Ostroleki odcinek ulicy Stonecznej stanowi cigg drogi
powiatowej tgczacy miasto z gming odcienng — miejscowosci gminy Lelis. Droga zapewnia
obstuge komunikacyjng nieruchomosci przylegltych do pasa drogowego. Projektowany
odcinek drogi powiatowej znajduje si¢ w terenie zabudowanym zabudowz typu

jednorodzinnego. Na analizowanym odcinku nieruchomosci lezace wzdtuz drogi powiatowej,

10




KARTA INFORMACYJNA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA PN.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2539 W ulicy
Slonecznej w Ostrolece™ na odcinku od ulicy Pamigei Narodowej do granicy z dzialka o nr ewid 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy)

sg zagospodarowane budynkami mieszkalnymi przylegajacymi do granicy pasa drogowego.
Szerokos¢ pasa drogowego pozwala na zastosowanie projektowanych rozwiazan na calej
dtugosci inwestycji. Istniejacy pas drogowy ulicy Stonecznej na odcinku planowanych robét
budowlanych wynosi 14,00. W zwigzku z powyzszym szerokosé¢ jezdni o wartosci 6,00 m nie

bedzie miala negatywnego wplywu na samg inwestycje oraz obszar jej oddzialywania.

2.2.2. Lokalizacja wjazdu.

Z drogi powiatowe] planowane jest wykonanie zjazdow do nieruchomosci przyleglych

do pasa drogowego.
2.2.3. Miejsca parkingowe.

W ramach przedsigwzigcia nie planuje si¢ budowy miejsc parkingowych.

2.2.4. Natezenie ruchu pojazdéw.

Etap realizacji:

e samochody cigzarowe dowozace materialy budowlane i wywozace gruz budowlany —
5-8 szt./d
e koparki — 2 szt./d,
e samochdd osobowy obstugi budowy — 2 szt./d
Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie podczas 10 h, wylacznie w porze dnia

(6°°+22°°). Nie planuje si¢ prac budowlanych w porze nocnej.

Etap eksploataciji:

Na etapie eksploatacji przewidywane natgzenie ruchu pojazdéw szacowane jest
srednio w ilosci ok. 1 200 pojazdéw osobowych w ciggu doby oraz 50 pojazdow

cigzarowych.
2.3. Pokrycie nieruchomosci szatg roslinng - inwentaryzacja.

Teren planowanego przedsigwzigeia stanowi istniejacy pas drogowy ulicy Slonecznej
0 nawierzchni bitumicznej. Wzdluz pasa drogowego zlokalizowane sa rowy roslinnoscia
niskg — trawy, powoje, babka lancetowata, rumianki, mniszki lekarskie, koniczyna. W
poboczu drogi, rowie i za poboczem rosng rowniez drzewa. Drzewa rosng w zbyt bliskiej
odleglosci od projektowanej jezdni, co zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego jak i ruchu
pieszych. Korzenie drzew dewastuja i rozsadzaja jezdnie¢. Skiad gatunkowy drzew jest

jednolity. Sa to lipy, olsze, brzozy i topole. Olsze czame na poczatkowym odcinku

11



KARTA INFORMACYJNA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA PN.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2539 W ulicy
Slonecznej w Ostrolgee” na odeinku od ulicy Pamigei Narodowej do granicy z dzialka o nr ewid 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy)

przebudowywanej drogi zlokalizowane sa na terenach podmoklych, co skutkuje obumarciem
drzew. Drzewa suche — o znacznym obwodzie pnia zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownikom
ruchu. Po prawej stronie inwestycji na skarpach zlokalizowane s drzewa powstate na skutek
rozsiania naturalnego, a ktore z biegiem lat wrastaja w istniejacg sie¢ energetyczna oraz
zastaniajg istniejace lampy oswietlenia ulicznego, co zwigksza zagrozenie dla pieszych. Wizja
terenowa potwierdzila, iz teren pod planowang inwestycje nie stanowi miejsca
wyrdzniajgeego si¢ pod wzgledem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na nim wystepowania
chronionych i rzadkich gatunkéw roslin oraz grzybow. Realizacja zadania bedzie wigzala si¢
z nieznacznym zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnych w postaci zieleni niskiej.
jednakze ze wzgledu na skale przedsiewzigcia nie bedzie miata wplywu na srodowisko

naturalne.

3. Rodzaj technologii w odniesieniu do istniejacej i planowanej dzialalnosci.
3.1. Ogolna charakterystyka techniczna przedsi¢wziecia.

3.1.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Ulica Sloneczna to ogdlnodostepna droga publiczna. Charakteryzuje sie
jednopasmowa jezdnig dwukierunkowa bez wydzielonych ciagéw pieszych. W/w droga o
szerokosci 6,00m posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w bardzo ztym stanie
technicznym. Ruch pojazdéw na w/w drodze po charakterze lokalnym i dojazdowym z
nasileniem w godzinach porannych i popotudniowych.

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne, na ktére sklada sie:
e sie¢ wodociagowa,
e kanalizacja sanitarna,
e siec¢ telekomunikacyjna

e sie¢ gazowa

3.1.2. Planowane zagospodarowanie terenu

Teren planowanych robot budowlanych obejmuje czesé dzialek stanowigcych pas
drogowy o nr ewid. 10057, 10056/7, 10201/1 jednostka ewidencyjna 146101 1 M.
Ostrofgka, pow. M. Ostrolgka, wojewddztwo mazowieckie. Powierzchnia terenu planowane;
inwestycji obejmuje obszar ok. 1,15 ha tj. 11496,58 m?. Dlugoé¢ planowanego do
przebudowy odcinka wynosi ok. 670 m. Dzialki objete przedsigwzigciem stanowig uzytek

.,dr”. Ulice Sloneczna projektuje si¢ w przekroju daszkowym o szerokosci 6.0 m. Wzdluz
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projektowanej jezdni zaprojektowano, po jednej stronie, droge dla pieszych i roweréw o
szerokosci 3 m. Na odcinku drogi powiatowej wydzielono zjazdy indywidualne do dziatek
przyleglych oraz zjazdy publiczne do drég wewnetrznych i dziatek na ktérych prowadzona
jest dziatalnos¢ gospodarcza. Zjazdy indywidualne o szerokosci od 4,5 m w dostosowaniu do
istniejacego zagospodarowania dzialek przylegtych. Projektowane zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej z wbudowanym przepustem z rur PEHD i
prefabrykowang $cianka czotowa zapewniajagcym zachowanie ciagto$é rowu na w/w odcinku
ulicy Stonecznej. W obrebie istniejacych miejsc zatrzymywania si¢ komunikacji zbiorowe;j
zaprojektowano utwardzenia dla wysiadajacych o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm
wraz z obramowaniem od strony jezdni krawgznikiem betonowym oraz od strony pasa zieleni
obrzezem betonowym. Projektowana przebudowa drogi powiatowej wraz ze zjazdami w
dostosowaniu sytuacyjno — wysokosciowym do istniejgcego zagospodarowania terenu i pasa
drogowego.
Projektowana przebudowa drogi powiatowej — ulicy Slonecznej - obejmuje przebudowe
jezdni, zjazdéw do posesji, ciagu pieszo-rowerowego, przepustow pod jezdnia. sieci
wodociggowej, sanitarnej, budowe oswietlenia ulicznego i budowe kanatu technologicznego
na w/w odcinku ulicy Stonecznej. Odprowadzenie wod powierzchniowych z korony drogi
powierzchniowo lub za pomoca dodatkowych wpustow w kierunku projektowanych rowow
odwadniajacych.
Podstawowe parametry techniczne przedstawiono ponizej:

* Klasa techniczna drogi: L

* Przekrdj jezdni: 6.0

« Skrajnia pionowa 4.5 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Catkowita powierzchnia dziatki — 11496.58 m2
Nawierzchnia jezdni — 4022.7 m2

Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego — 1854.05 m2
Nawierzchnia zjazdu z kostki bet. - 593.87 m2
Nawierzchnia zjazdu bitumiczna — 190.48 m2
Pobocze nieutwardzone — 596.14 m2

Nawierzchnia chodnika utwardzona — 120.19 m2

Powierzchnia biologicznie czynna — 4119.15 m2
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Dla przedsigwzigcia zostang zastosowane rozwigzania , ktore umozliwiaé¢ bedg swobodne
poruszanie si¢ 0sOb niepelnosprawnych, w tym osob poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich. Zastosowane zostana oporniki wtopione, ktére stanowig relatywnie mniejsza

przeszkodg dla 0sob z ograniczong mozliwoscia poruszania sie.

3.2. Powigzania technologiczne z innymi instalacjami.

Miasto Ostrotgka obecnie planuje zrealizowa¢ przebudowe drogi ulicy Stonecznej na
odcinku od km 0+715,00 do km 1+650,00, wraz z budowa oswietlenia ulicznego, ktéra
stanowi kontynuacje¢ projektowanego odcinka od ulicy Pamigci Narodowej do granicy z
dzialkg o nr ewid 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy). Z tego tez powodu nie nastgpi wzrost
nat¢Zenia ruchu pojazdéw na calym odcinku ul. Stonecznej. Dlatego tez biorac pod uwage
skalg 1 charakter planowanego przedsigwzigcia mozna stwierdzié, ze nie bedzie ono
powodowa¢ kumulacji oddzialywan przedsiewzie¢ znajdujgcych sie na obszarze

zagospodarowania.

4. Ewentualne warianty przedsi¢wziecia (porownanie ekologicznych
skutkow inwestycji).
Przeanalizowano nastgpujace warianty przedsiewziecia:

Wariant O - przypadku wariantu zerowego tj. niepodjecia realizacji przebudowy
drogi. ulega¢ bedzie ona dalszej degradacji, co niekorzystnie wplynie na $rodowisko
(zwigkszona emisja spowodowana ruchem pojazdow poruszajacych sie po drodze ze wzgledu
na brak ptynnosci ruchu pojazdow, zwigkszona ilos¢ drgan). Niepodjecie przedsiewzigcia jest
wigc niekorzystne dla srodowiska.

Wariant inwestycyjny — polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej — ulicy
Stonecznej na odcinku od ul. Pamigei Narodowej do granicy o granicy z dziatka o nr ewid
10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy).. Przedsigwziecie bedzie polegalo na przebudowie
Jjezdni, zjazdow do posesji, ciagu pieszo-rowerowego, przepustéw pod jezdnig wraz z budowa
oswietlenia ulicznego na w/w odcinku ulicy Stoneczne;..

Parametry techniczne:

- jezdnia o szerokosci — 6,00 m,

- zjazdy prywatnie i publiczne o szer. — od 4.5-6.3 m,
- pobocze gruntowe o szerokosci - 1,0 m,

- cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3.0 m
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Wariant alternatywny — z uwagi, iz przebudowa drogi begdzie realizowana po
istniejacym przebiegu pasa drogowego ul,. Stonecznej wariant inwestycyjny jest jedynym
mozliwym do realizacji.

Wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska jest wariant proponowany przez
Inwestora. Przedmiotowa inwestycja spowoduje usprawnienie ruchu na drodze powiatowej
poprzez wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej. Usprawnienie ruchu spowoduje
zmniejszenie emisji spalin, hatasu i zapylenia, co w oczywisty sposob zapewni poprawe
warunkoéw oddziatywania przedmiotowego odcinka drogi na srodowisko naturalne.
Odpowiednie zaprojektowane przekroje normalne wraz z powierzchniowym odprowadzeniem
wod opadowych spowoduje uporzadkowanie funkcjonowania odwodnienia ulicy i ureguluje
sptyw wod opadowych. Przedsiewziecie nie zmieni funkcji uzytkowych terenu wokét i na
terenie nalezacym do Inwestora.

Przy realizacji przedsigwzigcia przestrzegane beda zasady prowadzenia wilasciwe;
gospodarki odpadowej oraz wodno-sciekowej. Dzialania podejmowane w tym celu
wyeliminujg mozliwos¢ przedostania si¢ do srodowiska wodnego i gruntowego substancii
bedacych potencjalnym zagrozeniem.

Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia, ze wzgledu na jego skale, nie wplynie
znaczgco na stan srodowiska. Ponadto prace zwiazane z jego budowg i eksploatacja beda
prowadzone zgodnie z wymogami ochrony srodowiska.

Rozwigzania technologiczne proponowane przez Inwestora nie odbiegaja od tych
stosowanych przy innych robotach budowlanych dla tego typu inwestycji i spelniaja
wymagania obowiazujgcych przepisow. Zaproponowany wariant zapewnia minimalny
niekorzystny wplyw inwestycji na S$rodowisko, zardéwno naetapie przygotowania
przedsigwzigcia jak 1 jego eksploatacji.

Reasumujac do realizacji przyjeto wariant proponowany przez Inwestora.

S. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialow, paliw i energii.
5.1 W fazie realizacji przedsiewziecia

Realizacja inwestycji bedzie wymagata wykorzystania materialéw, surowcow, paliw,
wody oraz energii elektrycznej. Stosowane maszyny budowlane i urzadzenia pracujace przy
realizacji inwestycji bedg wykorzystywac paliwa i energie. Cze$¢ sprzetu budowlanego moze

wymagac zasilania energig elektryczng lub sprezonym powietrzem - media te dostarczane
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J

beda na plac budowy z przewoznych agregatéw zasilanych olejem napedowym. Standardowe

zuzycie dla urzadzen, ktdre zostang wykorzystane na etapie realizacji przedsiewzigcia wynosi:

* koparko tadowarka 5.5-10 I/h ON,
* zageszczarka 1,8-2.21/h ON,
* agregat spawalniczy 2-3 1/h Pb9s,

* agregat pradotworczy 1,2-3 1/h Pb95,
* mlot spalinowy 1-2,5 I/h Pb95,
* pita spalinowa 1-5 1/h Pb95,

* palnik na propan butan 2-10 kg/h gazu,
* pilarka 1-5kWh,

* wiertnica 2,6 kWh,

* wiertarka 0.5-1.5 kWh.

Sumarycznie  przewiduje si¢  wykorzystanie oleju  napedowego w ilosci
okoto 2,7-3,3 Mg/miesiac.

Przy realizacji omawianego zadania zostang wykorzystane materialy budowlane, takie
jak: piasek, cement, kruszywa naturalne, beton, Wykorzystane zostang réwniez: materialy do
budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej oraz o$wietleniowe;.

Na obecnym etapie prac projektowych trudno dokladnie podaé ilos¢ poszezegdlnych
materialow i surowcow, ktére planuje si¢ wykorzystaé w czasie prac. Zapotrzebowanie na
energi¢ elektryczng przewiduje si¢ w okresie realizacji w niewielkich ilosciach gléwnie do
oswietlenia iogrzewania zaplecza budowy oraz zasilania drobnego sprzetu. gdyz sprzet
przewidziany do realizacji robot drogowych posiada wlasne $rodki napedowe i nie wymaga
zasilania.

Woda wykorzystywana bedzie na cele budowlane, ale przede wszystkim na cele socjalno
- bytowe zatrudnionych w fazie budowy pracownikéw. Wielkos¢ zuzycia wody na cele
socjalno-bytowe bedzie skorelowana z iloscia pracownikéw. Przyjeto jednostkowe zuzycie
wody pitnej na jednego pracownika na poziomie 1.5 l/dzien. Woda dostarczana bedzie na

zaplecze budowy w beczkowozach.

5.2. Etap eksploatacji.

Analizowana inwestycja wymaga zaopatrywania w energie elektryczna w trakcie
eksploatacji w zakresie zasilania o$wietlenia ulicznego. Zasilanie w energi¢ elektryczna

bedzie odbywalo sig¢ z sieci dystrybucyjnej PGE.
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Szacunkowe zapotrzebowanie wynosi:
» energia elektryczna ok.: 3 200 / kWh na rok
W fazie eksploatacji zapotrzebowanie na surowce, wodg, paliwa, energie cieplng oraz

gazowa nie wystepuje.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko.

Etap realizacji/likwidacji:

Oddziatywanie planowanych prac na srodowisko bedzie zwiazane gléwnie z etapem
realizacji. Wobec powyzszego realizacja inwestycji powinna byé podyktowana przede
wszystkim minimalizacja niekorzystnego oddziatywania na srodowisko i przestrzegania
ponizszych zasad i warunkow organizacji robot poprzez podjecie nw. dzialan:

»  zaplecze techniczne budowy zlokalizowane bedzie w obszarze wlasnosci Inwestora poza
obszarem Natura 2000,

baze materialowo-sprz¢towa nalezy usytuowa¢ w taki sposob, aby zapewnié oszczedne

v

korzystanie z terenu,

» miejsca magazynowania materialdw montazowych i budowlanych oraz miejsca
postojowe maszyn i samochoddéw winny by¢ zabezpieczone przed przenikaniem
zanieczyszcezen do gruntu,

» wycinka drzew 1 krzewoéw prowadzona begdzie poza okresem rozrodczym zwierzat i
ptakow lub w przypadku koniecznosci wezesniejszej wycinki bedzie odbywac si¢ pod
nadzorem przyrodniczym (zwlaszcza ornitologicznym ze wzgledu na obszar Natura
2000),

odpadowe masy roslinne — czesci zielone, kora, galezie, korzenie beda rozdrabniane

v

1 kierowane w miar¢ mozliwosci do kompostowania,

»  w trakcie realizacji roboty budowlane b¢da prowadzone wylacznie w porze dziennej dla
zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych, érodki transportowe i inne;

»  w momentach przestoju beda wylaczane silniki maszyn, aby nie powodowaé¢ wzrostu
emis;ji spalin i hatasu;

»  prace budowlane b¢dg realizowane zgodnie z zasadami bhp;

»  wycieki substancji niebezpiecznych (np. ropopochodnych) beda niezwlocznie usuwane

przy uzyciu sorbentdw,
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odpady begda gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach, w sposob

A

zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem srodowiska i dostepem 0s6b postronnych,
a w dalszej kolejnosci przekazanie ich odbiorcom posiadajacym stosowne zezwolenia;

»  wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe beda zabezpieczone przez
sanitariaty typu ToiToi,

» przy wykonywaniu wszelkich robot szczegdlna uwaga zostanie zwrdcona na stan
techniczny wykorzystywanych maszyn i urzadzen budowanych, a w przypadku
zaistnienia sytuacji, gdzie moze dojs¢ do zanieczyszczenia gruntu lub wody sprzet
bedzie natychmiast kierowany do bazy naprawczej, a skazone miejsce zostanie

zneutralizowane substancja absorbujaca usuwane przez specjalistyczng firme;

v

plan prowadzenia robét =zostanie opracowany z zasadg zoptymalizowania

wykorzystywanego sprzetu mechanicznego i srodkow transportowych;
Na etapie realizacji malo realne jest zagrozenie wod podziemnych zwigzane z budowa.
Nie przewiduje si¢ naruszenia naturalnych warunkow spltywu powierzchniowego, ani tez

zaklocenia procesu naturalnego obiegu wody.

Etap eksploatacji:

W planowanej inwestycji zamierza si¢ zastosowaé nastepujace rozwigzania chronigce

srodowisko:

»  prowadzenie na biezaco prac zwigzanych z utrzymaniem nawierzchni pasa drogowego,
poboczy oraz rowow odwadniajacych, zgodnie z zasadami prawidlowej gospodarki,

»  minimalizacja zuzycia energii elektrycznej wykorzystywanej do o$wietlenia pasa

drogowego poprzez zastosowanie energooszczgdnych opraw LED.

7. Rodzaje i przewidywane ilo$ci wprowadzanych do srodowiska substancji

lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

7.1. Emisja do powietrza gazow i pyléw.

Etap realizacji/likwidacji:

Ze wzgledu na charakter i rodzaj prac zwiagzanych z realizacjg przedsiewziecia,
przewiduje sig, ze glownym zagrozeniem powietrza na etapie budowy bedzie emisja pytow.
Odczuwalne beda zanieczyszczenia substancjami lotnymi, w tym: spalinami emitowanymi

przez silniki pracujgcego sprzetu cigzkiego i maszyn oraz samochodéw dostawczych

18




KARTA INFORMACYJNA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA PN.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2539 W ulicy
Slonecznej w Ostrol¢ee™ na odeinku od ulicy Pamigei Narodowej do granicy z dzialkg o nr ewid 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy)

obstugujgcych budowe, zanieczyszczenia te to glownie: tlenki wegla, azotu. siarki.
weglowodory. Planuje si¢ zatrudni¢ wyspecjalizowang firme. ktéra posiada nowoczesne
maszyny 1 urzadzenia, dla ktorych okreslono minimalng norme emisji na EURO 3.
W zwigzku z powyzszym wielko$¢ emisji podczas procesu budowy bedzie maksymalnie
ograniczana. Silniki maszyn i urzadzen begdg w rozruchu tylko wtedy, gdy zajdzie taka
potrzeba. Obowigzkiem wykonawey bedzie wykona¢ roboty zgodnie z wymaganiami
projektu i specyfikacji technicznej wykonania robot.

Majac na uwadze rodzaj, skale i zakres przedsiewziecia, jak rowniez
zagospodarowanie otaczajgcego terenu i odlegltos¢ zabudowy mieszkalnej. nie przewiduje sie
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla srodowiska z tytulu emisji do atmosfery substancji
gazowych i pytow.

Prowadzenie prac budowlanych bedzie oparte na nowoczesnych technologiach, a
powstale w trakcie budowy odpady beda w miare mozliwosci usuwane zgodnie z
obowigzujgcymi normami 1 przepisami w zakresie wykonywania robot budowlanych.
Zobowigzany do tego rozwigzania bedzie wykonawca robdt, ktéry zostanie wyloniony w

drodze przetargu.

Etap eksploatacji:

Podczas eksploatacji drogi beda powstawaly zanieczyszczenia substancjami lotnymi,
w tym: spalinami emitowanymi przez silniki samochodéw osobowych, ciezarowych
poruszajacych si¢ po istniejacej drodze. Zanieczyszczenia te to glownie: tlenki wegla, azotu,
siarki, weglowodory. W fazie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu

ucigzliwosci zwiazanych z emisja zanieczyszczen w stosunku do stanu obecnego.

7.2 Emisja halasu.
Obowiazujace obecnie prawo krajowe w zakresie halasu wprowadza podwojny system

ocen, ktory wprowadza rozréznienie na (art. 112a ustawy Prawo ochrony srodowiska):
» prowadzenie dlugookresowej polityki w zakresie ochrony s$rodowiska przed
hatasem, w szczegdlnosei do sporzadzania map akustycznych,
» ustalanie i kontrola warunkéw korzystania ze srodowiska.
Dla obu tych obszaréw dzialan stosowane sa inne wskazniki oceny hatasu. Do celow
prowadzenia dtugookresowej polityki w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem. majg

zastosowanie wskazniki:
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» Lpwn — dlugookresowy $redni poziom dzwicku A wyrazony w decybelach (dB),
wyznaczony w ciggu wszystkich dob roku, z uwzglednieniem pory dnia (rozumianej jako
przedziat czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako przedzial
czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedzial czasu od
godz. 22:00 do godz. 6:00),

» Lx — dlugookresowy sredni poziom dzwigku A wyrazony w decybelach (dB), wyznaczony
w ciggu wszystkich pér nocy w roku (rozumianej jako przedziat czasu od godz. 22:00 do
godz. 6:00).

Do celow oceny oddzialywania na srodowisko stosuje si¢ wskazniki okreslone dla
ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze $rodowiska. Dla potrzeb ustalenia i kontroli
warunkéw korzystania ze srodowiska, maja zastosowanie wskazniki:

7 Laeqp — rbwnowazny poziom dzwigku A dla pory dnia, rozumianej jako przedzial czasu od
godz. 6:00 do godz. 22:00 (przedzial czasu odniesienia réwny 16 godzinom dla hatasu
drogowego badz 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacych dla
hatasu przemystowego),

» LAegN - rownowazny poziom dzwigku A dla pory nocy, rozumianej jako przedzial czasu
od godz. 22:00 do godz. 6:00 (przedziat czasu odniesienia rowny 8 godzinom dla halasu
drogowego badz 1 najmniej korzystnej godzinie nocy dla hatasu przemyslowego).

Standardy jakosci srodowiska w zakresie emisji hatasu, okreslone sa przez
dopuszczalne poziomy hatasu. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku okresla
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku.

Dopuszczalne poziomy hatasu zaleza od rodzaju zrédia oraz funkcji i przeznaczenia terenu.

Rodzaje terendw powinny by¢é okreslone na podstawie miejscowych plandw

zagospodarowania przestrzennego (mpzp). badz w przypadku braku mpzp. na podstawie

stanu faktycznego.

Ochronie przed hatasem podlegajg przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny

zwigzane ze stalym pobytem dzieci i mlodziezy, tereny szpitali, domdéw opieki, a takze tereny

0 charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym. Dla terenéw przemystowych, a takze lesnych

oraz terendw upraw rolnych nie ma okreslonych dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Dopuszczalne poziomy hatasu od przemystu dla terendw prawnie chronionych przed
halasem, zamieszczono ponizej w tabeli 1.

TABELA NR 2. Dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku.
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a) Strefa ochronna ,,A”
uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza
miastem

50

45

45

40

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
Jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej
ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mlodziezy
2)

¢) Tereny domow opieki
spolecznej
d) Tereny szpitali w miastach

61

56

50

40

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy
zagrodowej

¢) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-
ustugowe

65

56

55

45

Tereny w strefie sSrodmiejskiej
miast powyzej 100 tys.
mieszkancow

68

60

55

45

]

2)

3)

Wartosci okreslone dla drog i linii kolejowych stosuje sie takze do torowisk tramwajowych poza pasem

drogowym i kolei linowych.

W przypadku niewykorzystania tych terendw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowiazuje na nich
dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.
Strefa srodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracja obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych
wystepuja dzielnice o liczbie mieszkaficow pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe
srodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwarta zabudowa mieszkaniowa z koncentracja obiektéw

administracyjnych, handlowych i ustugowych.
Kwalifikacja akustyczna terenow
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Analize oddzialywania akustycznego planowanej inwestycji na srodowisko rozpoczeto
od zinwentaryzowania obszaréw podlegajacych ochronie akustycznej. Waloryzacji terenow z
punktu widzenia wymagan w zakresie ochrony przed halasem dokonano na podstawie
zapisow studium i uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego planu zagospdarowania
przestrzennego. Najblizsze, nieliczne tereny tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(Ladopp = 50 dB; Ladopn = 40 dB) podlegajace ochronie przed hatasem znajduja sie wzdtuz
istniejgcego pasa drogowego po obu stronach ulicy w odleglosci od okolo 8 m od granicy
pasa drogowego. Podane powyzej wartosci natgzenia hatasu okreslone normg powinny by¢

dotrzymane, na obszarach zabudowy mieszkalnej zaréwno w porze dnia jak i w porze nocy.

7.2.1 Zrédla emisji halasu

Etap realizacji/likwidacji

Oddzialywanie  akustyczne inwestycji  jakie wystapi na etapie  prac
budowlanych zwigzane bedzie z pracg sprzgtu budowlanego (niwelacja terenu, zageszczanie
gruntu, transport materialdow). Pojazdy technologiczne jak réwniez $rodki transportu
materialow niezbednych do realizacji inwestycji stanowig zrodla hatasu o poziomie 88-107
dB. Podczas realizacji planowanego przedsigwzigcia zrodla hatasu stanowi¢ moga stosowane
maszyny i urzadzenia wykorzystywane w procesie budowy/ przebudowy drég. Maszyny
1 urzadzenia w zaleznosci od wybranego sprzetu posiada¢ moga moc akustyczng od 50 dB do
110 dB. Wysokos¢ emisji hatasu zalezy od poziomu wykonywanych robdt i wystepowaé
bedzie od 0.3 m do 2 m. Nalezy zauwazy¢, iz poziom mocy akustycznej urzadzen
stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji halasu do
srodowiska. Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem moc akustyczna poszczeg6lnych
urzadzen nie powinna przekraczac:

- spycharka gasienicowa — 104 dB(A)

- koparka kotowa, tadowarka — 104 dB(A)

- maszyny do zageszczania (walce wibracyjne, ubijaki wibracyjne — 105 dB(A)

- dZzwigi wiezowe — 100 dB(A)

- reczne kruszarki do betonu i mloty 92 db (A).

- spycharki kolowe, tadowarki kotowe, koparko-tadowarki kotowe, wywrotki,
rowniarki, ugniatarki wysypiskowe typu ladowarkowego, wozki podnosnikowe napedzane

silnikiem spalinowym z przeciwwaga. zurawie samojezdne, maszyny do zageszczania (walce
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niewibracyjne), ukladarka do nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne przetwornice
ci$nienia — 101 db(A).

Halas powstajacy na etapie budowy jest krotkotrwaly o charakterze lokalnym i ustgpi
po zakonczeniu robot. Uciazliwos¢ akustyczna zalezna jest od odleglodci od placu budowy
oraz od czasu pracy poszczegdlnych urzadzen. Ze wzgledu na to, iz na obecnym etapie brak
jest szczegdtowego harmonogramu prac oraz wykazu urzadzen pracujacych przy budowie, nie
mozna wykonac¢ szczegotowej analizy wpltywu budowy na klimat akustyczny otoczenia. Prace
zwigzane z budowa 1 modernizacja maja jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie
krotki. Ponadto race budowlane bedace zrodlem hatasu begda wykonywane w porze dziennej
(7.00 — 20.00) z wyjatkiem prac, ktére wymagaja ciaglosci technologicznej.

W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ na etapie prowadzenia prac budowlanych
zastosowanie si¢ do ponizszych wytycznych:

e zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu w celu ograniczenia
ucigzliwosci zwiazanych z jego uzyciem,

e czas budowy ograniczy¢ wylacznie do pory dziennej.

e przestrzega¢ zasady wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy,

e maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegolnych etapow poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego.

Plac budowy znajdowac¢ si¢ bedzie w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy chronionej
akustycznie zlokalizowanej wzdhuz istniejacego pasa drogowego. Ucigzliwosci zwigzane
z emisjg hatasu beda jednak mialy charakter krotkotrwaty i nieciagly. Ustang one z chwilg
zakonczenia budowy 1 bedg mozliwie ograniczane.

Majac na uwadze charakter otoczenia, zakres i skale planowanych prac, oraz
mozliwos¢ ograniczenia tej uciazliwosci, nie przewiduje si¢ wystgpienia szczeg6lnego

zagrozenia dla srodowiska, prowadzacego do istotnych, trwatych zmian.

Etap eksploatacji

W fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wzrostu uciazliwosci
zwigzanych z emisjg hatasu i wibracji w stosunku do stanu obecnego. Jego podstawowym
zrodtem bedzie hatas komunikacyjny, generowany przez ruch samochodowy po drodze
powiatowe]j — ulicy Stonecznej. Klimat akustyczny w rejonie planowanego przedsiewziecia

jest korzystny. Dotrzymane zostana obowigzujace standardy jakosci srodowiska.

[§9}
(5]
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Inwestor na etapie projektowania inwestycji dokiada wszelkich starah w wyborze
rozwigzan, aby przedsiewzigcie nie generowalo negatywnego oddzialywania na klimat

akustyczny regionu, w tym obiekty chronione akustycznie.

7.3 Odprowadzanie sciekéow i wod opadowych.

Wody opadowe bgda odprowadzane z uktadu drogowego w kierunku do przebudowywanego

TroOwu.

7.4 Wytwarzanie i zagospodarowanie odpadow.

Podczas robot wytwarzane beda odpady charakterystyczne dla budowy inwestycji
tj. powstajace na obszarze zaplecza technicznego oraz z placu budowy.

Oceny rodzaju odpadow w trakcie robdt budowlanych odpadéw oraz sposobu ich
ewentualnego zagospodarowania dokona wykonawca robot budowlanych. Zgodnie
z obowigzujacymi przepisami to wlasnie Wykonawca robot bedzie wytwodreg odpaddw i to na
nim bedzie cigzy¢ obowigzek prowadzania gospodarki odpadami zgodnie z wymogiem
ochrony srodowiska. Odpady wytworzone podczas procesu budowy przekazane zostana
do odzysku, unieszkodliwienia lub wykorzystania firmom, ktére posiada¢ beda odpowiednie
zezwolenia 1 srodki do odbioru tych odpadow oraz zapewnig dalsze postepowanie z odpadami
zgodne z obowigzujacymi przepisami. Odbiér odpadéw nastepowal bedzie po uzyskaniu od
odbiorcy odpadéw gwarancji, ze bedzie si¢ to odbywalo zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami. Z odbiorcami odpadéw podpisane sa lub bedg umowy na obiér tych odpadow,
acaly proces przekazywania odpadéw bedzie ewidencjonowany. Przy zapewnieniu
wlasciwego postgpowania z odpadami nie bedg stanowily one zagrozenia dla srodowiska.

Miejsca czasowego gromadzenia wytworzonych odpadéw, do czasu ich odbioru przez
wyspecjalizowane firmy, zostang zabezpieczone przed dzialaniem wplywdéw atmosferycznych
i 0sob postronnych. W tabeli zalaczonej ponizej przedstawiono rodzaje najistotniejszych
grup odpadow, jakie moga powstawa¢ na etapie realizacji oraz okre$lono sposob ich
tymczasowego magazynowania w obregbie zaplecza budowy. Zestawienie odpadow, ktore

mogg powsta¢ w czasie realizacji inwestycji
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L.p. | Kod Rodzaj odpadu Prognozowana Sposéb gromadzenia wytworzonych

odpadu ilos¢ (Mg) odpadow

] 020103 Odpadowa masa 0,0001 Luzem lub w kontenerze, na terenie

roslinna zaplecza budowy

2 170201 Drewno 1 Drzewo pozyskane z wycinki zostanie

przewiezione w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego celem jego
ewentualnego dalszego
zagospodarowania

3 150101 Opakowania z 0,001 Odpady beda gromadzone selektywnie

tektury i papieru w workach. Miejsce gromadzenia bedzie
zabezpieczato odpady przed wplywem
czynnikdéw atmosferycznych.

- 150102 Opakowania z 0,0003 Odpady beda gromadzone selektywnie
tworzyw w workach. Miejsce gromadzenia bedzie
sztucznych zabezpieczalo odpady przed wplywem

czynnikow atmosferycznych.

5 150103 Opakowania z 0,055 Odpady beda gromadzone selektywnie
drewna w oznakowanych Kontenerach. Miejsce

gromadzenia  bedzie  zabezpieczalo
odpady przed wplywem czynnikow
atmosferycznych.

6 150203 Sorbenty, 0,001 Odpady beda gromadzone selektywnie
materiaty w workach. Miejsce gromadzenia bedzie
filtracyjne, zabezpieczato odpady przed wplywem
tkaniny do czynnikoéw atmosferycznych.
wycierania (np.
szmaty,
$cierki) 1 ubrania
ochronne inne niz
wymienione w 15
02 02

7 170203 Tworzywa 0.02 Odpady beda gromadzone selektywnie w
sztuczne kontenerach krytych (przeznaczonych

wylacznie do magazynowania odpadow)
ustawionych  na  placu.  Miejsce
gromadzenia  bedzie  zabezpieczalo
odpady przed wplywem czynnikow
atmosferycznych.

8 170411 kable inne niz 0,0002 Odpady beda gromadzone selektywnie w
wymienione w 17 kontenerach krytych (przeznaczonych
04 10 wylacznie do magazynowania odpadow)

ustawionych  na  placu.  Miejsce
gromadzenia  bedzie  zabezpieczalo
odpady przed wplywem czynnikow
atmosferycznych.
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9 1709 04 zmieszane odpady | 0,05 Odpady beda gromadzone selektywnie w
z budowy, kontenerach krytych (przeznaczonych
remontow i wylacznie do magazynowania odpadow)
demontazu inne ustawionych ~ na  placu.  Miejsce
niz wymienione w gromadzenia  bedzie  zabezpieczalo
170901, 17 09 odpady przed wplywem czynnikéw
021170903 atmosferycznych.

10 2003 01 niesegregowane 0,005 Odpady beda gromadzone selektywnie w
odpady kontenerach krytych (przeznaczonych
komunalne wylacznie do magazynowania odpadéw)

ustawionych  na  placu. Miejsce
gromadzenia  bedzie  zabezpieczato
odpady przed wplywem czynnikéw

atmosferycznych.

Odpady przewidziane do czgsciowego ponownego przetworzenia to miedzy innymi:

* grunt z wykopow czgsciowo wykorzystywany bedzie do zasypania wykopow, pozostaly

bedzie zastosowany do wyréwnania terenu,

* odpady betonowe, w tym z rozebranych nawierzchni — po rozdrobnieniu w kruszarkach

moga by¢ uzywane jako skladnik podbudowy pod nawierzchnie piesze,

* wycigte drzewa oraz wykarczowane krzewy w zaleznosci od rodzaju drewna: powinny

by¢ wywiezione do przerobu.

Etap eksploatacji

Przy eksploatacji instalacji odpady nie wyste¢puja.

Etap likwidacji

Na etapie likwidacji rodzaj, ilos¢ oraz sposob zagospodarowania odpadow bedzie

analogiczna jak na etapie realizacji przedsigwzigcia.

8. Oddzialywanie na szate roslinng, w tym na drzewostan oraz faune, na

inne elementy Srodowiska (krajobraz, zabytki, przyroda nieozywiona) oraz

na zdrowie ludzi.

Planowane przedsigwzigcie polega na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 2539 W

ulicy Stonecznej w Ostrotece™ na odcinku od ulicy Pamigei Narodowej do granicy z dziatka o

nr ewid 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy). Inwestycja zwigzana jest z wykonaniem robot
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polegajacych na przebudowie pasa drogowego ulicy Stonecznej na ww. odcinku z uwagi na
jego bardzo zty stan techniczny.

Uciazliwosci w trakcie realizacji przedsiewzigcia zamykaé si¢ beda w typowym
zakresie robot budowlanych, w zwiazku z czym nie powinny by¢ bardzo odczuwalne. Z faza
przebudowy wiaze si¢ rowniez okresowe oddzialywanie akustyczne. Bedzie to jednak
oddziatywanie niezorganizowane i okresowe, ktére zakonczy sie wraz z zakonczeniem prac.
Wszystkie oddzialywania majg charakter przemijajacy.

Na etapie eksploatacji oddzialywanie na s$rodowisko stanowi¢ bedzie hatas
generowany przez ruch pojazdéw samochodowych jak réwniez emisja spalin. Po realizacji
przedsiewziecia ulegnie poprawie wplyw na elementy $rodowiska. Wykonanie nowej
nawierzchni  przyczyni si¢ do zmniejszenia halasu generowanego przez pojazdy
samochodowe poruszajace si¢ obecnie po zdegradowanej drodze. Posrednio przyczyni sie to
rowniez do zmniejszenia emisji spalin przez bardziej ergonomiczny ruch pojazdéw
samochodowych. W zwigzku z powyzszym przedsigwzigcie w fazie jego eksploatacji nie
bedzie powodowalo negatywnego oddziatywania na srodowisko i nie bedzie w sposob
negatywny oddzialywa¢ na samopoczucie i zdrowie ludzi.

Rodzaj oraz skala przedsigwziecia gwarantuje, Ze nie bedzie wystepowalo
jakiekolwiek negatywne oddziatywanie na dobra kultury wpisane do rejestru zabytkow i

podlegajace ochronie prawnej na mocy przepisow ustawy o ochronie dobr kultury.

Sposob oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na poszczegolne elementy

srodowiska.

Lp. Elementy Sposob oddzialywania Ocena skutkow
srodowiska oddzialywania

1 Roznorodnosé W wyniku realizacji inwestycji moze Bezposrednie,
biologiczna nieznacznie ulec zmniejszeniu dlugoterminowe

powierzchnia biologicznie czynna. W
sasiedztwie odcinka drogi planowanej
do przebudowy nie stwierdzono
wystepowania cennych gatunkow roslin
i zwierzat. Mimo, iz w trakcie ogledzin
drzew na lipie drobnolistne;j
zlokalizowano gniazdo ptaka z rodziny
krukowatych gat. Wrona siwa (corvus
corone), a na drugiej lipie drobnolistnej
gniazdo ptaka z rodziny gotebiowatych
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gat. Sierpéwka (Streptopelia decaocto),
nie zlokalizowano obecnosci ptakow w
wymienionych gniazdach. Realizacja
inwestycji nie wplynie na ograniczenie
rodzajow gatunkow fauny i flory.

2 Ludzie Emisja halasu. Poprawa nawierzchni Bezposrednie,
jezdni istniejacej drogi przyczyni si¢ do dlugoterminowe
zmniejszenia hatasu emitowanego przez
pojazdy samochodowe.

3 Zwierzeta Na terenie i w najblizszej okolicy nie Bezposrednie,
wystepuja  zadne  skupiska  dziko dlugoterminowe
wystepujacych zwierzat.

-+ Rosliny Nieznaczne oddziatywanie. Na Posrednie, stale
planowanym do realizacji odcinku
drogi konieczne jest usuniecie drzew i
krzewow kolidujacych z jej realizacja.
W zamian za usunig¢te drzewa planuje
sie nasadzenia zastgpcze.

5 Woda Brak oddziatywania .Nie dotyczy

6 Powietrze 1 klimat Pojazdy poruszajace sie po drodze beda Bezposrednie,
wytwarzaty emisj¢ spalin. Jednakze dlugoterminowe
poprawa nawierzchni posrednio
przyczyni si¢ do jej zmniejszenia.

7 Powierzchnia ziemi  Przebudowa biegnie po $ladzie Bezposrednie,
istniejgcej drogi dhugoterminowe
8 Krajobraz Przebudowywana droga wkomponuje Dlugoterminowe

si¢ w otaczajgcy krajobraz.

9 Dobra materialne Przebudowywana droga nie bedzie Nie wystepuje
oddziatywa¢ negatywnie na dobra
materialne

9. Informacje o tym, czy realizacja przedsiewzigcia spowoduje wzrost emisji
lub wzrost zuzycia surowcow (w tym wody), materialow, paliw, energii, o co
najmniej 20%.

Droga powiatowa ul. Sloneczna jest istniejaca ogdlnodostepnym ciggiem

komunikacyjnym. Realizacja i eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje

wzrostu zuzycia surowcow, materialow, paliw i energii oraz wzrostu emisji o co najmniej
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20%. Tlosci zuzycia wody, oraz energii przedstawiono w punkcie 5 opracowania. Realizacja

przedsiewzigcia nie wplynie w sposdb negatywny na srodowisko.

10. Przewidywany zakres prowadzenia monitoringu na etapie realizacji /
eksploatacji/likwidacji przedsiewziecia.

Etap realizacji/likwidacji:

W fazie budowy inwestycji kontrolowany bedzie stan techniczny maszyn i urzadzen
stosowanych do prac przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych. Materiaty
i surowce uzywane do budowy beda sprawdzane pod wzgledem jakosci. Monitoringowi
i ewidencji podlega¢ beda rowniez rodzaje i ilosci odpadow powstajacych w wyniku realizacji
inwestycji. Odpady z procesu budowy zostana przekazane odbiorcy posiadajgcemu

odpowiednie zezwolenia.

Etap eksploatacji:

Na etapie eksploatacji bedzie prowadzony monitoring stanu nawierzchni jezdni w ramach

biezacego utrzymania drég celem usunigcia ewentualnych nieprawidlowosci.

11. Oddzialywanie transgraniczne.

Obszar planowanego przedsiewzigcia usytuowany jest w centralnej czgsei kraju. Odleglosé
planowanego przedsiewzigcia od granic pafistwa wynosi ok. 150 km. Z uwagi na charakter
przedsiewzigcia, nalezy uznac, ze planowane przedsigwzigcie to inwestycja o lokalnej skali
oddzialywania. Ze wzgledu na powyzsze okresla sie, ze przedsigwzigcie nie bedzie

powodowac transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

12. Lokalizacja przedsi¢wzigcia wzgledem obszaréw.

12.1 Lokalizacja przedsigwzi¢cia wzgledem obszaréw wodno- blotnych i innych o
plytkim zaleganiu wéd podziemnych.

Na terenie 1 w sgsiedztwie planowanej inwestycji brak jest obszaréw wodno-blotnych
ustanowionych na mocy konwencji z Ramsar z dnia 2 lutego 1971 roku (Konwencja
0 obszarach wodno-blotnych majacych znaczenie miedzynarodowe, zwlaszcza jako
srodowisko zyciowe ptactwa wodnego). Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane
rowniez na obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliskach fegowych

oraz ujsciach rzek.
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12.2 Lokalizacja przedsiewzigcia wzgledem wybrzezy i $rodowiska morskiego

Planowane przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy i srodowiska morskiego.

12.3 Lokalizacja przedsiewzigcia wzgledem gorskich lub lesnych

Planowane przedsigwzigcie lezy poza obszarami gérskimi i poza obszarami lesnymi.

12.4 Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub

archeologiczne.

Teren planowanego przedsiewzigcia nie jest zlokalizowany na terenach o znaczeniu

archeologicznym, na terenie przedsiewzig¢cia nie wystepuja obiekty zabytkowe.

12.5 Obszary przylegajace do jezior.
W zasiggu oddziatywania przedsiewzigcia oraz jego najblizszej okolicy nie wystepuja

jeziora, przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarze przylegajagcym do jezior.

12.6 Tereny uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.

Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na terenie obszaru uzdrowiska ani na terenie obszaru

ochrony uzdrowiskowe;j.

12.7 Lokalizacja przedsigwzigcia wzgledem obszarow objetych ochrong.

12.7.1 Strefy ochronne uje¢é¢ wod i obszaréow ochronnych zbiornikéw $raodladowych

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo Wodne w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
wody ujmowanej do zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia oraz
zaopatrzenia zaktadow wymagajacych wody wysokiej jakosci, a takze ze wzgledu na ochrone
zasobow wodnych, moga by¢ ustanawiane:

a) strefy ochronne uje¢ waéd,
b) obszary ochronne zbiornikéw waéd srodlagdowych.
Strefy Ochronne uje¢ wod
Strefy ochronne dzieli si¢ na teren ochrony:
* bezposredniej,
* posrednie]
Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo Wodne Strefe ochronng obejmujaca wylacznie teren

ochrony bezposredniej ustanawia wlasciwy organ Wod Polskich w drodze decyzji, a teren
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ochrony bezposredniej i teren ochrony posredniej ustanawia wojewoda w drodze aktu prawa
miejscowego.
Ustanawiajac strefe ochronna obejmujaca teren ochrony bezposredniej i teren ochrony
posredniej, wojewoda okresla obszar terenu ochrony bezposredniej oraz obszar terenu
ochrony posredniej, a takze:

e wskazuje do stosowania obowiazki wynikajgce z art. 128:

e na obszarze terenu ochrony posredniej moze wskaza¢ odpowiednie nakazy, zakazy i

ograniczenia sposrod tych, o ktérych mowa w art. 130.

Ujecia Wad.
Ujecia wod podziemnych , ktére zapewniaja zaopatrzenie mieszkafcéw miasta oraz
przyleglych miejscowosei wiejskich na terenie gminy Ostroleka sa:

° ujecie ze Stacji Uzdatniania Wody .,,.SUW Kurpiowska™,

° ujecie ze Stacji Uzdatniania Wody ,,SUW Lesna™.
WW. ujecia sg zlokalizowane w odleglosci ponad 1 km w linii prostej od planowanej
inwestycji wobec powyzszego strefy ochrony bezposredniej nie koliduja z jej realizacja.

Dla ww. ujg¢ wod podziemnych nie zostaty ustanowione strefy ochrony posrednie;.

Obszary ochronne zbiornikéw waéd $réodladowych.

Zgodnie z art. 139 ustawy prawo wodne obszary ochronne zbiornikow wod srodladowych
definiowane sa jako obszary, na ktérych obowiazujg zakazy oraz ograniczenia w zakresie
uzytkowania gruntow lub korzystania z wody w celu ochrony zasobdéw tych wod przed
degradacja wymienione w art. 140,

Obszary ochronne zbiornikéw wod s$rodladowych ustanawia Wojewoda, na wniosek Wod
Polskich, w drodze aktu prawa miejscowego, wskazujac ograniczenia lub zakazy dotyczace
uzytkowania gruntéw oraz korzystania z wod na terenie obszaru ochronnego oraz granice
tego obszaru.

Na terenie Miasta Ostrolgki nie sg ustanowione strefy ochronne zbiornikow wod

srédladowych.

12.4.2. Zagrozenia powodziowe

Zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, przez obszary
szczegodlnego zagrozenia powodzia rozumie sie:

a) obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi 1%,
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b) obszary, na ktorych prawdopodobienistwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
¢) obszary migdzy linia brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w ktéry wbudowano watl przeciwpowodziowy, a takze wyspy i przymuliska, o

ktérych mowa w art. 224, stanowigce dziatki ewidencyjne,

d) pas techniczny.
Na podstawie danych z map zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego

opracowanych w ramach Projektu Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym, stwierdza

si¢. 1z analizowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze terenu zalewowego rzeki Narew,

I - G R

\-“,'/‘\N fe \ -‘”’ : e
..wapa zagrozenia powodziowego z gtebokoscig wody 10% - raz na 10 lat
1 'r R e i 7 3 R Wordechowice ¢ : A
\ \’\ 8 : By e B ,
\ », : e N
\.\ g tocy
v'é.,d \
ll,a, v ! ¥
. ¥
2 o
eatn suanidan® .‘g aue -‘-:""fl,:‘?i'\:tt‘iw.b‘quim E 4 .”.‘é‘
B ,% .
N VAR
. b \ ! f.‘)"\;' ~
goamnd oA L
; i aa ey ) /3 [
A " P Efrw_h}q,, :
Lokalizacja przedsiewziecia B e . o
. : - S5 rada
% 1 T ) W4 B b ke - >
3 : > 5 : : 5 f e, Trn.'1r‘__ua‘ﬁé-u'!-,h"'e'a';:"""'“' 5 3 é'- k! -’
ﬁu' . ) ‘ o e .;e‘h.“.‘wnh:“c.s: @ Saroaty w;‘fslmn’s’hg; EE;,'D ‘
& 3 < . i \Stxe Miasto il | Y 3 7 |
7 ’ % T . B PR . F, ;g ¥ a?’o. i
S / 3 e ;' i [
“‘ 5 . ; s {2~ s 'q"-, b 03"""‘* g . .
1F LN % 5 : ko y v 3 ‘ - czf lc,,"?‘“ & : ll
{ Gedle L ot o
& odmieicie ..2 \ﬁ‘- '"'ltu:iﬂ' t ks
A /- W S
Podretewo 5 / E 4 o : rﬂ a‘; g‘é})
S e‘“ Grab owo, 9 7 4 y » EAty h \ N a & 'ad" [,» P
a4 rFd y & 12 Ny 53 2z :?c o
IR VSRR a8 § R NEXFoNENE TR ot
na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%.

Rys. nr 4 Mapa zagrozenia powodziowego z gleboko$cig wody 10% - raz na 10 lat

12.8 Gestos¢ zaludnienia.
Teren przedsigwzigcia znajduje si¢ w miescie, w ktorym gestosé zaludnienia wynosi

1 506 osob/km?. W bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego zlokalizowane sg budynki

zabudowy mieszkaniowe;j.
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13. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody znajdujacych si¢ w zasieggu znaczgcego

oddzialywania przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

elementami srodowiska objetymi ochrong na podstawie w/w ustawy sa nastepujace formy

ochrony przyrody:
e parki narodowe,
e rezerwaty przyrody,
e parki krajobrazowe,
e obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000,
e pomniki przyrody,
e stanowiska dokumentacyjne,
e uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo — krajobrazowe,

e ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Pobliskimi terenami chronionymi zlokalizowanymi na terenie miasta Ostroleki oraz w

jego okolicy sg:
REZERWATY KM
Olsy Ploszyckie 12,16
Czarny Kat 18.86
Kaniston 21,06
Torfowisko Karaska 19,72
Mingos 25,05
Lokieé 26,52
Tabory 26,16
Podgérze 25,50
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Rowniny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi 10,22
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Dolina Dolnej Narwi PLB140014 w obszarze
Doliny Omulwi i Ptodownicy PLB140005 0,90
Puszcza Biata PLB140007 27,03
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
10,22

Ostoja Narwianska PLH200024

(5]
W
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Mokradta Kolnenskie i Kurpiowskie PLH200020 18,69
Bory bagienne i torfowiska Karaska PLH140046 19,27
Dolina Pisy PLH200023 25,36
Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 22,49
Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 26,19
UZYTKI EKOLOGICZNE
Bagno - Drogoszewo 15,08
POMNIKI PRZYRODY

Brak nazwy 1,33 do 3,69 km
Deby Goworowskie 4,14 do 4,24

Zrodho: opracowanie wlasne na podstawie strony geoserwis.gdos.gov.pl

Analizowany teren zlokalizowany jest czesciowo w obszarze Natura 2000 — Dolina
Dolnej Narwi PLB 140014.

Aktualnie obowiagzujacym aktem prawnym dla tego obszaru jest Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakow (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Dolnej Narwi jest
terenem chronigcym rzadkie i zagrozone w skali europejskiej gatunki ptakow, ktére znajduja
optymalne siedliska bytowania, rozrodu i zerowania. Zajmuje on ponad 26,5 tys. ha, w tym
gltownie siedliska lakowe, zaroslowe i rolnicze, a takze fragmenty lasow nadlesnictw Puttusk,
Ostroteka, Nowogréd i Lomza. Siedliska takowe i zaroSlowe zajmujg ok. 39 % powierzchni,
siedliska rolnicze 36 %, lasy zajmujg ok. 18 % powierzchni, wody srddladowe ok 6%, a
zabudowane 1%.

Obszar Dolina Dolnej Narwi zlokalizowany jest na terenie Niziny Pélnocnomazowieckiej,
pomigdzy Lomzg, a Pultuskiem. Niemal na calym, okoto 140 km odcinku, rzeka silnie
meandruje, charakteryzujac si¢ jednoczesnie wystepowaniem licznych wyptycen, tach oraz
starorzeczy. Dolina rzeki porosnigta jest zadrzewieniami wierzbowymi i olchowymi oraz
niewielkimi polaciami boréw sosnowych. Obszary lesne sa poprzeplatane terenami
otwartymi, na ktéorych dominujg pastwiska. Wséréd gatunkéw ptakdéw wystepujacych na
terenie obszaru, mozna wymieni¢ co najmniej 35 gatunkow ptakow z Zatacznika [ Dyrektywy
Ptasiej i 19 gatunkoéw z Polskiej Czerwonej Ksiggi (PCK). Obszar stanowi ponadto bardzo
wazng ostoj¢ ptakéw wodno-blotnych, szczegdlnie w okresie lggowym.

W okresie lggowym obszar Dolina Dolnej Narwi zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej
nastgpujacych gatunkow ptakow: batalion (PCK), blotniak takowy, dubelt (PCK), kraska
(PCK), krwawodziob, kulik wielki (PCK), kulon (PCK), fabedz krzykliwy, rybitwa

biatoczelna (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, rycyk, sieweczka rzeczna, sowa blotna
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(PCK), zimorodek. W okresie wedrowek wystgpuje co najmniej 1% populacji szlaku
wedrowkowego bataliona oraz stosunkowo duze koncentracje osiaga rybitwa biatoskrzydta.
Na terenie przedsigwzigcia, z ktorego zadrzewienia i krzewy sa okresowo usuwane i ktory
znajduje si¢ w obszarze silnej presji antropogenicznej nie ma warunkow siedliskowych dla
ptakow zasiedlajgcych Obszar, w zwigzku z tym realizacja przedsigwziecia nie bedzie
stanowila zagrozenia dla podstawowego przedmiotu ochrony.

Zagrozeniem, na ktore realizacja przedsigwzigcia mogtaby mieé¢ potencjalnie wplyw jest
ewentualne zanieczyszczenie wod rzeki Narwi na etapie budowy ale przy zastosowaniu
odpowiednich technik i prawidlowego zabezpieczenia sprzetu i placu mozna je
zminimalizowa¢ badz catkowicie wyeliminowa¢. Podczas przedsigwzigcia nalezy
zabezpieczy¢ jako$¢ wod odprowadzanych do gruntu i wod powierzchniowych. Tym samym
analizowany dokument nie bedzie wplywal na zmiane warunkéow siedliskowych gatunkow
podlegajacych ochronie w OSO Dolina Dolnej Narwi.

Na podstawie analizy projektu Planu Zadan Ochronnych obszaru Natura 2000
PLB14004 Dolina Dolnej Narwi zamieszczonego na stronie internetowej Regionalnej
Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Warszawie na terenie przedsigwzi¢cia nie przewiduje
si¢ podejmowania dzialan sluzacych monitorowaniu i ochronie bezposredniej
Srodowiska przyrodniczego. Plan jest oparty na inwentaryzacji przyrodniczej, ktéra nie
wykazala istnienia na terenie przedsiewziecia siedlisk ptakéw chronionych. Dzialania na
obszarze przedsi¢wzigcia zwigzane zrealizacja inwestycji nie bedg mialy wplywu

zarowno na przedmiot ochrony jak i na dzialania ustalone w planie ochrony.
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Dolina Doliiej Narwi|
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Rys. 2 Lokalizacja przedsigwzigcia wzgledem obszaru Natura 2000 — Dolina Dolnej

Narwi — obszary ptasie

it .

Ponadto najblizej potozonymi obszarami specjalnej ochrony, podlegajacymi ochronie z mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jest Dolina Omulwi
i Plodownicy PLBI140005 w odleglosci okolo 1.61 km. W najblizszym sgsiedztwie
planowanego przedsigwzigcia, a takze na terenie jego lokalizacji nie stwierdzono osobliwosci
przyrodniczych uznanych za pomniki przyrody. Nie wystepuja tu réwniez parki
krajobrazowe, rezerwaty przyrody, czy obiekty objete ochrong konserwatorska, stanowiska
dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe. Pas drogowy
ul. Stoneczne] znajduje sig poza obszarami korytarzy ekologicznych.

Pomimo. ze planowane przedsiewzic?cie' zlokalizowane jest czesciowo w obszarze
Natura 2000 — Dolina Dolnej Narwi, jego realizacja i eksploatacja nie bedzie znaczaco
negatywnie wplywa¢ na srodowisko przyrodnicze ze wzgledu na rodzaj, skale, potozenie w
bezposrednim sasiedztwie terenow zabudowy mieszkaniowe] - obszaru przeksztalconego
antropogenicznie oraz poza obszarem wystepowania dzialan ochronnych i przedmiotow
ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014. Istniejaca droga stanowiaca

cigg komunikacyjny pomiedzy Miastem Ostrolgka, a gminami o$ciennymi pozostaje bez
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wplywu na stan fauny i flory tego obszaru zaréwno na etapie realizacji jak i pozniejszej

eksploatacji.

13.1. Korytarze ekologiczne.

Przez miasto Ostroleke (rejon rzeki Narew) przebiega jeden z gléwnych korytarzy
ekologicznych o znaczeniu krajowym, wyznaczonych w projekcie korytarzy ekologicznych
faczgcych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce opracowanym przez Zakiad Badania
Ssakow Polskiej Akademii Nauk, Biatowieza 2012 r. Jest to korytarz ekologiczny Dolina
Srodkowej Narwi GPnC-23. Korytarz ten peini réwniez funkcje korytarza regionalnego.

Analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza przedmiotowymkorytarzem

ekologicznym.
il ey, Dolina Omulwi Painocne-Wschodn 2l S
Srewe < e #.Piska-Dolina Nan
Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem korytarzy ekologicznych
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Rys. nr 3 Lokalizacja przedsigwziecia wzgledem korytarzy ekologicznych

13.2 Ocena oddzialywania przedsigwzigcia na obszary Natura 2000, przy uwzglednieniu

skumulowanego oddzialywania przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami.

Pomimo, ze planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest czesciowo w obszarze Natura
2000 — Dolina Dolnej Narwii (pow. ok. 5835 m?), ze wzgledu na rodzaj. skale. polozenie w
bezposrednim sasiedztwie terenow zabudowy mieszkaniowej - obszaru przeksztalconego
antropogenicznie oraz poza obszarem wystgpowania dzialan ochronnych i przedmiotow

ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014 sprawia, ze nie istnieje
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ryzyko, aby omawiane przedsigwzigcie moglo w jakikolwiek sposob wpltywaé na chronione
siedliska oraz powierzchnie zerowania i bytowania chronionych ptakéw. Istniejaca droga
stanowigca ciag komunikacyjny pomiedzy Miastem Ostroleka, a gminami osciennymi
pozostaje bez wplywu na stan fauny i flory tego obszaru zaréwno na etapie realizacji jak
i pézniejszej eksploatacji. Planowana wycinka drzew rowniez nie wplynie negatywnie na
obszary Natura 2000. Drzewa kolidujgce z planowang inwestycja zlokalizowane sg w pasie
drogowym ul. Slonecznej. Z uwagi na nat¢zenie ruchu nie stanowia one dogodnych
warunkow siedliskowych dla zwierzat i ptakow.

W zwiazku z powyzszym realizacja i eksploatacja przedsigwziecia pozostanie bez wpltywu na
srodowisko przyrodnicze, szczegolnie ptaki gatunkéw objetych ochrong oraz ich siedliska.

Nie zostang zakldécone warunki ich gniazdowania, zerowania oraz przelotow.

14. Ocena wplywu przedsiewzigcia na sSrodowisko

14.1. Ocena bezpo$redniego i posredniego wplywu przedsi¢ewzig¢cia na srodowisko oraz

zdrowie i warunki zycia ludzi

Planowane przedsigwzigcie polegajace na przebudowie odcinka drogi powiatowej —
ulicy Stonecznej realizowana bedzie w obszarze istniejacego od lat pasa drogowego bedacego
w zarzadzie Prezydenta Miasta Ostroleki. Oddzialtywanie przedsiewziecia na srodowisko
nie bedzie w sposob negatywny oddzialywaé¢ na srodowisko naturalne. W bezposrednim
sasiedztwie analizowanego przedsiewzigcia nie stwierdzono wystepowania cennych
przyrodniczo zbiorowisk roslinnosci. Oddziatywanie na srodowisko bedzie niewielkie, nie
spowoduje zmian oraz nie naruszy istniejacej poza obszarem zainwestowania fauny i flory w
szerokim rozumieniu. Realizacja oraz funkcjonowanie obiektu nie wigze si¢ z naruszeniem
jakiegokolwiek elementu $rodowiska terenow sasiednich.

Planowana wycinka drzew w ilosci 5 szt. (w tym w ilosci 5 szt. zlokalizowanych na obszarze
Natura 2000) réwniez nie wplynie negatywnie na stan srodowiska. Przeznaczone do wycinki
drzewa kolidujace z planowana inwestycjg rosna w pasie drogowym, w zwigzku z czym nie
zapewniaja dogodnych warunkow siedliskowych dla zwierzat i ptakow. Nalezy zaznaczy¢, iz
jest to tylko niewielka czes$¢ drzewostanu istniejacego w obrebie tej okolicy. Ponadto za
wycinke drzew zaplanowano nasadzenia zastepcze.

W zwigzku z powyzszym realizacja i eksploatacja przedsiewziecia pozostanie bez wplywu na
srodowisko przyrodnicze, szczegdlnie ptaki gatunkow objetych ochrong oraz ich siedliska.

Nie zostang zakldécone warunki ich gniazdowania, Zerowania oraz przelotow.
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Nie przewiduje si¢ naruszenia naturalnych warunkéw spltywu powierzchniowego, ani tez
zaktocenia procesu naturalnego obiegu wody.

Zagrozenia zwigzane z degradacjg i zanieczyszczeniem gleb nie dotycza analizowanego
przedsigwzigcia. Bezposrednie oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na $rodowisko
glebowe ograniczone jest do gruntu w miejscu jego lokalizacji. Przeprowadzanie
systematycznych kontroli stanu technicznego wszelkich maszyn, urzadzen i pojazdow
wykorzystywanych podczas przebudowy drogi budowy, gromadzenie odpadéw w sposob
selektywny, w przystosowanych do tego miejscach oraz w szczelnych pojemnikach,
skutecznie zabezpieczaja srodowisko glebowe przed zanieczyszczeniem.

Oddzialywanie akustyczne analizowanego przedsiewziecia nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych norm w obszarach chronionych akustycznie, nie ma wigc powodow do
rozwazania potrzeby budowy statych ekrandow akustycznych w terenach zabudowanych,
podlegajacych ochronie przed hatasem. Poprawa stanu nawierzchni jezdni oprocz poprawy
bezpieczenistwa ruchu drogowego wplynie natomiast pozytywnie na zmniejszenie hatasu
generowanego przez ruch pojazdow.

Negatywne oddzialywanie na zdrowie ludzi moze wystapi¢ krotkotrwale w fazie realizacji
przedsiewzigcia. Jednak stosowanie odpowiednich zabezpieczen na stanowiskach pracy oraz
przestrzeganie zasad bhp 1 wlasciwa organizacja pracy, w tym zapewnianie przerw
pracownikom pozwalaja na znaczne ograniczenie tego oddzialywania. Analizowane
przedsiewzigcie nie jest obiektem, ktory moze oddziatywaé bezposrednio, jak i posrednio na
zdrowie ludzi w warunkach normalnej eksploatacji.

Reasumujac powyzsze, bioragc pod uwage rodzaj. skale, oraz lokalizacj¢ planowanego
przedsigwzigeia, okresla si¢, Zze eksploatacja instalacji nie bedzie w sposob negatywny

oddzialywa¢ na srodowisko naturalne, w tym réwniez i na zdrowie pobliskich mieszkanicow.

14.2. Ocena bezpoSredniego i posredniego wplywu przedsiewziecia na dobra materialne
Obszar zajmowany przez projektowane przedsiewzigcie nie jest zaliczony

do obszaréw o szczegdlnych walorach krajobrazu. Na omawianym terenie nie znajduja sie
zadne dobra materialne objete lub przewidziane do ochrony. Nie wystgpia wobec
powyzszego bezposrednie, posrednie, krotkotrwale, odwracalne 1 nieodwracalne

oddzialywania przedsiewziecia na dobra materialne.
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14.3. Ocena bezposredniego i posredniego wplywu przedsiewzigcia na zabytki

Na terenie lokalizacji planowanego przedsi¢wzigcia nie wystepuja obiekty wpisane do
rejestru zabytkow, ani stanowiska archeologiczne ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.
Skala przedsigwzigcia oraz zastosowane rozwigzania gwarantuja, ze nie bedzie wystepowato
Jjakiekolwiek negatywne oddzialywanie na dobra kultury wpisane do rejestru zabytkow

1 podlegajace ochronie prawnej na mocy przepisdw ustawy o ochronie dobr kultury.

14.4 Ocena bezposredniego wplywu na krajobraz i walory przyrodnicze.
Krajobraz, to ogladany obraz okolicy. Realizacja prac zwigzanych z przebudows pasa

drogowego ulicy Stonecznej wraz z budowa o$wietlenia oraz zwigzana z tym koniecznosé
wycinki drzew kolidujacych z przebudowa nie wplynie na postrzeganie krajobrazu poniewaz
droga w tym samym miejscu funkcjonuje od wielu lat. W wyniku realizacji przedmiotowe;j

inwestycji estetyka otoczenia nie ulegnie pogorszeniu.

14.5. Ocena bezposSredniego i posredniego wplywu przedsiewziecia na wzajemne
oddzialywanie mi¢dzy elementami, o ktérych mowa w punktach 10.1. - 10.3.
Z przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu analizy wynika, ze nie bedzie

wystepowato wzajemne oddzialywanie pomiedzy poszczegdlnymi elementami srodowiska.

14.6. Ocena bezpoSredniego i poSredniego wplywu przedsiewzigcia na dostepnosé do zloz
kopalin

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie wplynie na dostgpnosé do zdz kopalin.

14.7. Mozliwosci oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddzialywania
przedsigwziecia na Srodowisko.

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w wojewodztwie mazowieckim na terenie
miasta Ostrol¢ka na dziatkach o numerze ewidencyjnym 10057 1 10056/7 oraz 10201/1 (czesé
dziatek). Teren planowanego przedsigwzigcia czgsciowo zlokalizowany jest na Obszarze
Natura 2000 - Dolina Dolnej Narwi jednakze z uwagi, iz od wielu lat jest to miejsce
przeksztalcone antropogenicznie — istniejgcy od wielu lat pas drogowy drogi powiatowej ul.
Stonecznej oraz zlokalizowana w sgsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
zagrodowa powoduje, iz planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na faung i

flore tego obszaru. Pozostale najblizsze obszary chronione znajdujg si¢ w znacznej odleglosci
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od planowanego przedsigwzigcia. Poroéwnujac odleglosci inwestycji od wymienionych
powyzej form ochrony przyrody stwierdza sig, ze nie ma potrzeby planowa¢ kompensacji
przyrodniczej negatywnych oddzialywan na $rodowisko.

Inwestor powinien dazy¢ poprzez rozwigzania techniczne 1 organizacyjne
do zminimalizowania wplywu inwestycji na srodowisko poprzez biezace kontrolowanie stanu
nawierzchni jezdni oraz pozostatych elementow infrastruktury.

Zardwno podczas realizacji, jak i eksploatacji Inwestor zamierza prowadzi¢ polityke

zgodng z zasadami ochrony Srodowiska.

15. Wplyw przedsigwzigcia na cele Srodowiskowe zawarte w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly ustanowionym

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.

Gospodarowanie wodami polega na ksztaltowaniu, ochronie i wykorzystaniu
zasobow wod podziemnych i powierzchniowych, zgodnie z zasada zréwnowazonego
rozwoju.

Jednolite czesci wod podziemnych.

Analizowana inwestycja polozona jest wg Europejskiego kodu na obszarze JCWPd
nr 50 o powierzchni 6246,13 km 2.

Ponizej przedstawiono charakterystyke JCWPd w granicach ktorych znajduje si¢
przedsiewzigcie. Charakterystyke sporzadzono na podstawie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty

Charakterystyke JCWPd nr 50 przedstawia ponizsza tabela:

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Europejski kod JCWPd GW200050
Nazwa JCWPd 50
Powierzchnia JCWPd 6246.13 km’
Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisty
Region wodny Narwi, Srodkowej Wisty
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW w Biatymstoku:RZGW w Warszawie
Zarzad Zlewni Zarzad Zlewni w Ostrotece;

41



KARTA INFORMACYINA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA PN.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2539 W ulicy
Slonecznej w Ostrolece™ na odcinku od ulicy Pamigei Narodowej do granicy z dzialkg o nr ewid 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy)

Zarzad Zlewni w Degbem

2. OCENA STANU JCWPd

Czy JCWPd jest monitorowana? Tak

Ocena stanu (2019) wg Rozporzadzenia MGMIZS z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych

(Dz. U. 2019 poz. 2148)

Ocena stanu ilosciowego dobry
Ocena stanu chemicznego dobry
Ogdlna ocena stanu JCWPd dobry

Wskazniki determinujgce stan JCWPd

Stan chemiczny Nie dotyczy

Stan iloSciowy Nie dotyczy

Przyczyna stanu slabego

Warunki naturalne — charakter geogeniczny Nie dotyczy
Antropopresja

Wplyw na stan chemiczny Nie dotyczy
Wplyw na stan ilosciowy Nie dotyczy

3. PRESJE DETERMINUJACE STAN JCWPd

Rodzaj uzytkowania JCWPd (pobér wod podziemnych)

Pobor rejestrowany z uje¢ wod podziemnych — stan na rok 2018

[tys. m3/rok] 19221.28

% w JCWPd 100,00%

Pobor odwodnieniowy — stan na rok 2018

[tys. m3/rok] Nie dotyczy
% w JCWPd Nie dotyezy
Razem [tys. m3/rok] — stan na rok 2018 19221.28
Zasoby wod podziemnych dostepne do 245133.64
zagospodarowania [tys. m3/rok] — stan na rok

2018

% wykorzystania zasobow dostepnych do 8

zagospodarowania

Zidentyfikowane presje znaczace. Wynik brak zidentyfikowanej presji powodujacej
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analizy znaczacych oddziatywan — JCWPd

zagrozenie dla stanu JCWPd (brak czynnika
sprawczego)

Rodzaj presji determinujacej stan wod w obrebie

danej JCWPd

NIE

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow
Srodowiskowych

niezagrozona

4. OBSZARY CHRONIONE WYMIENIONE W ZAL. IV RDW

Jew przeznaczone do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do
spozycia przez ludzi

TAK - JCWPd przeznaczona do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg
przeznaczona do spozycia przez ludzi

Typ obszarow

Liczba obszarow w JCWPd

Parki narodowe 0
Rezerwaty przyrody 10
Parki krajobrazowe 1
Natura 2000 - OSO 4
Natura 2000 - SOO 6
Obszary chronionego krajobrazu 9
Zespoly przyrodniczo-kraobrazowe 1
Stanowiska dokumentacyjne 1
Uzytki ekologiczne 19
Pomniki przyrody 0

5. CELE SRODOWISKOWE DLA JCWPd

Stan chemiczny

dobry

Stan ilosciowy

dobry

6. ODSTEPSTWA OD OSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH

Odstepstwo z tytulu art. 4.4 RDW - odstepstwo czasowe

Wskazniki stanu wod, dla ktorych uzasadnione jest odstepstwo w zakresie terminu osiagniecia celow

srodowiskowych

Stan chemiczny nie dotyczy
Stan ilosciowy nie dotyczy
Termin osiggnigcia celow srodowiskowych nie dotyczy
Rodzaj odstepstwa nie dotyczy
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Uzasadnienie odstgpstwa nie dotyczy

Czy warunki naturalne umozliwiajg osiagnigcie celow srodowiskowych w perspektywie do konca
202712

Uzasadnienie (dotyczy przypadkow, gdy nie dotyczy
warunki naturalne uniemozliwiajg terminowe
osiggniecie celow srodowiskowych)

Odste¢pstwo z tytutu art.4.5 RDW — mniej rygorystyczny cel

Wskaznik/grupa wskaznikéw, dla ktdrego nie moze nastapic¢ dalsze pogorszenie stanu wéd (brak
koniecznosci osiagnigcia wartosci odpowiadajacej stanowi dobremu)

Stan chemiczny nie dotyczy
Stan ilosciowy nie dotyczy
Rodzaj odstgpstwa nie dotyczy
Uzasadnienie odstepstwa nie dotyczy

Warunki naturalne bedace trwata przyczyna nie dotyczy
nieosiagniecia celow srodowiskowych

Potrzeba spoteczno-ekonomiczna nie dotyczy
zaspokajana przez zrodto presji
antropogenicznej determinujacej na stan wod
W stopniu zagrazajgcym osiagnieciu celow
srodowiskowych

Wyjasnienie braku alternatywnego sposobu nie dotyczy
zaspokojenia potrzeby
spofecznoekonomicznej

Okreslony cel srodowiskowy dla JCWPd nr 50 to utrzymanie dobrego stanu
ilosciowego 1 chemicznego wod. Jak wynika z powyzszej tabeli osiggniecie celu

srodowiskowego jest niezagrozone.

Glowne zbiorniki wéd podziemnych.

Teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest na terenie nieudokumentowanego
Glownego Zbiornika Wod Podziemnych — Subniecka Warszawska (215). Jest to

nieudokumentowany porowy zbiornik paleogensko — neogenski.

Jednolite Czesci Wod Powierzchownvch
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Przedsiewziecie zlokalizowane jest

w obrgbie rzeczne] jednolitej czesei wod

powierzchniowych o nazwie Narew od Biebrzy do Omulwi o kodzie RW20001226539

Omawiana jednolita czgs¢ wod nalezy do regi

onu wodnego Srodkowej Wisty (PL200SW).

Wedtug Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty wprowadzonego

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. charakterystyka JCWP

przedstawia si¢ nastepujgco:

Charakterystyke JCWPD RW20001226539 przedstawia ponizsza tabela:

Europejski kod JCWP RW20001226539

Nazwa JCWP Narew od Biebrzy do Omulwi
Typ JICWP RwN - Wielka rzeka nizinna
Diugo$ JCWP [km] 107.80

Powierzchnia zlewni JCWP [km2 ] 44434

Region wodny

region wodny Narw

Nazwa obszaru dorzecza

Obszar dorzecza Wisly

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu
planistycznym (2016-2021)

RW20002126399 (Narew od Biebrzy do Pisy);
RW20002126539 (Narew od Pisy do Omulwi)

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w

Biatymstoku

Status JCWP

NAT - naturalna czesc¢ wod

klasyfikacji obowiazujacej od 1 stycznia 2022 r.)

OCENA STANU JCWP (na podstawie oceny stanu GIOS 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg

Czy JCWP byla monitorowana (posiadata
ustalony ppk w okresie 2016-2021)?

TAK - zlewnia byta monitorowana

Czy JCWP jest monitorowana (posiada | TAK - zlewnia jest monitorowana

ustalony ppk na okres 2022-2027)?

Stan/potencjat ekologiczny umiarkowany stan ekologiczny

Wskazniki  determinujace stan/ potencjal | OWO;; fitoplankton, makrobezkrggowce,
ekologiczny ichtiofauna

Stan chemiczny

stan chemiczny ponizej dobrego

Wskazniki determinujace stan chemiczny

nie dotyczy:bromowane difenyloetery, rte¢

Stan (ogolny)

zly stan wod

PRESJE DETERMINUJACE STAN WOD

Rodzaj uzytkowania obszaru zlewni JCWP (% powierzchni zlewni)

Tereny zurbanizowane 5
Tereny uzytkowane rolniczo 69
Tereny lesne 23

Zidentyfikowane presje Wynik
analizy znaczacych oddziatywan — JCWP

Znaczace.

BIO FIZ (na elementy biologiczne zalezne od
fizykochemii), BIO_HM (na elementy biologiczne

zalezne od hydromorfologii), CHEM B (na
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elementy chemiczne (biota)). FIZ (na elementy
fizykochemiczne), OCH (na obszary chronione)

Rodzaj presji determinujacej stan wod w obrebie danej JCWP

Glowne zrédlo presji troficznych zrodlta  przemystowe oraz  zrodla  bytowe i
komunalne (punktowe)
Glowne Zzrodlo presji zasalajgcych nie dotyczy

Glowne zrodlo presji z grupy syntetycznych i
niesyntetycznych substancji

zanieczyszczajacych

nie dotyczy

Glowne zrédto presji hydromorfologicznych

nie dotyczy

Gtowne zrédio presji chemicznych

Rozproszone - rozwoj obszarow zurbanizowanych:
transport, turystyka, odptyw miejski

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celu
srodowiskowego

zagrozona

Obszary chronione wymienione w zal. IV RDW

Jew przeznaczone do poboru wody na potrzeby

NIE — JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na

zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczona do | potrzeby  zaopatrzenia  ludnosci  w  wode
spozycia przez ludzi przeznaczong do spozycia przez ludzi

Jew przeznaczone do celow rekreacyjnych, w | TAK - JCWP  przeznaczona do celow
tym kapieliskowych rekreacyjnych, w tym kapieliskowych

Obszary wyznaczone jako tereny wrazliwe na | TAK - cala zlewnia JCWP stanowi obszar
mocy dyrektywy 91/271/EWG - obszary | wrazliwy na eutrofizacje wywolang
wrazliwe na eutrofizacje wywolang | zanieczyszczeniami  pochodzacymi ze  zZrédet

zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodet
komunalnych rozumiang jako wzbogacanie
wod biogenami, w szczegolnosci zwiazkami
azotu lub fosforu, powodujacymi
przyspieszony wzrost glondw oraz wyzszych
form zycia roslinnego, w wyniku ktérego
nastepuja zaktocenia
biologicznych srodowisku
wodnym oraz pogorszenie jakosci tveh wod

niepozgdane

stosunkow  w

komunalnych rozumiana jako wzbogacanie wad
biogenami, w szczegolnosci zwigzkami azotu lub
fosforu, powodujgcymi
glonéw oraz wyzszych form zycia roslinnego, w
wyniku ktérego nastepuja niepozadane zakldocenia
biologicznych stosunkow w srodowisku wodnym

przyspieszony wzrost

oraz pogorszenie jakosci tych wod

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkow, dla ktorych utrzymanie lub poprawa
stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie

+ PLZTPOR. 1393 PN.22:

. PL.ZIPOP.1393.PK.74;

. PL.ZIPOP.1393.0CHK.423;

. PL.ZIPOP.1393. N2K.PLB140014.B;
. PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB200005.B;

. PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB200006.B;

. PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB200008.B;

. PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200018.H:
9. PL.ZIPOP.1393.N2K. PLH200024.H;
10. PL.ZIPOP.1393 . N2K.PLH200008.H;
11. PL.ZIPOP.1393 . N2K.PLH200023 H,
12. PL.ZIPOP.1393.PP.2007043.1728;
13. PL.ZIPOP.1393.UE.2007043.281;
14. PL.ZIPOP.1393.UE. 2007022.173;

2N -

0 -1 O\ W
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15. PL.ZIPOP.1393.UE.2007022.240;
16. PL.ZIPOP.1393.UE.2007052.239

wodnych o znaczeniu gospodarczym

Obszary przeznaczone do ochrony gatunkow

1.PL.ZIPOP.1393.PN.22 Biebrzanski Park
Narodowy

2.PL.ZIPOP.1393.PK.74 Lomzynski Park
Krajobrazowy Doliny Narwi
3.PL.ZIPOP.1393.0CHK.423 Réwniny
Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi

4. PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB140014.B Dolina
Dolnej Narwi
5.PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB200005.B Bagno
Wizna

6.PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB200006.B Ostoja
Biebrzanska

7.PL.ZIPOP.1393 N2K.PLB200008.B Przelomowa
Dolina Narwi
8.PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200018.H Czerwony
Bor

9.PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200024.H Ostoja
Narwianska

10.PL.ZIPOP.1393 N2K.PLH200008.H Dolina
Biebrzy

11.PL.ZIPOP.1393 N2K.PLH200023.H Dolina
Pisy

12.PL.ZIPOP.1393.PP.2007043.1728 Bez nazwy
13.PL.ZIPOP.1393.UE.2007043.28 1 Bez nazwy
14.PL.ZIPOP.1393.UE.2007022.173 Bez nazwy
15.PL.ZIPOP.1393.UE.2007022.240 Bez nazwy
16.PL.ZIPOP.1393.UE.2007052.239 Bez nazwy

CEL SRODOWISKOWY DLA JCWP

Stan/potencjal ekologiczny

dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci
cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku
istotnego Narew w obrgbie JCWP (dla jesiotra);
zapewnienie droznosci cieku wedlug wymagan
gatunkéw chronionych; zapewnienie droznosci
cicku dla migracji gatunkéw o znaczeniu
gospodarczym na odcinku cieku gldwnego Narew
w obregbie JCWP (dla wegorza europejskiego)

Stan chemiczny

dobry stan chemiczny

Typ odstgpstwa wynikajacy w art. 4 ust.
RDW

4

Tak, dla danej JCWP zostalo ustanowione
odstgpstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodne

Uzasadnienie odstgpstwa

Warunki naturalne uniemozliwiajace osiggnigcie
celow srodowiskowych w perspektywie do konca
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2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji
priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
2013/39/UE)

Podsumowanie odstepstwa odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu
osiagnigcia celow srodowiskowych jest zwigzane z
tym, ze nie sa osiagnigte (lub sa zagrozone) cele
srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow:
OWO; IFPL, MMI, EFI+PL/ IBI_PL: bromowane
difenyloetery(b), rte¢(b). Jest to spowodowane
warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie
pn.  ,Warunki naturalne  uniemozliwiajace
osiggnigcie celow srodowiskowych w
perspektywie do konca 2027 r. (lub roku 2039 - dla
substancji priorytetowych wprowadzonych
dyrektywa 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do
substancji priorytetowych wprowadzonych
dyrektywa 2013/39/UE — brakiem mozliwosci
technicznych (w tym: niewystarczajgcymi danymi
na temat zrodet zanieczyszczenia) i
nieproporcjonalnoscia  kosztéw.  Warunkiem
odstepstwa jest pelne i terminowe wdrozenie
programu dzialan (ktorego zakres i skutecznosc
okreslono w zestawach dzialan).

Termin osiagnigcia celu srodowiskowego do 2027 roku

Typ odstgpstwa wynikajacy w art. 4 ust. 5 | Nie, dla danej JCWP nie zostalo ustanowione

RDW odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy
Wodnej

Typ odstepstwa wynikajacy w art. 4 ust. 7 | Nie, dla danej JCWP nie zostalo ustanowione
RDW odstgpstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy
Wodnej

Na podstawie przeprowadzonych analiz w oparciu o materialy wykorzystywane
podczas opracowywania karty informacyjnej planowanego przedsigwziecia mozna stwierdzié,
ze planowane przedsiewzigcie zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie
wplywa¢ na realizacj¢ celow srodowiskowych dla JCWP wynikajacych z Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Technologie projektowanych robot
budowlanych nie beda powodowaé negatywnego oddzialywania na jakos$¢ $rodowiska
gruntowego, a posrednio wod gruntowych. Prace budowlane jakie bedg prowadzone podczas
realizacji przedsiewziecia prowadzone bedg w sposdb, ktéry nie wplynie negatywnie na
istniejacy bilans wod gruntowych.

Poniewaz planowana inwestycja, jest przedsiewzigciem malo ucigzliwym dla wod

podziemnych, nie ma koniecznosdci stosowania specjalnych rozwigzan technologicznych,

48



KARTA INFORMACYJNA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA PN.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2539 W ulicy
Slonecznej w Ostrolece™ na odcinku od ulicy Pami¢ci Narodowej do granicy z dzialkg o nr ewid 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy)

ktore ograniczatyby negatywny wplyw na wody podziemne. Planowana inwestycja nie
bedzie wywierata negatywnego wplywu na JCWPd oraz JCWP ze wzgledu na:

- w trakcie realizacji inwestycji wykorzystywane beda sprawne technicznie maszyny
1 urzgdzenia budowlane, dzigki czemu ryzyko zanieczyszczenie $rodowiska gruntowego
ewentualnymi wyciekami substancji niebezpiecznych ograniczane bedzie do minimum,

- wytwarzane w trakcie realizacji przedsiewzigcia odpady beda przechowywane
w sposob nie stanowigcy zagrozenia dla wod gruntowych, a posrednio (poprzez odcieki) dla
wod podziemnych;

- w przypadku wystapienia wycieku z poruszajacych si¢ na etapie realizacji
przebudowy drogi wszelkie wycieki substancji niebezpiecznych beda niezwtocznie usuwane
przy uzyciu stosownych sorbentéw w celu eliminacji ryzyka przedostania si¢ zanieczyszczen
do wod gruntowych;

Biorac powyzsze pod uwage, zaklada si¢, ze zarowno realizacja jak i eksploatacja

planowanego przedsiewzigcia nie bedzie stanowita zagrozenia dla celow srodowiskowych.

16. Wplyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego
w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowe;j.
Nie dotyczy — w ramach planowanej inwestycji nie bedzie budowana droga

w transeuropejskiej sieci drogowe;j.

17. Informacja na temat przedsiewzieé realizowanych
i zrealizowanych, znajdujacych si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢
realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia
lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewzi¢cia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania
mogg prowadzi¢c do skumulowania oddzialywan 2z planowanym
przedsiewzieciem.

Miasto Ostroleka obecnie planuje zrealizowaé przebudowe drogi ulicy Stonecznej na
odcinku od km 0+715.00 do km 1+650,00, wraz z budowa o$wietlenia ulicznego, ktéra
stanowi kontynuacj¢ projektowanego odcinka od ulicy Pamigci Narodowej do granicy z
dziatkg o nr ewid 10067/10 (przy ulicy Stacha Konwy). Z tego tez powodu nie nastapi wzrost

natezenia ruchu pojazdéw na calym odeinku ul. Stonecznej. Dlatego tez biorac pod uwage
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zakres planowanego przedsigwzigcia oraz jego charakterystyke techniczng nie przewiduje sie

kumulacji oddziatywania na srodowisko.

18. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub Kkatastrofy naturalnej

i budowlane;.

Powazna awaria przemyslowa jest to zdarzenie, w szczegdlnosci emisja, pozar lub
eksplozja, powstale w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu,
w ktorych wystgpuje jedna lub wigcej niebezpiecznych substancji, prowadzace do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, $rodowiska, czy tez
powstania takiego zagrozenia z opdZnieniem.

Po przeprowadzeniu analizy przedsiewzigcia w fazie jego realizacji i w fazie
eksploatacji stwierdza sie, ze na 7Zadnym z etapdw, biorge pod uwage charakter
przedsiewzigcia 1 Srodki zaangazowane do jego realizacji, nie istnieje ryzyko wystgpienia
powazne]j awarii okreslonej w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony

srodowiska.

19. Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko — z uwzglednieniem dostepnych wynikow
innych ocen wplywu na S$rodowisko, przeprowadzonych na podstawie
odrebnych przepisow.

W ramach przedmiotowe] inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot rozbiorkowych
istniejacej nawierzchni drogowej oraz podbudowy. Zdemontowane zostana istniejgce oprawy
oswietleniowe, wysiegniki i napowietrzne linie, w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A..
Materialy z demontazu zostana przekazane konserwatorowi miejskiej sieci oSwietlenia

ulicznego w celu ponownego wykorzystania.

20. Analiza oddzialywania planowanej inwestycji w kontek$cie zmian
klimatu, ich lagodzenia i przystosowania do tych zmian

Zmiany klimatu nasilaja si¢ i nie mozna ich catkowicie powstrzymac. Zmiany srednich
warunkow klimatycznych beda dalej postepowaé, za$ ekstremalne zdarzenia pogodowe beda

si¢ pojawia¢. Wzrost temperatury sprzyja wzrostowi intensywnosci i czestotliwosci wielu

zjawisk klimatycznych i pochodnych, ktére nie sg obojetne dla rozwoju gospodarczego
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1 spolecznego $wiata. Nalezg do nich ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak np.: tornada,
grad, blyskawice, burze piaskowe, fale upatow, ulewy i burze. Zmiana klimatu wplywa na
wiele plaszczyzn poprzez zmiange warunkow atmosferycznych, miedzy innymi przez zmiang
warunkoéw termicznych, sum opadu atmosferycznego, czestosci iintensywnosci zjawisk
ekstremalnych. W zwigzku z powyzszym kwestie zmian klimatu nalezy wlgczy¢ do procesu
oceny oddzialywania na $rodowisko.

Jednakze na podstawie opisu przedsigwzigcia w niniejszym opracowaniu nalezy
stwierdzi¢, iz planowane przedsiewzigcie ze wzgledu na rodzaj i skale nie bedzie wplywaé na

zmiany klimatu.

21. Podsumowanie.

Zadanie inwestycyjne bedzie polegato na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr
2539W ulicy Slonecznej na odcinku od ul. Pamigci Narodowej do granicy z dzialka o nr
ewid. 10067/10 (przy ul Stacha Konwy)”.Zadanie realizowane bedzie na czesci dzialki
10057, 10201/1 1 10056/7 stanowiacy uzytek ,.dr”.

Zgodnie z §3 ust. Ipkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko naleza:

62) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami obj¢tymi formami ochrony
przyrody. o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.

Zadanie polegajace na przebudowie drogi powiatowej nr 2539W ulicy Stonecznej na odcinku
od ul. Pamigci Narodowej do granicy z dziatkg o nr ewid. 10067/10 (przy ul Stacha Konwy)”
jest kontynuacja realizowanej przez Inwestora przebudowy drogi ulicy Stonecznej na odcinku
od km 0+715.00 do km 1+650,00 wraz z budowa oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z powyzszym, z uwagi, iz catkowita dlugos¢ drogi — ulicy Stonecznej (obecnie
projektowanej oraz bedacej w trakcie realizacji) przekracza dlugos¢ 1 km, przedsiewziecie
kwalifikuje si¢ jako mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko na podstawie

§3 ust 1 pkt 62.
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Analiza oddziatywania na srodowisko przebudowywanej drogi nie wykazata zadnych
znaczacych ucigzliwoscl.

Sam proces przebudowy jest powszechnie stosowany, w tego typu inwestycjach. O ile
proces przebudowy zostanie przeprowadzony z zachowaniem przepisow prawa budowlanego,
przepisow bhp oraz przepisdéw ochrony Srodowiska, nie bedzie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko naturalne oraz stanowi¢ znacznej ucigzliwosci dla pobliskich mieszkancow
(halasowych oraz w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza).

Podczas eksploatacji przedsiewzigcia — o ile stan faktyczny bedzie zgodny
z zalozeniami, na podstawie, ktérych powstato niniejsze opracowanie, instalacja nie wplynie

negatywnie na srodowisko oraz na zdrowie ludzi.

OPRACOWAL:

Miasto Ostrolgka
Pl. gen. J. Bema 1
07-400 Ostroteka
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PRZEPISY PRAWNE I MATERIALY, NA PODSTAWIE KTORYCH WYKONANO

OPRACOWANIE

v Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tj. Dz.U. 2023 poz. 528);

v" Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2023 poz. 1336);

v Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556, z
pdzn. zm.), nazywana w tekscie opracowania POS,

v Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z p6zn. zm.),

v Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialtywaé na srodowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 1839),

v Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (t.j. Dz.U. 2021 poz. 845),

v Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87),

v Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tj. Dz. U. 22014 r., poz. 112),




