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sufit podwieszany z podwójnej płyty GKI na
podkonstrukcji stalowej malowany farbą emulsyjną
lateksową o wykończeniu matowym w kolorze NCS
S2502-Y pow. ok. 1,9 m2
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lustro klejone

płytka ścianna

listwa narożna aluminiowa
kolor czarny mat

plakaty w ramach o profilach czarnych
gr. ok 2 cm np. z serii Ikea Fiskbo

cokół aluminiowy o przekroju 40x10 mm
np.z linii  Metal Line  elistwy.pl

cokół aluminiowy o przekroju 40x10 mm
np.z linii  Metal Line  elistwy.pl

cokół aluminiowy o przekroju 40x10 mm
np.z linii  Metal Line  elistwy.pl

wentylator łazienkowy wspomagany mechanicznie,
załaczny włącznikiem światła (A) z ustawionym opóźnieniem wyłącznia
wentylator połączony kanałem wentylacyjnym prowadzoną powyżej sufitu podwieszonego
z pionem wentylacji grawitacyjnej wg protokołu kominiarskiego nr 028/2023 z dnia 15.02.2023

wzmocnienie ściany
dodatkowymi profilami
pod montaż blatów
umywalkowych

sufit podwieszany z podwójnej płyty GKI
na podkonstrukcji stalowej

sufit podwieszany z podwójnej płyty GKI
na podkonstrukcji stalowej

sufit podwieszany
z podwójnej płyty GKI
na podkonstrukcji stalowej

sufit podwieszany
z podwójnej płyty GKI
na podkonstrukcji
stalowej

wentylator łazienkowy wspomagany mechanicznie,
załaczny włącznikiem światła (A) z ustawionym opóźnieniem wyłącznia
wentylator połączony kanałem wentylacyjnym prowadzoną powyżej sufitu podwieszonego
z pionem wentylacji grawitacyjnej wg protokołu kominiarskiego nr 028/2023 z dnia
15.02.2023

wysokość ostatniej
płytki dostosować

do wysokości drzwi

DETAL
rama lustra

1:25

biuro@frontarchitects.pl
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mgr inż. arch.
WOJCIECH KRAWCZUK

7131/39/P/2003

28.08.2023

mgr inż. arch.
AGATA SOBAŃSKA

 inż. arch.
AGATA MARCINIAK

RZUT RZUT SUFITÓW

HF

G

E

KŁAD E KŁAD F KŁAD G KŁAD H

A

A

B
B

B

B
C

ściana powyżej lustra i płytek malowana farbą
emulsyjną lateksową o wykończeniu matowym
w kolorze NCS S2502-Y pow. ok. 4,8 m2

początek i kierunki układania płytek

gniazdo pojedyncze z klapką np. Berker B.
kwadrat  kolor antracyt mat - 1 sztuka

włącznik pojedynczy np. Berker B. kwadrat
kolor biały mat - 1 sztuka

włącznik pojedynczy np. Berker B. kwadrat
kolor antracyt mat - 1 sztuka

oznaczenie kładów ścian

oprawa oświetleniowa natyknowa downlight -
tuba IP44 kolor czarny - 1 sztuka
np. Cilindro LED II.N Lumifall

wykładzina PCV płyty winylowe Expona Commercial
Terazzo, kolor 5128 Grey Terazzo pow. ok. 1,9 m2

do podanej powierzchni należy doliczyć ok. 5-10% ilości
zapasowej

płytki ścienne COLOR ONE firmy RAKO
białe matowe w formacie 20x20 cm
pow. ok. 5,9 m2, do podanej ilości płytek należy doliczyć
ok. 5-10% zapasu, fuga szer. 4 mm w kolorze ciemnym

uwaga przed ułożeniem posadzki położyć 2 warstwy
folii płynnej, naroża wykończyć elastyczną taśmą
systemową.

F

numer pomieszczenia

lustro wys. 73,5 cm, dł. 173 i 112 cm (na całą
szerokość pomieszczenia) klejone do ściany
wokół lustra wykonać ramę z systemowej listwy
narożnej aluminiowej w kolorze czarnym matowym
o wymiarach 1x1 cm np. filmy listwy.online

DETAL
rama lustra

C

B

A

A

B oprawa oświetleniowa ścienna LED o przekroju
65x65 mm i dł. 879 mm- IP44 kolor czarny np. VIP
LED PXF Lighting  - 1 sztuka

C h-112

B h-120

A h-110

A

A wpust zasilający do wentylatora - 1 sztuka

UWAGA:
W wypadku wykonania
w łazienkach instalacji
wod-kan i CO z rur
metalowych należy wykonać
dodatkowe połączenia
wyrównawcze.
W tym celu w puszce na
zewnątrz łazienki należy
zamontować szynę połączeń
wyrównawczych.

oznaczenia wyposażenia na rysunku A9
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5
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STADIUM

A7

RZUT I KŁADY:
TOALETA G3

TYTUŁ RYSUNKU

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GARDEROBY
"SCENY NA PIĘTRZE" W BUDYNKU ESTRADY POZNAŃSKIEJ
PRZY UL. MASZTALARSKIEJ 8 W POZNANIU

REWIZJA

61-666 Poznań, ul. Owsiana 17;  tel./61/ 221 81 53

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

PROJEKT WNĘTRZ

SKALA RYSUNKU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ESTRADA POZNAŃSKA
61-767 POZNAŃ, UL. MASZTALARKA 8

NUMER
RYSUNKU

INWESTOR

DATA
SPORZĄDZENIA

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANA

PODPIS
PROJEKTANTA

OPRACOWANIE

1
2

4 5

711

12
+1

3

17

15

16 2x18

2

3

11

4
5

7

12

13 6

172

3

15

12

13

2

16

2x18

1, 2, 3, ...


