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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO :

1. lustra nad blatem
z oświetleniem LED,  producent: HLT,
na wymiar 60cmx100cm - 4 szt, 52 cm x 100 c - 1 szt.
2. blat
na wymiar wg rys. A.10

3. szafka mobilna
vidaXL, na kółkach, czarna, 46x36x59 cm,
płyta wiórowa, laminowana, kolor: czarny, 1 szt.

4. taboret obrotowy
Casaria, rama metalowa, siedzisko imitacja skóry,
wym.: 48x48x46 -60 cm, średnica 35 cm, kolor czarny, 4 szt.

5. panel ścienny akustyczne pionowe
GOLDDOOR, Lamele Premium 3D Slim M, kolor: LM004 antracyt,
wym.: 389 cm x 70 cm, rozstaw lameli 1,4 cm, mocowane na obudowie gk,
malowanej na kolor antracyt

6. sofa
3-osobowa, OPRISOFA Salma , tkanina: azure, rodzaj nóżek:
metal czarny, wym.: 190cm x 97cm x 86cm, 1 szt.

7. plakaty
w ramach o profilach czarnych, wym.: 93,5 x 63 cm, gr. ok 2 cm,
np. z serii Ikea Fiskbo

8. stół
IKEA LISABO, czarny, wym.: 105 cm x 74 cm, 1 szt.

9. krzesła
IKEA KARLPETTER, ciemnoszary, wym.: siedzisko 46x40cmx80cm, 4 szt.

10. szafa
PAFOS 90 czarny 90cm x 55,5cm x198,5cm, 1 szt.

11. wieszak na ubrania
mobilny TURBO IKEA, czarny, 117x59 cm, 1 szt.

12. lustro
na wymiar 80x180 cm, w ramie gr. 4 cm, kolor: antracyt

wyposażenie sanitarne
numeracja wg rys. A9 Zestawienie wyposażenia sanitarnego

posadzka
wykładzina PCV Expona Commercial, kolor 5128
Grey Terrazzo + cokół z wykładziny wys. 8 cm,
pow. ok. 10,4 m2,  do podanej powierzchni należy
doliczyć ok. 5-10% ilości zapasowej

ściany
malowane farbą emulsyjną na kolor biały

UWAGA:   1. Wykonać próbki kolorystyczne
 przed ostatecznym pomalowaniem.
 2. Na wszystkich ścianach wykonać

kontynuację gzymsu z pom. G.2.
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LEGENDA:

łącznik jednobiegunowy projektowany,
kwadrat, kolor czarny, szt. 5

gniazdo wtyczkowe projektowane
kwadrat, kolor czarny, szt. 5

gniazdo wtyczkowe istniejące - wymiana obudowy
na czarną, kwadratową, szt. 10

oprawa oświetleniowa wisząca
Kaja Lighting, seria FARO, K-4887,
średnica 30 cm, 5 szt.

łącznik dwubiegunowy schodowy projektowany,
kwadrat, kolor czarny, szt. 2
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powierzchnia zmywalna
farba lateksowa w kolorze NCS S 1005-G20Y

panel akustyczny
(zabudowa instalacji c.o.)

elektryczny przepływowy
podgrzewacz wody 3,5 kW 230
V, dla baterii umywalkowej,
mocowany pod baletem

panele akustyczne,
klejone do sufitu

rama i oścież drzwi malowane
farbą w strukturze drobnoziarnistej,
kolor: RAL 7043
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powierzchnia zmywalna
farba lateksowa w kolorze
RAL 7043

cokół z wykładziny PCV PCV Expona
Commercial, kolor 5128 Grey Terrazzo

logo 3D,
wym. ok. 70 x 110 cm

kontynuacja gzymsu
istniejącego z pom. G.2

biuro@frontarchitects.pl
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mgr inż. arch.
WOJCIECH KRAWCZUK

7131/39/P/2003

mgr inż. arch.
AGATA SOBAŃSKA

 inż. arch.
AGATA MARCINIAK

28.08.2023

UWAGI:
1. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie wstrzymać
prace i powiadomić Projektanta;
2. Należy utrzymać istniejący poziom wykończenia posadzek;
3. Wszystkie wymiary podano z uwzględnieniem istniejących
tynków wewnętrznych;
4. Roboty wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami
Technicznymi, Wykonania i Odbioru Robót oraz sztuką
budowlaną;
5. Brak wskazania na rysunku elementu, którego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Projektantem;
6. Wszelkie elementy ruchome oraz elementy wyposażenia takie
jak  zabudowy meblowe czy stolarka drzwiowa należy zamawiać
i wykonywać na podstawie obmiarów rzeczywistych wykonanych
na obiekcie;
7. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty
bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz
dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.
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REWIZJA

61-666 Poznań, ul. Owsiana 17;  tel./61/ 221 81 53

SKALA RYSUNKU A3

RZUT I KŁADY:
STREFA MAKE UP - POMIESZCZENIE G.1

STADIUM

NUMER
RYSUNKU

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANA

PODPIS
PROJEKTANTA

INWESTOR

ESTRADA POZNAŃSKA
61-767 POZNAŃ, UL. MASZTALARKA 8

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GARDEROBY
"SCENY NA PIĘTRZE" W BUDYNKU ESTRADY POZNAŃSKIEJ
PRZY UL. MASZTALARSKIEJ 8 W POZNANIU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKT WNĘTRZ

OPRACOWANIE

DATA
SPORZĄDZENIA
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