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zakres opracowania

Sciany istniejace
projektowane wyburzenia

istniejaca stolarka drzwiowa

usuwana/wymieniana stolarka drzwiowa

D j istniejace wykonczenie posadzki z paneli drewnianych
- do usunigcia

D j istniejace wykoriczenie posadzki z plytek ceramicznych

- do usunigcia
= istniejace wykoriczenie Sciany z plytek ceramicznych
‘ - do usunigcia
- {I} - istniejace oprawy wiszace do demontazu
|

Poszerzenie istniejacego otworu w murze & istniejace oprawy $cienne do demontazu

wg wytycznych z rys. A2
g iy y o) 8 istniejacy wiacznik pojedynczy/ $wiecznikowy - do wymiany

AA istniejace gniazdo wtykowe pojedyncze/podwdjne - do wymiany
] | [ plytki $cienne do wysokosci ok. 1,50 m ®
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| e he ok 155m fr ok.1.25m r.'ln VR istniejace gniazda teletechniczne - do wymiany
4 100 | p Tl
| 0 [Gjl‘ :\\K{ 8‘5 ( @ bo) \/@ istniejace elementy do usuniecia
/
25 x2 "33 grzejnikii piony CO istniejace
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- H W ramach prac rozbiérkowych nalezy usuna¢ wszystkie
elementy wyposazenia pomieszczen jak meble, lustra, oprawy
. <‘5 - AL owietleniowe oraz warstwy wykoficzeniowe posadzek,
‘ 218 istniejace listy cokotowe i gzymsy przy sufitach, a takze nalezy
H wku¢ w $ciany wszelkie tarsy kablowe instalacji elektrycznej
:H i teletechnicznej.
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Poszerzenie istniejacego
otworu w murze
wg wytycznych z rys. A2
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Il L % 210 Q//\\;‘% ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
H g\‘z / N N Lp. pomieszczenie powierzchnia [m?
w /// \ w0 1.14 garderoba 1 25,15
i AW e 1.15 garderoba 2 21,88
I P SUMA 47,03
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‘ T \\ UWAGI:
\ 1. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie wstrzymac
\X\\ prace i powiadomi¢ Projektanta;
D UNA T .| 2. Nalezy utrzyma¢ istniejacy poziom wykoniczenia posadzek;
sl %‘% 3. Wszystkie wymiary podano z uwzglednieniem istniejacych
2 K tynkow wewnetrznych;
i 4. Roboty wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami

Technicznymi, Wykonania i Odbioru Robét oraz sztuka
budowlang;

5. Brak wskazania na rysunku elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Projektantem;

6. Wszelkie elementy ruchome oraz elementy wyposazenia takie
jak zabudowy meblowe czy stolarka drzwiowa nalezy zamawia¢
i wykonywac¢ na podstawie obmiarow rzeczywistych wykonanych
na obiekcie;

7. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac atesty
bezpieczefistwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz
dopuszczenie do stosowania na terenie Polski;
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61-666 Poznan, ul. Owsiana 17; tel./61/221 81 53 biuro@frontarchitects.pl

INWESTOR

ESTRADA POZNANSKA
61-767 POZNAN, UL. MASZTALARKA 8

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

MODERNIZACJA POMIESZCZEN GARDEROBY )
"SCENY NA PIETRZE" W BUDYNKU ESTRADY POZNANSKIEJ
PRZY UL. MASZTALARSKIEJ 8 W POZNANIU

STADIUM ‘ PROJEKT WNETRZ

TYTUL RYSUNKU

RZUT 1. PIETRA: INWENTARYZACJA
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.




