zakres opracowania

$ciany istniejace
projektowane zamurowania

projektowane $ciany w systemie GK gr. 12,51 15 cm
(poszycie z podwajnej plyty od strony fazienek GKI od
strony pozostatych pomieszczan GK)

projektowane zabudowy GKI na stelazach podtynkowych

N istniejaca stolarka drzwiowa

projektowana stolarka drzwiowa
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- doktadnie podpi¢ zaprawa nad w/w elementami ~ H
Po osadzeniu nadprozy powigkszy¢ istnigjacy otwor SUMA 45,28
_ * podane powierzchnie pomieszczen uwzgledniajg grubos¢ istniejacych tynkow
Hpom—3,89 m wewnetrznych, nie uwzgledniaja natomiast gruboéci oktadzin $ciannych
PROJEKTOWANA BELKA NADPROZOWA ZELBETOWA wlazience toalecie
NP9/12 L=180 cm (Stropex - Zaktad produkcyjny Pleszew, ul. Piaski)
Po zabezpieczeniu/podstemplowaniu stropéw i $cian wykona¢ prace: =
- usunac istniejace nadproze — 64
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‘J - pod oparcie w/w nadprozy wykona¢ poduszki betonowe gr. 10 cm H
| lub przemurowanie z cegly petnej kl. 15/ zaprawa M8
“ - minimalna gteboko$¢ oparcia nadproza 12 cm
| - doktadnie podpi¢ zaprawa nad w/w elementami
‘J Po osadzeniu nadprozy powiekszy¢ istniejacy otwor
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é ESTRADA POZNANSKA
& | 61-767 POZNAN, UL. MASZTALARKA 8
N
D1 - 1 sztuka (lewe) D2 - 2 sztuki (1x lewe, 1x prawe) D3 - 1 sztuka (lewe) E’ NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
S | MODERNIZACJA POMIESZCZEN GARDEROBY
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202 cm / 202 cm 210cm 3 | BUDOWLANYCH 7131/39/P/2003 M
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drzwi wewnetrznle, przeciwpozarowe, dymoszczelne, EIS60; drzw! . wewnetrzne  ukryte, bezprzylgowe, oscieznica ) ykryta erWI' ) weyvnetrzne przesuwne  jednoskrzydiowe W ramie 2 AGATA SOBANSKA
przeszklgne profilowe; proﬁlg aluminiowe  lub stalowel o | aluminiowa surowa przygotowana do malowania farbal Scienng, | aluminiowej wraz z lsystemem przesuwnym, wypetnienie szklo | £ | oprACOWANIE inz. arch.
krawedziach prostych, o$cieznica wewnetrzna, szkio bezpieczne | zastosowanie do $ciany G-K, skrzydio bezprzylgowe (otwierane na | flutez hartowane (jedna strona gtadka, druga struktura), ; AGATA MARCINIAK
VSG hartowane, klejone, klasa P3, lakierowane proszkowo o | zewnafrz), wypelnienie plyta wiérowa otworowa wzmocniona | prowadnica dt. 2,0 m z maskownica, profile i maskownica | §
strukturze drobnoziarnistej, kolor RAL 7039, kontrola dostepu, | wewnetrznym ramiakiem obfozona ptyta HDF, skrzydto | malowane na czamo, samodomykacz, wielko$¢ skrzydta 95x210 § DATA
kontrakton, klamka dwustronna, zawiasy ukryte, zamek - stal | zagruntowane i przygotowane do malowania, krawedzie skrzydta | cm € | sporzapzENIA 28.08.2023
nierdzewna, samozamykacz oklejone obrzezem umozliwiajacym jego pomalowanie, zamek S SKALA RYSUNKU 150
magnetyczny z blokada fazienkowa, podcigcie wentylacyjne o pow. o D NUMER A2
B (<)
min. 0,022 m? 2 | REwizoa 00 | RYSUNKU




