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montaż siatki zgrzewanej od góry kontrukcji
w sposób niewidoczny dla użytkownika z dołu

konstrukcja montowana do
sufitu za pomocą linek
stalowych

siatka zgrzewana ze stali
oczko o wymiarach 80x80mm
drut o śr. 4mm

konstrukcja z profili stalowych zamkniętych
o przekroju 40x40 mm

punkt montażu linek stalowych

montaż symetrycznie
w osi pomieszcznia

montaż symetrycznie
na osi otworu okiennego

1:25

biuro@frontarchitects.pl
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RZUT

PRZEKRÓJ

SCHEMAT LOKALIZACJI W POM. G.3

PRZYKŁAD REALIZACJI KONSTRUKCJI W POM.SOCJANYM CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ NA 1. PIĘTRZE
BUDYNKU ESTRADY POZNAŃSKIEJ

UWAGA: Profile konstrukcyjne i siatka spawane ze sobą, a następnie lakierowane
proszkowo farbą o strukturze drobnoziarnistej w kolorze RAL 7043

łączenie profili spawane spawane

STADIUM

A6

DETAL: KONSTRUKACJA DLA ZIELENI
PODWIESZANA W POM. G.2

TYTUŁ RYSUNKU

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GARDEROBY
"SCENY NA PIĘTRZE" W BUDYNKU ESTRADY POZNAŃSKIEJ
PRZY UL. MASZTALARSKIEJ 8 W POZNANIU

REWIZJA

61-666 Poznań, ul. Owsiana 17;  tel./61/ 221 81 53

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

PROJEKT WNĘTRZ

SKALA RYSUNKU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ESTRADA POZNAŃSKA
61-767 POZNAŃ, UL. MASZTALARKA 8

NUMER
RYSUNKU

INWESTOR

DATA
SPORZĄDZENIA

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANA

PODPIS
PROJEKTANTA

OPRACOWANIE


