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LEGENDA

istniejąca stolarka drzwiowa

istniejące gniazdo wtykowe pojedyncze/podwójne - do wymiany
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istniejące elementy do usunięcia

istniejące gniazda teletechniczne - do wymiany

W ramach prac rozbiórkowych należy usunąć wszystkie
elementy wyposażenia pomieszczeń jak meble, lustra, oprawy
oświetleniowe oraz warstwy wykończeniowe posadzek,
istniejące listy cokołowe i gzymsy przy sufitach, a także należy
wkuć w ściany wszelkie tarsy kablowe instalacji elektrycznej
i teletechnicznej.

grzejniki i piony CO istniejące

istn.
pion CO

10 98 545 135

110545

płytki ścienne do wysokości ok. 1,50 mpłytki ścienne do wysokości ok. 1,50 m

istn.
pion CO

Poszerzenie istniejącego
otworu w murze
wg wytycznych z rys. A2

Poszerzenie istniejącego otworu w murze
wg wytycznych z rys. A2

biuro@frontarchitects.pl
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mgr inż. arch.
WOJCIECH KRAWCZUK

7131/39/P/2003

mgr inż. arch.
AGATA SOBAŃSKA

 inż. arch.
AGATA MARCINIAK

28.08.2023

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

UWAGI:
1. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie wstrzymać
prace i powiadomić Projektanta;
2. Należy utrzymać istniejący poziom wykończenia posadzek;
3. Wszystkie wymiary podano z uwzględnieniem istniejących
tynków wewnętrznych;
4. Roboty wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami
Technicznymi, Wykonania i Odbioru Robót oraz sztuką
budowlaną;
5. Brak wskazania na rysunku elementu, którego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Projektantem;
6. Wszelkie elementy ruchome oraz elementy wyposażenia takie
jak  zabudowy meblowe czy stolarka drzwiowa należy zamawiać
i wykonywać na podstawie obmiarów rzeczywistych wykonanych
na obiekcie;
7. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty
bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz
dopuszczenie do stosowania na terenie Polski;
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istniejący włącznik pojedynczy/ świecznikowy - do wymiany

zakres opracowania

projektowane wyburzenia

istniejące wykończenie posadzki z paneli drewnianych
- do usunięcia

istniejące oprawy wiszące do demontażu

ściany istniejące

istniejące wykończenie posadzki z płytek ceramicznych
- do usunięcia
istniejące wykończenie ściany z płytek ceramicznych
- do usunięcia

istniejące oprawy ścienne do demontażu
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REWIZJA

61-666 Poznań, ul. Owsiana 17;  tel./61/ 221 81 53

SKALA RYSUNKU A1

RZUT 1. PIĘTRA: INWENTARYZACJA
I ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH

STADIUM

NUMER
RYSUNKU

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANA

PODPIS
PROJEKTANTA

INWESTOR

ESTRADA POZNAŃSKA
61-767 POZNAŃ, UL. MASZTALARKA 8

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GARDEROBY
"SCENY NA PIĘTRZE" W BUDYNKU ESTRADY POZNAŃSKIEJ
PRZY UL. MASZTALARSKIEJ 8 W POZNANIU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKT WNĘTRZ

OPRACOWANIE

DATA
SPORZĄDZENIA


