
PROJEKTOWANA BELKA NADPROŻOWA ŻELBETOWA
NP9/12 L=180 cm (Stropex - Zakład produkcyjny Pleszew, ul. Piaski)
Po zabezpieczeniu/podstemplowaniu stropów i ścian wykonać prace:
 - usunać istniejące nadproże
- wykonać bruzdę w ścianie i osadzić pierwszy z elementów
- pod oparcie w/w nadproży wykonać poduszki betonowe gr. 10 cm
lub przemurowanie z cegły pełnej kl. 15/ zaprawa M8
- minimalna głebokość oparcia nadproża 12 cm
- dokładnie podpić zaprawą nad w/w elementami
Po osadzeniu nadproży powiększyć istniejący otwór
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* podane powierzchnie pomieszczeń uwzględniają grubość istniejących tynków
wewnętrznych, nie uwzględniają natomiast grubości okładzin ściannych
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PROJEKTOWANE NADPROŻE STRUNOBETONOWE
3x SBN 11,5/12 cm, L=150 cm
Po zabezpieczeniu/podstemplowaniu stropów i ścian wykonać prace:
 - usunać istniejące nadproże
- wykonać bruzdę w ścianie i osadzić pierwszy z elementów
- wykonać bruzdę w ścianie i osadzić drugi i trzeci z elementów
- pod oparcie w/w nadproży wykonać poduszki betonowe gr. 10 cm
lub przemurowanie z cegły pełnej kl. 15/ zaprawa M8
- minimalna głebokość oparcia nadproża 12 cm
- dokładnie podpić zaprawą nad w/w elementami
Po osadzeniu nadproży powiększyć istniejący otwór

wyrównanie ściany
podwójna płyta GKI
na ruszcie stalowym

h=205 cm

biuro@frontarchitects.pl
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AGATA SOBAŃSKA

 inż. arch.
AGATA MARCINIAK

28.08.2023

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

UWAGI:
1. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie wstrzymać
prace i powiadomić Projektanta;
2. Należy utrzymać istniejący poziom wykończenia posadzek;
3. Wszystkie wymiary podano z uwzględnieniem istniejących
tynków wewnętrznych;
4. Roboty wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami
Technicznymi, Wykonania i Odbioru Robót oraz sztuką
budowlaną;
5. Brak wskazania na rysunku elementu, którego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Projektantem;
6. Wszelkie elementy ruchome oraz elementy wyposażenia takie
jak  zabudowy meblowe czy stolarka drzwiowa należy zamawiać
i wykonywać na podstawie obmiarów rzeczywistych wykonanych
na obiekcie;
7. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty
bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz
dopuszczenie do stosowania na terenie Polski;
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drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne, EIS60;
przeszklone profilowe; profile aluminiowe lub stalowe  o
krawędziach prostych, ościeżnica wewnętrzna, szkło bezpieczne
VSG hartowane,  klejone, klasa P3, lakierowane proszkowo o
strukturze drobnoziarnistej, kolor RAL 7039, kontrola dostępu,
kontrakton, klamka dwustronna, zawiasy ukryte, zamek - stal
nierdzewna, samozamykacz

drzwi wewnętrzne ukryte, bezprzylgowe, ościeżnica ukryta
aluminiowa surowa przygotowana do malowania farbą ścienną,
zastosowanie do ściany G-K, skrzydło bezprzylgowe (otwierane na
zewnątrz), wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem obłożona płytą HDF,  skrzydło
zagruntowane i przygotowane do malowania, krawędzie skrzydła
oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie, zamek
magnetyczny z blokadą łazienkową, podcięcie wentylacyjne o pow.
min. 0,022 m2

drzwi wewnętrzne przesuwne jednoskrzydłowe w ramie
aluminiowej wraz z systemem przesuwnym, wypełnienie szkło
flutez hartowane (jedna strona gładka, druga struktura),
prowadnica dł. 2,0 m z maskownicą,  profile i maskownica
malowane na czarno, samodomykacz, wielkość skrzydła 95x210
cm

zakres opracowania

projektowane zamurowania

ściany istniejące

projektowane ściany w systemie GK gr. 12,5 i 15 cm
(poszycie z podwójnej płyty od strony łazienek GKI od
strony pozostałych pomieszczań GK)

projektowane zabudowy GKI na stelażach podtynkowych
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REWIZJA

61-666 Poznań, ul. Owsiana 17;  tel./61/ 221 81 53

SKALA RYSUNKU A2

RZUT 1. PIĘTRA:
ELEMENTY PROJEKTOWANE

STADIUM

NUMER
RYSUNKU

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANA

PODPIS
PROJEKTANTA

INWESTOR

ESTRADA POZNAŃSKA
61-767 POZNAŃ, UL. MASZTALARKA 8

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GARDEROBY
"SCENY NA PIĘTRZE" W BUDYNKU ESTRADY POZNAŃSKIEJ
PRZY UL. MASZTALARSKIEJ 8 W POZNANIU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKT WNĘTRZ

OPRACOWANIE

DATA
SPORZĄDZENIA


