KONSTRUKCJA DZWIGAROW KEADKI

REMONT ISTNIEJACEJ KtADKI
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ZESTAWENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Nr Nazwa elementu Dfugos¢ Liczba |Df. razem |Masa jedn.|Masa 1 elem. | Masa razem
elementu [mm] sztuk [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 IPN 340 3000 2x1=2 6,000 68,100 204,300 408,600
2 Sworzefi $12 mm 80 2x36=72 - - 0,100 7,200
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3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wg opisu technicznego wykonac w cafosci w GMINA KUSLIN Branza _ Mc'>stowa' Sﬁgryﬁ%ku
warsztacie Producenta. Zabezpieczeniu podlega cafy dzwigar na dfugosci 4600 mm, za PROJEKTANT Tl ek Remont istniejacej ktadki w km 1+627,15 e
wyjqtkiem Srodka gbrnej p&tki pomigdzy osiami skrajnych sworzni. yiut rysunku Konstrukcja dzwigaréw ktadki Rewizja 0
4. Przez otwory w srodnikach przewlec prety zbrojenia korpuséw przycz6tkow. Numer rysunku 17 Nr arkusza |Data opracowania 2022.12
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