Kalisz, 2023-12-07

Gmina Czermin

Czermin 47
63-304 Czermin

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. okresla techniczne warunki budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV

w zakresie oSwietlenia zewnetrznego w m. Pieruchy, ktdra zostanie zasilona ze stacji transformatorowej 46196.
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Zaprojektowaé napowietrzne linie oSwietleniowe na istniejgcych stupach linii nn.
Projektowane linie napowietrzne wykonaé przewodem izolowanym typu AsXSn o przekroju zgodnym z
obliczeniami, lecz nie mniejszym niz 2x25mm” od stupa nr 20, oraz od szafki o$wietleniowej nastupowe;.
Zaprojektowac oprawy LED zgodnie z zataczong specyfikacjg oraz systemem zarzgdzania funkcjonujgcym na
terenie gminy i 10 letnim abonamentem.
W celu zasilenia projektowanej linii zaprojektowaé¢ szafe oswietleniowg w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego na stupie linii nn wyposazong zgodnie z zatgczonym schematem. Jako sterowanie nalezy
zaprojektowac sterownik astronomiczny AST midi z zewnetrzng anteng GPS lub réwnowazny.
Dobdr mocy i kata montazu opraw dokonaé na podstawie jak najkorzystniejszych wynikow obliczer parametrow
oswietleniowych wykonanych programem obliczeniowym DIALuxEvo, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi
wydrukami. Do obliczenn oswietleniowych przyja¢ wspotczynnika konserwacji réwny 0,8 oraz klase
oswietleniowg M5.
Zaprojektowac wysiegniki stalowe ocynkowane, umozliwiajagce montaz opraw nad przewodami zasilajgcymi
linii nN.
W wysiegnikach do zasilania oprawy zastosowac¢ przewadd typu YKY 2x2,5mm?’ 450/750V.
Projektowane oprawy zabezpieczy¢ izolowanymi gniazdami/ztgczami bezpiecznikowymi montowanymi na
przewodzie linii napowietrzne;.
Utrzymac uktfad sieci typu TN-C.
Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac atesty dopuszczajgce do zastosowania na
terenie kraju.
O rozpoczeciu prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomic Spoétke z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.
Zastosowac system ochrony od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonane oswietlenie winno spetnia¢ obowigzujgce przepisy oraz normy.
Prace winna wykonywac¢ osoba majgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.
Dla wykonania robdt niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez
konserwatora sieci oswietleniowej.
Catosc prac tagcznie z dokumentacjg techniczno-prawng nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem.
opracowana dokumentacja techniczna winna zawiera¢ minimum:
- schemat jednokreskowy catego obiektu
- opis techniczny,
- pozytywne uzgodnienie dokumentacji przez RD w Jarocin,
- dokumenty, o ktérych mowa w pismie ENERGA-OPERATOR SA znak EOP-48MMD-..., ktérego kopia stanowi
integralng czes¢ niniejszych warunkéw.
Dla linii napowietrznej opracowywang dokumentacje wykonawczg przed wystgpieniem o uzgodnienie do
Energa-Operator SA nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia w Spoétce, w wersji papierowej w 2 egz.: schemat
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jednokreskowy catego obiektu, opis techniczny oraz dokumenty, o ktérych mowa w pismie Energa-Operator SA
znak EOP-48MMD-....

Podfaczenie zaprojektowanej infrastruktury do istniejgcej sieci bedacej wtasnosciag Oswietlenie Uliczne i
Drogowe sp. z 0.0. bedzie mozliwe po dokonaniu odbioru technicznego przez przedstawiciela Spétki.

Okreslony w zatgczonych warunkach technicznych sposéb zasilania zaktada wniesienie aportem rzeczowym
wybudowanych urzadzen na rzecz Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w zamian za objecie udziatéw w Spétce.

Waznos¢ warunkdw ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia.



