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Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. okresla techniczne warunki przebudowy drogi w zakresie oswietlenia

zewnetrznego w m. Grab ktdra zostanie zasilona ze stacji transformatorowej 43678.
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Zaprojektowad kablowa linie oswietleniowa.

Projektowang linie zasili¢c kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym niz
4x25mm?2 z istniejacejszafki na stacji 43678.

Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce: , Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla
(poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.

Dla oswietlenia drogi zaprojektowadé stupy stalowe 10m o grubosci Scianki 4 mm, o przekroju kotowym zbieznym
(stozkowym) wrazz wysiegnikami tukowymi, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez
ocynkowanie oraz w dolnej czesci stupa przed solg i amoniakiem poprzez warstwe elastomeru w kolorze stupa
montowane na dedykowanym fundamencie.

Dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowac stupy stalowe 6m o grubosci Scianki 3mm, o przekroju
kotowym zbieznym (stozkowym) wraz z wysiegnikami tukowymi lub bez, zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi poprzez ocynkowanie oraz w dolnej czesci stupa przed solg i amoniakiem poprzez warstwe
elastomeru w kolorze stupa montowane na dedykowanym fundamencie.

Zaprojektowac¢ oprawy LED zgodnie z zataczong specyfikacja oraz systemem zarzadzania funkcjonujgcym
na terenie gminy i 10 letnim abonamentem

Rozmieszczenie stupéw, dobdr mocy opraw nalezy dokonaé na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw
obliczen parametrow oswietleniowych wykonanych programem obliczeniowym Dialux EVO. Do obliczen nalezy
przyjac klase oswietleneniowg M4 oraz wspoétczynnik konserwacji rowny 0,8.

W stupach do zasilenia opraw zaprojektowac przewody typu YDY 2x2,5mm2 450/750V.

Kable w latarniach nalezy faczy¢é za pomocag izolowanych ztgcz kablowych typu 1ZK z wktadkami
bezpiecznikowymi typu DO1.

Projektowane stupy nalezy oznakowa¢ aluminiowymi, zéttymi tabliczkami z ttoczonymi, czarnymi napisami firmy
Multi-tab. Tres$¢ tabliczek ustali¢ z Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.0. Tabliczki nalezy zamontowaé
na stupach od strony drogi na wysokosci od 2 do 2,5m tasmg stalowg, nierdzewna.

Zaprojektowac uktad sieci typu TN-C.

Istniejgcy uktad pomiarowo-sterujgcy w razie potrzeby przystosowaé do zmiany mocy zainstalowanej.
Zaprojektowane i wykonane oswietlenie winno spetnia¢ obowigzujace przepisy oraz normy.

Zastosowac system ochrony od porazen zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami.

Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty dopuszczajace do zastosowania
na terenie kraju.

Zastosowac system ochrony od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

O rozpoczeciu prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkdéw nalezy powiadomic Spétke z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Prace winna wykonywa¢ osoba majgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie
elektrycznym.

Do wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez
konserwatora sieci o$wietleniowej.

W poblizu urzadzen oswietlenia drogowego prace ziemne prowadzi¢ recznie.
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21. Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajace wymagajg dokonania odbioru
przez Spétke, co mozliwe jest od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:30 do 14:00 (w dni robocze).
22. Catos¢ prac tacznie z dokumentacja techniczno-prawng nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem.
23. Projektowane urzadzenia linii kablowej osSwietlenia drogowego w miare mozliwosci projektowaé¢ w pasie
drogowym lub na innych terenach publicznych.
24. Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujgcym sprawdzeniom przez Oswietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:
a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozy¢:
— w wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia oswietleniowe, mape z lokalizacjg latarni, wykaz
wtascicieli dziatek objetych inwestycjg,
— w wersji elektroniczne;j: plik w formacie EVO wykonanych obliczer oswietleniowych.
b) koncowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania
zgtoszenia wykonania robot budowlanych, nalezy przedtozy¢ 2 egz. papierowej wersji kompletnego
w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy.

Podtaczenie zaprojektowanej infrastruktury do istniejgcej sieci bedacej wtasnoscig Oswietlenie Uliczne i Drogowe
sp. z 0.0. bedzie mozliwe po dokonaniu odbioru technicznego przez przedstawiciela Spotki.

Okreslony w zatgczonych warunkach technicznych sposdb zasilania zaktada wniesienie aportem rzeczowym
wybudowanych urzadzen na rzecz Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. W zamian za objecie udziatéw w Spétce.

Waznos¢ warunkow ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia.



